
CONEXIONES 
ATORNILLADAS DE PILARES

Simplicidad de diseño
Facilidad de producción
Velocidad de montaje
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Una conexión atornillada se compone de 
pies de pilar hormigonados en el pilar 
prefabricado y de tornillos de anclaje 
hormigonados en la cimentación, muro 
o cabeza de pilar. Tan pronto como se 
nivele el pilar en su posición correcta y 
se aprieten las tuercas, la conexión será 
completamente rígida y segura.

TODAS LAS CONEXIONES 
ESTRUCTURALES DE PEIKKO

PIE DE 
PILAR

TORNILLO DE 
ANCLAJE

Tornillos 
de anclaje 
HPM®

Pies de 
pilar 
HPKM®

Tornillos 
de anclaje 
PPM®

Pies de 
pilar 
BOLDA®

CONEXIONES DE 
PILARES PARA CARGAS 
MODERADAS

CONEXIONES DE PILARES 
PARA CARGAS ALTAS

Acoples de 
anclaje
COPRA®

EFICAZ NUDO RÍGIDO 
VIGA-PILAR 

Pie de viga 
BECO® 

¿EN QUÉ CONSISTE 
UNA CONEXIÓN 
ATORNILLADA?

NUDO RÍGIDO 
VIGA-PILAR

PILAR A 
CIMENTACIÓN

EMPALME DE 
PILARES



Peikko design tools
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SIMPLICIDAD 
Y FIABILIDAD 
PARA EL 
DISEÑO 
ESTRUCTURAL

Software de cálculo 
gratuito Peikko Designer® 
para un diseño más fácil y 
rápido

UTILIZANDO EL SOFTWARE DE CÁLCULO 
PROPIO DE PEIKKO, PEIKKO DESIGNER®, 
puede diseñar y calcular una conexión de pilar Peikko 
adecuada para las cargas de la fase temporal de montaje 
y de la fase final. Utilice la exportación directa de Peikko 
Designer® a Tekla, o use nuestros complementos gratuitos 
para exportar la conexión en los modelos Revit y AutoCAD..

BENEFICIOS PARA EL 
CALCULISTA 

	 La conexión es rígida cuando se 
aprietan las tuercas, no se necesitan 
arriostramientos ni puntales temporales 
en la obra

	 Conseguir estructuras complejas a nivel 
arquitectónico, como por ejemplo pilares 
inclinados

	 Nuestro experimentado departamento 
técnico local le ayudará durante todo el 
proceso de diseño

	 www.peikko.es/herramientas-de-diseno/

El proceso de fabricación de un pilar con conexión 
atornillada es diferente de los métodos convencionales, 
pero igual de fácil.

FABRICACIÓN 
FÁCIL Y 
EFICIENTE

Fijar los pies de pilar y las cajas de 
instalación a la tapa del molde.

Colocar el conjunto de pies de pilar en 
el molde con la armadura principal.

Hormigonar el pilar y retirar las cajas 
de instalación reutilizables. 
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EN LA OBRA, la velocidad 
y la seguridad lo son todo. Las 
conexiones de pilares atornilladas 
ofrecen muchas ventajas en 
comparación con los sistemas 
tradicionales de vainas y cáliz -  es 
posible conectar fácilmente pilares 
a cimentación, realizar nudos 
rígidos viga-pilar y empalmes de 
pilares.

HAY VARIAS formas de conectar pilares. 
Todas ellas funcionan, pero existen diferencias 
considerables en sus procesos de diseño y 
montaje. 

Además, la mayoría de los sistemas alternativos 
son más lentos de instalar y requieren de una gran 
cantidad de arriostramientos temporales para 
permitir el fraguado del Grout. Esto conduce a una 
pérdida de tiempo innecesaria y al uso no eficiente 
de la mano de obra. También puede afectar la 
seguridad en la obra.

Si necesita reducir el espesor de la cimentación 
debido al nivel del agua subterránea o para 
disminuir la interferencia con las estructuras 
existentes, las conexiones atornilladas de pilares 
Peikko son la mejor opción.

Las conexiones atornilladas también se pueden 
usar en zonas sísmicas, donde el objetivo principal 
es garantizar que el edificio soporte el terremoto 
sin colapsar. En lugar de sobredimensionar la 
conexión, si se utilizan en zonas sísmicas las 
conexiones de pilares de Peikko que disipan 
energía, es posible ahorrar hasta 28% de 
hormigón. 

BENEFICIOS EN 
LA OBRA

	 No se necesitan 
arriostramientos 
temporales ni puntales, 
la conexión es rígida 
cuando se aprietan las 
tuercas

	 La grúa puede pasar al 
siguiente pilar cuando 
se aprietan las tuercas

	 Solo se necesitan dos 
personas y un operador 
de grúa para realizar el 
montaje

BENEFICIOS DE 
LAS CONEXIONES 
ATORNILLADAS DE 
PILARES PEIKKO

	 Fácil proceso de cálculo y 
diseño

	 Sistema ensayado, 
certificado y seguro

	 Rápido proceso de montaje

	 La conexión terminada 
es tan rígida como una 
conexión in situ

VELOCIDAD 
DE MONTAJE 
Y SEGURIDAD 
EN LA OBRA

¿POR QUÉ ELEGIR 
LAS CONEXIONES 
ATORNILLADAS DE 
PILARES PEIKKO?

Para obtener más información  
sobre las conexiones atornilladas  
de pilares Peikko, visite  
www.peikko.es/productos/
conexiones-de-pilar-atornillado

Fijar los tornillos de anclaje a la 
plantilla de instalación.

Colocar la plantilla de instalación 
junto con los tornillos de anclaje en la 
cimentación y hormigonar. 

Retirar la plantilla y nivelar las tuercas 
inferiores.

Bajar y aplomar el pilar. Apretar las tuercas superiores, 
verificar la verticalidad y soltar la 
grúa.

Llenar con mortero tipo Grout la 
junta y huecos inferiores del pilar. 



Una forma más rápida, segura y 
eficiente de diseñar y construir
Peikko diseña vigas mixtas para forjados planos sin descuelgue y tecnología 
de conexión para hormigón prefabricado y hormigón in situ. Las soluciones 
innovadoras de Peikko hacen que el proceso de construcción sea más eficiente.

     EXPERIMENTADO ASESORAMIENTO 
TÉCNICO DISPONIBLE LOCALMENTE

Peikko ofrece un experimentado asesoramiento 
técnico local, tanto durante la fase de diseño como 
de construcción, siendo posible cambiar el proyecto 
sin esfuerzo de otros sistemas a las conexiones 
atornilladas de pilares.

www.peikko.es


