
Vloeren Loods5 vormen strak geheel
De vloervelden van de 
nieuwbouw in Amers-
foort voor woonwinkel-
keten Loods5 vormen 
een strak geheel. Dat 
komt door de toepas-
sing van Deltabeam- 
staalbetonliggers met 
op de flenzen opgelegde 
kanaalplaatvloerele-
menten. Het aantal 
kolommen is boven-
dien minimaal en het 
casco kon snel opgezet 
worden.

Frans van Velden

“Je ziet geen balken tussen de 
kolommen onder de vloeren”, 
verklaart Erik Rhebergen, 

commercieel medewerker van Peikko 
Benelux in Arnhem, de leverancier 
van de Deltabeam-staalbetonliggers. 
“Na het leggen van de vloerelemen-
ten wordt de betonnen druklaag 
uitgevoerd. Tegelijk worden de 
liggers aangestort met beton, dat 
door grote ronde openingen vloeit. 
Zo ‘verdwijnt’ de Deltabeam-ligger 
en wordt hij in de vloer geïntegreerd. 
Het resultaat is een uiterst slanke 
vloerconstructie.” Ook de kolommen 
worden gevuld met beton. Dat maakt 
een brandwerende bekleding overbo-
dig.
Het gebouw wordt de derde vestiging 
van woonwinkelketen Loods5 in 
Nederland. Het gebouw ligt aan de 
Euroweg op het bedrijvenpark 
Vathorst bij Amersfoort. Het krijgt 
een oppervlak van circa 18.000 
vierkante meter en heeft een open 
parkeerlaag op de begane grond. In 
de draagconstructie wordt zo’n 1600 
meter Deltabeam-staalbetonligger 
toegepast.

Aan de Stegge Twello is de aannemer 
van Loods5 in Amersfoort. De 
werkzaamheden zijn gestart in 
november 2014 en de oplevering staat 
gepland voor medio 2015. Loods5 stelt 
importeurs en groothandelaren in 
staat hun producten rechtstreeks aan 
consumenten te verkopen.
Het project wordt in bouwteamver-
band uitgevoerd. Het bouwteam heeft 
eerder samengewerkt aan Gebouw B 
op het Businesspark in Zwolle. De 
architect is Buro Duck uit Deventer en 
JVZ Radgevend Ingenieurs uit 
Deventer treedt op als hoofdconstruc-
teur. Omdat het parkeren op de 
begane grond plaatsvindt, met 
daarboven drie bouwlagen voor de 
woonwinkel, heeft de constructeur 
specifieke aandacht besteed aan de 
stapeling van functies. De kolomposi-
ties zijn op die functies afgestemd. 
Dat leidde tot de stalen hoofddraag-
constructie met kanaalplaatvloerele-
menten met een overspanning van 
zo’n 15 meter. 
De kanaalplaten worden geleverd 
door Consolis VBI uit Huissen. De 
constructie is uitgewerkt door het 

adviesbureau voor staalconstructies 
Klurakon uit Terborg. De gevels zijn 
getekend door het adviesbureau voor 
dak- en wandbeplating De Groot A & E 
uit Schagen. 
De twee andere vestigingen van 
woonwinkelketen Loods5 bevinden 
zich in Zaandam en Sliedrecht.

Detail van Loods5 in 
Amersfoort: oplegging van 

kanaalplaatvloerelementen 
op een Deltabeam staal-
betonligger. Foto: Peikko 

Benelux
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