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montage af PsB®
Montage af produktet

PSB®-armering monteres i formen i overensstemmelse 
med designplanerne. Hvert PSB®-element identifi ceres 
ved hjælp af en kode, der er trykt på et klistermærke på 
montageprofi let.

Dobbelthovedet / tohovedet PSB®-ankre er markeret 
med symbolet PG eller PEIKKO. Symbolet PSB® med 
tilhørende anker diameter er markeret på den modsatte 
side af hovedet.

Typisk form på et PSB®-anker. 
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In situ-støbte monolitiske plader eller fodstykker

PSB®-elementer kan monteres på in situ-støbte monolitiske plader:
 

• Topmontage: PSB®-elementerne hænges på pladens primære armering. Hele 
bøjningsarmering monteres i formen forud for PSB®. 
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• Bundmontage: PSB®-elementer placeres i bunden af formen til betonpladen forud for montagen 
af bøjningsarmeringen. For at opnå tilstrækkelig dæklag, skal der monteres plastafstandstykker på 
monteringsprofi lerne. Afstandsstykkerne skal bestilles separat fra PSB®-elementerne. 

 

PSB®
PSB® afstandsstykke (cu)
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Type og antal eller anbefalet tilbehør (afstandsstykker, krydsforbindelser) for begge typer montage er tilgængelige i 
Peikko Designer®'s udskrifter. 


