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•	 Tangot voidaan jatkaa samassa 
poikkileikkauksessa

•	 Siirtää yhtenäistä raudoitustankoa 
vastaavan veto- ja puristusvoiman

•	 Helpottaa teräsbetonirakenteiden 
suunnittelua

•	 Helpottaa muotitustyötä, ei läpivientejä
•	 Kokoonpano onnistuu tavallisilla 

työkaluilla
•	 Liitoksen visuaalinen tarkistus
•	 Nopea tuotanto

MODIX®-RAUDOITUSJATKOS ON TURVALLINEN JA 
MONIPUOLINEN HARJATANKOJEN JATKOSJÄRJESTELMÄ. 
Ainutlaatuisen visuaalisen tarkastusjärjestelmän ansiosta 
työmaalla ei tarvita momenttiavainta. Järjestelmä takaa 
monipuoliset ja laadukkaat liitokset.

MODIX®-raudoitusjatkoksia käytetään raudoitustankojen 
välisen mekaanisen liitoksen muodostamiseen 
betonirakenteissa. MODIX®-järjestelmä koostuu M-kierteellä 
varustetuista sisä- ja ulkokierremuhveista, jotka puristetaan 
raudoitustankoihin. 

Peikko Finland Oy:n myynti
puh. 020 33 6009, myynti@peikko.com

MODIX®-raudoitusjatkos
Helppokäyttöinen ja monipuolinen harjatankojen 
jatkosjärjestelmä
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VAKIOMALLIT JA KOOT:

MODIX® SM MODIX® PM MODIX® KM MODIX® AM

Jatkos kahden 
samanpaksuisen 
raudoitustangon 
liittämiseen

Välijatkos terästangoille, 
joita ei voi pyörittää eikä 
siirtää päittäissuunnassa

Pulttijatkos 
raudoitustankojen 
ja metrikierteisten 
pulttien liittämiseen 
teräsrakenteeseen

Hitsausjatkos 
raudoitustankojen 
ja teräsrakenteiden 
liittämiseen

Koot SM12, SM16, SM20, 
SM25, SM32

PM12, PM16, PM20, 
PM25, PM32 KM16, KM20, KM25, KM32 AM16, AM20, AM25, 

AM32

 

LAAJA VALIKOIMA ERILAISIA 
LIITOKSIA SAMOILLA 
JATKOKSILLA 


