
DELTABEAM® -välipohjajärjestelmä
Puurakenteella

•	 Sopii erityyppisille puu- ja komposiittipuuvälipohjille
•	 Säästää rakennuksen korkeutta
•	 Mahdollistaa arkkitehtonisen vapauden ja avoimet tilat minimoiden 

pilareiden määrän.
•	 Helpot LVI-asennukset
•	 Integroitu palosuojaus ilman lisäpalosuojausta
•	 Mahdollistaa nopean ja turvallisen asennusprosessin
•	 On sertifioitu tuote (CE-merkki ja EPD-sertifikaatit)

DELTABEAM®-liittopalkki mahdollistaa uusiutuvan ja ekologisen materiaalin, puun, yhdistämisen kahteen vahvimpaan 
materiaaliin, teräkseen ja betoniin. DELTABEAM® on erinomainen ratkaisu ohuen välipohjarakenteen luomiseen 
puulaatoilla, mikä ei yleensä ole mahdollista perinteisissä puurakenteissa pitkillä jänteillä. Tyypillisesti DELTABEAM® 
puukomposiittiratkaisu vähentää lattian kokonaispaksuutta 10 – 30 prosenttia.

DELTABEAM®-liittovaikutus betonin ja teräksen välillä mahdollistaa pitkät jännevälit, jotka luovat avoimia tiloja 
minimoiden pilareiden määrän. Palkit on integroitu laattoihin, mikä takaa arkkitehtonisen vapauden. Tasaiset 
sisäkatot mahdollistavat huonekorkeuden lisäämisen ja helpottavat teknisiä asennuksia. Lisäksi palosuojaus on jo 
integroitu DELTABEAM®-palkkiin, mikä eliminoi tarpeen monimutkaiselle palosuojamaalaukselle paikan päällä.

DELTABEAM® Green sopii täydellisesti kestävän kehityksen mukaisten puulattioiden kanssa, koska se on valmistettu 
90 % kierrätetystä teräksestä. DELTABEAM® Greenin ympäristövaikutukset ovat merkittävästi pienemmät perinteisiin 
teräsrakenteisiin verrattuna. Ympäristövaikutukset vahvistetaan ympäristötuoteselosteessa (EPD), ja hiilijalanjälki 
minimoidaan yhdistämällä ne puulaattoihin.

DELTABEAM®-liittopalkkeja on käytetty tuhansissa rakennuksissa maailmanlaajuisesti jo vuodesta 1989. 
DELTABEAM®-liittopalkkien rakenne on varmistettu vaativan testiohjelman mukaisesti ja ratkaisu on hyväksytty 
laajoihin käyttötarkoituksiin useissa eri maissa. Peikon tekninen tuki auttaa etsimään projektiisi sopivimman ratkaisun.
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