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Frankfurts Skyline bekommt Zuwachs. Mitten im Herzen des Bankenviertels ent-
stand 2013 der 170 m hohe TaunusTurm. Die Ed. Züblin AG, Stuttgart, wurde mit der 
Errichtung des Objekts beauftragt. Um den Rohbau arbeitssicher und in höchster 
Qualität innerhalb von nur 14 Monaten Bauzeit herstellen zu können, verwendete 
das Unternehmen Betonfertigteile, die mithilfe der innovativen Produkte der Peikko 
Deutschland GmbH, Waldeck, hergestellt und verbunden wurden. 
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BALKENVERBINDUNGEN

PROJEKTDATEN
HÖHE 170 m

GESCHOSSE 40

NUTZFLÄCHE 60.000 m²

BAUHERR/ 
INVESTOR

Tischman Speyr, 
Commerz Real AG

BAUUNTER
NEHMEN

Ed. Züblin AG

ARCHITEKTUR
BÜRO

Gruber + Kleine- 
Kraneburg

FERTIGSTELLUNG 2013

Frankfurt, die Stadt mit den meisten 
Hochhäusern in Deutschland, ist um ein wei-
teres reicher gworden. Ende 2013 stellten 
die Joint-VenturePartner Tishman Speyer und 
Commerz Real AG den TaunusTurm fertig. 
Das an der Ecke der Neuen Mainzer Straße 
und Taunustor zwischen Bankenviertel und 
historischer Wallanlage gelegene Bürohoch-
haus bietet auf 40 Stockwerken rund 60.000 
Quadratmeter Bürofläche. 

Am 18. Januar 2012 erfolgte die Grund-
steinlegung des Gebäudes. Der weltweit 
agierende Konzern Ed. Züblin AG übernahm 
beim TaunusTurm die Genehmigungs- und 
Ausführungsplanung, die Koordination und 
die schlüsselfertige Erstellung des Gebäu-
des. Das Unternehmen ist auf allen Gebieten 
des Bauwesens tätig und bringt eine jahr-
zehntelange Erfahrung mit. Seine Mitarbeiter 
sind innovativen Lösungen gegenüber sehr 
aufgeschlossen, was sich beim TaunusTurm 
in Frankfurt ein weiteres Mal beweist. 

Eine große Herausforderung waren 
die eingeschränkten Platzverhältnisse im 
dicht bebauten Zentrum. Außerdem sind 
Lagerkapazitäten in den oberen Geschossen 
von Hochhäusern allgemein begrenzt. Die 
Entscheidung für eine Betonfertigteil-Kons-
truktion als Alternative zur platzraubenden 
Schalung wurde von der Ed. Züblin AG 
Gruppe getroffen. Daher war das Ziel, die 
Produktion und die Montage der vorgefer-
tigten Elemente so einfach wie möglich und 
den Bauablauf so schnell wie möglich zu 
gestalten.

INNOVATIVE PRODUKTE IM  
EINSATZ 
Die hohen Anforderungen wurden durch die 
Wahl der innovativen PCs® Konsolen von 
Peikko erfüllt. Diese Elemente hatten zum 
Zeitpunkt des Baus noch keine deutsche Zu-
lassung. Dennoch waren die Ingenieure des 
TaunusTurms von dem Produkt so überzeugt, 
dass sie sich für die Zustimmung im Einzelfall 
entschieden und den Einsatz von insgesamt 
1200 Elementen einplanten. Seit November 
2018 verfügt die PCs® Konsole über eine 
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des 
DIBt.

PCs Konsolen sind gelenkige Verbin-
dungselemente für tragende Betonbauteile 
und Deckenträger. Sie sind hoch belastbar 
und ermöglichen niedrige Konstruktionshö-
hen. Doch für die Verantwortlichen war ein 

Beim Bau des TaunusTurms haben wir 
ausschließlich die Konstruktion mit 
PCs® Konsolen von Peikko in Betracht 
gezogen. Es gibt kein vergleichbares 
System in Deutschland, das die 
schnelle und wirtschaftliche Errichtung 
des TaunusTurms ermöglicht.
[Mitglied des Züblin Planungsteams]

ganz anderer Aspekt viel entscheidender: 
Mit der PCs® Konsole sind tragende Bau-
teile und Deckenauflager mit einer glatten 
Schalung möglich. Durch den Entfall von 
Betonkonsolen und Versätzen in der Scha-
lung kann eine zeitsparende, wirtschaftliche 
Kletterschalung eingesetzt werden. Beim 
Taunusturm wurden so die tragenden Wände 
unter Einhaltung höchster Qualitätsanforde-
rungen effizient errichtet/konstruiert.

PCs® KONSOLSYSTEM
Die PCs® Konsole ist eine versteckte
modulare Stützenkonsole, bei der das
einbetonierte Element gerade Schalungs-
wände ermöglicht. Die angeschraubten 
Halter bieten hervorragende Einstellmöglich-
keiten und hohe Tragfähigkeiten. Fertigteil-
träger mit Balkenschuhen werden innerhalb 
kürzester Zeit an die PCs® Konsolen ange-
schlossen. Mit entsprechenden Kopfplatten 
eignen sie sich auch für Stahlträger und Ver-
bundträger, z. B. DELTABEAM®. Der PCs® Lock 
verhindert eine negative Auflagerreaktion.

PC Balkenschuhe sind das passende
Gegenstück zur PCs® Konsole. Sie werden 
für die einfache Montage von vorgespannten
und nicht-vorgespannten Trägern und Stützen 
eingesetzt.

FRANKFURT, DEUTSCHLAND

PC BALKENSCHUH

PCs® KONSOLE

Text: Claudia El-Ahwany



     LASSEN SIE SICH VON UNS BERATEN

Nehmen Sie in der Planung oder bei der Ausführung  
den Technischen Support von Peikko in Anspruch.  
Unsere  Experten unterstützen Sie gern.

peikko.de  |  peikko.at  |  www.peikko.ch

Schnell, effizient und sicher
planen und bauen


