
DELTABEAM®  
osana tehokasta ja  

vastuullista rakentamista

KOSTEUSTEKNISESTI 
TURVALLINEN 
VALINTA



Helpot toimenpiteet  
DELTABEAM®-
rakenteen 
kosteuden-
hallintaan

OIKEILLA RATKAISUILLA PITKÄKESTOINEN LOPPUTULOS

DELTABEAM® on teräspalkki, joka työmaalla täytetään betonilla. Asennusohjeita tulee noudattaa huolellisesti, ja huomioida betonin 
kuivumisaika työvaiheiden aikataulutuksessa. Tiiviit päällysteet, kuten julkisten tilojen muovimatot, tuovat lisävaatimuksia työmaan 
kosteudenhallintaan. Tiiviilläkin päällysteillä voidaan varmistaa hyvä kosteustekninen toimivuus, kun työmaasuunnitelmaa ja asennusohjeita 
noudatetaan ja valitaan kuivumista edistävät toimenpiteet. 

•	 VARMISTA BETONIN LAATU.  
Betoniseoksen veden määrä ja lujuusluokka vaikuttavat merkittävästi kuivumiseen. 

•	 VARMISTA ETTÄ YMPÄRISTÖ EDISTÄÄ KUIVUMISTA.  
Betonin kuivumista auttavat muun muassa rakentamisen olosuhteisiin vaikuttaminen (kuivumislämpötilan nostaminen ja ympäröivän 
ilmankosteuden alentaminen) sekä betonin hionta ja puhtaus. 

•	 LÄMPÖLANGAT NOPEUTTAVAT KUIVUMISTA.  
Kun pyritään nopeampiin rakennusaikatauluihin, suositellaan käytettäväksi DELTABEAMissa® Peikon lämpölankaratkaisuja sekä 
välttämään tiiviiden pintamateriaalien käyttöä. Lämpölangat asennetaan palkkien sisään jo tehtaalla, ja työmaalla ne kytketään 
pistokkeeseen kun lämmitys aloitetaan. 

•	 VARMISTA KOSTEUSMITTAUKSIN RAKENTEEN RIITTÄVÄ KUIVUUS ENNEN PINTAMATERIAALIEN ASENNUSTA.  
Jos betonirakenteita päällystetään, tulee aina ennen päällystämistä varmistaa kosteusmittauksilla, että rakenteet ovat kuivuneet 
riittävästi. Tiiviitä päällysteitä kuten muovimattoja käytettäessä rakenteiden kuivuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. 

YLEISIMMÄT PINTAMATERIAALIVAIHTOEHDOT:

Keraaminen 
laatta

Tekstiilimatto 
(ilman erillistä 
alusrakennetta)

Lautaparketti 
alusrakenteella

Tiiviit suoraan alustaan 
kiinnitettävät pinnoit-
teet (esim. epoksi, 
hiertomassapinnoitteet)

Kohtalaisesti 
läpäisevät päällysteet 
(esim. linoleumi)

Tiiviit päällysteet 
(esim. julkisten tilojen 
muovimatot)

● Kosteusteknisesti turvallinen
○ Kosteusteknisesti turvallinen yhdessä kuivumista edistävien toimenpiteiden kanssa 



Rakenteen sisällä on 
tasainen kosteus, joka ei estä 
pintamateriaalin asentamista, 
kun rakenteen kosteusjakauma 
on kosteusmittauksin todettu 
riittävän kuivaksi. Kuivumisaikaa 
voidaan nopeuttaa kuivumista 
edistävillä toimenpiteillä.

Palkin ja ontelolaatan saumakohdassa kosteus 
on muuta rakennetta suurempi. Kosteusmittaus 
tulee tehdä, ja kuivumista edistäviä toimenpiteitä 
suositellaan ennen pintamateriaalin asentamista.

PÄÄLLYSTYSVAIHE:  
KOSTEUDEN JAKAUTUMINEN VALETUSSA RAKENTEESSA / DELTABEAM® ONTELOLAATAN KANSSA

Kun rakenne on 
kosteusmittauksin 
todettu riittävän kuivaksi, 
pintamateriaali voidaan 
asentaa. 

KUIVUMISTA EDISTÄVIÄ TOIMENPITEITÄ:
•	 hyvälaatuinen betoni
•	 kuivumislämpötilan nostaminen
•	 ympäröivän ilmankosteuden alentaminen
•	 lämpölankaratkaisut
•	 työmaan suojaus ja kosteudenpoisto

Kuiva rakenne

Asteittain kuivuva rakenne

Kostea rakenne

Kosteudenhallinnassa päästään onnistuneeseen
lopputulokseen, kun kaikki osapuolet huolehtivat
työvaiheidensa huolellisesta toteutuksesta ja
keskinäisestä tiedon jakamisesta:

• Tilaaja huolehtii, että projektin kustannusrakenne ja 
aikataulut mahdollistavat toimivan ja terveen rakenteen 
toteuttamisen.

• Suunnittelijalla on oltava riittävät tiedot käyttämistään 
ratkaisuista ja riittävä ymmärrys eri valintojen 
suhteesta toisiinsa. Suunnittelija ymmärtää rakenteiden 
kosteustekniikkaan vaikuttavat tekijät ja osaa antaa työmaan 
kosteudenhallintaan oikeat lähtökohdat. 

• Urakoitsija huolehtii työmaalla riittävästä suojaamisesta, 
kosteudenpoistosta ja kuivaustoimenpiteistä. Tiiviitä 
päällysteitä käytettäessä jatkuva kosteudenseuranta 
tulee aloittaa heti valun jälkeen. Veden käyttö betonin 
valettavuuden apuna on ehdottomasti kielletty. 

Kun huolellisuus, kestävät ratkaisut 
ja kosteudenhallinta huomioidaan 
projektin alusta alkaen, saavutetaan 
pitkäikäinen ja kosteusturvallinen 
lopputulos. 

 

Kaikilla osapuolilla 
on vastuu parhaasta 
lopputuloksesta



RAKENTEEN KUIVUMISEEN 
VAIKUTTAA MONI TEKIJÄ. KUN 
HANKKEEN ERI VAIHEISSA SUOSITAAN 
JOHDONMUKAISESTI KUIVUMISTA 
EDISTÄVIÄ VAIHTOEHTOJA, 
SAAVUTETAAN RIITTÄVÄ RAKENTEEN 
KUIVUUS LUOTETTAVASTI JA 
LYHYEMMÄSSÄ AJASSA.
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Turvallisempi, 
tehokkaampi ja 
nopeampi tapa 
rakentaa

Lisätietoja: www.peikko.fi/kosteustekninentoimivuus

MIKÄ SE DELTABEAM® ON? 
 
DELTABEAM® ON TYÖMAALLA BETONILLA 
TÄYTETTÄVÄ TERÄSPALKKI, JOTA 
KÄYTETÄÄN MONIKERROKSISTEN 
RAKENNUSTEN VÄLIPOHJISSA. SEN 
ASENNUS ON NOPEAA JA HELPPOA. 
PALKKEJA ON KÄYTETTY YLI 12 000 
KOHTEESSA MAAILMANLAAJUISESTI JO 
VUODESTA 1989.  
 

•	 DELTABEAMin® ominaisuudet on 
varmistettu laajalla ja vaativalla 
testiohjelmalla. Esimerkiksi palonkestävyys 
on erinomainen. 

•	 DELTABEAMin® käyttö mahdollistaa 
haasteellistenkin arkkitehti-ideoiden 
toteuttamisen teollisen rakentamisen 
keinoin (betonielementtirakenne) sekä 
muunneltavat ja avarat tilaratkaisut 
rakennuksen koko elinkaaren ajan.

•	 DELTABEAMin® ansiosta saadaan 
vähennettyä rakennuksen kerroskorkeutta 
matalilla välipohjilla. 

•	 Tutkitusti ja käytännön kokemusten 
perusteella DELTABEAM®-rakenteet ovat 
kosteusteknisesti hyvin toimivia. 


