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 einbau der PC® Balkenschuhe  
Kennzeichnung des Produkts

Der PC® Balkenschuh ist in zwei verschiedenen Modellvarianten (z.B. PC-L und PC-H) und sechs verschiedenen 
Größen (2, 3, 5, 7, 10 und 15) erhältlich. Zur Identifi zierung sind die Balkenschuhe mit einem Bezeichnungsschild 
versehen und farblich gekennzeichnet. Die Farbkennzeichnung ist in untenstehender Tabelle angegeben.

Type L Type H

Vergussrohr z.B. Ø32 mm Kunststoff rohr bis zur Oberseite des Balkenschuhs 
(Vergussrohr muss im Fertigteilwerk eingebaut werden)

Abbildung 15.  Standard-Modelle des PC® Balkenschuhs – Typ L und Typ H

PC 2-L / PC 2-H PC 3-L / PC 3-H PC 5-L / PC 5-H PC 7-L / PC 7-H PC 10-L / PC 10-H PC 15-L / PC 15-H

Rot Grau Gelb Grün Blau Schwarz

 Einbauanleitung – Fertigteilwerk 

Der PC® Balkenschuh wird gemäß den Konstruktionsplänen des Balkens zusammen mit der Bewehrung des Balkens 
in die Schalung eingebaut.  Der PC® Balkenschuh wird so eingebaut, dass er sich innerhalb der Hauptbügel des 
Balkens befi ndet.

Der Balkenschuh muss so befestigt sein, dass er sich während des Betonierens nicht bewegen kann. Die 
Aussparung für die PCs® Konsole wird durch die Stahlplatten des PC® Balkenschuhs gebildet. Es ist notwendig, die 
untere Ö� nung mit einer Sperrholzplatte oder einer Aussparung für das Konsolaufl ager zu sichern (gemäß Abbildung 
5 für PC-L oder Abbildung 6 für PC-H in diesem Technischen Handbuch).

Es wird empfohlen, die Aussparung des PC® Balkenschuhs mit Styropor oder einem gleichwertigen Material 
aufzufüllen, um zu verhindern, dass sich Beton in der Aussparung ansammelt. Zusatzbewehrung muss im Bereich 
des Balkens gemäß den Konstruktionsplänen eingebracht werden.

Abbildung 16.  Beispiel für die Zusatzbewehrung und die Befestigung des PC® Balkenschuhs vor dem Betonieren
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 Montageanleitung – Baustelle

Die Balken werden so auf den Konsolen montiert, dass die Aussparung des Balkens den Konsolblock umschließt 
und die Endplatte des Balkens mit der Oberseite des Konsolblocks in Kontakt ist.

Der PC® Balkenschuh besitzt keine Torsionstragfähigkeit; daher muss der Balken während der Montage gegen 
Verdrehung unterstellt werden und in der Endphase gut mit der Decke zusammenarbeiten, damit die Decke die 
Drehung des Balkens verhindert.

Die Fuge zwischen Stütze und Balken muss mit brand- und korrosionsbeständigem Material geschlossen werden.
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