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Reconnaissance AEAI N° 27511
Titulaire
Peikko Group Corporation
Voimakatu 3
15101 Lahti
Finland

Fabricant
Peikko Group Corporation
15101 Lahti
Finland

Groupe 205 - Planchers

Produit PEIKKO DELTABEAM

Description Système de plancher avec poutres mixtes DELTA BEAM, membrure inférieure servant de 
support au faux plancher en béton précontraint BRESPA TYPE A26

Utilisation REI 30-RF1 / REI 60-RF1 / REI 90-RF1
Stabilité du béton ≤C50/60
* Dimensionnement et construction selon indications du requérant.

Documentation SP, Boras: Rapport d'essai 'P802216A' (27.01.2010), Rapport d'essai 'P802216B' 
(27.01.2010), Rapport d'essai 'P802216C' (27.01.2010), Rapport d'essai 'P802216D' 
(27.01.2010); LGA, München: Rapport d’expertise 'LGAFE/150001' (07.03.2017), Rapport 
d’expertise 'LGAFE/170001' (12.04.2017), Complément 'LGAFE/18002' (14.03.2018)

Conditions d'essai EN 1363-1, EN 1365-2, Eurocodes

Appréciation Classe de résistance au feu   *

Durée de validité
Date d'édition
Remplace l'attestation du

31.12.2028
29.06.2023
23.05.2018 Association des établissements cantonaux d'assurance incendie
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