BETONIYHDISTYKSEN
KAYTTOSELOSTE
TYYPPI 5B - EC 2 KIINNITYSOSA

numero

110

Kiinnitysosan edustaja Suomessa:

Kiinnitysosan valmistaja:

Kiinnitysosan tyyppi ja tunnus:

Peikko Finland Oy
PL 104 (kayntiosoite Voimakatu 3), 15101 LAHTI

Peikko Group Oy

WILORA® 20 ja WILORA® 50 -liitoskiskot

Kiinnitysosan kuva

Kiinnitysosan toimintaperiaate: WILORA®-liitoskisko on vaijerilenkkiliitosjarjestelma, jonka avulla voidaan valmis-
taa terésbetonielementtien seina-seina-litoksia ja seina-pilarilitoksia. Valettu ra-
kenne siirtaa vetovoimia, poikittaisia ja pystysuuntaisia leikkauskuormia seké niiden
yhdistelmia. WILORA®-liitoskisko koostuu profiloidusta peltisesté valukotelosta (1)

ja viidesta terasvaijerilenkista (2).

SUOMEN BETONIYHDISTYS ry:n PAATOS

Suomen Betoniyhdistys ry. on kasitellyt taman kayttdselosteen ja kadytettavissa olleiden asiakirjojen perusteella
hyvaksynyt sen riittévaksi selvitykseksi kyseisen betonirakenteen kiinnitysosan ominaisuuksista ja kayttoon liitty-
vista seikoista, kun suunnittelu perustuu Eurokoodi-standardeihin ja niiden kansallisiin liitteisiin.

Kiinnitysosaa kaytettdessa on kayttdselosteessa esitetyn liséksi otettava huomioon seuraavat seikat:
1. Valmistuspaikalla tulee olla voimassa oleva kaytettavaa kiinnitysosaa koskeva Betoniyhdistyksen kaytto-
seloste.
2. Tybmaalla tulee olla Kiinnitysosaa koskeva Betoniyhdistyksen kayttdseloste ja tuotteen kayttéohje.
3. Kiinnitysosan kayttdalueet

Tama kayttoseloste on voimassa 16.6.2025 saakka, ellei sitéd ennen ilmene syitéd, joiden perusteella kdyttoseloste
joudutaan peruuttamaan.

Kayttdselostetta on tehty kaksi alkuperaiskappaletta, joista toinen sailytetddn Suomen Betoniyhdistyksen toimis-
tossa.
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BY on riippumaton, betonin oikeaa kayttoa edistava teknistieteellinen yhdistys. Sen jasenkunta edustaa laajasti betonirakentamisen eri osapuolia. Yhdis-
tys julkaisee teknisié ohjeita, osallistuu betonialan henkildpatevyyksien toteamiseen, jarjestad koulutusta ja jasentilaisuuksia, kaynnistéa ja ohjaa kehitys-
projekteja seké konsultoi mm. ymparistoministeriota.

Betoniyhdistyksen kayttoselostehakemuksia kasittelevat Betoniyhdistyksen jaostot, joihin yhdistyksen hallitus nimittaa puolueettomia asiantuntijoita. Kayt-
toselosteet on tarkoitettu vastuullisille rakennusalan ammattilaisille, jotka kykenevat soveltamaan kayttoselosteissa annettuja ohjeita asianmukaisesti
kaytanndn tyokohteisiin ja ymméartamaan tuotteiden kayttoon liittyvat rajoitukset seka ottamaan vastuun niiden soveltamisesta omassa tydssaan.




KIINNITYSOSAN VALMISTAJAN TAI EDUSTAJAN ANTAMAT TIEDOT:

1.

4.

Kiinnitysosan toiminta

WILORA®:-liitoskisko on suunniteltu pystysuuntaisten leikkausvoimien (Veq), poikittaisten leikkausvoimien
(Veg,1), vetovoimien (Neg) ja niiden yhdistelmien siirtoon seina-seina-litoksissa ja seiné-pilariliitoksissa. Niita
kaytetaan valmistettaessa seiniin karheita tyésaumoja siitdémaan (pystysuuntaisia tai poikittaisia) leikkaus-
voimia. Juotosvalettu karhea sauman pinta ja ristikkaiset vaijerilenkit muodostavat ristikkomallin litokseen.
Juotosvalu toimii betonissa olevana puristussauvana, joka siirtda puristusvoimia, ja vaijerilenkit toimivat ve-
tosauvoina siirtden vetovoimia.

Kiinnitysosan valmistaminen
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Osat:

Kotelo

Vaijerit

Vaijerin puristeholkit
Kansiteippi tai muovinen kansi

Katso valmistuspiirustukset, liite 2.

Valmistustapa

Kotelo muovataan kuumasinkitysta ohutlevystd muotoonsa. Vaijerit katkaistaan koneellisella leikkurilla,
taivutetaan lenkeiksi ja pujotetaan kotelon pohjan reikien lapi. Paat kiinnitetdén yhteen puristeholkilla.
Lenkit taivutetaan ja painetaan kotelon sisaén. Kotelo suljetaan teipilléd tai muovikannella.

Hitsaus
Hitseja ei ole.

Kiinnitysosien mitat, toleranssit ja pinnoitteet
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Mitat

WILORA®-liitoskiskojen ulkomitat on esitetty kayttoohjeessa.
Toleranssit

Vaijerin katkaisupituus: 2 mm

Kotelon pituus: +3 mm

Pinnoitteet

Kotelo valmistetaan kuumasinkitysté ohutlevysta.

Kiinnitysosan materiaalien ominaisuudet (standardit, lujuusarvot, koostumus, hitsattavuus)

Osa Materiaalit: Standardit:
Kisko; 0,7 mm kuumasinkitty SGCC JIS G 3302-2010
ohutlevy

Vaijerit jaykalla ydinlangalla, GB/T 20118-2006
1770 Nimm? OXI9SCW | EN 123852

GB/T 8162-2018

Vaijerin puristeholkki 20# EN 13411-3

Kansiteippi tai muovinen kansi




10.

1.

12.

Kiinnitysosien merkintd, pakkaustapa ja varastointi

Merkinta: Tuotteeseen on merkitty
- Valmistajan nimi
- Tuotteen nimi ja tyyppi
Valmiste-eranumero
Pakkaus:
Tuotteet pakataan laatikoihin joiden paalle merkitaén tunniste tuotteesta
Varastointi:
Tuotteet varastoidaan kuivissa tiloissa

Kiinnitysalustalle asetettavat vaatimukset

61  Betonin ja juctosbetonin lujuusluokka ja erityisominaisuudet
Kestavyyksien mitoitusarvot on laskettu olettaen, ettd valmisosien betonin lujuusluokka on vahintaan
C30/37 ja valumassan vahintaan C45/55. Pienemmille lujuusluokille kéytetéén kayttdohjeessa esitettyja pie-
nennyskertoimia.

62 Kiviaineksen laatu
Kiviaineksen pitaa olla standardin SFS-EN 12620 Betonikiviainekset mukaista.

63 Menetelman vaatimat pienimmat reuna- ja keskidetaisyydet
WILORA®-Jiitoskiskon kayttéohjeen kohta 1.2.2 Terasbetoniseindelementin paksuus.

64 Nimellinen betonipeite
Betonipeitteen paksuus maaritellaan palonkeston, ympériston rasitusluokan ja suunnitellun kayttoian
mukaan standardien SFS-EN 206, SFS-EN 1992-1-1 ja SFS-EN 1992-1-2 ja Suomen kansallisen liitteen
seka teknisen kayttoohjeen kohdan 2.4 Palonkestavyys mukaisesti.

Kestavyydet
Kestéavyydet on méaaritetty kayttdohjeen osiossa 2, kestavyydet.

Kiinnitysosan asennus

WILORA®-liitoskiskot kiinnitetaan puiseen muottiin naulaamalla, limaamalla tai kaksipuoleisella teipilla. Va-
lun jalkeen kansiteippi/muovikansi poistetaan ja vaijerilenkit taivutetaan ulos kotelosta.

Erityisohjeet liitoksen kelpoisuuden varmistamiseksi

Vaijerit tulee olla kohtisuorassa kotelon pohjaa vastaan betonoitaessa.
Lujuuslaskelmat (Liitteen nro, laskelmien nimi ja paivamaéara)

Liite 3, Static Calculation WILORA EN + NA of Finland, paivays 5.5.2020

Kiinnitysosalle suoritetut hyvaksymiskokeet (Liitteen nro, tutkimuslaitos, tutkimusselostuksen nro ja paiva-
maara)

Liite 4, BOKU, Test Report No. 875-20-005, paivays 24.02.2020
Valmistajan ja edustajan kdyttdohjeen nimi ja julkaisupaiva (Liite 1)

WILORA® -liitoskisko, Tekninen kayttoohje, 10/2020




13. Laadunvalvonta

Peikko Finland Oy toimittaa laadunvalvonnan sis&llon Betoniyhdistykselle. Peikko Finland Oy on antanut lu-
van toimittaa laadunvalvontaraportit Betoniyhdistykselle.

14. Muut tiedot

15. Tukiaineisto, ei julkinen (Liitteen nro, aineiston nimi ja paivamaara)
Liite 2 Piirustusluettelo ja valmistuspiirustukset, paivays 9.6.2020
Liite 3 Static Calculation WILORA EN + NA of Finland, paivays 5.5.2020
Liite 4 Test Report No. 875-20-005, paivays 24.02.2020
Lite 5 Statistical evaluation of test report, paivays 6.5.2020
Liite 6 WILORA - Fire simulation, paivays 1.2.2019
Liite 7 Valmistuspaikkaluettelo, paivays 10.6.2020
16. Liitteet (liitteen nro, nimi ja julkaisupaiva)

Liite 1 WILORA® -liitoskisko, Tekninen kayttdohje, 10/2020

Edella antamamme tiedot vakuutamme oikeiksi

Lahdessa heinakuun 7 p:na 2020

C
Allekirjoitus \/{'LN\LLV_‘; kw\&f >

Nimen selvennys Markus Junes, Peikko Group Oy

Tama kayttoseloste voidaan peruuttaa Suomen Betoniyhdistys ry:n harkinnan mukaan. Peruuttamisen syyna voi
olla esimerkiksi:

Kayttoselostetta haettaessa annetut tiedot osoittautuvat virheellisiksi
Kayttoselosteen mukaisessa tuotteessa havaitaan kohtuuton laadunalitus tai toistuva vahéainen laa-

dunalitus




