
www.peikko.de

Systemvorteile
• Vorgefertigtes Estrichschienensystem, das 

gleichzeitig als eigenständige verlorene Schalung 

dient, und für die einfache Montage von 

Estrichböden mit erhöhten Anforderungen an die 

Ebenheit geeignet ist.

• Hergestellt aus hochfestem galvanisch verzinktem 

Stahl, geeignet für Anwendungen im Innen- und 

Außenbereich.

• Leicht, stabil und gerade, hergestellt mit einer 

Geradheitstoleranz von + oder - 1 mm/m.  

• Durch die Öff nungen in den Schienen hindurch 

können Bewehrungsstäbe, Anschlusskabel oder 

Heizungsleitungen verlegt werden.

• An der oberen Kante der Schiene können 

TOPEXTENDER aus Kunststoff  angebracht 

werden, um somit eine ebene, nicht scheuernde 

Lauffl  äche für unterschiedliche Estrich-Ausbringungsverfahren zu ermöglichen.

• Versieht die Estrichkante mit einer absolut stabilen, senkrechten Stirnfl äche in voller 

Tiefe ohne Hohlräume oder Löcher.

UNIRAIL ist ein wirtschaftliches Estrichschienensystem, das aus hochfestem verzinkten Stahl mittels Präzisionsum-
formung hergestellt wird und bei der Estrichausbringung exzellente Maßtoleranzen und Stabilität bietet. Das Sys-
tem gewährleistet Geradheits- und Ebenheitstoleranzen für Estrichböden einer Aufbauhöhe zwischen 40 und 120 
mm.
Das System besteht aus UNIRAIL 40-60 Estrichschienen, die vielseitig und schnell zu montieren sind. Wird UNIRAIL 
40-60 mit Montagefüßen versehen, erhält man UNIRAIL 70-120. Bei dieser Version kann die Höhe des Estrichs 
durchgehend bis auf 120 mm erhöht werden. Mittels dem TOPEXTENDER Aufsatz aus Kunststoff  dient das System als 
stabile Grundlage und Lauffl  äche bei der Estrichausbringung.
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