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1. Produkteigenschaften

Es sind viele verschiedene Standard-Modelle der SUMO® Wandschuhe verfiigbar, mit denen die meisten
Betonfertigteil-Wandanschliisse realisiert werden kénnen. Das System besteht aus:

e Wandschuhen

e Ankerbolzen

o Vierkant-Unterlegscheiben

Abbildung 1. SUMO® Wandschuhe und HPM®

SUMO® Wandschuhe werden zusammen mit Peikko Ankerbolzen bzw. PPM® Ankerbolzen in
eingesetzt um Anschliisse zwischen Betonfertigteil-Wanden einem Wandanschluss
herzustellen. Wandschuhe werden zusammen mit der Haupt- und
Riickhangebewehrung in den unteren Teil der Wand eingebaut e
(ausfiihrliche Beschreibung siehe Anhang A). HPM® und PPM®
Ankerbolzen werden entweder in das Fundament (Wand-
Fundament-Anschluss) oder in die untere Wand einbetoniert
(Wand-Wand-Anschluss). Wandschuhe haben eine rechteckige
Aussparung, passend zum entsprechenden Ankerbolzen. Der j
Wandanschluss wird hergestellt, indem die Wandschuhe und ‘ i
Ankerbolzen mit Unterlegscheiben und Muttern miteinander e RN $
verschraubt werden. Die Schraubverbindung bietet ausreichend e
Montagetoleranzen, um die Wand in der korrekten Position
auszurichten. AbschlieRend werden die Aussparungen und die l i
Fuge unterhalb der Wand mit Mértel vergossen.

Wandschuhe sind erhiltlich mit 2 oder 4 Ankerstaben, abhdngig TR
von der Zugfestigkeit der Wandschuhe. Die verschiedenen [ e ? L
Modelle sind in Abbildung 2 dargestellt. ' -

Abbildung 2. Verbindung von SUMO® Wandschuhen mit HPM® bzw. PPM® Ankerbolzen
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Die Bemessungswerte der SUMO® Wandschuhe entsprechen denen der jeweils passenden HPM® und PPM®
Ankerbolzen. Weitere Informationen zu Ankerbolzen kénnen Sie den Produktinformationen zu HPM® und PPM®

Ankerbolzen entnehmen. o L" f "ﬂl
fur L-ndua-::rbmu{u .,.m‘
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1.1  Tragverhalten

Die Wandanschliisse sind so bemessen, dass Zugkrafte zwischen den beiden miteinander verbundenen
Wandelementen iibertragen werden. Druckkrifte werden iiber die vermértelte Fuge iibertragen.

SUMO® Wandschuhe sind fiir die maximalen Bemessungswerte der Zugkrafte der entsprechenden HPM® und
PPM® Ankerbolzen ausgelegt. In unteren oder mittleren Fertigteil-Wandelementen werden diese Zugkrafte im
Wandelement von unten (Wandschuhe) nach oben (Ankerbolzen) durch die durchgehende vertikale Bewehrung
iibertragen (Bewehrung B 500B umschlieBt Wandschuhe und Ankerbolzen).

Abbildung 3.  Tragverhalten des Wandanschlusses
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1.2 Anwendungsbereiche

Die Standard-Modelle der SUMO® Wandschuhe sind bemessen fiir den Einsatz unter den nachfolgend
beschriebenen Bedingungen. Wenn diese Bedingungen nicht eingehalten werden kénnen, wenden Sie sich bitte an
den Technischen Support von Peikko, um eine individuelle Bemessung zu erhalten.

1.2.1 Belastung und Umwelteinfliisse
SUMO® Wandschuhe sind ausgelegt, um statische Lasten aufzunehmen. Sie sind im Innenraum unter trockenen

Bedingungen einsetzbar. Wenn SUMO® Wandschuhe unter anderen Bedingungen eingesetzt werden, muss die
Oberflichenbehandlung, Betondeckung und alle eingesetzten Rohmaterialien entsprechend der Expositionsklasse

und geplanten Lebensdauer angepasst werden. :
Prifamt Eﬁﬂ
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1.3

Positionierung der Wandschuhe

SUMO® Wandschuhe sind fiir die Anwendung in Stahlbetonwanden mit einer minimalen Betondeckung
cmin vorbemessen vgl. Abbildung 4. Die vorgegebenen Eigenschaften der SUMO® Wandschuhe treffen fiir
Stahlbetonwinde aus Beton mit einer Giite von mindestens C30/37 zu. Die Mindest-Betongiite fiir Peikko
Ankerbolzen kann den Produktinformationen zu HPM® und PPM® Ankerbolzen entnommen werden. Wenn diese
Bedingungen nicht eingehalten werden kénnen, nehmen Sie bitte Kontakt zum Technischen Support fiir eine
individuelle Bemessung der SUMO® Wandschuhe auf.

* Uber SUMO® Wandschuhe

Abbildung 4. Mindest-Betondeckung der Wandschuhe
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Abbildung 5. Minimale Rand- und Achsabstiinde
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Tabelle 1. Minimale Rand- und Achsabstinde [mm]
SUMO® | SUMO® | SUMO® | SUMO® | SUMO® | SUMO® | SUMO® | SUMO® | SUMO® | SUMO®
16H 20H 24H 30H 39H 30P 36P 39P 45P 52P
Randabstdnde R [mm] 220 260 360 320 350 320 380 150 150 190
Achsabstinde ¢/c [mm] 440 520 710 630 700 640 760 290 300 380

Die statischen Eigenschaften der SUMO® Wandschuhe kénnen nur gewahrleistet werden, wenn die
Zulagebewehrung in der Wand den Vorgaben nach Anhang A dieser Produktinformation entspricht. Die
Riickhingebewehrung wird zusitzlich zur Hauptbewehrung eingesetzt, um Krdfte im Inneren der Wand zu

unan;-«.Anmun Enun

tibertragen.
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1.4 Weitere Eigenschaften

SUMO® Wandschuhe werden aus Stahlblechen und Bewehrungsstiben mit den folgenden Materialeigenschaften

hergestellt:
Stahlblech S355J2+N EN 10025-2
Bewehrungsstahl B500B EN 10080

DIN 488

Die Fertigungsstitten der Peikko Group unterliegen einer regelmaRigen Fremdiiberwachung und Zertifizierung
durch verschiedene Organisationen, unter anderem durch Inspecta Certification, VTT Expert Services, Nordcert,
SLV, TSUS und SPSC. Die Produkte werden mit dem Zeichen der Inspecta, dem Logo der Peikko Group, der
Artikelbezeichnung, dem Herstellungsjahr und der -woche gekennzeichnet.

Abbildung 6.  Abmessungen [mm] der SUMO® Wandschuhe
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Tabelle 2. Abmessungen [mm], Gewicht [kg] und Farbkennzeichnung der 5 UMO® Wandschuhe

Wandschufy | SUMO®  SUMO®  SUMO®  SUMO®  SUMO® | SUMO®  SUMO® SUMO®  SUMO®  SUMO®
16H 20H 24H 30H 39H 30P 36P 39P 45P 52P
b 80 90 110 120 145 130 150 150 180 230
k 115 120 135 140 165 145 160 165 175 250
t 30 35 35 40 50 45 55 60 70 80
h 80 90 100 115 130 120 130 145 160 185
H 590 850 960 1170 1590 1350 1755 1820 2015 2590
a, 36 40 49 55 64 55 61 64 75 82
a, 76 80 84 90 99 90 96 99 105 112
g 14 16 20 25 28 28 32 28 32 32
ey 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10
Gewicht 3,9 6,0 9,6 15,2 26,7 21,3 351 46,2 66,9 100,4
Gelb Blau Grau Griin Orange | Schwarz Rot Braun  Violett Weily
it e @ ® ® ® ® ® ® O

Die Langen der Ankerstébe sind fiir eine Betongiite C30/37 bei guten Verbundbedingungen definiert.

2. Tragfahigkeiten

Die Tragfihigkeiten der SUMO® Wandschuhe basieren auf einem Bemessungskonzept nach den folgenden
Regelwerken:

o DINEN 1992-1-1:2004/AC:2010
o DINEN 1993-1-1:2005/AC:2009
o DINEN 1993-1-8:2005

SUMO® Wandschuhe nehmen die Zugkréfte entsprechend der Bemessungswerte von HPM® und PPM® Ankerbolzen cecce
auf. Die maximalen Bemessungswerte der Tragfahigkeit der SUMO® Wandschuhe werden in Tabelle 3 dargestellt.

Tabelle 3. Bemessungswerte der Tragfihigkeiten der SUMO® Wandschuhe bei Betongiite (30/37

Wandschuh Ankerbolzen Unterlegscheibe Ng, [kN]

SUMO® 16H HPM 16 AL 16 61,7

SUMO0® 20H HPM 20 AL 20 96,3

SUMO® 24H HPM 24 AL 24 138,7

SUMO0® 30H HPM 30 AL30 220,4

SUMO0® 39H HPM 39 AL 39 383,4

SUMO0® 30P PPM 30 AL30 299,2

SUMO® 36P PPM 36 AL 36 435,7

SUMO0® 39P PPM 39 AL 39 520,5

SUMO® 45P PPM 45 AL 45 696,5

SUMO0® 52P PPM 52 AL52 937,6

Prifamt )
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ZULAGEBEWEHRUNG

Details der Riickhingebewehrung fiir SUMO® Wandschuhe sind in den nachfolgenden Abbildungen dargestellt.

Bei unteren oder mittleren Wandelementen ist eine Anschlussbewehrung vorzusehen, um die Zuglasten des
Wandschuhs (in der der Unterseite des Elements) auf die Ankerbolzen (im oberen Teil des Elements) zu iibertragen
- Abbildung 7.

Abbildung 7. Anschlussbewehrung und Querbewehrung im Fertigteil-Wandsystem
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Die erforderliche Anschlussbewehrung ist in Tabelle 4 und Tabelle 5 angegeben. Die Anschlusshewehrung wird mit
den Ankerstiben der Wandschuhe gestoBen. Querbewehrung gemaR Abbildung 8 und Abbildung 9 muss im Bereich
des UbergreifungsstoRes vorgesehen werden. Die Form und mdgliche Biegung der Anschlussbewehrung erfolgt
gemaR DIN EN 1992-1-1 Abs. 8.7.4.

Querbewehrung gemaR Absatz 8.7.4 der DIN EN 1992-1-1 muss in den StoRbereichen zwischen der Bewehrung und

dem Anschluss der Ankerbolzen im oberen Teil des Wandschuh h den.
em Anschluss der Ankerbolzen im oberen Teil des Wandschuhs vorgesehen werden fE_rﬁfamt = ‘ ﬁ
ur LS‘\A@
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Anhang A - Zulagebewehrung

ZULAGEBEWEHRUNG
Wandschuh mit 2 ANKERSTABEN

Tabelle 4. Erforderliche Zulagebewehrung (B500B)

SUMo® SUMO°® SuMo® SUM0°® SUMO® SUMo°® SUM0°®
16H 20H 24H 30H 39H 30P 36P
Zusétzliche Anschlussbewehrung
Gerade Stabe @ 2014 2016 2020 2025 2028 2028 2032
Zusétzliche Querbewehrung
Steckbiigel @) 2x208 2x208 2x208 2x408 2x4010 | 2x4010 | 2x4010
[nﬁn] 120 155 240 190 205 190 235
Zuséatzliche Querbewehrung
Biigel @) l 406 606 608 808 8010 6010 10 910

Abbildung 8.  Erforderliche Zulagebewehrung bei SUMO® Wandschuhen mit zwei Ankerstiben
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Anhang A - Zulagebewehrung

Wandschuh mit 4 ANKERSTABEN

Tabelle 5. Erforderliche Zulagebewehrung (B500B)

| SUMO® 39P | SUMO® 45P | SUMO® 52P
Zusitzliche Anschlussbewehrung
Gerade Stibe @ | 4028 | 4032 | 4032
Zusitzliche Querbewehrung
Biigel @ | 8010 | 10010 | 8012

Abbildung 9.  Erforderliche Zulagebewehrung bei SUMO® Wandschuhen mit 4 Ankerstdben
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. Priifamt fiir Standsicherheit
LGAD

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 / 14001

S-N/150384 Nlrnberg, 18.12.2017
0911 81771-301
Sturm
Typenpriifung
Priifbericht
Gegenstand: Typenpriifung fir Peikko SUMO Wandschuhe der Typen 16H, 20H, 24H,

30H, 39H, 30P, 36P, 39P, 45P und 52P nach den Eurocodes

Auftraggeber: Peikko Deutschland GmbH
Brinker Weg 15
34513 Waldeck *

Ersteller der statischen Unterlagen:
Peikko Group
P.O.Box 104, Voimakatu 3
15101 Lathi / Finland

Geltungsdauer: bis 31.12.2022 |

Aufgrund der unter Ziffer 1 aufgefiihrten Unterlagen wurden die Peikko SUMO Wandschuhe als
Typen hinsichtlich der Standsicherheit gepruft.
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< Priifamt fuir Standsicherheit
LGAD

Zertifiziert nach DIN EN 1SO 9001 / 14001
1 Priifungsunterlagen
1.1 Geprufte Unterlagen:

1.1.1 Statische Berechnung: Revision 5 vom 10.11.2017
64 Seiten (Deckblatt und Seiten 1 bis 63)

1.1.2 Konstruktionszeichnungen: SUMO 16H:  Z.-Nr. 12520010 Rev.F vom 24.11.2017

Z.-Nr. 10133008 Rev. A vom 22.10.2008

Z.-Nr. 10012199 Rev.- vom 22.04.2013

Z.-Nr. 10012200 Rev. A vom 17.03.2015

SUMO 20H:  Z.-Nr. 12520020 Rev.D vom 15.09.2017

Z.-Nr. 10133503 Rev. A vom 15.10.2008

Z.-Nr. 10130505 Rev. A vom 15.10.2008

Z.-Nr. 10012203 Rev.- vom 22.04.2013

SUMO 24H:  Z.-Nr. 12520030 Rev.D vom 15.09.2017

Z.-Nr. 10012204 Rev.- vom 22.04.2013

Z.-Nr. 10130602 Rev. A vom 14.10.2013

Z.-Nr. 10012205 Rev.- vom 22.04.2013

SUMO 30H:  Z.-Nr. 12520040 Rev.D vom 15.09.2017

Z.-Nr. 10012206 Rev.- vom 22.04.2013

Z.-Nr. 10012208 Rev.- vom 10.10.2013

Z.-Nr. 10012207 Rev.- vom 09.04.2014

SUMO 39H:  Z.-Nr. 12520050 Rev. E vom 15.09.2017

Z.-Nr. 10012209 Rev. A vom 10.07.2015

Z.-Nr. 10012218 Rev.- vom 10.10.2013

Z.-Nr. 10012211 Rev. A vom 10.07.2015

SUMO 30P:  Z.-Nr. 12520060 Rev.D vom 14.09.2017

Z.-Nr. 10012215 Rev.- vom 22.04.2013

Z.-Nr. 10012214 Rev.- vom 10.10.2013

Z.-Nr. 10012216 Rev.- vom 22.04.2013

SUMO 36P:  Z.-Nr. 12520070 Rev.D vom 14.09.2017

Z.-Nr. 10012217 Rev.- vom 22.04.2013

Z.-Nr. 10012218 Rev.- vom 10.10.2013

Z.-Nr. 10012219 Rev.- vom 22.04.2013

SUMO 39P:  Z.-Nr. 12520080 Rev.C vom 14.09.2017

Z.-Nr. 10012220 Rev.- vom 22.04.2013

Z.-Nr. 10012221 Rev. A vom 05.12.2014

SUMO 45P:  Z.-Nr. 12520090 Rev.D vom 14.09.2017

Z.-Nr. 10012224 Rev.- vom 22.04.2013

Z.-Nr. 10012225 Rev. A vom 05.12.2014

SUMO 52P:  Z.-Nr. 12520100 Rev.C vom 14.09.2017

Z.-Nr. 10012226 Rev.- vom 22.04.2013

Z.-Nr. 10012227 Rev. A vom 27.05.2013
Unterlegscheiben:

AL16: Z.-Nr. 10821608 Rev. B vom 14.08.2015

AL20: Z.-Nr. 10822005 Rev. B vom 14.08.2015

AL24. Z.-Nr. 10822405 Rev.- vom 08.01.2015

AL30: Z.-Nr. 10823005 Rev. A vom 15.04.2014

AL36: Z.-Nr. 10823604 Rev.- vom 08.01.2015

AL39: Z.-Nr. 10823905 Rev. A vom 15.04.2014

AL45: Z.-Nr. 10824502 Rev. A vom 08.01.2015

AL52: Z.-Nr. 10825202 Rev. A vom 15.04.2014

150384_01_PB-01.doc / Seite 2 von 6



Prifamt fiir Standsicherheit
LGAD

Zertifiziert nach DIN EN 1SO 9001 / 14001

1.1.3

1.2.

1.21

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7

1.2.8

Anwenderprospekt: ,SUMO® Wandschuhe fiir geschraubte Wandanschllsse —
Technische Daten®
Version: DE 12/2017
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis sowie Seiten 3 bis 10

Grundlegende Unterlagen:
Die als Technische Baubestimmungen eingefiihrten technischen Regeln, insbesondere:

DIN EN 1990:2010-12 und DIN EN 1990/NA:2010-12
_Eurocode: Grundlagen der Tragwerksplanung” und Nationaler Anhang

DIN EN 1991-1-1:2010-12 und DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12
_Eurocode 1: Allgemeine Einwirkungen auf Tragwerke — Wichten, Eigengewicht und
Nutzlasten im Hochbau“ und Nationaler Anhang

DIN EN 1992-1-1:2011-01 und DIN EN 1992-1-1/NA:2011-01

_Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken —
Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fir den Hochbau® und Nationaler
Anhang

DIN EN I1SO 17660-1:2006-12
_Schweiften — Schweilen von Betonstahl — Teil 1: Tragende Schweilverbindungen®

DIN EN 1993-1-1:2010-12 und DIN EN 1993-1-1/NA:2010-12
_Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten — Teil 1-1: Allgemeine
Bemessungsregeln und Regeln fur den Hochbau* und Nationaler Anhang

DIN EN 1993-1-8:2010-12 und DIN EN 1993-1-8/NA:2010-12
_Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten — Teil 1-8: Bemessung von
Anschliissen” und Nationaler Anhang

DIN EN 1090-2:2011-10
_Ausfuihrung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken — Teil 2: Technische Regeln
fur die Ausfuihrung von Stahltragwerken®

Prifbericht Nr. 11 0005615 17-01 vom 17.07.2017 des Materialprifungsamts Nordrhein-
Westfalen, Marsbruchstrae 186, 44287 Dortmund, beziiglich von Versuchen an ge-
schweilten SUMO-Wandschuhen.

Beschreibung der Konstruktion

Die SUMO - Wandschuhe sind Verbindungselemente aus Baustahl und Betonstahl die
dazu dienen, geschosshohe Fertigteilwande in aussteifenden Wandkonstruktionen mit-
einander zu verbinden.

150384_01_PB-01.doc / Seite 3 von 6
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Zertifiziert nach DIN EN 1SO 9001 / 14001

4.1

4.2

Einwirkungen

Angabe der aufnehmbaren Druck- und Zugkréafte Nrq im Grenzzustand der Tragsicherheit
nach DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA bzw. DIN EN 1993-1-1 und DIN EN 1993-
1-1/NA:

Wandschuh SUMO 16H 20H 24H 30H 39H
Grenztragfahigkeit | Nra [KN] 61,7 96,3 138,7 220,4 383,4
Wandschuh SUMO 30P 36P 39P 45P 52P
Grenztragfahigkeit | Nra [kN] 299,2 435,7 520,5 696,5 937,6

Lastannahmen entfallen.

Die Ubertragung von Querkraften Vrq ist nicht Gegenstand der Typenprufung.

Baustoffe

Fur den Stutzenschuh:
- Baustahl S355 J2+N
- Betonstahl B500B

Fur die Wandfertigteile:
- Betonstahl B500B
- Beton der Festigkeitsklasse > C30/37

Priifergebnis

Die unter Ziffer 1.1 aufgefuihrten Unterlagen wurden hinsichtlich der Standsicherheit gepruft,
nicht aber auf sonstige bauordnungsrechtliche oder andere behérdliche Anforderungen. Sie
entsprechen den derzeit gultigen Technischen Baubestimmungen.

Gegen die Ausfiihrung der SUMO-Wandschuhe und ihre Verwendung nach den gepriiften
Unterlagen bestehen in statisch-konstruktiver Hinsicht keine Bedenken.

In der statischen Berechnung wurden ,gute” Verbundbedingungen geman DIN EN 1992-1-1
(n1 = 1,0 geméak Abschnitt 8.4.2(2) der DIN) zugrunde gelegt. Somit durfen die Fertigteil-
wande nur bis zu einer Dicke von 30 cm liegend betoniert werden. Dickere Fertigteilwande
sind mit einem Winkel von 45° bis 90° zur Waagerechten zu betonieren.

150384_01_PB-01.doc / Seite 4 von 6



. Priifamt fuir Standsicherheit
LGAD

Zertifiziert nach DIN EN 1SO 9001 / 14001

7.1
7.2
13

7.4

7.5

8.1

8.2

8.3

8.4

GemaR DIN EN 1992-1-1/NA, Anhang A, Absatz A.2.3(1) wurde der verringerte Teilsicher-
heitsbeiwert von ycred = 1,35 der statischen Berechnung zugrunde gelegt. Somit ist diese
Typenprifung auf Anschlisse von Fertigteilwénden mit einer werksmafigen und standig
Uberwachten Herstellung begrenzt. Eine Uberpriifung der Betonfestigkeit an jedem fertigen
Bauteil ist erforderlich, damit alle Fertigteile mit zu geringer Betonfestigkeit ausgesondert
werden. Die in diesem Fall notwendigen Manahmen sind durch den Hersteller in Ab-
stimmung mit der zustandigen Uberwachungsstelle festzulegen. Diese Manahmen sind
vom Hersteller zu dokumentieren.

Bei den SUMO-Wandschuhen werden bei den SchweiRnéhten zwischen den Bewehrungs-
staben und den Grundplatten bzw. zwischen den Bewehrungsstaben und den Seitenblechen
die geman DIN EN ISO 17660-1:2006-12, Abschnitt 6.6 (Bilder 6 und 8) geforderten Min-
destblechdicken bzw. Mindestschweinahtldngen teilweise nicht eingehalten. Somit sind
gemalk Abschnitt 6.6.1 der DIN EN ISO 17660-1:2006-12 die abweichenden MalRe durch
Versuchsergebnisse nachzuweisen. Entsprechende Versuche wurden durch das Material-
prifungsamt Nordrhein-Westfalen durchgefuhrt und in einem Prufbericht dokumentiert (siehe
1.2.8).

Besondere Hinweise

Der Anwenderprospekt (siehe Ziffer 1.1.3 der Prifunterlagen) ist zu beachten.
Die Typenpriifung gilt nur fur vorwiegend ruhende Belastung.

Die Typenprtfung behandelt nur die Ubertragung von Normalkraften.
Die Ubertragung von Querkraften tber den Wandschuh ist nicht Gegenstand der gepruften
statischen Berechnung.

Der Wandanschluss im Ganzen ist in jedem Einzelfall nachzuweisen, sowohl fir den
Endzustand als auch fur den Montagezustand.

Die geschweiten Stahlbauteile sind entsprechend ihrer schweitechnischen Anforderun-
gen und Einsatzbereiche in die Ausfihrungsklasse EXC 3 der DIN EN1090-2:2011-10
Anhang B Tabellen B.1, B.2 und B.3 einzustufen. Dabei ist die Anlage 2.4/2 (zu DIN EN
1090-2) der ,Liste der als Technische Baubestimmungen eingefuhrten technischen
Regeln“ zu berticksichtigen. Die ausfilhrende Firma hat den Anforderungen dieser Norm
zu geniigen und muss im Besitz der entsprechenden Herstellerqualifikation sein.

Fur das Schweifen von Betonstahlen ist eine Zertifizierung nach DIN EN ISO 17660-1:2006
erforderlich.

Fiir den Bauantrag im Einzelfall erforderliche Unterlagen

Vorliegender Prufbericht S-N/150384

Gepriifte Konstruktionszeichnungen gemaf Abschnitt 1.1.2 dieses Prifberichtes.
Anwenderprospekt geman Abschnitt 1.1.3 dieses Prifberichts.

Statische Berechnung und Ausfilhrungszeichnungen fur die Stahlbetonwandfertigteile und
die anschlieBenden Bauteile.
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Priifamt fiir Standsicherheit
LGAD

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 / 14001

9 Sonstige Bemerkungen

9.1 Die statische Typenpriifung ersetzt weder eine ggfs. erforderliche Baugenehmigung, noch
andere fir die Ausfihrung von Bauvorhaben erforderliche 6ffentlich-rechtliche Gestattun-
gen.

9.2 Diese statische Typenpriifung entbindet den Anwender zwar von der nochmaligen
statischen Priifung der Berechnungsunterlagen, nicht jedoch von der Verpflichtung, im
Einzelfall die Ubereinstimmung mit den Voraussetzungen und Anwendungsgrenzen der
Typenprufung zu Uberprifen.

9.3 Die gepriften Unterlagen durfen nur in der vom Prufamt genehmigten Originalfassung
verwendet oder verdffentlicht werden. In Zweifelsfallen sind die beim Prifamt fir Stand-
sicherheit befindlichen gepriften Unterlagen maRgebend.

9.4 Die Geltungsdauer dieser Typenpriifung kann auf Antrag jeweils um 5 Jahre verlangert
werden, wenn dieses vor Ablauf der Frist schriftlich beantragt wird.

9.5 Sollten sich vor Ablauf der Geltungsdauer der Typenpriifung wesentliche Anderungen
ergeben
- in statisch konstruktiver Hinsicht
- hinsichtlich der Nutzungsart
- hinsichtlich der dieser statischen Typenprifung zugrunde liegenden technischen

Baubestimmungen, Zulassungen oder bautechnischen Erkenntnisse

so hat der Inhaber der Typenprifung dies beim Prufamt anzuzeigen. Das Prufamt
entscheidet dann Uiber das weitere Vorgehen.

Der Bearbeiter: Der Leiter:
i.V.

Ve

Dipl.-Ing. (FH) H. Sturm

Verteiler Priifbericht : Gepriifte Unterlagen Sonstige Unterlagen
gemal Ziffer 2
Peikko Deutschland GmbH 2-fach 1-fach -
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Priifamt fiir Standsicherheit LGA'DI
Niirnberg

Zertifiziert nach DIN EN 1SO 9001 / 14001

S-N/230028 Nirnberg, 08.02.2023
(0911) 81771-342
Sturm

Verlangerungsbescheid
zur Typenpriifung S-N/150384 vom 18.12.2017

Gegenstand: Verlangerung der Typenprifung (SN/150384) fir Peikko SUMO Wand-
schuhe der Typen 16H, 20H, 24H, 30H, 39H, 30P, 36P, 39P, 45P und
52P nach den Eurocodes

Auftraggeber: Peikko Deutschland GmbH
Brinker Weg 15
34513 Waldeck

Ersteller der statischen Unterlagen:
Peikko Group
P.O.Box 104, Voimakatu 3
15101 Lathi / Finland

neue Geltungsdauer: bis 31.12.2027

Die unter Ziffer 1 im Typenpriifbericht S-N/150384 vom 18.12.2017 aufgeflihrten Unterlagen
wurden auf die Ubereinstimmung mit den eingefiihrten Technischen Baubestimmungen Uber-
pruft und mit einem Sichtvermerk versehen.

Der Verlangerungsbescheid gilt nur in Verbindung mit dem vorgenannten Prufbericht.

Der Bearbeiter: Der Leiter:

"'I

re Vs

Dipl.-Ing. (FH) Horst Sturm

S-N230028_01_Verlaeng_Pruefbescheid.docx / Seite 1 von 1
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Peikko Deutschland GmbH / Peikko Group
SUMO Wandschuhe

Typenberechnung
,SUMO Wandschuhe — Statische Berechnung zur Typenpriufung nach DIN EN - rev.5"

Sichtvermerk
zur Typenberechnung gemafR S-N/150384 Ziffer 1.1.1

Sichtvermerk
Prifamt

3
far LanGesgswerbeansiah ayem

Standsicherheit

Siehe Verlangerungsbescheid
s-N2300 28 vom 8.2..20.




Peikko Deutschland GmbH / Peikko Group
SUMO Wandschuhe

Typenblatter

,Anhang A — Konstruktionszeichnungen der SUMO® Wandschuhe und Konstruktions-

zeichnungen der AL Unterlegscheiben®

Sichtvermerk

Sichtvermerk

Prifamt i
LGAD
Standsicherheit

Siehe Verlangerungsbescheid 2
s-N230028 vom8.2.2023




Peikko Deutschland GmbH / Peikko Group
SUMO Wandschuhe

Anwenderprospekt
,SUMO® Wandschuhe fur geschraubte Wandanschliisse — Technische Daten®

Sichtvermerk
zum Anwenderprospekt gemal S-N/150384 Ziffer 1.1.3

Sichtvermerk

Priifamt
Standsicherheit

Siehe Verlangerungsbescheid
S-N 23002.8 vom 8.2.202-3




