
BOLDA® Pied de poteau
Connexions solides et optimisées des pieds de poteau par 
boulonnage 

•	 Connexion testée et approuvée grandeur nature – 
flexion, rigidité, cisaillement et résistances au feu. 

•	 Montage sécuritaire, simple et rapide des poteaux 
préfabriqués sans étaiement ni soudure. 

•	 Assemblage rapide et rentable du poteau avec 
réduction des heures de main d’œuvre et de grue.

•	 Efficacité de la conception grâce au logiciel Peikko 
Designer®.

•	 Processus de coffrage avancé à l’aide d’accessoires 
standards.

•	 Pose du poteau en 10 minutes.
•	 Couvert et vérifié par l’Evaluation Technique Européenne (ETA).
•	 Pied de poteau haute performance avec marquage CE.

Les pieds de poteau BOLDA® sont des produits de construction destinés 
à former des connexions rapides et sûres entre les poteaux béton 
préfabriqués et les fondations, ou pour la réalisation du raboutage de 
poteaux béton. Les pieds de poteau BOLDA® sont utilisés avec les 
boulons d’ancrage à haute résistance PPM® ou les coupleurs d’armatures 
COPRA® pour créer des connexions de poteau résistantes au moment de 
flexion dans des conditions de charges élevées.

L’assemblage standard des connexions par le boulonnage des poteaux 
est réalisé à l’aide de pieds de poteau et de boulons d’ancrage. Les pieds 
de poteau sont insérés dans le poteau lors de la préfabrication tandis que 
les boulons d’ancrage sont insérés dans la fondation ou dans un autre 
poteau. Sur le chantier, les poteaux sont posés sur les boulons d’ancrage 
et ajustés au bon niveau et en position verticale. La fixation s’effectue en 
serrant les écrous sur les boulons d’ancrage. Le joint entre le poteau et la 
structure est rempli avec du mortier sans retrait avant la mise en charge 
du poteau. La connexion agit comme une structure en béton armé dès 
que le mortier à atteint la résistance à la compression prévue. 

L’avantage principal de l’utilisation de l’assemblage boulonné est qu’une 
connexion immédiate est réalisée avec une petite équipe de pose. 
Le poteau est mis en œuvre sans contreventement temporaire, tout 
simplement en mettant à niveau et en serrant les écrous. 

Avec l’aide d’accessoires standard, le processus de coulage est rapide et facile tant à l’usine de préfabrication 
que sur le chantier. La solution est rentable grâce aux économies finales du fait de réduction de la profondeur du 
terrassement de la fondation, de la simplification des armatures supplémentaires et de la réduction des heures de 
travail des hommes et des grues.
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