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JENKA Transportankersystem
Transportankersystem mit Gewinde für alle Lastrichtungen  
Vielseitig einsetzbares Transportankersystem für Betonfertigteile mit robustem Rd-Gewinde. Das 
JENKA Transportankersystem mit seinen gut aufeinander abgestimmten Systemkomponenten 
bietet sichere Lösungen für jede Bauaufgabe.

Der Einbau der JENKA Transportanker in das Betonfertigteil erfolgt oberflächenbündig oder 
vertieft. Wiederverwendbare JENKA Lastaufnahmemittel werden in die Anker eingeschraubt und 
ermöglichen die sichere Verbindung zum Kran.

•	 Breites Anwendungsspektrum 
•	 Zulässige Lasten bis zu 125 kN
•	 Robustes Rd Gewinde
•	 Oberflächenbündige Abdeckstopfen
•	 Gewindehülsen aus verzinktem Stahl oder aus Edelstahl

Das JENKA Transportankersystem wurde in Übereinstimmung mit der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und der 
VDI/BV-BS 6205 entwickelt und hergestellt. Die Konformität wird durch die CE-Kennzeichnung bescheinigt.
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Erklärung zu den Kapitelüberschriften:

Die Kapitel in diesem Handbuch zeigen eine Überschriftszeile, die angibt, für welche Zielgruppen das folgende 
Kapitel besonders relevant ist.

PLANER FERTIGTEILWERKE ANWENDER

Planer: Informationen für Konstrukteure, 
Bauingenieure und Statiker. 

Fertigteilwerke: Informationen für Hersteller von 
Betonfetigteilen.

Anwender: Infromationen für Personen, die am 
Hebe- bzw. Transportprozess beteiligt sind.

PLANER FERTIGTEILWERKE ANWENDER

Die graue Farbe der Kopfzeile bedeutet, dass 
bestimmte Informationen nicht direkt an die 

Gruppe in grauer Farbe gerichtet sind.

Auswahl JENKA Transportanker �������������������������������������������������������������������� 34
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Über JENKA Transportankersystem
1.	 JENKA Transportankersystem Bestandteile

PLANER FERTIGTEILWERKE ANWENDER

Das JENKA Transportankersystem wurde als Transportankersystem für das Heben und Bewegen von 
Betonfertigteilen entwickelt. Das JENKA Transportankersystem besteht aus einem JENKA Transportanker, welcher 
dauerhaft im Betonfertigteil verankert ist, und einem zugehörigen JENKA Lastaufnahmemittel, das temporär mit 
dem eingebauten JENKA Transportanker verbunden wird. Eine Übersicht der Systemkomponenten des JENKA 
Transportankersystems ist in Abbildung 1 dargestellt. 

JLW
0° - 90°

JL
0° - 90°

Kennzeichnung
DSH

SRA WAL TF SRASW CSA WAS BSA PLA PSA

TLL
0° - 45°

TLP
0° - 90°

Lange 
Transportanker

Kurze 
Transportanker

NP P NNP 12-24 NNP 30-42 NNP MNP M SPL
Montage

Verschließen
PNP30-42PNP-SPNP12-24 CPP

Abbildung 1. 	Übersicht des JENKA 
Transportankersystems

Die JENKA Lastaufnahmemittel werden in JENKA 
Transportanker eingedreht und können mehrmals für 
unterschiedliche Anwendungen verwendet werden.

Der JENKA DSH Kennzeichnungsring ist für die 
Identifizierung des Transportankers nach dem 
Betonieren und ermöglicht das Positionieren von 
Zusatzbewehrung.

JENKA Lange Transportanker sind für Anwendungen bei 
denen es ausreichend Verankerungstiefe wie Wände 
oder Balken gibt.

JENKA kurze Transportanker sind für Anwendungen 
mit begrenzter Verankerungstiefe wie Platten. Sie 
werden nicht für Aufstellvorgänge verwendet und der 
Schrägzugwinkel ist auf 45° begrenzt. 

JENKA Zubehör für den Einbau wird temporär 
verwendet und ermöglicht es dem Anwender, JENKA 
Transportanker in der Schalung zu befestigen. 

JENKA Zubehör zum Verschließen dient dem Schutz 
der Öffnungen der JENKA Transportanker vor Staub und 
Schmutz. 

Für abweichende Anwendungen wie das Drehen von Elementen verweisen wir auf das Technische Handbuch für 
das Drehen von Elementen. CAD Zeichnungsdateien der Produkte sind in der ProdLib Zeichnungsbibliothek unter 
https://www.prodlib.com/library/peikko verfügbar.
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1.1	 Einschränkungen der Anwendung 

PLANER FERTIGTEILWERKE ANWENDER

Peikko Transportankersysteme bestehen aus dem Technischen Handbuch und dem Produkt. Beide Teile ergeben 
eine Einheit, welche den Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) 
entspricht.

Das Technische Handbuch besteht aus den Peikko Allgemeinen Informationen für Transportankersysteme und 
den spezifischen Informationen mit dem Technischen Handbuch für das JENKA Transportankersystem. Peikko 
JENKA Produkte dürfen nur in Kombination mit den Technischen Handbüchern und dem Wissen über deren Inhalt 
verwendet werden (siehe Abbildung 2). 

+ +

Allgemein

Peikko JENKA Transportankersystem

JENKA

Abbildung 2. 	JENKA Transportankersystem – vollständige Produktdefinition

Die minimale Betondruckfestigkeit zum Zeitpunkt der Belastung beträgt 15 N/mm². 

fcc = min. 15 N/mm² (nach VDI6205)

Ein Anstieg der Betondruckfestigkeit resultiert nicht automatisch in einer Erhöhung des Widerstands des 
Transportankersystems. Weitere Hinweise, Beschränkungen und Anwendungsbedingungen sind in unseren 
Allgemeinen Informationen für Transportankersysteme angegeben. 

1.2	 JENKA Transportankersystem Farbcodierung und Markierung

PLANER FERTIGTEILWERKE ANWENDER

Jeder Gewindegröße ist eine Farbe zugeordnet. Die Systembestandteile sind entweder farbig markiert, mit einem 
Anhänger versehen oder können über die aufgeprägte Markierung identifiziert werden. 

Die Markierung und die Anhänger stellen die Informationen nach Abbildung 3 zur Verfügung und helfen bei der 
richtigen Kombination der JENKA Systembestandteile. 

Typ + Farbe!

Größe Farbkodierung

Rd 12 Orange

Rd 16 Rot

Rd 20 Grün

Rd 24 Schwarz

Rd 30 Grün

Rd 36 Blau

Rd 42 Grau

Rd 52 Gelb

Abbildung 3. 	   JENKA Farbkodierung und Markierungsinformation
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1.3	 Produktgewichte des JENKA Systems 

PLANER FERTIGTEILWERKE ANWENDER

Die individuellen Gewichte der JENKA Produkte sind der Tabelle 1 zu entnehmen.

Tabelle 1.	 JENKA Transportankersystem – Produktgewichte 

Typ 12 16 20 24 30 36 42 52

Lastklasse 500 1200 2000 2500 4000 6300 8000 12500

JENKA Transportanker [kg/Stk]

SRA 0,1 0,3 0,5 0,8 1,6 3,1 4,9 7,7

WAL 0,1 0,3 0,5 0,7 1,5 2,7 3,9 7,3

CSA 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 0,7 1,1 2,4

TF 0,1 0,2 0,4 0,5 1,2 2,0 3,0 5,4

SRASW 0,9 1,3 2,5 4,7 6,9 10,8

WAS 0,1 0,2 0,4 0,6 1,2 2,0 3,1

PLA 0,1 0,3 0,6 1,2

BSA 0,1 0,1 0,3 0,4 0,7

PSA 0,1 0,1 0,3 0,4 0,7 1,2 1,8 2,9

JENKA Lastaufnahmemittel [kg/Stk]

TLL 0,1 0,2 0,3 0,5 0,9 1,5 2,1 4,6

JL 0,5 0,5 1,0 1,0 2,4 2,5 4,8 5,2

JLW 0,3 0,5 1,1 1,4 3,0 3,8 6,3 10,2

TLP 0,5 0,9 1,5 2,7 3,8
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2.	 JENKA Transportankersystem – Produkteigenschaften

Dieser Abschnitt beschreibt die Produkteigenschaften, Abmessungen, Geometrie- und Bewehrungsanforderungen 
sowie die Widerstände des JENKA Transportankersystems. Alle Abmessungen sind für galvanisch verzinkte sowie 
auch für Edelstahlausführungen gültig. 

2.1	 JENKA Transportanker 

PLANER FERTIGTEILWERKE ANWENDER

2.1.1	 Materialoptionen 

Das JENKA Transportankersystem gibt es mit galvanisch verzinkter Hülse sowie auch mit Edelstahlhülse (siehe 
Abbildung 4). 

Hülse: galvanisch verzinkt
Material: E355

Verankerung: Betonstahl oder 
Schraube

Produkt code: 
Typ – Φ

z.B.: TF - 20

ga
lv

an
is

ch
 v

er
zi

nk
t

Ed
el

st
ah

l

K
ap

pe
, E

de
ls

ta
hl Hülse: Edelstahl

Material: 1.4401
Kappe: 1.4401
Verankerung: Betonstahl oder 
Schraube

Produkt code: 
Typ – Φ – S
z.B.: TF – 20 - S

Abbildung 4. 	JENKA Materialoptionen

2.1.2	 Abmessungen und Geometrie 

Die minimale Bauteildicke (d oder dred und c), die minimalen Rand- und Axialabstände (a und b) sind in 
zusammengefassten Tabellen für die jeweiligen Transportanker dargestellt.

2.1.3	 Bewehrung 

Für JENKA Transportanker muss die erforderliche Oberflächenbewehrung mindestens den Angaben in Tabelle 
3 bis Tabelle 9 entsprechen. Bei CSA Transportankern muss ein Verankerungsbügel nach Tabelle 5 hinzugefügt 
werden. Der Biegerollendurchmesser “dbr” des Verankerungsbügels muss entsprechend den anwendbaren Normen 
ausgeführt werden.
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2.1.4	 Zusatzbewehrung

Die Zusatzbewehrung dient zur Unterstützung des JENKA Transportankers und muss so plaziert und 
eingebaut werden, dass sich diese Unterstützung bei der Anwendung auch einstellt. Die optimale Position der 
Zusatzbewehrung ist in Abbildung 5 angegeben. Dies kann durch die Verwendung von Peikko DSH oder durch den 
Einbau von Peikko SPL erreicht werden. 

    

e = Gewindelänge Hülse
Hinweis: Wird kein Nagelteller verwendet, ist 
“z” von der Betonoberfläche aus zu messen.

z

DSH

Peikko SPL

maximal mögliche Positon 
für volle Tragfähigkeit 

z min.=	  0,5 × e
	  35 mm[

Zusatzbewehrung

NP P oder 
NP M

D
Rd

Abbildung 5. 	JENKA Transportanker – Lage der Zusatzbewehrung

Die Lastrichtung ist das Kriterium ob eine Zusatzbewehrung ausgewählt werden muss (siehe Abbildung 6). Für 
Schrägzug oder Querzug ist eine Zusatzbewehrung stets erforderlich. 

0° - 12,5°

0° - 12,5°

12,5° - 45°

12,5° - 30°
0° - 90°0° - 90°

Abbildung 6. 	JENKA Transportanker - Lastrichtungen

Der empfohlene Biegerollendurchmesser “dbr” der Zusatzbewehrung ist der Außendurchmesser der Gewindehülse 
oder alternativ der Standard-Biegerollendurchmesser nach EN1992-1-1:2011.

Zusatzbewehrung für Schrägzug (von 12,5° bis 45°)

Schrägzugbelastung an den Transportankern erfordert Zusatzbewehrung mit Druckkontakt zur Gewindehülse. In 
dünnen Elementen kann eine höhere Betondeckung durch einen kleineren Betonstahldurchmesser erreicht werden, 
wenn der Schrägzug auf 30° begrenzt wird. Der Einbau der Zusatzbewehrung findet unter einem Winkel von etwa 
20° statt. 
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Zusatzbewehrung für Querzug (90°)

Querzugbelastung an den Transportankern erfordert eine Zusatzbewehrung mit Druckkontakt zur Gewindehülse und 
darf nur mit SRA, WAL, CSA oder TF Transportankern stattfinden. Für das Aufstellen und Ablegen der Betonfertigteile 
muss der Anwender die Einbaulage der Zusatzbewehrung berücksichtigen.

Für eine kombinierte Belastung aus Schräg- und Querzug muss eine kombinierte Zusatzbewehrung eingebaut 
werden. Diese bietet die größte Flexibilität in der Anwendung und den Vorteil, dass die Einbaurichtung nicht 
berücksichtigt werden muss. Der Schrägzug ist auf maximal 30° begrenzt (siehe auch Abbildung 7). 

Ein Stab = Querzug in eine Lastrichtung
Zwei Stäbe = Querzug in beide Lastrichtungen + Schrägzug bis max 30°

Abbildung 7. 	Einbaudetail für die kombinierte Zusatzbewehrung bei SRA, WAL und TF Transportanker

Für gewöhnliche Hebevorgänge und wo nur ein einmaliges Aufstellen erforderlich ist kann die Querzugbewehrung 
nach Tabelle 2 verwendet werden. 

Tabelle 2.	 JENKA Transportanker Querzugbewehrung (wenn γ ≥ 15°) 

Typ Øds1
[mm]

L
[mm]

h
[mm]

H
[mm]

Ødbr
[mm]

B
[mm]

Øds2
[mm]

H

α = 20°

B
L

Øds1

Øds2

h

Bei Querzug nur eine Lastrichtung

Rd12 6 270 23 35 24 280 8

Rd16 8 420 33 49 32 400 12

Rd20 10 490 44 64 40 490 14

Rd24 12 520 51 75 48 550 14

Rd30 12 570 68 92 48 580 16

Rd36 14 690 90 118 56 700 16

Rd42 16 830 111 143 64 850 20

Rd52 20 930 134 174 140 1000 20

2.1.5	 JENKA Transportanker Widerstände Rzul 

Die zulässigen Lastrichtungen und Widerstände (Rzul) der JENKA Transportanker sind in Tabelle 3 bis Tabelle 
9 für die jeweiligen Transportanker angegeben. Beachten Sie bei der Auswahl, dass der Transportanker für 
die geplante Lastrichtung geeignet ist. Weitere Informationen dazu sind in den Allgemeinen Informationen für 
Transportankersysteme angegeben.

HINWEIS: 
Schrägzug zwischen 12,5° und 45° sowie Querzug aus dem Aufstellvorgang ist nur mit Zusatzbewehrung 
zulässig. Die angegebenen Einbautoleranzen müssen beim Einbau der Zusatzbewehrung berücksichtigt 
werden. 
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JENKA SRA und WAL Transportanker für Wände und schlanke Betonbauteile

Tabelle 3.	 JENKA SRA und WAL Transportanker

Farbcode

ØD ØD
Rd Rd

e e

Øds Øds

h
h

SRA WAL

Fa Fs
ßFq

b

a

a

Ø
ds

Ø
d br

L

Øds
L1

H1

Typ 12 16 20 24 30 36 42 52

Lastklasse 500 1200 2000 2500 4000 6300 8000 12500

G
EO

M
ET

RI
E

Abmessungen

SRA + WAL

Rd [mm] 12 16 20 24 30 36 42 52

ØD [mm] 15 21 27 31 40 47 51 67

e [mm] 22 27 35 43 56 68 80 100

Øds [mm] 8 12 14 16 20 25 28 32

SRA

h [mm] 195 275 360 400 505 690 840 950

Galvanisch  
verz.

Edelstahl

WAL

h [mm] 135 215 270 350 450 570 620 880

Galvanisch  
verz.

Edelstahl

Elementgeometrie (dred gilt nur für SRA)

d [mm] 60 80 100 120 140 200 240 275

dred [mm] 60 65 90 100 120 150 160 180

a [mm] 150 200 275 300 325 400 500 600

b [mm] 300 400 550 600 650 800 1000 1200

W
ID

ER
ST

AN
D

Widerstand Rzul [kN] für Axialzug (Fa) bis 12,5° bei fcc von

SRA + WAL 15 N/mm² 5 12 20 25 40 63 80 125

Widerstand Rzul [kN] für Schrägzug (Fs) bis 45° und Wanddicke d und dred bei fcc von

SRA

15 N/mm² 4,1 9,4 15,6 19,7 30,5 55,2 74,7 95,7

20 N/mm² 4,7 10,8 18,0 22,7 35,2
63,0 80,0

110,4

25 N/mm² 5,0 12,0 20,0 25,0 40,0 125,0

Widerstand Rzul [kN] für Schrägzug (Fs) bis 45° und Wanddicke d bei fcc von

WAL 15 N/mm² 5 12 20 25 40 63 80 125

Widerstand Rzul [kN] für Querzug (Fq) bei 90° und Wanddicke d bei fcc von

SRA + WAL

15 N/mm² 1,9 3,8 6,0 9,3 15,9 27,8 52,4 69,0

20 N/mm² 2,2 4,4 7,0 10,7 18,4 32,1 60,5 79,6

25 N/mm² 2,5 5,0 8,0 12,0 20,5 35,8 67,7 89,1

BE
W

EH
RU

N
G 

Oberflächenbewehrung für alle Lastrichtungen SRA + WAL

Oberfläche [mm²/m] 131 131 188 188 188 188 188 188

Randeisen Ø [mm] ≥ 8 ≥ 12 ≥ 12 ≥ 12 ≥ 12 ≥ 12

Zusatzbewehrung Schrägzug bis 45° SRA + WAL

Schrägzug  
0° – 30°

Øds [mm]
L [mm]

Ø6
150

Ø6
250

Ø8
250

Ø8
300

Ø10
350

Ø12
450

Ø14
600

Ø16
700

30° – 45° Øds [mm]
L [mm]

Ø6
150

Ø8
200

Ø8
300

Ø10
300

Ø12
400

Ø14
550

Ø16
600

Ø20
750

Zusatzbewehrung Querzug bei 90° SRA + WAL

Querzug 
90°

Øds [mm]
L1 [mm]
H1 [mm]

Ø6
270
35

Ø8
420
49

Ø10
490
64

Ø12
520
75

Ø12
570
92

Ø14
690
118

Ø16
830
143

Ø20
930
174

Hinweis: Ødbr ist in Tabelle 2 angegeben.
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JENKA TF Transportanker für Stützen und Fundamente  

Tabelle 4.	 JENKA TF Transportanker

Farbcode TF
ØD
Rd

e

Øds

ØD1

h

Fa Fs
ßFq

b

a

a

Typ 12 16 20 24 30 36 42 52

Lastklasse 500 1200 2000 2500 4000 6300 8000 12500

G
EO

M
ET

RI
E

Abmessungen

TF

Rd [mm] 12 16 20 24 30 36 42 52

ØD [mm] 15 21 27 31 40 47 54 67

e [mm] 22 27 35 43 56 68 80 100

Øds [mm] 8 12 14 16 20 25 28 32

ØD1 [mm] 24 36 42 48 60 75 84 96

h [mm] 100 130 185 200 275 335 385 550

Galvanisch 
verz.

Edelstahl

Elementgeometrie

d [mm] 60 80 100 120 140 200 240 275

a [mm] 150 200 275 300 325 400 500 600

b [mm] 300 400 550 600 650 800 1000 1200

W
ID

ER
ST

AN
D

Widerstand Rzul [kN] für Axialzug (Fa) bis 12,5° bei fcc von

15 N/mm² 5 12 20 25 40 63 80 125

Widerstand Rzul [kN] für Schrägzug (Fs) bis 45° bei fcc von

15 N/mm²

5,0 12,0 20,0 25,0 40,0

54,5 67,6 112,2

20 N/mm²
63,0

78,0
125

25 N/mm² 80,0

Widerstand Rzul [kN] für Querzug (Fq) bis 90° bei fcc von

15 N/mm² 2,1 4,2 6,5 10,1 17,3 30,2 57,0 75,0

20 N/mm² 2,4 4,8 7,6 11,6 19,9 34,8 65,7 86,5

25 N/mm² 2,7 5,4 8,5 13,0 22,4 38,9 73,5 96,8

BE
W

EH
RU

N
G

Oberflächenbewehrung für alle Lastrichtungen

Oberfläche [mm²/m] 131 131 188 188 188 188 188 188

Randeisen Ø [mm] ≥ 8 ≥ 12 ≥ 12 ≥ 12 ≥ 12 ≥ 16

Zusatzbewehrung Schrägzug bis 45°

Ø
ds

Ø
d br

L

Schrägzug  
0° – 30°

Øds [mm]
L [mm]

Ø6
150

Ø6
250

Ø8
250

Ø8
300

Ø10
350

Ø12
450

Ø14
600

Ø16
700

0° – 45° Øds [mm]
L [mm]

Ø6
150

Ø8
200

Ø8
300

Ø10
300

Ø12
400

Ø14
550

Ø16
600

Ø20
750

Zusatzbewehrung Querzug bei 90° Øds
L1

H1

Querzug 
90°

Øds [mm]
L1 [mm]
H1 [mm]

Ø6
270
35

Ø8
420
49

Ø10
490
64

Ø12
520
75

Ø12
570
92

Ø14
690
118

Ø16
830
143

Ø20
930
174

Hinweis: Ødbr ist in Tabelle 2 angegeben.
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JENKA CSA Transportanker für allgemeine Anwendung in Wänden und anderen ausgewählten Elementen 

Tabelle 5.	 JENKA CSA Transportanker

Farbcode

CSA
ØD

Øf

Rd

e

h

Fa Fs
Fh

ß
Fq

b

a

a

L

Ø

Typ 12 16 20 24 30 36 42 52

Lastklasse 500 1200 2000 2500 4000 6300 8000 12500

G
EO

M
ET

RI
E

Abmessungen

CSA

Rd [mm] 12 16 20 24 30 36 42 52

ØD [mm] 15 21 27 31 40 47 54 67

e [mm] 22 27 35 43 56 68 80 100

Øf [mm] 8,0 13,0 15,5 18,0 22,5 27,5 32,0 40,0

h [mm] 40 54 67 77 105 125 145 195

Galvanisch 
verz.

Edelstahl

Elementgeometrie

d [mm] 60 80 100 120 140 200 240 275

a [mm] 150 200 275 300 325 400 500 600

b [mm] 300 400 550 600 650 800 1000 1200

W
ID

ER
ST

AN
D

Widerstand Rzul [kN] für Axialzug (Fa) bis 12,5° bei fcc von

15 N/mm² 5 12 20 25 40 63 80 125

Widerstand Rzul [kN] für Schrägzug (Fs) bis 45° bei fcc von

15 N/mm²
5,0 12,0 20,0 25,0 40,0 63,0

74,6 113,7

20 N/mm² 80,0 125,0

Widerstand Rzul [kN] für Querzug (Fq) bis 90° bei fcc von

15 N/mm² 2,0 3,7 5,0 6,9 11,9 22,2 34,1 45,3

20 N/mm² 2,3 4,2 5,8 8,0 13,8 25,6 39,4 52,2

25 N/mm² 2,6 4,7 6,5 8,9 15,4 28,7 40,0 58,4

BE
W

EH
RU

N
G

Oberflächenbewehrung für alle Lastrichtungen

Oberfläche [mm²/m] 131 131 188 188 188 188 188 188

Verank-
erungs-
bügel  

Ø [mm] Ø6 Ø10 Ø12 Ø14 Ø16 Ø20 Ø25 Ø28

L [mm] 240 330 440 480 650 820 860 1200

Zusatzbewehrung Schrägzug bis 45° Ø
ds

Ø
d br

L

Schrägzug  
0° – 30°

Øds [mm]
L [mm]

Ø6
150

Ø6
250

Ø8
250

Ø8
300

Ø10
350

Ø12
450

Ø14
600

Ø16
700

0° – 45° Øds [mm]
L [mm]

Ø6
150

Ø8
200

Ø8
300

Ø10
300

Ø12
400

Ø14
550

Ø16
600

Ø20
750

Zusatzbewehrung Querzug bei 90° Øds
L1

H1

Querzug 
90°

Øds [mm]
L1 [mm]
H1 [mm]

Ø6
270
35

Ø8
420
49

Ø10
490
64

Ø12
520
75

Ø12
570
92

Ø14
690
118

Ø16
830
143

Ø20
930
174

Hinweis: Ødbr ist in Tabelle 2 angegeben.
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JENKA SRASW Transortanker für Sandwichelemente 

Tabelle 6.	 JENKA SRASW Transportanker

Farbcode

j k

l

90°

t

L

D Ø
s,1

Fa Fs
ßFq

b

a

a

Ø
ds

Ø
d br

L

SRASW
ØD
Rd

e

Øds

g

h

Typ 20 24 30 36 42 52

Lastklasse 2000 2500 4000 6300 8000 12500

G
EO

M
ET

RI
E

Abmessungen

SRASW

Rd [mm] 20 24 30 36 42 52

ØD [mm] 27 31 40 47 54 67

e [mm] 35 43 56 68 80 100

Øds [mm] 14 16 20 25 28 32

g [mm] 50 60 60 70 70 70

h [mm] 605 715 850 1100 1250 1500

Galvanisch 
verz.

Edelstahl

Elementgeometrie

d [mm] 100 120 140 200 240 275

dred [mm] 90 100 120 150 160 180

a [mm] 275 300 325 400 500 600

b [mm] 550 600 650 800 1000 1200

j [mm] 130 150 170 200 210 230

k [mm] 200 250 250 400 420 450

l [mm] 200 250 300 300 350 430

W
ID

ER
ST

AN
D 

Widerstand Rzul [kN] für Axialzug (Fa) bis 12,5° bei fcc von

15 N/mm² 20 25 40 63 80 125

Widerstand Rzul [kN] für Schrägzug (Fs) bis 30° bei fcc von

15 N/mm² 18,0 22,7 36,0 58,0 78,0 111,0

20 N/mm² 20,0 25,0 40,0 63,0 80,0 125,0

BE
W

EH
RU

N
G

Oberflächenbewehrung und Zusatzbewehrung Schrägzug bis zu 30°

Oberfläche 
Schrägzug  

0° – 30°

[mm²/mm]
Øs2 [mm]
L [mm]

188
Ø8
250

188 
Ø8
300

188 
Ø10
350

188 
Ø12
450

188 
Ø14
600

188 
Ø16
700

Zusatzbewehrung

Øs1 × L [mm] 10×700 10×700 12×700 14×1000 16×1200 20×1300

t [mm] 42 42 50 74 90 90

D [mm] 40 40 48 56 64 140

n × Ø Pos 3 6×8 6×8 6×10 6×10 6×12 6×14

L3 [mm] 700 750 950 1100 1200 1300

n × Ø Pos 4 3×8 3×8 3×8 3×10 3×12 3×12

L4 [mm] 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Hinweis: Ødbr ist in Tabelle 2 angegeben.
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Zusatzbewehrung muss nach Abbildung 9 einbgebaut werden. Wie dargestellt, kann die Zusatzbewehrung im 
Bauteil nach unten abgebogen werden, um ausreichend Verankerungslänge zu erreichen. Der Anschlagwinkel ist 
bei SRASW Transportankern begrenzt auf maximal 30°.

at Rd20, 24, 30
at Rd36, 42, 52

100
150

L4100
150

50
75

50
75

100
150

100
150

Ø
s,4

Øs,3

Pos ③

Pos ④

Pos ④

Mindestbetondeckung

Pos ④

L 3

Abbildung 8. 	Einbau für Axial- und Schrägzug bis zu 30° für SRASW Transportanker
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“h” und “V” sind abhängig
von der Bauteildicke und
müssen Tabelle 5 entsprechen

Pos ②

Pos ② 

h 150

β

Øs,2

D

D

V 
40

0

Pos ②

Schrägzugbelastung

Abbildung 9. 	Einbau von JENKA SRASW Transportankern
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JENKA PSA Transportanker für dünne Betonplatten

Tabelle 7.	 JENKA PSA Transportanker

Farbcode PSA
ØD
Rd

b

a

t

h
e

β

a1

a1

a1

Fs

b1

c

Fa

Ø
ds30° L

b
a

Ø
ds

Ø
d br

L

Type 12 16 20 24 30 36 42 52

Lastklasse 500 1200 2000 2500 4000 6300 8000 12500

G
EO

M
ET

RI
E

Abmessungen

PSA

Rd [mm] 12 16 20 24 30 36 42 52

ØD [mm] 15 21 27 31 40 47 54 67

e [mm] 22 27 35 43 56 68 80 100

t [mm] 4 4 5 5 6 6 8 10

a [mm] 25 35 60 60 80 100 130 130

b [mm] 35 50 60 80 100 130 130 150

h [mm] 30 35 47 54 72 84 98 117

Galvanisch 
verz.

Edelstahl

Elementgeometrie

PSA

c [mm] 70 85 100 115 140 160 175 215

a1 [mm] 180 250 300 400 500 650 650 750

b1 [mm] 350 500 600 800 1000 1300 1300 1500

W
ID

ER
ST

AN
D

Widerstand Rzul [kN] für Axialzug (Fa) bis 12,5° bei fcc von

15 N/mm²

5

8,4 16,5

25,0

34,7

63,0

49,9 86,0

20 N/mm² 9,7 19,1
40,0

58,0 99,3

25 N/mm² 11,0 20,0 65,0 111,1

Widerstand Rzul [kN] für Schrägzug (Fs) bis 45° bei fcc von

15 N/mm²
5

11,7
20,0 25 40,0 63,0 80,0

120,3

20 N/mm² 12,0 125,0

BE
W

EH
RU

N
G

Oberflächenbewehrung für alle Lastrichtungen

PSA

[mm²/m]
Øds

L [mm]
a/b [mm]

131
2Ø6
250

60/60

131 
2Ø8
420

90/70

188 
2Ø8
640

90/80

188 
4Ø10
640

90/100

221 
4Ø12
830

90/110

221 
4Ø14
1140

140/120

513 
4Ø16
1250

140/120

513
4Ø20
1530

140/150

Zusatzbewehrung Schrägzug bis 45°

Diagonal  
0° – 30°

Øds [mm]
L [mm]

Ø6
150

Ø6
250

Ø8
250

Ø8
300

Ø10
350

Ø12
450

Ø14
600

0° – 45° Øds [mm]
L [mm]

Ø6
150

Ø8
200

Ø8
300

Ø10
300

Ø12
400

Ø14
550

Ø16
600

Hinweis: Ødbr ist in Tabelle 2 angegeben.
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JENKA BSA Transportanker für dünne Betonplatten

Tabelle 8.	 JENKA BSA Transportanker

Farbcode BSA
ØD
Rd

D1

e

h

a

aa

b

c

Fa

Fa

Fs

Fs

β = max 45°β

β

Ø
ds

Ø
d br

L

Type 12 16 20 24 30

Lastklasse 500 1200 2000 2500 4000

G
EO

M
ET

RI
E

Abmessungen

BSA

Rd [mm] 12 16 20 24 30

ØD [mm] 15 21 27 31 40

e [mm] 22 27 35 43 56

ØD1 [mm] 20 30 38 46 46

h [mm] 60 80 100 115 150

Galvanisch 
verz.

Edelstahl

Elementgeometrie

c [mm] 80 100 120 135 170

a [mm] 90 120 150 175 225

b [mm] 180 240 300 350 450

W
ID

ER
ST

AN
D 

Widerstand Rzul [kN] für Axialzug (Fa) bis 12,5° bei fcc von

15 N/mm²
5,0 12,0

19,3 23,5 36,3

20 N/mm² 20,0 25,0 40,0

Widerstand Rzul [kN] für Schrägzug (Fs) bis 45° bei fcc von

15 N/mm² 5,0 12,0 20,0 25,0 40,0

BE
W

EH
RU

N
G

Oberflächenbewehrung für alle Lastrichtungen

[mm²/m] 131 131 188 188 188

Zusatzbewehrung Schrägzug bis 45°

Schrägzug  
0° – 30°

Øds [mm]
L [mm]

Ø6
150

Ø6
250

Ø8
250

Ø8
300

Ø10
350

0° – 45° Øds [mm]
L [mm]

Ø6
150

Ø8
200

Ø8
300

Ø10
300

Ø12
400

Hinweis: Ødbr ist in Tabelle 2 angegeben.
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JENKA WAS und PLA Transportanker für Fundamente und massive Plattenelemente

Tabelle 9.	 JENKA WAS und PLA Transportanker

Farbcode
PLA
ØD
Rd

e

Øds

ØD1

h

WAS
ØD
Rd

e

Ød
s

h

a

aa

b

c

Fa

Fa

Fs

Fs

β = max 45°

β

β

Ø
ds

Ø
d br

L

Type 12 16 20 24 30 36 42

Lastklasse 500 1200 2000 2500 4000 6300 8000

G
EO

M
ET

RI
E

Abmessungen

WAS & 
PLA

Rd [mm] 12 16 20 24 30 36 42

ØD [mm] 15 21 27 31 40 47 54

e [mm] 22 27 35 43 56 68 80

Øds [mm] 8 12 14 16 20 25 28

WAS

h [mm] 105 165 195 240 300 380 450

Galvanisch 
verz.

Edelstahl

PLA

h [mm] 120 135 180 230

ØD1 [mm] 42 48 60 75

Galvanisch 
verz.

Edelstahl

Elementgeometrie

WAS & 
PLA

a [mm] 95 135 170 220 275 340 400

b [mm] 200 260 350 440 550 680 800

WAS c [mm] 140 190 215 270 335 420 480

PLA c [mm] 145 160 205 255

W
ID

ER
ST

AN
D 

Widerstand Rzul [kN] für Axialzug (Fa) bis 12,5° bei fcc von

WAS 15 N/mm² 5 12 20 25 40 63 80

Widerstand Rzul [kN] für Axialzug (Fs) bis 45° bei fcc von

WAS

15 N/mm²

5,0

11,2

20,0 25,0 40,0

54,5 67,6

20 N/mm²
12,0 63,0

78,0

25 N/mm² 80,0

Widerstand Rzul [kN] für Axialzug (Fa) und Schrägzug (Fs) bis 45° bei fcc von

PLA 15 N/mm² 20,0 25,0 40,0 63,0

BE
W

EH
RU

N
G

Oberflächenbewehrung für alle Lastrichtungen

WAS
[mm²/m]

131 131 188 188 188 188 188

PLA 188 188 188 188

Zusatzbewehrung Schrägzug bis 45°  WAS + PLA

Schrägzug  
0° – 30°

Øds [mm]
L [mm]

Ø6
150

Ø6
250

Ø8
250

Ø8
300

Ø10
350

Ø12
450

Ø14
600

0° – 45° Øds [mm]
L [mm]

Ø6
150

Ø8
200

Ø8
300

Ø10
300

Ø12
400

Ø14
550

Ø16
600

Hinweis: Ødbr ist in Tabelle 2 angegeben.
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2.2	 JENKA Lastaufnahmemittel

PLANER FERTIGTEILWERKE ANWENDER

JENKA Lastaufnahmemittel werden verwendet, um den im Betonfertigteil befindlichen JENKA Transportanker mit 
dem Kranhaken, dem Anschlagmittel oder der Anschlagkette zu verbinden. JENKA Lastaufnahmemittel können mit 
allen JENKA Transportankern verwendet werden.

Vor der Benutzung ist das geeignete JENKA Lastaufnahmemittel entsprechend der Anwendung auszuwählen. 

2.2.1	 Abmessungen und zulässige Belastungen Rzul 

JENKA Lastaufnahmemittel sind in Standardabmessungen verfügbar wie in Tabelle 10 dargestellt und werden mit 
einem Peikko Rd Gewinde ausgeliefert (JL, JLW und TLL) oder einem metrischen Gewinde (TLP). 

Tabelle 10.	 Abmessungen der JENKA Lastaufnahmemittel

Farbcode

JL

JLW

Ød2

Ød1

b

h

h1

e2 e2
Rd Rd

b1

SW

M

ØD1

e3
h3

Ød3
Ød1

h2
e1

Rd

TLL TLP

Typ 12 16 20 24 30 36 42 52

Lastklasse 500 1200 2000 2500 4000 6300 8000 12500

JL und JLW – Rd-Gewinde

h [mm] 137 137 146 146 155 155 192 192

h1 [mm] 205 335 385 410 475 525 615 710

Ød1 [mm] 6 8 10 12 16 18 20 26

Ød2 [mm] 13 13 16 16 22 22 26 26

e2 [mm] 19 24 29 35 43 52 60 73

b [mm] 50 50 50 50 50 50 65 65

0° bis 45° Rzul [kN] 5 12 20 25 40 63 80 125

90° Rzul [kN] 2,5 6 10 12,5 20 31,5 40 62,5

TLL – Rd-Gewinde

h2 [mm] 133 138 180 212 245 293 350 435

Ød1 [mm] 6 8 10 12 16 18 20 26

e1 [mm] 22 27 35 43 55 67 75 95

0° to 45° Rzul [kN] 5 12 20 25 40 63 80 125

TLP – M-Gewinde

h3 [mm] 101 121 148 171 179

Ød3 [mm] 13 16 18 22 22

e3 [mm] 20 25 30 40 63

b1 [mm] 33 34 40 50 50

ØD1 [mm] 39 50 57 73 83

SW [mm] 36 46 50 65 70

0° bis 45° Rzul [kN] 12 20 25 40 63

90° Rzul [kN] 6 10 12,5 20 31,5
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2.2.2	 Verwendung von JENKA Lastaufnahmemitteln

Bei der Verwendung von JENKA Transportankersystemen muss diese Anleitung und das Allgemeine Handbuch 
für Transportanker sowie die Sicherheitsvorschriften jederzeit verfügbar sein. Das Allgemeine Handbuch für 
Transportanker liefert grundsätzliche Informationen für Hebevorgänge. Vor Verwendung eines Peikko Produktes auf 
der Baustelle muss der Unternehmer sicherstellen, dass diese Hinweise verfügbar sind und gelesen, verstanden 
und befolgt werden. Missbrauch, Fehlanwendung, oder fehlende Aufsicht beziehungsweise Kontrolle können zu 
ernsthaften Unfällen führen.

Das Peikko JENKA Transportankersystem hat eine Farbcodierung (TLL und JLW) oder eine Kennzeichnung (JL und 
TLP) welche das JENKA Lastaufnahmemittel zuordenbar definiert (siehe Abbildung 10).

Typ / Größe
Hersteller

Abbildung 10. 	 Kompatible Verwendung von JENKA Transportankern und JENKA Lastaufnahmemitteln

Verschiedene JENKA Lastaufnahmemittel haben unterschiedliche zulässige Lastrichtungen. Die zulässigen 
Lastrichtungen der JENKA Lastaufnahmemittel sind in Abbildung 11 dargestellt

90°

45°

0°

12,5°
TLL

90°

45°

0°

12,5°

JL

JLW

TLP

Abbildung 11. 	Zulässige Lastrichtungen
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Die sichere Verwendung eines jeden Transportankersystems erfordert, dass das JENKA Lastaufnahmemittel und 
der Transportanker ordnungsgemäß zusammenpassen. Alle JENKA Lastaufnahmemittel müssen stets mit der 
vollen Gewindelänge eingeschraubt werden. Die zulässigen Lastrichtungen nach Tabelle 11 müssen vor Benutzung 
berücksichtigt werden. 

Tabelle 11.	 Zulässige Lastrichtungen von JENKA Transportankern und JENKA Lastaufnahmemitteln

Ftotal Ftotal

Ftotal
Ftotal Ftotal

Ftotal

Ftotal Ftotal

Ftotal
Ftotal Ftotal

Ftotal

Ftotal Ftotal

Ftotal
Ftotal Ftotal

Ftotal

SRA

WAL

TF

SRASW

CSA

PSA

BSA

PLA

WAS

Bei Verwendung von JENKA Lastaufnahmemitteln welche aus Stahldrahtseil gefertigt sind oder 
Stahldrahtseilabschnitte beinhalten ist sicherzustellen, dass der Haken oder Bolzen, über den das Stahldrahtseil 
verläuft, einen Mindestradius aufweist (siehe Abbildung 12).

ds Øds ≤ 19 mm      R = 2,0×ds
Øds ≥ 20 mm      R = 5,0×ds

Abbildung 12. 	 Mindestradius für Stahldrahtseile
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Der Beton um die JENKA Transportanker darf nicht weggestemmt werden. Eine mechanische Nacharbeit wie in 
Abbildung 13 dargestellt ist nicht zulässig. 

Abbildung 13. 	 Nacharbeit am JENKA Transportanker

2.2.3	 JENKA TLL Lastaufnahmemittel

Das JENKA TLL Lastaufnahmemittel kann ohne spezielle Ausrichtung oder Lastrichtung zum Transportanker bis zu 
45° Schrägzug verwendet werden. Nach dem vollständigen Einschrauben und Anziehen ist ein Zurückdrehen nicht 
erlaubt. Die richtige Anwendung und die zulässigen Lastrichtungen für das JENKA TLL Lastaufnahmemittel sind in 
Abbildung 14 und Abbildung 15 dargestellt. 

Transportanker

Abbildung 14. 	 Verschraubungsdetail für JENKA TLL Lastaufnahmemittel

≤45° ≤45° ≤45°
≤45°

Abbildung 15. 	 Zulässige Lastrichtungen für JENKA TLL Lastaufnahmemittel



24 Peikko JENKA Transportanker / Originalbetriebsanleitung

Informationen 

2.2.4	 JENKA JL und JLW Lastaufnahmemittel

Die JENKA JL und JLW Lastaufnahmemittel benötigen zur Weiterleitung der Last über den Transportanker in den 
Beton eine bestimmte Ausrichtung des Aufhängegliedes beziehungsweise der Stahldrahtseilschlaufe. Wenn das 
Lastaufnahmemittel vollständig eingedreht und angezogen ist, ist ein Zurückdrehen in Lastrichtung mit maximal 90° 
zum Ausrichten des Aufhängeglieds oder der Stahldrahtseilschlaufe zulässig. 

Der NP P Nagelteller erzeugt eine Aussparung, die der Geometrie des Lastaufnahmemittels sehr genau entspricht. 
Während dem Hebevorgang unterstützt die Aussparung das Lastaufnahmemittel durch Übertragung der Diagonal- 
und Scherkräfte über Druckkontakt. Die JL und JLW Lastaufnahmemittel dürfen nur mit NP P Nageltellern verwendet 
werden. Abbildung 16 zeigt die richtige Verwendung und die Lasteinleitung in richtiger Anwendung mit NP P 
Nageltellern. 

JL oder JLW

NP P oder 
NP M

Zulässig für 
Schrägzug bis 
max. 30°

Rd

Transportanker

Abbildung 16. 	 Zulässige Ausrichtung von JENKA JL und JLW Lastaufnahmemitteln

≤90° ≤90°

Abbildung 17. 	 Zulässige Lastrichtungen der JENKA JL und JLW Lastaufnahmemittel
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JLW 
Lastaufnahmemittel

JL  
Lastaufnahmemittel

Abbildung 18. 	 Verschraubungsdetail für JL und JLW Lastaufnahmemittel
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2.2.5	 JENKA TLP Lastaufnahmemittel

TLP Lastaufnahmemittel ist ein drehbares Lastaufnahmemittel für alle Lastrichtungen. Seine breite Druckplatte 
verteilt die Druckspannungen zum umgebenden Betonelement. Das TLP Lastaufnahmemittel erfordert die richtige 
Ausrichtung des Aufhängeglieds, um die Lasten in den Transportanker übertragen zu können. 

Abbildung 19. 	 Zulässige Anwendung des TLP Lastaufnahmemittels
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Das Oberteil des Lastaufnahmemittels muss immer frei drehbar sein. Es darf nicht feststehen oder durch andere Teile 
blockiert werden. Beim Eindrehen ist stets die Position des Lastaufnahmemittels in Längsrichtung sicherzustellen. 
Der Drehvorgang darf nur am Oberteil in Lastrichtung stattfinden und dieses darf nicht behindert werden. 

Die richtige Lastrichtung des Oberteils ist stets zu prüfen bei Hebe- und Drehvorgängen und wenn Last parallel zur 
Elementoberfläche aufgebracht wird. 

Die richtige Anwendung des TLP Lastaufnahmemittels ist in Abbildung 19 und Abbildung 20 dargestellt. TLP 
Lastaufnahmemittel können für jede Lastrichtung (zwischen 0° und 45° und bei 90° für Aufstellvorgänge) verwendet 
werden. Peikko JENKA Lastaufnahmemittel sind für gelegentliche Dreh- oder Rotationsvorgänge geeignet. 
Dauerhafte Rotationsvorgänge unter voller Last sind nicht zulässig. 

≤90° ≤90°

Abbildung 20. 	 Zulässige Lastrichtungen der TLP Lastaufnahmemittel

Das TLP Lastaufnahmemittel muss oberflächenbündig auf dem Betonelement aufliegen. 

Abbildung 21. 	 Zulässige Befestigung bei Anwendung des TLP Lastaufnahmemittels
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Informationen 

2.3	 JENKA Transportankerzubehör 

PLANER FERTIGTEILWERKE ANWENDER

Das JENKA Transportankersystem hat eine große Auswahl an Zubehör für die unterschiedlichsten Anwendungen. 
JENKA Transportankerzubehör ist rotationssymmetrisch und einfach anzuwenden.

Vor der Auswahl des Transportankersystems muss der Anwender wissen, welche Systembauteile zusammenpassen. 
In Tabelle 12 ist ersichtlich welches JENKA Transportankerzubehör mit welchen JENKA Lastaufnahmemitteln 
zusammen passt. 

Tabelle 12.	 Kombinationen von JENKA Lastaufnahmemitteln und JENKA Transportankerzubehör

NP P / NP M NNP / NNP M Metrische 
Schraube 

TLL

JL

JLW

TLP

NP P / NP M NNP / NNP M Metrische 
Schraube 

CPP

PNP

PNP-S

DSH
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Informationen 

2.3.1	 JENKA Kennzeichnungszubehör

Kennzeichnungszubehör dient der Identifizierung der JENKA Transportanker nach dem Betonieren und ermöglicht 
die Befestigung der Zusatzbewehrung. 

Es liefert Informationen zur Lastklasse, Größe, Hersteller und Anwendungszweck. Der DSH Kennzeichnungsring 
ist farbkodiert und die Kennzeichnung ist im Beton ersichtlich. Abbildung 22 zeigt beispielhaft die Anwendung und 
Tabelle 13 die Abmessungen. 

Tabelle 13.	 Abmessungen des DSH Kennzeichnungsrings

Produkt
ØD Ød f h

ØD

f

h

Ød

[mm]

DSH12 18,5 12,5 20 4,5

DSH16 25,5 17,0 28 5,0

DSH20 31,5 21,0 34 6,0

DSH24 35,5 25,5 40 6,0

DSH30 44,0 31,5 50 6,0

DSH36 52,5 37,5 60 8,0

DSH42 59,5 44,0 69 8,0

DSH52 73,0 54,0 85 9,0

vertieft eingebaut oberflächenbündig eingebaut

Abbildung 22. 	 Einbau des DSH Kennzeichnungsrings
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Informationen 

2.3.2	 JENKA Montagezubehör 

JENKA Montagezubehör sind effiziente Hilfsmittel für Anwender, welche Transportankersysteme in die Schalung 
einbauen. Montagezubehör kann geschraubt, genagelt oder mit Kleber je nach individueller Anwendung befestigt 
werden. Peikko empfiehlt, das Zubehör einzufetten, um so die Verschmutzung durch Beton zu vermeiden und die 
Verwendbarkeit nicht einzuschränken. 

NP P Nagelteller bestehen aus Kunststoff und sind mit allen JENKA Transportankern kompatibel. NP P Nagelteller 
sind bei Einsatz des JENKA JL und JLW Lastaufnahmemittels erforderlich. NP M ist die magnetische Variante. Sie ist 
aus Stahl gefertigt und wird zusammen mit Stahlschalungen verwendet.

Tabelle 14.	 NP P Abmessungen

Produkt
M ØD1 ØD2 H h

ØD1

ØD2

h
H

M

[mm]

NP P 12 12 40 30 20 10

NP P 16 16 40 30 20 10

NP P 20 20 55 45 25 10

NP P 24 24 55 45 25 10

NP P 30 30 70 60 30 10

NP P 36 36 70 60 30 10

NP P 42 42 96 86 35 12

NP P 52 52 96 86 35 12

Tabelle 15.	 NP M Abmessungen

Produkt
M ØD1 ØD2 H h

ØD1

ØD2

H
h

M

[mm]

NP M 12 12 40 30 30 10

NP M 16 16 40 30 30 10

NP M 20 20 55 45 30 10

NP M 24 24 55 45 30 10

NP M 30 30 70 60 30 10

NP M 36 36 70 60 30 10

NP M 42 42 96 86 32 12

NP M 52 52 96 86 48 12
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NNP Kleine Nagelteller bieten eine sehr kleine Aussparung und sind mit allen Transportankern des JENKA-Systems 
verwendbar. Die Größen von Rd12 bis Rd24 bestehen aus Kunststoff und haben den gleichen Außendurchmesser. 
Die Größen Rd30 bis Rd42 werden aus Stahl gefertigt und besitzen ebenfalls einen einheitlichen Außendurchmesser.

Tabelle 16.	 NNP Abmessungen

Produkt
M ØD1 H

H

M

ØD1 ØD1

H

NNP 12-24 NNP 30-42

M

[mm]

NNP 12 12 27 15

NNP 16 16 27 15

NNP 20 20 27 15

NNP 24 24 27 15

NNP 30 N/A 30 48 19

NNP 36 N/A 36 48 19

NNP 42 N/A 42 48 19

NNP Kleine Nagelteller sind viel kleiner als NP P Nagelteller. Das ermöglicht die Aussparung kleinstmöglich zu 
gestalten, wie in Abbildung 23 dargestellt.

NP P
Ø = 55 mm

NNP
Ø = 27 mm

Abbildung 23. 	 Vergleich von NP P 24 und NNP 24 Aussparungsgröße

NNP M kleine Magnetbefestigungen werden in der Stahlschalung angebracht und bieten eine sehr kleine 
Aussparung mit der Möglichkeit der Magnetbefestigung. Die Abmessungen sind identisch mit den NNP Nageltellern. 
Sie sind mit allen JENKA Transportankern kompatibel.

Tabelle 17.	 NNP M Abmessungen

Produkt
M ØD1 H

H

M

ØD1
NNP M 12-24

[mm]

NNP M 12 12 27 15

NNP M 16 16 27 15

NNP M 20 20 27 15

NNP M 24 24 27 15
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SPL Stahlplatten dienen als Unterstützung für die Zusatzbewehrung. Sie werden über der Ankerhülse plaziert anstatt 
der gebogenen Zusatzbewehrung (für Schrägzug und Querzug). Der Anwender muss die nötige Bewehrung and die 
SPL selbst anschweißen. Die SPL Stahlplatten sind mit allen JENKA Transportankern verwendbar.

Tabelle 18.	 SPL Abmessungen

Produkt
a×b×t Ødl Øds×L

b

a
t

Ødl
Øds×L

aw×lw

[mm]

SPL 12 30×60×4 16,0 6×150

SPL 16 50×80×5 21,0 6×250

SPL 20 60×80×6 28,0 8×250

SPL 24 70×100×6 32,0 8×300

SPL 30 90×120×8 41,0 10×350

SPL 36 120×140×8 48,0 12×450

SPL 42 130×160×10 54,0 14×600

SPL 52 160×200×12 68,0 16×700

aw×lw nach EN17660, Plattenmaterial min. S235.

2.3.3	 JENKA Verschlusszubehör

JENKA Verschluss-Zubehör wird zum Verschließen von Gewindeöffnungen zwischen Hebevorgängen oder nach 
endgültigem Einbau des Elements auf der Baustelle verwendet. 

PNP und PNP-S Verschlußstopfen stellen eine gute Alternative für anspruchsvollen Architekturbeton dar. 
Die Aussparungen, welche durch NNP kleine Nagelteller erzeugt werden, können entweder mit einer 
Edelstahloberfläche (PNP-S und PNP30-42) oder mit betongrauen Kunststoff versiegelt werden (PNP1224). 
Beide Verschlussstopfen schließen bündig mit der Oberfläche ab und es gibt keine Vertiefungen, die nach dem 
Verschließen sichtbar sind.

Tabelle 19.	 PNP und PNP-S Abmessungen

Produkt
M ØD1 H

H

ØD1
PNP1224

PNP1224-S

H

Edelstahl

Gummidichtung

Kunststoff

ØD1

H

ØD1
PNP 30-42

M

[mm]

PNP1224 12 - 24 27 15

PNP 30 30 48 19

PNP 36 36 48 19

PNP 42 42 48 19

PNP1224-S 12 - 24 27 15
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CPP Stopfen sind Verschlussstopfen aus grauem Kunststoff. Sie werden für den Verschluss von Gewindeöffnungen 
der Transportanker verwendet. Der Einbau ist sehr einfach: der Stopfen wird einfach in die Gewindeöffnung 
gedrückt. CPP Stopfen sind kompatibel mit allen Transportankern des JENKA-Systems. 

Tabelle 20.	CPP Abmessungen

Produkt
M ØD1 H

H

ØD1
[mm]

CPP 12 12 16 8

CPP 16 16 20 10

CPP 20 20 25 11

CPP 24 24 28 12

CPP 30 30 36 15

CPP 36 36 36 15

CPP 42 42 42 18

CPP 52 52 56 12
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Auswählen

Auswahl JENKA Transportanker 
PLANER FERTIGTEILWERKE ANWENDER

Vor der Verwendung der JENKA Transportankersystemkomponenten muss die richtige Produktauswahl ja nach 
Anwendungsfall getroffen werden. Die Auswahlkriterien sowie die Berechnung sind in unserem Allgemeinen 
Handbuch für Transportanker beschrieben. 

Rechenbeispiele welche die richtige Berechnung der unterschiedlichen Systeme zeigen sind ebenfalls im 
Allgemeinen Handbuch für Transportanker. 

Die nachfolgende Übersicht (siehe Abbildung 24) gibt einen kurzen Überblick welcher Transportankertyp für 
welchen Lastfall und welchen Elementtyp verwendet werden soll. 







WAL TF

SRA WAL TF SRASW CSA

WAS BSA PLA PSA

Transportanker Empfohlener Elementtyp

Abbildung 24. 	 Empfohlene Elementtypen
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Auswählen

Die Kombinationsmöglichkeiten des JENKA Systemzubehörs vereinfachen die Anwendung und den Gebrauch. 
Die einzelnen Konfigurationsmöglichkeiten der Systembauteile mit Abbildung des Einbau- und Endzustands der 
Gewindeöffnung sind in den nachfolgenden Illustrationen dargestellt. 

JL

JLW

NP P NP M CPP

DSH

JENKA Transportanker

Einbau

Abdeckung

Metrische Schraube CPP

DSH

JENKA Transportanker

TLP Einbau

Abdeckung
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DSH

JENKA Transportanker

NP P NP M

PNP30-42

NNP30-42

CPP CPPCPP PNP1244 PNP-S

NNP12-24 NNP M

TLL Einbau Abdeckung
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ANHANG A

Anhang A – ProdLib und Drehen von Elementen
PLANER FERTIGTEILWERKE ANWENDER

ProdLib-Add-Ons umfassen eine Bibliothek von Peikko-Produkten inklusive des JENKA Transportankersystems, die 
in Ihre Entwürfe eingefügt werden können. Die Bibliothek von Peikkos Planungskomponenten kann als Add-on zu 
Revit und AutoCAD installiert werden. 

Alternativ kann die Bibliothek auch als Onlineversion verwendet werden. ProdLib-Zusatzmodule sind mit den 
neuesten Versionen von Autodesk Revit, AutoCAD und AutoCAD LT kompatibel. Mit nur einer Software können 
Sie Revit-Familien und AutoCAD-Blöcke zu Ihren Entwürfen hinzufügen. Die ProdLib-Anwendung enthält die 
Produktinformationen und gibt automatische Update-Benachrichtigungen.

https://www.prodlib.com/peikko

Abbildung 25. 	 ProdLib mit Peikko Produkten

Anwendungen für das Drehen von Elementen sind im Peikko Handbuch für das Elementdrehen festgelegt. 

Abbildung 26. 	 Handbuch für das Drehen von Elementen
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ANHANG B

Anhang B – BSA in Elementplatten
PLANER FERTIGTEILWERKE ANWENDER

Die Verwendung von JENKA BSA Ankern in Elementplatten (siehe Abbildung 27) ist möglich. Die Befestigung wird 
meistens mit NP M Magnetfixierungen ausgeführt. Die Gesamtlänge des Ankers mit Magnetfixierung ist länger als 
die Dicke der Elementplatten, was einen Überstand des Ankers verursacht (siehe Abbildung 28).

Abbildung 27. 	 Elementplatten

Die Lasteinleitung in den Beton passiert über das gestauchte Ende. Der Anker kann belastet worden, wenn 
der Aufbeton der Elementplatten eingebracht und sorgefältig im Ankerbereich verdichtet wurde. Die minimale 
Druckfestigkeit von 25 N/mm² muss berücksichtigt werden. 

Es muss sichergestellt sein, dass der Zwischenraum von Ankerkopf und der Elementplatten sich mit dem Größtkorn 
des Betons ausfüllen kann.

Während des Einbaus muss auf die Abstände der Oberflächenbewehrung und auf die Betondeckung geachtet 
werden. Die muss kreuzweise im Ankerbereich verlegt werden. Alternativ kann die Verwendung von Peikko WAS 
oder PLA Ankern berücksichtigt werden. 

Sollte der Platz zwischen Ankerkopf und der Elementplattenoberfläche unzureichend sein, muss im Zweifelsfall für 
das Größtkorn mechanisch Platz geschaffen werden. Sollten die Bedingungen und die Lastweiterleitung unklar sein, 
so ist eine Zusatzbewehrung nach Abbildung 28 einzubauen. 

Zusatzbewehrung als Bügel 

c no
m

ca
 6

0-
65

 m
m

 

Gitterträger 

Fertigteil 

Rechnerisc
her Ausbruchskegel 

Ø [mm]

BSA20 × 100 2 Ø5

BSA24 × 115 2 Ø6

BSA30 × 150 2 Ø8

Abbildung 28. 	 Zusatzbewehrung in Elementplatten
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MONTAGEANLEITUNG

Einbau des JENKA Transportankersystems
EINBAU DES PRODUKTS – FERTIGTEILWERK – ANWENDER

PLANER FERTIGTEILWERKE ANWENDER

Die JENKA Systemkomponenten werden entweder auf der Baustelle oder im Fertigteilwerk eingebaut. JENKA 
Zubehör wird verwendet, um den Einbauprozess zu erleichtern. 

Während des Einbaus muss die Umgebung trocken, sauber und frei von Umwelteinflüssen sein. Sämtliche 
Verschmutzungen der Umwelt sollten jederzeit verhindert oder auf ein Mindestmaß reduziert werden. Für das 
einfachere Entfernen sollten alle Einbau-Zubehörteile mit Schalungsfett bestrichen werden. 

Nachfolgende Hinweise müssen vor dem Einbau eines jeden Transportankersystems beachtet werden: 
•	 Jeder Anwender muss die Anforderungen der Dokumentation kennen und diese einhalten. 
•	 Die Anwendungsgrenzen und Beschränkungen sind bekannt.
•	 Die Bemessungsannahmen sind definiert und bekannt.

Während des Einbaus eines jeden Transportankersystems müssen die Montagetoleranzen des Herstellers 
eingehalten werden. Die Montagetoleranzen für die vertikale und horizontale Richtung sind in Abbildung 29 
angegeben. Diese zeigt, dass eine Schiefstellung von maximal 2,5° in jede Richtung zulässig ist, wobei die 
Winkeltoleranz gegenüber der Längsachse des Ankers sich innerhalb von 5° bewegen muss. 

5

55°

5°

Abbildung 29. 	 Winkeltoleranzen beim Einbau 

Der Einbau in Betonfertigteile erfordert, dass der Transportanker in seiner Ursprungsposition verbleibt. Falls der 
Transportanker verrutscht, zeigt die Tabelle 21 die zulässigen Einbautoleranzen für alle Transportanker. 
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MONTAGEANLEITUNG

JENKA Transportankersystem

PLANER FERTIGTEILWERKE ANWENDER

Ein DSH Kennzeichnungsring muss beim Einbau verwendet werden. Der Transportanker ist auf der Schalung 
zu befestigen durch die Verwendung von Einbau-Zubehör (NP P, NP M, NNP). Die rotationssymmetrische Form 
der Befestigungselemente und Transportanker erleichtert den Einbau. Es muss keine spezielle Einbaurichtung 
berücksichtigt werden, abgesehen vom Wellenende (WAL oder WAS), wobei die gewellten Bereiche immer parallel 
zur Längsrichtung des Betonfertigteils einzubauen sind. 

Für JENKA JL und JLW Lastaufnahmemittel muss der NP P Nagelteller verwendet werden. Er unterstützt das JENKA 
Lastaufnahmemittel durch die Aussparung bei der Lasteinleitung in den Beton. JENKA Lastaufnahmemittel JL und 
JLW ohne NP P Nagelteller können maximal bis zu einem Anschlagwinkel bei Schrägzug von 30° verwendet werden. 
Das JENKA TLP Lastaufnahmemittel kann bis zu 45° ohne einen Nagelteller verwendet werden.

Tabelle 21.	 Montagetoleranzen für JENKA Transportanker

Typ
10% von Rd

OK
Rd

m
ax

 1
0%

 R
d

m
ax

 1
0%

 R
d

Rd

[mm]

RD12 ±1,2

RD16 ±1,6

RD20 ±2,0

RD24 ±2,4

RD30 ±3,0

RD36 ±3,6

RD42 ±4,2

RD52 ±5,2

HINWEIS: 
Die Toleranzen in Tabelle 21 müssen bei vertieftem Einbau mit NP P, NP M oder NNP berücksichtigt werden.
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SRA, TF, WAL, CSA
1. Auswahl

Typ/Last/
Hersteller + ++

NP P NNP

DSH

NP M
Größe Lastklasse Farbkodierung

Rd12 500 Orange

Rd16  1200 Rot

Rd20 2000 Hellgrün

Rd24 2500 Schwarz

Rd30 4000 Grün

Rd36 6300 Blau

Rd42 8000 Grau

Rd52 12500 Gelb

2. Einbau

Max. 5°

Max. 5°

Die Welle ist parallel 
zur Elementoberfläche 
auszurichten.

3. Bewehrung
0° - 12,5°

0° - 12,5°

12,5° - 45°

12,5° - 30°
0° - 90°0° - 90°

4. Herstellung

min. 15 N/mm²
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MONTAGEANLEITUNG

SRA, TF, WAL, CSA 
5. Transport

90° 90°

45° 45°

0° 0°

12,5° 12,5°

90°

45°

0°

12,5°
NP P/NP M

+
JL oder JLW

NP P/NNP/
NP M

+
TLL

Aufstellen

Aufstellen

Aufstellen
Metrische 
Schraube

+
TLP

6. Verschließen

7. Spreizwinkeleinfluss 
10 T

10 T 10 T 10 T 10 T
Schrägzug max. 45°

5 
T

5 
T

5,
1 

T

5,8
 T

7 T
7 T

0,7 L

5,8 T

L L

12,5°

30°

45°

L

2,3 L

L

5,1 T

10 T 10 T 10 T
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MONTAGEANLEITUNG

SRASW
1. Auswahl

Größe Lastklasse Farbkodierung

Rd20 2000 Hellgrün

Rd24 2500 Schwarz

Rd30 4000 Grün

Rd36 6300 Blau

Rd42 8000 Grau

Rd52 12500 Gelb

Typ/Last/
Hersteller + ++

DSH

NP P NNP NP M

2. Einbau

Max. 5°

g
Kröpfung "g" durch 

Drehen anpassbar

3. Bewehrung
0° - 12,5° 12,5° - 30°

0° - 90°

12,5° - 30°
0° - 90°

4. Herstellung

min. 15 N/mm²
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MONTAGEANLEITUNG

SRASW 
5. Transport

90° 90°

30° 30°

0° 0°

12,5° 12,5°

90°

30°

0°

12,5°
NP P/NP M

+
JL oder JLW

NP P/NNP/
NP M

+
TLL

Aufstellen

Aufstellen

Aufstellen
Metrische 
Schraube 

+
TLP

6. Verschließen

7. Spreizwinkeleinfluss 
10 T

10 T 10 T 10 T
Schrägzug max. 30°

5 
T

5 
T

5,
1 

T

5,8
 T 5,8 T

L L

12,5°

30°2,3 L

L

5,1 T

10 T 10 T

PLANER
FERTIGTEILW

ERKE
ANW

ENDER
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MONTAGEANLEITUNG

WAS, PLA, BSA
1. Auswahl

Größe Lastklasse Farbkodierung

Rd12 500 Orange

Rd16  1200 Rot

Rd20 2000 Hellgrün

Rd24 2500 Schwarz

Rd30 4000 Grün

Rd36 6300 Blau

Rd42 8000 Grau

Typ/Last/
Hersteller + ++

DSH

NP P NNP NP M

2. Einbau

Max. 5°

3. Bewehrung
0° - 12,5° 12,5° - 45°

0° - 90°

12,5° - 30°
0° - 90°

4. Herstellung

min. 15 N/mm²

PLANER
FERTIGTEILW

ERKE
ANW

ENDER
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MONTAGEANLEITUNG

WAS, PLA, BSA 
5. Transport

90° 90°

45° 45°

0° 0°

12,5° 12,5°

90°

45°

0°

12,5°
NP P/NP M

+
JL oder JLW

NP P/NNP/
NP M

+
TLL

Aufstellen

Aufstellen

Aufstellen
Metrische 
Schraube 

+
TLP

6. Verschließen

7. Spreizwinkeleinfluss 
10 T

10 T 10 T 10 T 10 T
Schrägzug max. 45°

5 
T

5 
T

5,
1 

T

5,8
 T

7 T
7 T

0,7 L

5,8 T

L L

12,5°

30°

45°

L

2,3 L

L

5,1 T

10 T 10 T 10 T

PLANER
FERTIGTEILW

ERKE
ANW

ENDER
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MONTAGEANLEITUNG

PSA
1. Auswahl

Größe Lastklasse Farbkodierung

Rd12 500 Orange

Rd16  1200 Rot

Rd20 2000 Hellgrün

Rd24 2500 Schwarz

Rd30 4000 Grün

Rd36 6300 Blau

Rd42 8000 Grau

Rd52 12500 Gelb

Typ/Last/
Hersteller + ++

DSH

NP P NNP NP M

2. Einbau

Max. 5°

3. Bewehrung
0° - 12,5° 12,5° - 45°

0° - 90°

12,5° - 30°
0° - 90°

4. Herstellung

min. 15 N/mm²

PLANER
FERTIGTEILW

ERKE
ANW

ENDER
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MONTAGEANLEITUNG

PSA 
5. Transport

90° 90°

45° 45°

0° 0°

12,5° 12,5°

90°

45°

0°

12,5°
NP P/NP M

+
JL oder JLW

NP P/NNP/
NP M

+
TLL

Aufstellen

Aufstellen

Aufstellen
Metrische 
Schraube 

+
TLP

6. Verschließen

7. Spreizwinkeleinfluss 
10 T

10 T 10 T 10 T 10 T
Schrägzug max. 45°

5 
T

5 
T

5,
1 

T

5,8
 T

7 T
7 T

0,7 L

5,8 T

L L

12,5°

30°

45°

L

2,3 L

L

5,1 T

10 T 10 T 10 T

PLANER
FERTIGTEILW

ERKE
ANW

ENDER
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MONTAGEANLEITUNG

TLL
1. Auswahl

Größe Lastklasse Farbkodierung

Rd12 500 Orange

Rd16  1200 Rot

Rd20 2000 Hellgrün

Rd24 2500 Schwarz

Rd30 4000 Grün

Rd36 6300 Blau

Rd42 8000 Grau

Rd52 12500 Gelb

Typ/Last/
Hersteller

PLANER
FERTIGTEILW

ERKE
ANW

ENDER

2. Anwendung

min. 15 N/mm²

3. Transport 

90°90°

45° 45°

0°

12,5° 12,5°
NP P/NNP/

NP M
+

TLL

Au
fst

ell
en

Aufstellen

0° - 45°

0° - 45°

0° - 12,5°

0° - 90°

4. Spreizwinkeleinfluss 
10 T

10 T 10 T 10 T 10 T
Schrägzug max. 45°

5 
T

5 
T

5,
1 

T

5,8
 T

7 T
7 T

0,7 L

5,8 T

L L

12,5°

30°

45°

L

2,3 L

L

5,1 T

10 T 10 T 10 T



50 Peikko JENKA Transportanker / Originalbetriebsanleitung

MONTAGEANLEITUNG

JLW, JL
1. Auswahl

Größe Lastklasse Farbkodierung

Rd12 500 Orange

Rd16  1200 Rot

Rd20 2000 Hellgrün

Rd24 2500 Schwarz

Rd30 4000 Grün

Rd36 6300 Blau

Rd42 8000 Grau

Rd52 12500 Gelb

Typ/Last/
Hersteller

2. Anwendung

min. 15 N/mm² PLANER
FERTIGTEILW

ERKE
ANW

ENDER

Drehen Max 180°

3. Transport 

90°

45° 45°

0°

12,5° 12,5°

Au
fst

ell
en

Aufstellen

0° - 45°

0° - 90°

NP P/NP M
+

JL oder JLW

4. Spreizwinkeleinfluss 
10 T

10 T 10 T 10 T 10 T
Schrägzug max. 45°

5 
T

5 
T

5,
1 

T

5,8
 T

7 T
7 T

0,7 L

5,8 T

L L

12,5°

30°

45°

L

2,3 L

L

5,1 T

10 T 10 T 10 T
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MONTAGEANLEITUNG
PLANER

FERTIGTEILW
ERKE

ANW
ENDER

TLP
1. Auswahl

Typ/Last/
Hersteller

Größe Lastklasse Farbkodierung

M16  1200 Rot

M20 2000 Hellgrün

M24 2500 Schwarz

M30 4000 Grün

M36 6300 Blau

2. Anwendung

min. 15 N/mm²

3. Transport 
≤90° ≤90°TLP

90°90°

45° 45°

0°

12,5° 12,5°

Au
fst

ell
en

Aufstellen

4. Spreizwinkeleinfluss 
10 T

10 T 10 T 10 T 10 T
Diagonal pull max. 45°

5 
T

5 
T

5,
1 

T

5,8
 T

7 T
7 T

0,7 L

5,8 T

L L

12,5°

30°

45°

L

2,3 L

L

5,1 T

10 T 10 T 10 T
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Notizen
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Notizen
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Notizen
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Revisionsindex

Version: DE 06/2022. Revision: 002
•	 Neues kompaktes und benutzerfreundliches Layout, Aufsplittung in ein 

Allgemeines Transportankerhandbuch sowie ein JENKA-spezifisches 
Produkthandbuch.

•	 TLP Lifter, PLA Anker und SPL Zubehör hinzugefügt.
•	 Gewindegrößen 14 und 18 entfernt.
•	 ESA Anker und FS Fixierschrauben entfernt.
•	 JENKA Zubehör überarbitet.

Version: DE 06/2016. Revision: 001*
•	 Neues Titelseiten-Design für 2018 hinzugefügt.



Ergänzende Informationen

PLANUNGSHILFEN
Gestalten Sie Ihre Planung schneller, effizienter und zuverlässiger mit unseren 
leistungsfähigen Bemessungstools. Zu den Planungshilfen von Peikko gehören 
Bemessungssoftware, CAD-Komponenten für Zeichenprogramme, Montageanleitungen, 
Technische Handbücher, und Produktzulassungen.

peikko.de/planungshilfen
peikko.at/planungshilfen
peikko.ch/planungshilfen

TECHNISCHER SUPPORT
Unser Technischer Support unterstützt Sie gerne bei Fragen zur Planung, Bemessung, 
Montage, etc.

peikko.de/technischer-support
peikko.at/technischer-support
peikko.ch/technischer-support

ZULASSUNGEN UND ZERTIFIKATE
Zulassungen, Zertifikate und Dokumentation zur CE-Kennzeichnung (Konformitätserklärung, 
DoP, DoC) finden Sie im Internet auf der jeweiligen Produktseite. 

peikko.de/produkte
peikko.at/produkte
peikko.ch/produkte

UMWELTDEKLARATIONEN UND ZERTIFIZIERUNGEN
Umweltproduktdeklarationen (EPDs) und Managementsystem-Zertifikate finden Sie im Internet 
unter „Qualität, Umwelt und Sicherheit“.

peikko.de/qehs
peikko.at/qehs
peikko.ch/qehs
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