
WRA Transportankersystem
Für sicheres und effizientes Heben und Bewegen aller Arten 
von Betonfertigteilen 

Das WRA Transportankersystem wird bei Trägern, massiven Betonfertigteilen oder Elementen mit ausreichender 
Betondicke angewendet. Das System ist für das schnelle An- und Abhängen gedacht. Bei ausreichender 
Betonfestigkeit, wird die Schalung entfernt und das Betonfertigteil kann direkt mit dem Kranhaken an den WRA 
Transportankern angeschlagen werden

WRA Transportanker sind die beste Lösung für sehr schwere Elemente bis zu 99Tonnen Last pro Anschlagpunkt.

•	 Erfordert kein Lastaufnahmemittel
•	 Verfügbar in Standardabmessungen bis 250 kN und Spezialabmessungen 

bis zu 990 kN 
•	 Ideal für Betonfertigteile die nach dem Hebevorgang unauffällig ins Bauwerk 

integriert werden
•	 Farbkodierung an dem Datenanhänger 
•	 Überstehende Schlaufen können abgeschnitten oder mit Beton verdeckt 

werden

WRA Transportanker sind für Axialzug und Schrägzug bis maximal 45° zulässig. 

Sämtliche Peikko Transportankersysteme werden unter Berücksichtigung der EG Maschinenrichtlinie 2006/42/EG 
sowie der VDI/BV-BS 6205 gefertigt und entsprechen diesen Richtlinien. 

Die Produktsicherheit für den Gebrauch wurde durch Versuche in Kooperation mit der Technischen Universität 
Darmstadt nachgewiesen. 
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