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DELTABEAM® Frame
Spara tid med snabbt montage av stommen

Stomkomponenterna begränsar inte dess utformning. Alla element är lätta, vilket 

förenklar transport , lagring och montage, samtidigt som det håller kostnaderna 

nere.

DELTABEAM® Frame är kompatibel med alla typer av bjälklag och fasader. 

Stommen har integrerat brandskydd upp till R180.

• Flervånings-  samverkanspelare

• Enkelspända DELTABEAM®

• Envånings-samverkanspelare

• Kontinuerliga DELTABEAM®.

DELTABEAM®-SAMVERKANSBALKAR
• Tunna bjälklag och spännvidder upp till 16 m

• Integrerade formsidor möjliggör specialformade 

interiörer och fasader.

SAMVERKANSPELARE
Samverkanspelarna är tillverkade av en sluten stålprofi l 

med en armeringskorg inuti. Pelarna fylls med betong på 

arbetsplatsen. Tillgängliga i kvadratiskt, rektangulärt och 

cirkulärt format i standardprofi ler.

Flervåningspelare
• Enkel hantering av höga vertikala laster

• Används med enkelspända balkar.

Envåningspelare
• Används med kontinuerliga balkar för längre 

spännvidder.

YTTERLIGARE KOMPONENTER
• Andra stålkonstruktioner, som fackverk, stag och 

olika typer av balkar och pelare, kan inkluderas i 

leveransen av DELTABEAM® Frame

• Kopplingsdetaljer så som grundskruvar och 

konsoler

• Håldäcksavväxling/avväxlingsbalk för 

bjälklagsöppningar

• Säkerhetslösningar.

DELTABEAM® Frame medger BREEAM- och LEED-

certifi ering, och är bedömd hos Byggvarubedömningen 

& SundaHus.

Fördelar med DELTABEAM® Frame
• En leverantör för hela samverkansstommen 

sparar tid och arbete

• Långa spann ger fl exibla öppna ytor

• Extra rumshöjd och golvyta

• Gör det lätt att forma arkitektoniska former

• Lätta element som är enkla att transportera och 

går snabbt  att montera

• Lägre uppvärmnings- och kylningskostnader

• Enkla och utrymmessnåla VVS-installationer

• Integrerat brandskydd

• Överlägsen lokal service.

För mer information om DELTABEAM® Frame, besök 

www.peikko.se/deltabeam-samverkansstomme
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4 DELTABEAM® FRAME

INFORMATION 

 Om DELTABEAM® Frame

1.  Stomsystemets beskrivning

DELTABEAM® Frame är en samverkanslösning som består av:

• DELTABEAM® samverkansbalkar

• samverkanspelare

• kopplingar mellan bärverksdelar

• andra kompletterande stålkonstruktioner.

DELTABEAM® Frame drar nytta av fördelarna med både stål och betong och låter dem samverka för att skapa en 

extremt eff ektiv konstruktion. Stålelementen i DELTABEAM® Frame är lätta att hantera och fungerar som form under 

gjutningen.

Det bärande systemet för DELTABEAM® Frame bygger på ledande infästningar. Stommens stabilitet fås genom 

ett stagningssystem såsom skjuvväggar eller diagonala stag . Stommen kan utgöras av fl ervåningspelare och 

enkelspända balkar, eller av envåningspelare och kontinuerliga balkar. Bärverksdelar och kopplingar i stommen 

kan dimensioneras för att klara de tuff aste kraven på robusthet. Det fi nns ett standardiserat urval av kopplingar och 

andra Peikko-anslutningsdetaljer för DELTABEAM® Frame, som gör att stommen kan monteras säkert och snabbt, 

utan svetsning på plats. Alla samverkanselement i DELTABEAM® Frame kan förses med integrerat brandskydd upp 

till brandmotståndsklass R180.

1.1  Komponenter

DELTABEAM® ger en tunn bjälklagskonstruktion där balken integreras i bjälklaget. DELTABEAM® tillverkas av kapade 

stålplåtar och är utrustad med tillbehör som brandarmering och anslutningsdetaljer, eller fästen för säkerhetssystem 

utifrån behov. DELTABEAM® är färdig att monteras vid leverans. Under montaget fungerar DELTABEAM® som en 

stålbalk och angränsande bjälklag placeras på fl änsarna. När bjälklagselementen har monterats & armerats, gjuts 

DELTABEAM® in med betong. Ingjutningsbetongen och DELTABEAM® formar en samverkanskonstruktion när 

betongen härdat. För mer information, se DELTABEAM® – teknisk bruksanvisning.

Bild 1.  Vanliga DELTABEAM®-egenskaper.
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Samverkanspelarna i DELTABEAM® Frame består av slutna stålprofi ler fyllda med armerad betong. Armeringskorgen 

är fi xerad i en cirkulär, kvadratisk eller rektangulär sluten stålprofi l och anslutningar som fotplåtar och konsoler 

svetsas på fabrik. Pelarna är klara att monteras och gjuts sedan in med betong.

Bild 2.  Vanliga funktioner för samverkanspelare.

Topplåt

Stålprofi l

Gjuthål

Lyftpunkt

Vattenhål

Armering

Fotplåt

Gängat hål 
för stag

Konsol

Ånghål

Bild 3.  Urval av tvärsnittsformer för pelare: 

cirkulära, kvadratiska och rektangulära 

samverkanspelare.
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INFORMATION 

Anslutningarna i DELTABEAM® Frame utgörs av ett standardiserat urval av: 

• Anslutningar pelare-till-grund

• Anslutningar pelare-till-pelare

• Anslutningar balk-till-pelare

• Anslutningar balk-till-balk 

• Andra anslutningar som stagnings- och fasadfogar.

Utbudet av anslutningar är ett resultat av kontinuerlig utveckling mot snabbare & säkrare installation.

Kompletterande komponenter
• GRUNDSKRUVAR: Peikko HPM® och PPM® grundskruvar

• HÅLDÄCKSAVVÄXLINGAR: Peikko PETRA® håldäcksavväxling

• ANDRA ANSLUTNINGAR mellan samverkansstommen och andra konstruktioner

• ANDRA STÅLKONSTRUKTIONER som stag och fackverk 

• SÄKERHETSLÖSNINGAR som hylsor för säkerhets räcken.
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2.  Dimensionering

Dimensioneringen för samverkansstommen och lastöverföringen för delarna i samverkansstommen varierar 

mellan de olika montageskederna. Montagestadiet börjar med att ståldelarna monteras och fortsätter fram tills 

ingjutningsbetongen blivit tillräckligt hållfast och den slutgiltiga stabiliseringen är aktiv. I bruksskedet är balk- och 

pelartvärsnitten redo att fungera som samverkanskonstruktioner, anslutningarna är redo och de tillfälliga stagen & 

stämp tas bort. 

För fl ervåningsstommar är det vanligt att de övre våningarna fortfarande monteras när de nedre våningarna redan 

fungerar som samverkanskonstruktion. För mer specifi k information om DELTABEAM®, se DELTABEAM® teknisk 

bruksanvisning .

2.1  Montagestadiet

Före gjutningen fungerar pelarna och balkarna i DELTABEAM® Frame som rena ståltvärsnitt och de är 

dimensionerade för att klara belastningar som uppstår under montaget. De rena ståltvärsnitten har betydligt lägre 

bärförmåga än den färdiggjutna samverkanskonstruktionen i bruksskedet. 

Under montaget fylls ståldelarna med betong. För pelare pumpas betong in i gjuthålet nedtill i pelarprofi len . Korta 

pelare kan fyllas uppifrån genom gjuthålet i topplåten. DELTABEAM® gjuts i samtidigt som angränsande bjälklag 

gjuts/fogjuts. 

DELTABEAM® belastas av angränsande bjälklag genom fl änsarna på balken och den elastiska böjningen 

kompenseras av överhöjningen. För enkelspända balkar och fl ervåningspelare används en konsolanslutning mellan 

delarna. Under montaget överför pelaren vertikala krafter från ändplåten på balken till ståltvärsnittet på pelaren. 

Konsolen kan dimensioneras för att klara axiell vridning för pelaren, vilket gör att inte balkarna behöver stämpas. För 

kontinuerliga balkar och envåningspelare placeras balken ovanpå pelaren och de vertikala krafterna överförs genom 

pelarens topplåt. 

Pelarprofi len ansluts till våningarna undertill eller till grunden genom en fotplåt och grundskruvar. Innan pelaren 

ansluts till någon stabiliserande enhet måste den stagas. Stagning kan även undvikas genom dimensionering av 

infästningen till grunden för de böjmoment som horisontella krafter skapar under montaget.

2.2  Bruksskedet

DELTABEAM® och den ingjutna betongen formar en samverkanskonstruktion när betongen har härdat. 

Samverkanseff ekten mellan delarna i tvärsnitten möjliggörs av skjuvförbindelsen som skapas av dymlingsverkan mot 

livhålen. 

Samverkanspelarna utsätts huvudsakligen för normalkraftsbelastning och böjmoment som orsakas av excentrisk 

belastning och initiala imperfektioner. Tvärsnittets bärförmåga utgörs av pelarstålprofi len, den ingjutna betongen, och 

armeringsstålet. I normala fall utgör pelarprofi len ca 40 % av den plastiska bärförmågan för den axiala tryckkraften, 

medan betongdelen utgör ca 35 % och armeringen 25 %. 

Eftersom alla tvärsnittsdelar i samverkanspelaren delar samma tyngdpunkt fi nns det inget längsgående skjuvfl öde 

mellan delarna i mitten av pelarna och inga skjuvkopplingar behövs. Istället överförs belastningen till hela tvärsnittet 

med en skjuvkoppling i delen där den vertikala kraften påbringas pelarytan. Skjuvkopplingen väljs enligt belastning 

och geometriska villkor . 

2.3  Risksituationer

Övergripande hållbarhet
DELTABEAM® Frame kan dimensioneras för att möta kraven på robusthet från alla konsekvensklasser. Majoriteten av 

de byggnader där DELTABEAM®-samverkansstommar används är klassade som 2a eller 2b enligt EN 1991-1-7:2006, 

där den lämpligaste metoden för att garantera robusthet är att använda horisontella (2a) eller horisontella och 

vertikala (2b) förbindelser mellan bärverksdelarna.
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Brand
Vid brand förändras fördelningen av spänning över tvärsnittet för bärverksdelar i DELTABEAM® Frame på grund av 

förhöjda temperaturer och försämrade materialegenskaper. Alla konstruktionsdelar och kopplingar i DELTABEAM® 

Frame kan levereras med brandklass ända upp till R180, vanligen utan behov av ytterligare brandskydd.

Om så behövs kan brandskyddet för DELTABEAM® höjas genom att kompletterande brandarmering förbereds 

i balken från fabrik. När bottenytan på balken exponeras för brand värms bottenfl änsen upp snabbast men den 

övre delen av tvärsnittet förblir relativt sval. Vid brand utgörs det eff ektiva tvärsnittet vanligen av balkens liv, 

brandarmering inuti balken i dragzonen och en tryckbelastad topplåt och betong i tvärsnittet. I en del fall behövs 

ingen kompletterande brandarmering i dragzonen, oftast vid lägre brandklasser. 

Bild 4.  Temperaturdistribueringen [°C] för ett typiskt DELTABEAM®-tvärsnitt efter 60 minuters brandexponering.

När samverkanspelarna i DELTABEAM® Frame exponeras för brand förlorar det yttre ståltvärsnittet den största delen 

av sin styrka och bärförmågan för tvärsnittet utgörs till största delen den armerade betongkärnan. Bilden nedan visar 

temperaturdistribueringen för en cirkulär samverkanspelare med armering efter 60 minuters brandexponering. Nu 

är den plastiska bärförmågan mot tryckspänning under brand ungefär hälften av bärförmågan i rumstemperatur. I 

det här exemplet utgör betongkärnan mer än hälften av den plastiska bärförmågan mot tryckspänning under brand, 

armeringen bidrar med ca 40 % och stålpelarprofi len bara med 2-3 %. 

Bild 5.  Exempel på temperaturdistribueringen [°C] för en cirkulär samverkanspelare efter 60 minuters 

brandexponering.

Anslutningar i DELTABEAM® Frame dimensioneras vanligen med lastöverföringszoner inbäddade i betongen så att 

temperaturutvecklingen fördröjs.
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3.  Andra egenskaper

Stålelement i DELTABEAM® Frame är tillverkade av slutna stålprofi ler, stålplåtar och armeringsjärn som svetsas 

samman på fabrik med de komponenter som krävs (t.ex. armeringsjärn, avstyvningar). Materialens egenskaper visas i 

Tabell 1. 

Tabell 1. Stålvaliteter og standarder

Material Klass Standard

Kallformade ihåliga sektioner
S355J2H EN 10219-1

S355NH EN 10219-1

Varmbearbetade ihåliga sektioner
S355J2H EN 10210-1

S355NH EN 10210-1

Stålplåtar S355J2+N EN 10025-2

Kamstål 

BSt500S DIN 488

B500B SFS 1215 / SFS 1300

B500B EN 10080

K500C-T SS 212540

Stålplåtar kapas termiskt eller mekaniskt. Armeringsjärn kapas mekaniskt. Svetsningen utförs med 

gasmetallbågsvetsning (MAG) eller med pulverbågsvetsning (SAW). Standardsvetsklass C enligt EN ISO 5817 och 

EN 1090-2.

Peikko Groups produktionsenheter är föremål för återkommande externa kontroller och revisioner med 

utgångspunkt i produktionscertifi ering och produktgodkännanden av olika organisationer.

Tillverkningstoleranserna för DELTABEAM® Frame motsvarar EN 1090-2 bilaga D.2, toleransklass 1. 

Stålkomponenterna för DELTABEAM® Frame är tillverkade för att möta kraven enligt utförandeklass EXC2. Om så 

avtalas med Peikko, kan tillverkningen utföras enligt kraven i utförandeklass EXC3. 

Stålkomponenterna för DELTABEAM ® Frame är CE-märkta enligt EN 1090-2 som stålkonstruktioner. 

DELTABEAM ® Frame har standardklass C1 för korrosivitet vid tillverkningsklass P2, förbehandling Sa 2½ och ett 

lager grundfärg ingår i ytbehandlingen. Andra ytbehandlingar kan levereras efter överenskommelse med kund.

4.  Bärförmåga

Stålkomponenterna i DELTABEAM® Frame är märkta enligt den harmoniserande standarden EN 1090-1. 

Dimensioneringen har utförts enligt följande Eurokoder och nationella bilagor:

• EN 1990

• EN 1991

• EN 1992

• EN 1993

• EN 1994
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DELTABEAM® FRAME

 Dimensionering och leverans 

Information om dimensionering fi nns på Peikkos webbsida (www.peikko.se). Bild 6 visar ett typiskt arbetsfl öde mellan 

kund och Peikko för en DELTABEAM® Frame. Material och inledande information för leveransdatum sätts i samråd 

med projektledaren och ingenjören på det lokala Peikko-kontoret.

Bild 6.  Typiskt arbetsfl öde.
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INGÅENDE DIMENSIONERINGSDATA

1. Monteringsspecifi kationer enligt EN 1090-2

 Indikerar minst följande:   Som standard:

  Konsekvensklass   CC2

  Utförandeklass    EXC2

  Tillverkningsklass   P2 - på fabrik E60/1 + FeSA 2½

  Korrosivitetsklass   C2

  Toleransklass    2

2. Konstruktion

 I DWG- och PDF-format.

  Lista över ritningar

  Planritning

  Sektioner

  Konstruktionstyper

  Detaljer

  Laster

  Brandmotståndsklass

3. 3D modell (ej obligatorisk)

 I IFC-format.
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INSTALLERA

 Installation av DELTABEAM® Frame

Dessa installationsanvisningar för DELTABEAM® Frame är avsedda att användas tillsammans med projektets 

montagemetod, som kan komplettera anvisningarna. Om det fi nns skillnader mellan montagemetoden och 

anvisningarna nedan måste skillnaderna godkännas av konstruktören.

 Innan du monterar DELTABEAM® Frame 

1. Kontrollmätningar för fundament: Grundskruvar 

Ska utföras i god tid före första leverans

  Se Peikkos tekniska bruksanvisning för HPM® grundskruv av armeringsstål eller PPM® höghållfast PPM-

grundskruv för mer information.

  Placera grundskruvarna där samverkanspelarna ska installeras.

  Kontrollera skruvarna visuellt för att kontrollera att de inte är skadade.

  Mät ut placeringen av skruvgrupperna och de individuella skruvarna.

  Kontrollera att placeringen av skruvarna ligger inom toleranserna (för HPM® grundskruvar, se Tabell 2 nedan, 

för höghållfasta PPM®-grundskruvar, se den tekniska bruksanvisningen).

  Kontakta Peikko om toleranserna överskrids.

Tabell 2. Installationstoleranser och åtdragningsmoment för HPM® grundskruv.

Betongyta

Undergjutning

t gr
ou

t

h b

Montagetolerans

M
on

ta
ge

to
le

ra
ns

℄
℄

Grundskruv HPM 16 HPM 20 HPM 24 HPM 30 HPM 39

Gängdiameter [mm] 16 20 24 30 39

Färgkod Gul Blå Grå Grön Orange

Montagetolerans [mm] ± 3 ± 3 ± 3 ± 3 ± 3

Uppstickande del av skruv, hb [mm] 105 115 130 150 180

Undergjutning, tGrout [mm] Se aktuella ritningar för korrekt tjocklek

Nyckelstorlek [mm] 24 30 36 46 60

Rekommenderat åtdragningsmoment [Nm] 120 150 200 250 350
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2. Leveranser och lagring på plats 

Stålkompnenterna för DELTABEAM® Frame levereras till arbetsplatsen i batcher enligt leveranstidplan. 

Leveranserna bör planeras så att montaget kan ske så fort som möjligt efter att godset levererats. Ytbehandlingen 

för ståldelarna är inte konstruerade för att klara långvarig väderexponering.

  Reservera ett lagringsområde för stålelement som är tillräckligt stort, plant och ligger inom räckhåll för 

lyftkranar.

  Förbered utrustning för lyft och förfl yttning som behövs för att kunna lasta av delarna från lastbilen.

OBS: DELTABEAM® lastas inte på lastbilen i den ordning de ska installeras. Stålelement märks med 

identifi eringskoder enligt ritningarna.

  Lägg stålelementen på träbalkar och skydda ytbehandlingen.

  Om stålelement ska lagras i staplar ska träbalkar placeras mellan dem. Kontrollera att stapeln ligger stadigt 

(se Bild 7).

  För långvarig lagring, täck över stålelement. 

Bild 7.  Staplade DELTABEAM® Frame ståldelar.
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 Montage av pelare

1. I lagringsområdet

  Leta upp nästa pelare enligt montageplanen.

  Kontrollera etiketten med pelaridentifi eringen för att kontrollera att det är rätt pelare.

  Kontrollera att pelaren är fri från smuts, vatten, snö och is.

  Kontrollera att den interna armeringen är intakt.

  Lyft pelaren med lyftpunkten upptill på pelaren (se Bild 8).

Fäst lyftkroken direkt i lyftpunkten. 

Använd inte slingor av väv mellan kroken och lyftpunkten.

Pelarens vikt framgår av etiketten nedtill på pelaren.

Bild 8.  Lyftpunkten upptill på pelaren.

Lyftpunkt 

2. Vid montageplatsen

  Justera de lägre muttrarna och brickorna på 

Peikko HPM® eller PPM® grundskruvar till rätt 

nivå.

  Ha utrustning klar för ev. stagning av pelaren

  Kontrollera att pelaren är rätt orienterad innan 

du lägger den på grundskruvarna.

  Sänk pelaren på grundskruvarna och installera 

de övre brickorna och muttrarna.

  Skruva på de övre brickorna och muttrarna 

på skruvarna och justera pelaren i vertikalled 

genom att justera de undre muttrarna.

  Dra åt muttrarna med minst det lägsta värdet 

som anges i installationshandboken för 

Peikkos HPM® eller PPM® grundskruvar. För 

HPM® grundskruvar, se Tabell 1. För PPM® 

grundskruvar, se den tekniska bruksanvisningen.

  Om pelaren ska stagas ska de diagonala 

stämparna fi xeras i valvet och i de gängade 

hålen i pelarprofi len (se Bild 9). 

  Frigör kranen.

  Undergjut mellan pelarens fotplåt och golvet 

med expansionsbruk. Se installationshandboken 

för Peikkos HPM® eller PPM® grundskruvar för 

mer information.

Bild 9.  Stagning av en pelare.
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 Gjutning av pelare

Pelarna kan fyllas med betong på två olika sätt:

• Underifrån

• Uppifrån

Ingjutningsmetoden påverkar dimensioneringen av pelaren, därför avgörs det under projekteringsskedet. 

1. Före gjutningen

  Kontrollera att pelaren är fri från smuts, vatten och is.

  Kontrollera att pelaren är installerad rätt i vertikalt läge.

  Kontrollera att ånghålen är stängda med plastplugg. 

  Kontrollera att det fi nns tillräckligt med utrymme upptill på pelaren för att kontrollera fyllningen. 

  Kontrollera att stagning (om sådan behövs) är intakt.

  Kontrollera att betongen (klass, kornstorlek, konsistens) uppfyller de fastställda kraven.

  Om gjutningen sker underifrån, kontrollera att lämplig slanganslutning (se Bild 19) fi nns tillgänglig och att den 

passar pelaren och betongslangen.

  Säkerställ att en betongvibrator (skaft/form) fi nns redo för kompaktering (om inte självkompakterande betong 

används).

2. Mottagning av betong

  Självkompakterande betong: Kontrollera konsistens och temperatur för alla batcher.

  Vanlig betong: Kontrollera alla batcher visuellt.

  Betong med lufttillsats: Mät luftandelen i betongen i alla batcher.

3. Gjutning – pumpning från botten

  Justera pumpslangen, undvik skarpa böjar och stigningar.

  Före gjutning, pumpa ut bristfällig betong i en avfallsbehållare.

  Fäst slangen på anslutningen (se Bild 10).

  Starta påfyllningen av pelaren (rekommenderad fyllhastighet: 1 m/min).

  Om påfyllningen är blockerad och trycket i betongen stiger, försök inte öppna blockeringen genom att öka 

pumptrycket. 

  När betongnivån når upp till toppen av pelaren, fortsätt pumpa så länge separerad betong tränger ut.

  Var extra noga med att säkerställa att betongen i den övre delen av pelaren är korrekt kompakterad, ned till 

1,5 m från toppen av pelaren.

  Stäng slanganslutningen genom att skjuta den åt sidan (se Bild 10).

  Ta bort betongslangen och anslut den till nästa pelare. 

  Torka bort betongspill på utsidan av pelaren. 

  Kontrollera nivån upptill i pelaren efter 30 minuter.

  Om betongnivån har sjunkit, fyll på med extra betong och vibrera överdelen tills det inte längre stiger upp 

luftbubblor. 

• OBS! För självkompakterande betong: Vibrera enligt anvisningarna från betongleverantören. Som alternativ 

kan den övre delen fyllas på med lämpligt bruk. 

  Ta bort slanganslutningen när betongen har härdat tillräckligt (ca 12–24 timmar).
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Bild 10.  Användning av gjutadapter.

Stålprofi l

Ø60 gjuthål

2 × M12 bricka

2 × M12 Bult

Adapter för gjutslang

Entreprenörens 
gjutslang

Entreprenörens 
slangklämma

M12 invändig gänga
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4. Gjutning – fylla på från toppen

  Justera pumpslangen, undvik skarpa böjar och stigningar.

  Före gjutning, pumpa ut bristfällig betong i en avfallsbehållare.

  Sänk vibratorn till botten av pelaren.

  Starta påfyllningen av pelaren (rekommenderad fyllhastighet: 1 m/min).

• Minska fallhöjden för betongen för att förhindra separation. Fallhöjden får inte överstiga 1 m.

  Använd en vibrator i vertikala steg så att den maximala stegstorleken (h) är 30 cm (se Bild 11). Övervaka 

samtidigt påfyllningen och stanna kvar 10 - 20 sekunder i varje steg. Gå inte fram och tillbaka. 

  Var extra försiktig vid vibrering under de sista 1,5 m från pelarens topp.

  Torka bort betongspill på utsidan av pelaren. 

  Kontrollera nivån upptill i pelaren efter 30 minuter.

  Om betongnivån har sjunkit, fyll på med extra betong och vibrera överdelen tills det inte längre stiger upp 

luftbubblor. 

OBS! För självkompakterande betong: Vibrera enligt anvisningarna från betongleverantören. Som alternativ 

kan den övre delen fyllas på med lämpligt bruk. 

Bild 11.  Kompaktera betongen i lager med en slangvibrator.

h

h

h

h

 

5. Gjutning i låga temperaturer

När lufttemperaturen går under +5 °C under gjutningen eller två dagar efteråt måste en plan för gjutning i låga 

temperaturer göras. Förberedelser bör göras när den dagliga genomsnittstemperaturen ligger under +10 °C. 

Snabbhärdande betong rekommenderas. Betong med högre hållfasthet eller frostbeständig betong kan vara ett 

alternativ. Pelare kan även utrustas med interna värmekablar.

  Avlägsna snö och is på insidan av pelaren.

  Kontrollera att värmekablarna är intakta.

  Svep in pelaren i isoleringsmaterial.

  Övervaka och registrera temperaturen under härdning.
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 Montage av DELTABEAM®-samverkansbalk

Se den tekniska bruksanvisningen för DELTABEAM® tunna bjälklagskonstruktioner. 



19VERSION: SE 04/2019

Uppdateringar av Tekniska Manualer

Version: SE 04/2019. Revision: 001

• Första utgåvan



KONSTRUKTIONSVERKTYG
Använd vårt kraftfulla program för att göra det vardagliga arbetet snabbare, enklare 

och mer tillförlitligt. Peikkos konstruktionsverktyg innefattar konstruktionsprogram, 

3D-komponenter för modelleringsprogram, installationsanvisningar, tekniska handböcker och 

produktgodkännanden för Peikkos produkter.

peikko.se/konstruktionsverktyg

TEKNISK SUPPORT
Vår tekniska support runt om i världen fi nns tillgänglig för att hjälpa dig med alla frågor 

gällande dimensionering, installation etc.

peikko.se/kontakta-oss

GODKÄNNANDEN
Godkännanden, certifi kat och dokument relaterade till CE-märkningen (DoP, DoC) hittar du på 

vår webbsida, på respektive produktsida. 

peikko.se/produkter

MILJÖDEKLARATION OCH CERTIFIKAT FÖR MILJÖLEDNINGSSYSTEM
Miljö- och miljöledningscertifi kat hittar du på kvalitetsdelen på vår webbsida.

peikko.se/qehs

Resurser


