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Montering av HPKM pelarfot

MONTERA PRODUKTEN – PREFABFABRIK

Identifi era produkten

HPKM pelarfötter fi nns i standardmodeller (16, 20, 24, 30 och 39) enligt M-gängans dimensioner på HPM 

grundskruvar. Pelarfotmodellen kan identifi eras av namnet på produktens etikett samt på produktens färg. 

Färgkoderna visas i tabellen nedan. Ursparningslådornas färgkoder korrelerar med färgkoderna för HPKM 

pelarfötter.

HPKM pelarfot med motsvarande ursparningslåda.

Pelarfot Grundskruv Ursparning hörn Ursparning mitt Färgkod

HPKM 16 HPM 16 HPKM 16 CBOX HPKM 16 MBOX  Gul

HPKM 20 HPM 20 HPKM 20 CBOX HPKM 20 MBOX  Blå

HPKM 24 HPM 24 HPKM 24 CBOX HPKM 24 MBOX  Grå

HPKM 30 HPM 30 HPKM 30 CBOX HPKM 30 MBOX  Grön

HPKM 39 HPM 39 HPKM 39 CBOX HPKM 39 MBOX  Orange

Installation av pelarfötter 

HPKM pelarfötter placeras i pelarens armering och fi xeras med fotplåten mot formens ändplåt 

med ursparningslådor. Pelarfotens installationstolerans i pelarens tvärgående riktning är ± 2 mm. 

Kompletteringsarmering måste placeras i pelarbasområdet enligt ritningarna (Teknisk bruksanvisning, Bilaga A). 

Efter gjutning av pelaren tas ursparningslådorna bort från skorna och man kontrollerar att ursparningarna är fria 

från betong.

Ursparningslådorna är infästningstillbehör som används för fi ckor i betongpelaren för grundskruvar. Det fi nns 

separata ursparningslådor för alla typer av pelarfötter och utifrån pelarfotens placering i pelarens tvärsnitt:

• CBOX används för pelarfötter som fi xeras i pelarens hörn.

• MBOX används för pelarfötter som fi xeras i pelarens mitt.

Ursparningslådorna gör att skorna kan fi xeras och placeras vid formens ändplåt. Vingskruven M16, som levereras 

med en distans som motsvarar storleken på pelarfotens skruvhål, används för fi xering. Med hjälp av distansen kan 

skon fi xeras på rätt plats i ändplåten. De miljövänliga ursparingsklossarna är mycket tåliga och kan återanvändas. 

Om de underhålls korrekt kan deras livslängd bli mycket lång.

Ursparningslådor för hörn- och mittenplacering av HPKM pelarfot.
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Ursparningslåda

CBOX

Ursparningslåda

MBOX

Distans

Vingskruv M16



HPKM pelarfot

Montering av HPKM pelarfot

Följ nedanstående anvisningar för att öka på värdet Δc, enligt kapitel 1.2.3 i den tekniska bruksanvisningen, så att 

förankringsjärnen får ett tillräckligt täckskikt av betong:

• Δc < 5 mm – Det fi nns inte några särskilda krav för ursparningslådor, instruktionerna är desamma som 

för standardmässigt täckskikt av pelarfötter. Mellanrummet är för litet för att fyllas med betong. Om 

mellanrummet fylls i helt eller delvis kan betongskorpan lätt krossas/knackas bort när formen har tagits 

av.

• 5 mm ≤ Δc ≤ 10 mm – Självhäftande skumtejp eller motsvarande kan användas för att förhindra ifyllning 

av mellanrummet. Skumtejp med motsvarande tjocklek Δc fi xeras på ursparningslådans båda sidor.

• Δc > 10 mm – För att förhindra att mellanrummet fylls igen med betong rekommenderas användning av 

någon form av solid platta, t.ex. plywood eller härdad polystyren i motsvarande tjocklek Δc. Dessa plattor 

kan fi xeras på formens yta.

Tjockare täckskikt säkerställs av självhäftande skumtejp eller solida plattor.

HPKM pelarfötter före och efter gjutning.

Självhäftande skumtejp förhindrar att 

mellanrummet fylls igen med betong

Solida plattor förhindrar att mellanrummet fylls igen med 

betong

Solida plattorSjälvhäftande sida av tejp
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Montering av HPKM pelarfot

MONTERA PRODUKTEN – BYGGPLATS

Identifi era produkten

HPKM pelarfötter fi nns i standardmodeller (16, 20, 24, 30 och 39) enligt storleken på HPM grundskruvarnas 

M-gängor. Pelarfotmodellen kan identifi eras av namnet på produktens etikett samt på produktens färg. 

Färgkoderna visas i tabellen nedan.

Färgidentifi ering av HPKM pelarfot.

Pelarfot Färgkod Grundskruv Installationsmall

HPKM 16  Gul HPM 16 PPL 16

HPKM 20  Blå HPM 20 PPL 20

HPKM 24  Grå HPM 24 PPL 24

HPKM 30  Grön HPM 30 PPL 30

HPKM 39  Orange HPM 39 PPL 39

Montering av prefabricerade pelare

1. Horisontell justering av prefabricerade pelare i betong

Före montering av pelaren tas de övre muttrarna och brickorna bort från grundskruvarna. De nedre muttrarna och 

brickorna justeras på korrekt nivå. Pelaren monteras direkt på de injusterade muttrarna och brickorna.

Alternativt kan pallningsplåtar placeras mellan grundskruvarna till korrekt nivå. De nedre muttrarna måste 

justeras in minst 5 mm under pallningsplåtarnas överkant för att säkerställa att pelaren vilar på dessa. Denna 

metod rekommenderas för tyngre pelare för enklare och snabbare pelarjustering.

2. Vertikal justering av prefabricerade pelare i betong

De övre muttrarna och brickorna skruvas på skruvarna och pelaren justeras 

vertikalt med hjälp av avvägningsmuttrarna. Det är praktiskt att använda två 

teodoliter från olika riktningar för att säkerställa en korrekt vertikal position. 

Muttrarna dras åtminstone till det lägsta vridmoment som anges i tabellen 

nedan. Tillräckligt vridmoment kan vanligtvis uppnås genom 10–15 varv med 

en ringnyckel (DIN 7444) eller en fast nyckel (DIN 133) och en 1,5 kg slägga.

Rekommenderade lägsta Tmin och högsta Tmax momentvärden för muttrarna.

 
HPKM 16 HPKM 20 HPKM 24 HPKM 30 HPKM 39

Tmin [Nm] 120 150 200 250 350

Tmax [Nm] 170 330 570 1150 2640

3. Undergjutning av kopplingar och ursparningar

Innan pelaren belastas av andra konstruktioner, till exempel balkar eller pelare, måste kopplingen under pelaren 

och skruvursparningarna undergjutas enligt anvisningarna från leverantören av undergjutningsbruket. Bruket 

måste vara expanderande, med den kvalitet som anges i kraven. För att undvika att luft kapslas in i kopplingen 

är rekommendationen att endast hälla i undergjutningsbruket från pelarens ena sida. Undergjutningsformen 

utformas så att tillräckligt täckskikt för pelarfötter och grundskruvar uppnås.

När undergjutningen är tillräckligt stark är anslutningen klar och andra konstruktioner kan monteras på pelaren.



HPKM pelarfot

Montering av HPKM pelarfot

Form för undergjutning av koppling 

och ursparningar.

Bruksfärdig anslutning efter 

härdning av undergjutning.

Pelaren installeras direkt på de 

förjusterade brickorna och muttrarna.

De övre muttrarna och brickorna 

skruvas på skruvarna.

När muttrarna har dragits åt kan 

kranen släppa.

Stegvis montering av prefabricerad pelare i betong

I anslutningar mellan pelare och grundkonstruktion kan undergjutningen vid behov göras bredare med ett högre 

värde för täckskiktet om så krävs. I aggressiva miljöer rekommenderas ökat täckskikt.

Montagetoleranser och grundskruvens gänglängd från betongytan vid användning av HPKM pelarfötter.

  
  

  

Pelarfot HPKM 16 HPKM 20 HPKM 24 HPKM 30 HPKM 39

Grundskruv HPM 16 HPM 20 HPM 24 HPM 30 HPM 39

Undergjutningens tjocklek tg [mm] 50 50 50 50 60

Skruvens gänglängd hb [mm] 105 115 130 150 180

Installationstolerans för skruven [mm] ±3 ±3 ±3 ±3 ±3

Grundkon-

struktionens 

överkant

Ökad undergjutning 

pelaryta

Installationstolerans
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