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Peikko Group Oy 

Valmistaa tuotetta 

DELTABEAM® 

DELTABEAM® on betoni-teräs -liittopalkki, jossa teräspalkin ja betonin välinen yhteistoiminta perustuu 
palkin uumaosassa olevien, lävistettyjen tai poltettujen reikien vaarnavaikutukseen. Palkki täytetään 
ontelolaattojen sauma- tai muun jälkivalun yhteydessä betonilla, jonka kovettumisen jälkeen palkki toimii 
liittorakenteena.  
 
Palkin varaan asennetaan muut kantavat rakenteet, kuten ontelo-, liitto- ja kuorilaatat tai valetaan 
paikallavalulaatta. DELTABEAM®:n korkeus h vaihtelee välillä 180…500 mm ja leveys bfb vaihtelee 
välillä 200…600 mm.  
 
DELTABEAM® on tarkoitettu käytettäväksi laattarakenteen kantavana rakenneosana. DELTABEAM® 
mitoitetaan Peikko Group:ssa murto-, käyttö- ja onnettomuusrajatilan asettamille vaatimuksille Peikko 
Designer® ohjelmiston DELTABEAM® moduulilla tilaajan toimittamien lähtötietojen pohjalta. 
 
Suunnittelun perustana käytetään standardeja EN 1990, EN 1991, EN 1992, EN 1993,  
EN 1994 sekä niiden kansallisia liitteitä. Palonkestävyys on osoitettu palokokeiden ja FEM-analyysien 
perusteella. DELTABEAM® voidaan mitoittaa 30, 60, 90, 120 ja 180 minuutin palonkestovaatimuksen 
täyttäväksi.    
 
Palkin teräsosa valmistetaan tuotantolaitoksissa hitsaamalla. DELTABEAM® on CE-merkitty 
teräskokoonpanona standardin SFS-EN 1090-1 perusteella. Palkin asennus ja lopullinen liittorakenteen 
valmistus työmaalla tulee tehdä 25.3.2017 päivätyn tuoteselosteen ja DELTABEAM® Teknisen 
käyttöohjeen mukaisesti. 

 
Tämä sertifikaatti perustuu tuotteen tyyppitestaukseen, laskennalliseen tarkasteluun ja tuotteeseen 
liittyvän laadunvarmistusjärjestelmän tarkastamiseen sertifiointiperusteiden SERT R071 mukaisesti. 
Tulosten mukaan DELTABEAM® soveltuu käytettäväksi laattarakenteen kantavana rakenneosana sillä 
edellytyksellä, että 25.3.2017 päivättyä tuoteselostetta on noudatettu.  
 
Tämä sertifikaatti on voimassa 22.11.2026 saakka sillä edellytyksellä, että tuotetta ei muuteta oleellisesti 
ja että valmistajalla ja Eurofins Expert Services Oy:llä on voimassa oleva sopimus laadunvalvonnan 
varmentamisesta. Sertifikaatin voimassaolon voi tarkistaa Eurofins Expert Services Oy:stä 
www.sertifikaattihaku.fi . Muut ehdot on esitetty sertifikaatin kääntöpuolella. 
 

 
Espoo 23.11.2021 

 
  
 

Tiina Ala-Outinen 
 

Samuli Korkiakoski 
Manager, Building Structures  Senior Expert  
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versio 1.8 / 11.12.2020  
 

 
Sertifikaatin voimassaolon ehdot: 
 
Sertifikaatin voimassaolo päättyy, jos tuote siirtyy CE-merkinnän soveltamisalaan. 
 
Tässä sertifikaatissa esitetyt viittaukset määräyksiin, julkaisuihin, standardeihin ja muihin 
viitedokumentteihin koskevat näitä siinä muodossa kuin ne olivat sertifikaatin antopäivänä. 
 
Tuotteen laadusta ja jatkuvasta laadunvalvonnasta vastaa sertifikaatin haltija. Eurofins Expert 
Services Oy ei tämän sertifikaatin myöntäessään sitoudu minkäänlaiseen korvausvastuuseen 
henkilö- tai muusta vahingosta, mikä sertifikaatin mukaista tuotetta käytettäessä välittömästi tai 
epäsuorasti aiheutuu.  
 
Eurofins Expert Services Oy:n tai Eurofinsin nimen käyttäminen missään muussa muodossa 
mainoksissa tai tämän sertifikaatin osittainen jakelu on sallittu vain Eurofins Expert Services 
Oy:ltä saadun kirjallisen luvan perusteella. 
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