
RR-Løftesystem 
Hulankersystem til transport af betonelementer.
Til sikre og effektive løft og håndtering af alle typer præfabrikerede betonelementer. 

RR-løftesystemet er et løftesystem til hurtig kobling og udløsning med hulankre af fladstål. RR-hulankre bruges 
sammen med specialdesignede ringkoblinger og tilbyder en lang række forskellige anvendelsesmuligheder fra 
plader til søjler, vægge og bjælker uden begrænsninger på trækretningen. Et bredt udvalg af hulankre passer til de 
forskellige typer løft- og transportbehov. 

•	 Hurtig kobling og udløsning 
•	 Alle løfteretninger er mulige
•	 Fås i lastgrupper fra 2,5 til 26 ton
•	 Nem installation med 

udsparingsklodser, ingen hulankre, 
der rager ud

•	 To forskellige ringkoblinger med 
individuel serienummerering 

RR-løftesystemet muliggør løftevinkler på op til 90 grader. 

Alle Peikkos løftesystemer er udformet og fremstillet i henhold til EU's Maskindirektiv 2006/42/EF og VDI/BV-BS 
6205. 

Produktsikkerheden i praksis er verificeret ved en omfattende forsøgsrække udført i samarbejde med Technical 
University TU Darmstadt. 
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