
 Installation du système de levage KK

Les éléments du système de levage KKL sont installés soit sur le site de construction, soit dans une usine de 

préfabrication. Les accessoires KK doivent être utilisés pour faciliter le processus d'installation. La lubrifi cation du 

KRC à l'extérieur et à l'intérieur empêche la pollution par le béton ou la poussière d'aff ecter la réservation. 

Veillez à ce que l'environnement et les conditions environnementales soient secs et propres pour l'installation. La 

pollution de l'environnement sous toutes ses formes doit être évitée ou réduite au minimum à tout moment. Pour 

faciliter le démontage, tous les éléments de l'installation, tels que le KRC, le KSR ou le KMR, doivent être lubrifi és. 

Les points suivants doivent être pris en compte avant d'installer tout type de système de levage: 

• Tous les salariés satisfont aux exigences de ce guide technique 

• Les limites des applications et les interdictions sont connues

• Les exigences de conception sont défi nies et connues.

Lors de l'installation de tout type de système de 

levage, les tolérances d'installation spécifi ées par le 

fabricant doivent être respectées. Les tolérances de 

montage pour les positions verticales et horizontales 

sont indiquées à la Figure 59, qui montre que l'ancre 

peut s'incliner de 2,5° au maximum dans l'une ou l'autre 

direction et que la tolérance angulaire doit rester dans 

les 5° de la tolérance par rapport à l'axe de l'ancre. 5°

5°

Figure 1.  Tolérances d'angle pour l'installation.

L'installation dans des éléments en béton exige que l'ancre reste dans sa position initiale. Si l'ancre se déplace, le 

Tableau 30 défi nit les tolérances d'installation autorisées pour toutes les ancres.

Tableau 1. Tolérances de montage pour les ancres de levage KK.

Charge de 

levage en T

10% de d
[mm]

d d d

≥10%d ≥10%d

1.3 ±1,0

2.5 ±1,4

4.0 ±1,8

5.0 ±2,0

7.5 ±2,4

10.0 ±2,8

15.0 ±3,4

20.0 ±3,8

32.0 ±5,0

VEUILLEZ NOTER: 
Les tolérances indiquées dans le Tableau 30 doivent être prises en compte pour les installations des 

réservations KRC, KSR et KMR.

Pour l'installation, aucun accessoire de marquage spécial ne doit être utilisé. L'ancre doit être fi xée dans le coff rage 

à l'aide d'accessoires d'installation (KRC, KSR ou KMR). La forme hémisphérique des éléments de fi xation et des 

ancres facilite l'installation. Aucune direction de montage particulière ne doit être prise en compte. 
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Système de levage KK

1. SELECTION

2. INSTALLATION

KK (LONG)
1.3-32

KKS
1.3-15

Type/Taille/
Fabriquant

Max. 5°

1.

2.

Charge de 

levage, Tonne
Code couleur KRC

1.3 Bleu

2.5 Jaune

5.0 Bleu

7.5 Rouge

Charge de 

levage, Tonne
Code couleur KRC

10.0 Jaune

15.0 Gris

20.0 Noir

>32.0 Gris
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3. FERRAILLAGE KK (LONG), KKS

0° - 12,5°

12,5° - 45°

12,5° - 30°

0°-90°

0°-90°
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4. BETONNAGE

5. LEVAGE

6. ANGLE D’INFLUENCE DE LEVAGE

Min.15 MPa
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Système de levage KK

1. SELECTION

2. INSTALLATION

Type/Taille/
Fabriquant

KK (COURT)

Max. 5°

Charge de 

levage, Tonne

Code couleur KRC

1.3 Bleu

2.5 Jaune

5.0 Bleu

7.5 Rouge

Charge de 

levage, Tonne

Code couleur KRC

10.0 Jaune

15.0 Gris

20.0 Noir

>32.0 Gris
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12,5° - 30°

0°-90°

0°-90°

3. FERRAILLAGE KK (COURT)

0° - 12,5°

12,5° - 45°

0°-12,5°
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4. BETONNAGE

5. LEVAGE

Min.15 MPa

KK (COURT)

Basculem
ent

90°

45
°

0°
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°

6. ANGLE D’INFLUENCE DE LEVAGE
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Traction diagonale 

max. 45°
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Système de levage KK

1. SELECTION

2. INSTALLATION

Type/Taille/
Fabriquant

Charge de 

levage, Tonne
Code couleur KRC

15.0 Gris

20.0 Noir

KKD

Max. 5°
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3. FERRAILLAGE KKD

0° - 12.5°

12.5° - 45°

Valgfrit

0°-90° 0°-90°
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4. BETONNAGE

5. LEVAGE

Min.35 MPa

KKD

0° - 45°

Basculem
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6. ANGLE D’INFLUENCE DE LEVAGE
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Système de levage KK

1. SELECTION

2. INSTALLATION

Type/Taille/
Fabriquant

KKE

Charge de 

levage, Tonne
Code couleur KRC

1.3 Bleu

2.5 Jaune

5.0 Bleu

10.0 Jaune

20.0 Noir

Max. 5°

1.

2.
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3. FERRAILLAGE KKE

0° - 12,5°

12,5° - 30°

12,5° - 30°

0°-90°
0°-90°

0°-12,5°
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4. BETONNAGE

6. ANGLE D’INFLUENCE DE LEVAGE

5. LEVAGE

0° - 30°

KKE
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Système de levage KK

1. SELECTION

2. INSTALLATION

Type/Taille/
Fabriquant

Charge de 

levage, Tonne
Code couleur KRC

1.3 Bleu

2.5 Jaune

5.0 Bleu

7.5 Rouge

Charge de 

levage, Tonne
Code couleur KRC

10.0 Jaune

15.0 Gris

20.0 Noir

>32.0 Gris

KKL

Min.15 MPa
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3. LEVAGE

KKL

0° - 45°
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4. EXEMPLES DE LEVAGE KKL

0° - 45°

5. ANGLE D’INFLUENCE DE LEVAGE
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Système de levage KK

1. SELECTION

2. INSTALLATION

Type/Taille/
Fabriquant

Charge de 

levage, Tonne
Code couleur KRC

1.3 Bleu

2.5 Jaune

5.0 Bleu

7.5 Rouge

Charge de 

levage, Tonne
Code couleur KRC

10.0 Jaune

15.0 Gris

>20.0 Noir

KKSW

Max. 5°

1.

2.
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12.5° - 90°

0°-90°

3. FERRAILLAGE KKSW

0°-90°

0°-12.5°0° - 12.5°

12.5° - 90°
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4. BETONNAGE

5. LEVAGE

6. ANGLE D’INFLUENCE DE LEVAGE

KKSW
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