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 instalación del Tornillo de Anclaje coPRA®
 Instalación el producto – Hormigonado del tornillo de anclaje COPRA®

Identifi cación del producto

Los Tornillos de Anclaje COPRA® están disponibles en modelos (16, 20, 24, 30, 36, 39, 45, 52) defi nidos por el 
diámetro de la rosca métrica M del acople y varilla roscada. El modelo de tornillo de anclaje se puede identifi car por 
la etiqueta identifi cativa y el color del producto.  

Tabla 9. Código de color de los Tornillos de Anclaje COPRA®.

Tornillo de Anclaje         Métrica de la rosca Código de color

COPRA 16H M16 Amarillo

COPRA 20H M20 Azul

COPRA 24H M24 Gris

COPRA 30H M30 Verde

COPRA 39H M39 Naranja

COPRA 30P M30 Negro

COPRA 36P M36 Rojo

COPRA 39P M39 Marrón

COPRA 45P M45 Púrpura

COPRA 52P M52 Blanco
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 Tolerancia de instalación  

Los Tornillos de Anclaje se instalan en la fábrica de prefabricados. La altura y posición del tornillo de anclaje 
está defi nido por el encofrado o por la plantilla de instalación. La tolerancia máxima de instalación en elementos 
prefabricados es de ±2mm. Las tolerancias de instalación de grupos de tornillos de anclaje se muestran en la 
siguiente tabla. 

Δx

℄

℄

Δy

COPRA 
16H

COPRA 
20H

COPRA 
24H

COPRA 
30H

COPRA 
39H

COPRA 
30P

COPRA 
36P

COPRA 
39P

COPRA 
45P

COPRA 
52P

Δx [mm] ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 ±4 ±4 ±4 ±5

Δy [mm] ±3 ±3 ±3 ±3
±3 ±3

±4 ±4 ±4 ±5

 Instalación de Tornillos de Anclaje COPRA®

El tornillo de anclaje se coloca junto con la armadura y se atornilla a la pared del encofrado. Se recomienda utilizar 
un poco de grasa en la rosca del acople antes de atornillarla al encofrado. Esto previene que el acople se llene de 
hormigón durante el hormigonado. Después de que el elemento esté hormigonado, las tuercas de fi jación se retiran 
del encofrado y el elemento de hormigón se puede retirar del molde. 

noTA:  Opcionalmente, se pueden utilizar los elementos de instalación para fi jar los tornillos al encofrado. Ver 
Anexo B – Accesorios.

1) Colocación de los tornillos de anclaje junto con la 
armadura del pilar.

2) Colocación de la armadura del pilar con los tornillos 
de anclaje en el encofrado. Fijación de los tornillos 
de anclaje mediante tuercas de montaje.
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3) Hormigonado el pilar y retirando del encofrado. 4) Colocación de las varillas roscadas con tuercas y 
arandelas en la obra.

 Instalación en cimentación

Los tornillos de anclaje se colocan en posición junto con la armadura principal y se atornillan a la plantilla de 
instalación mediante varillas roscadas y tuercas. La cimentación se hormigona. Una vez que el hormigón ha 
adquirido la resistencia necesaria, se retira la plantilla de instalación y se utiliza para otro grupo de tornillos de 
anclaje. Las tuercas inferiores se deben nivelar correctamente antes de montar el resto de la estructura.

1)  Colocación de la armadura principal y los tornillos 
de anclaje en el encofrado. La plantilla de 
instalación asegura la posición correcta de los 
tornillos de anclaje.

2) Hormigonando de la cimentación.

3) Retirado de la plantilla de instalación y nivelación de las tuercas inferiores a la posición correcta.
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3) Hormigonado el pilar y retirando del encofrado. 4) Colocación de las varillas roscadas con tuercas y 
arandelas en la obra.
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 Instalación del producto - Montaje  

Montaje del elemento  

Montaje vertical (Figura 11)
Antes de colocar el elemento vertical en la posición fi nal, enroscar la varilla roscada en el acople y apretar usando 
las dos tuercas (ver Figura 11). El bloqueo entre las dos tuercas permite atornillar la varilla roscada al acople. La 
tuerca superior se retira de la varilla roscada. Las tuercas inferiores y las arandelas se nivelan a la posición fi nal. 
El elemento prefabricado se coloca en posición fi nal. Las tuercas inferiores se ajustan según necesidades. Las 
arandelas y tuercas superiores se colocan en la varilla roscada y se aprietan a tope (no es necesario aplicar ningún 
par de apriete). Después de que las tuercas estén correctamente apretadas, el elemento prefabricado se puede 
soltar de la grúa. 

Nivelar la tuerca 
inferior a posición fi nal 

Retirar la tuerca superior
Instalar varilla roscada

Figura 11.  Instalación de las varillas roscadas en los acoples.
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Montaje horizontal (Figura 12)
Antes de colocar el elemento horizontal en la posición fi nal, los tapones protectores de plástico se retiran del 
acople. El elemento prefabricado horizontal se coloca sobre la ménsula del pilar (usar pletinas de montaje metálicas 
o de plástico). La varilla roscada se atornilla al acople a través de la caja de instalación y se aprieta con dos tuercas. 
El bloqueo entre las dos tuercas permite atornillar la varilla roscada al acople. Las pletinas de montaje se colocan 
entre el pilar y el elemento horizontal. Las arandelas y tuercas superiores se atornillan hasta la posición fi nal y se 
aprietan a tope (no es necesario aplicar ningún par de apriete).

1. Posicionar la viga prefabricada sobre la ménsula del pilar
2. Insertar las varillas roscadas por el pie de viga y atornillar a los acoples. Las varillas roscadas se atornillan a 

los acoples utilizando dos tuercas. 
3. Retirar las tuercas superiores y apretar las tuercas inferiores hasta la posición fi nal.   

1) 2)

3)

Figura 12.  Montaje de un elemento horizontal con los tornillos de anclaje.

noTA:  Los acoples roscados deben estar limpios y libres de suciedad antes de atornillar la varillas roscada al 
acople.

La junta y huecos de la conexión se deben rellenar con mortero tipo Grout, de alta resistencia y sin retracción. La 
conexión se considera fi nalizada una vez que el Grout ha endurecido y adquirido la resistencia sufi ciente para que la 
estructura pueda soportar las cargas de los elementos de los forjados superiores.  
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Montaje horizontal (Figura 12)
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