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 Toepassen HPM® ankerbouten

Productcodering

HPM® ankerbouten zijn leverbaar in standaardtypes 16, 20, 24, 30 en 39 overeenkomstig de metrische 

draaddiameter. De ankers worden geleverd in een box of op een pallet die is voorzien van een naamlabel met 

productcodering. 

Samenstellen ankerboutgroep 

Met behulp van een PPK-montageframe of PPL-montageplaat kunnen de ankerbouten samengesteld worden tot 

een groep, overeenkomstig de positie van de kolomschoenen in de kolom. Met een montageframe of -plaat worden 

de ankerbouten exact op de juiste positie en hoogte afgesteld.

Productcodering HPM® ankerbouten

Ankerbout
Draaddiameter

 [mm]
Kleurcode Montageframe

HPM 16 16 Geel PPK16 of PPL16

HPM 20 20 Blauw PPK20 of PPL 20 

HPM 24 24 Grijs PPK24 of PPL 24 

HPM 30 30 Groen PPK30 of PPL 30

HPM 39 39 Oranje PPK39 of PPL 39 

Het PPK-montageframe is samengesteld uit stalen 

hoeklijnen of - kokers en is voorzien van stalen bussen die 

aan het frame zijn gelast. De bussen garanderen dat de 

ankerbouten ten opzichte van elkaar op de juiste positie 

staan en beschermen tevens de draad tegen vervuiling 

tijdens het storten. De ankerbouten worden door de 

bussen van het montageframe gestoken en met de ringen 

en moeren vastgezet. Een gele markering op de draad 

van de ankerbout geeft de juiste verankeringsdiepte aan, 

waardoor het anker op de juiste hoogte kan worden gesteld. 

De ankerboutgroep moet op de rand van de kist worden 

vastgezet, zodat de ankerbouten op de juiste positie en hoogte staan. Na het uitharden van het beton kan het 

montageframe worden verwijderd en hergebruikt.

Het PPL-montageplaat bestaat uit een op maat gesneden staalplaat voorzien van gaten. De ankerbouten worden 

door de gaten in de montageplaat gestoken en met ringen en moeren vastgezet. De PPL-montageplaat is voorzien 

van uitlijntekens, zodat de ankerboutgroep exact op de juiste as kan worden geplaatst. Na het uitharden van het 

beton kan de montageplaat worden verwijderd en hergebruikt.
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Specifi ceren PPK-montageframes

Voor de PPK-montageframes worden de draaddiameter van de ankerbouten, het aantal ankerbouten en de hart-op-

hart afmetingen aangegeven.

Voorbeelden van montageframes:

PPK39-4 360x360: 4 ankerbouten M39, vierkant montageframe.

PPKL39-4 500x400: 4 ankerbouten M39, rechthoekig montageframe.

PPKL30-6 280x(190+190): 6 ankerbouten M30, rechthoekig montageframe.

PPK30-8 (190+190)x(190+190): 8 ankerbouten M30, vierkant montageframe.

Ankerbouten monteren en montagetoleranties

De ankerbouten worden op de juiste hoogte ingestort met een juiste uitsteeklengte hb , zoals vermeld in de 

onderstaande tabel. De uitsteeklengte wordt gemeten vanaf bovenkant van de betonconstructie. De tolerantie 

bedraagt ± 20 mm. Elke ankerbout is voorzien van een gele markering op de draad om de verankeringsdiepte en 

bovenzijde van het beton aan te geven.

Montagetoleranties en uitsteeklengtes
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Ankerbout type HPM 16 HPM 20 HPM 24 HPM 30 HPM 39

Dikte voeg/stelruimte tvoeg [mm] 50 50 50 50 60

Uitsteeklengte ankerbout hb [mm] 105 115 130 150 185

Tolerantie ankerbout [mm] ±3 ±3 ±3 ±3 ±3

De ankerbouten buigen

HPM® ankerbouten zijn geproduceerd van betonstaal B500B en worden gebogen overeenkomstig 

NEN-EN 1992-1-1. Zie bijlage E.2 van deze handleiding ‘Toepassingen met HPM® P ankerbouten‘.

De ankerbouten lassen

Bij voorkeur laswerkzaamheden aan de ankerbouten vermijden. HPM® ankerbouten zijn lasbaar (met uitzondering 

van de moeren). Indien toch laswerkzaamheden worden uitgevoerd dient dit overeenkomstig de norm EN 17660-1 

‘Lassen - Lassen van betonstaal - Deel 1: Belaste lasverbindingen’ te worden uitgevoerd.
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Naast belendende bebouwing

Indien een betonelement naast een bestaande constructie 

moet worden gemonteerd moet er rekening mee worden 

gehouden dat er voldoende ruimte is om de moeren te 

kunnen aandraaien. Neem voor deze situaties contact op 

met Peikko.

Bestaande constructie

60
°

Monteren op ankerbouten

Voordat het element wordt geplaatst moeten de bovenste 

moeren en ringen van de ankerbouten worden verwijderd. 

Stel de onderste moeren en ringen af op de juiste hoogte. 

Plaats vervolgens het element rechtstreeks op de afgestelde 

ringen en moeren en stel het element te lood. Vervolgens 

moeten de bovenste ringen en moeren worden aangebracht en 

vastgedraaid.

Als alternatieve methode, om de kolom op de juiste hoogte 

af te stellen, kunnen vulplaten worden toegepast. Deze 

moeten op de juiste hoogte tussen de ankerbouten worden 

aangebracht. De onderste moeren en ringen moeten minimaal 

5 mm onder de bovenkant van de vulplaten worden afgesteld. 

Zo is gegarandeerd dat het element goed op de vulpaten rust. 

Vervolgens kan de kolom worden afgemonteerd. 
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Borgen van de verbinding

Bevestig de bovenste moeren en ringen op de ankerbouten en stel het element te lood. Draai de moeren vast met 

het minimale aanhaalmoment, zoals vermeld in de onderstaande tabel. 

Aanbevolen minimale Tmin aanhaalmoment

Ankerbout
Tmin 

[Nm]
Sleutelmaat

HPM 16 120 24 mm

HPM 20 150 30 mm

HPM 24 200 36 mm

HPM 30 250 46 mm

HPM 39 350 60 mm

Aangieten van de voeg

Voordat het gemonteerde element belast wordt met andere constructies, moet de voeg worden aangegoten 

met een krimpvrije voegmortel. De krimpvrije voegmortel moet volgens de aanwijzing van de fabrikant worden 

aangebracht zodat de kwaliteit voldoet aan de gestelde eisen. Voor het aangieten van de voeg moet om de 

kolomvoet een bekisting worden aangebracht, waarbij rekening wordt gehouden met voldoende betondekking op 

de ankerbouten, volgens de geldende normen. Om luchtbellen te voorkomen is het raadzaam om de voegmortel 

vanaf een zijde te gieten.



Versie: NL 10/2017 

 Toepassen HPM® ankerbouten

Checklist bij het toepassen van ankerbouten op de bouwplaats 

Plaatsen ankerbouten voor het betonstorten:

• Gebruik het juiste PPK-montageframe (h.o.h. afstand, draaddiameter).

• Controleer de positie van de ankerboutgroep ten opzichte van de assen en zorg ervoor dat het 

montageframe niet gedraaid staat.

• Controleer dat de vereiste additionele wapening is aangebracht.

• Controleer of de ankerbouten op de juiste hoogte zijn aangebracht.

• Het montageframe met de ankerbouten moet stevig bevestigd zijn op de randkist, zodat tijdens het 

betonstorten geen verplaatsing mogelijk is.

Na het betonstorten:

• Controleer direct na het storten of de positie van de ankerboutgroep binnen de toleranties ligt. 

• Na uitharden van het beton moet het montageframe verwijderd en gereinigd worden en is gereed voor 

hergebruik.

• Bescherm de uitstekende draad met bijvoorbeeld tape of een kunststof buisje, totdat het element wordt 

gemonteerd. 


