
PVL®-vaijerilenkki
Vaijerilenkit seinäelementtien kiinnitykseen

• Helppo asentaa, erilliset kotelot kiinnitetään muottiin. 
• Joustava vaijerilenkki pysyy vaakasuorassa asennossa patentoidun 

rakenteensa ansiosta.
• Helppo asemointi raudoituksiin. 
• Kotelon muoto takaa vaijerilenkin oikealla paikalla pysymisen saumassa.
• Kestävyydet on laskettu kolmessa suunnassa standardin EN 1992-1-1 

mukaisesti.

PVL®-vaijerilenkit on tarkoitettu betonisten seinäelementtien liittämiseen toisiinsa tai pilariin. PVL®-vaijerilenkit tekevät 
seinän asennuksesta helppoa: poista suojateippi kotelon päältä ja taivuta vaijerilenkki esiin oikeaan asentoon.

Vaijerilenkkikotelot asennetaan muotteihin suunnittelijan määrittämällä jaolla ennen elementin valua. Muotin 
poistamisen jälkeen suojaava teippi irroitetaan ja vaijerilenkki taivutetaan esiin ja suoristetaan esimerkiksi vasaran 
tai naulan avulla. Seinäelementit asennetaan ja tuetaan suunnitelmien mukaisesti. Saumaan pujotetaan harjateräs 
pystysuunnassa lenkkien läpi ja tarkastetaan, että kaikki lenkit ovat vaakatasossa. Lopuksi sauma valetaan 
pystysaumabetonilla tai valetaan juotosmassalla muotituksen jälkeen.

PVL®-vaijerilenkkejä on saatavana vakiona 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm ja 140 mm lenkkipituuksilla 
seinäpaksuuksille 80...150 mm.

www . p e i k k o . f i


	PVL®-vaijerilenkin ominaisuudet
	1.	Tuotteen ominaisuudet
	1.1	Rakenteellinen toiminta
	1.1.1	Asennustilanteessa
	1.1.2	Lopullisessa rakenteessa

	1.2	Käyttöolosuhteet
	1.2.1	Kuormitus- ja ympäristöolosuhteet
	1.2.2	Seinäelementin paksuus
	1.2.3	PVL®-vaijerilenkkien sijoittaminen

	1.3	Muut ominaisuudet

	2.	Kestävyydet
	2.1	Vetokestävyys
	2.2	Pystysuuntainen leikkauskestävyys
	2.3	Poikittainen leikkauskestävyys
	2.3.1	Poikittainen leikkauskestävyys vaarnatulle saumalle
	2.3.2	Poikittainen leikkauskestävyys sileälle saumalle

	2.4	Palonkestävyys

	PVL®-vaijerilenkin valinta
	Liite A – Raudoitus
	Liite B – Leikkauskestävyyden laskeminen sauman rajapinnan pinta-alan mukaisesti
	PVL®-vaijerilenkin asentaminen
	PVL®-vaijerilenkin asentaminen elementtitehtaalla
	PVL®-vaijerilenkin asentaminen työmaalla



