
Effiziente 
Parkbauten  
mit 
DELTABEAM®  

Peikko Parking



DEM WACHSENDEN 
BEDARF AN 
PARKFLÄCHEN 
GERECHT  
WERDEN

Parkflächen im urbanen Raum 
müssen die Bedürfnisse 
der Städte, Betreiber und 
Nutzer gleichzeitig erfüllen, 
um nachhaltig, sinnvoll und 
zugleich ökologisch zu sein.  

Durch die Urbanisierung 
werden Stellplätze zunehmend 
in der Nähe der Wohn- und 
Arbeitsstätten benötigt. 
Daher nehmen Parkhäuser 
in Innenstädten einen immer 
größer werdenden Stellenwert 
ein.  

Speziell durch die im städtischen Raum 
aufkommenden Brandschutzanforderungen, sowohl 
für Tiefgaragen, als auch für Parkebenen über 
Wohn- und Geschäftsbereichen und bestandsnahen 
Parkdecks, stellt die Verbundbauweise in Verbindung 
mit hybriden Ergänzungen eine einzigartige 
Alternative dar.

Peikko Parking – für 
alle Anforderungen ein 
erstklassiges Konzept.

Peikko Parking 
ist die individuell 
konfigurierbare 
Systemlösung.

Peikko – starker Partner 
für das Tragwerk Ihrer 
Parkbauten 

Peikko bietet Lösungen für vielfältige 
Anwendungen im Stahlbetonbau und 
Verbundkonstruktionen. Die innovativen 
Lösungen von Peikko gestalten Ihren 
Bauablauf schnell, effizient und sicher.

Unsere Investitionen in Forschung und 
Entwicklung gehören zu den höchsten der 
gesamten Branche, um Ihnen führende 
Lösungen in Bezug auf Qualität, Sicherheit 
und Innovation zu bieten. 

PEIKKO PARKING ERFÜLLT DIE 
WESENTLICHEN ANFORDERUNGEN 
UNSERER ZEIT MIT SYSTEM. 

⊲	 Brandschutzanforderungen können problemlos mit einem 
minimalen zusätzlichen Kostenaufwand bereits werkseitig in 
DELTABEAM® und Verbundstützen integriert und konstruktiv gelöst 
werden.

⊲	 Die Größe und Geschossigkeit von Peikko Parking ist an die 
Bedürfnisse der Nutzer individuell anpassbar. 

⊲	 Ein optimales Verhältnis zwischen der hergestellten Deckenfläche 
und der tatsächlichen Nutzfläche zum Parken wird durch die 
revolutionäre exzentrische und deckengleiche Auflagerung der 
DELTABEAM® an den Stützen erreicht.

⊲	 Fassadenbefestigungen aller Art sind an der Verbundstütze 
möglich.

⊲	 Farbliche Gestaltung der DELTABEAM® Verbundträger, 
Verbundstützen und Stahlbauteile nach Wunsch in 
allen RAL-Farbtönen sowie nach den notwendigen 
Korrosionsschutzanforderungen.

⊲	 Ergänzende Bauteile von Peikko, beispielweise im Bereich der 
Treppenhäuser oder Fundamente, komplettieren Peikko Parking zu 
einem wirtschaftlichen und langlebigen System. 

⊲	 Der Technische Support von Peikko unterstützt Sie gerne bei der 
Planung und Bemessung der Peikko Bauteile.

"Unsere heutige 
Innovation ist die  
Basis der Weiter
entwicklung von morgen."

INVESTIEREN SIE IN  
ZUKUNFTSFÄHIGE PARKBAUTEN 

⊲	 Ökonomie 
	 Das Verhältnis zwischen der hergestellten Deckenfläche und der 

Nutzfläche ist optimal. Realisieren Sie Brandschutzanforderungen an 
Stützen und Träger mit einem minimalen zusätzlichen Kostenaufwand. 

⊲	 Ökologie 
	 Realisieren Sie leichte und effektive Querschnitte mit einem Minimum an 

Materialverbrauch durch innovative Technologien wie Verbundtragwirkung 
und Vorspannung. Ergänzt mit ökologischen Baustoffen reduzieren Sie die 
CO2-Emissionen deutlich. 

⊲	 Komfort  
Wenige schlanke Verbund- oder Stahlbetonfertigteilstützen, meist außerhalb 
der Park- und Fahrbahnflächen, und glatte Deckenuntersichten ermöglichen 
komfortables Ein- und Ausparken und erleichtertes Ein- und Aussteigen. 

⊲	 Flexibilität
	 Die Architektur, Größe, Fassaden- und Grundrissgestaltung der 

Parkgebäude ist an individuelle Anforderungen anpassbar. 

KOMFORTABEL

NACHHALTIG

EFFIZIENT

INDIVIDUELL



DELTABEAM® Slim-Floor Konstruktion

Stahlträger Stahlbeton-Unterzug Stahlbeton-Unterzug mit Auflagerkonsole

PLATZSPAREND, 
DADURCH KOMFORTABLE 
INSTALLATION DER 
TECHNISCHEN 
GEBÄUDEAUSRÜSTUNG

DELTABEAM® Frames  
= DELTABEAM® Verbundträger  
+ Verbundstützen
+ Stahlkonstruktionen

DELTABEAM® 
VERBUNDTRÄGER

VERBUNDSTÜTZE

DELTABEAM® FRAMES 
SIND MIT ALLEN DECKEN­
SYSTEMEN KOMPATIBEL.

NEUE 
MÖGLICHKEITEN  
MIT EINEM 
VERBUND­
TRAGWERK

DELTABEAM® Frames ist unsere Lösung für schlanke und leichte 
Konstruktionen, die besonders wirtschaftlich sind. Der DELTABEAM® 
Verbundträger ist die Schlüsselkomponente der DELTABEAM® 
Frames. Die Verbundwirkung von Stahl und Beton ermöglicht große 
Spannweiten und dadurch eine offene Raumgestaltung. Über 30 
Jahre Erfahrung und über 15.000 Projekte weltweit sprechen für sich. 

DELTABEAM® Slim-Floor 
Konstruktion im Vergleich 
mit anderen Trägersystemen: 

ÜBERSICHT DER UNTERSUCHTEN VARIANTEN

     	

DELTABEAM® kann mit allen üblichen Deckensystemen kombiniert werden. Im Rahmen 
von Peikko Parking wurden folgende Kombinationen bewertet:

DELTABEAM® IN KOMBINATION MIT…

HOLZ-BETON-
VERBUNDDECKEN 
                 

1A1 SPANNBETON
HOHLPLATTEN

ELEMENTPLATTEN 
(schlaff bewehrt)

3VORGESPANNTE 
ELEMENTPLATTEN

2

Peikko Parking bewertet die verschiedenen 
Kombinationsmöglichkeiten und gibt Ihnen 
die Möglichkeit, genau die Konstruktion 
auszuwählen, die zu Ihren Anforderungen 
passt. Neben den Herstellungskosten 

TT-PLATTEN1B

Peikko Parking verbindet diverse 
Kombinationsmöglichkeiten und 
bewertet die Auswirkungen im 
Hinblick auf…

 

  

Höhen
entwicklung

  

CO2-Emission/  
Nachhaltigkeit

Kosten

Bauzeit

Stützenraster

werden vier weitere Kriterien betrachtet, die 
ebenfalls einen deutlichen Einfluss auf die 
Entscheidungsfindung haben sollten. Wichtig 
sind diese zusätzlichen Kriterien allein deshalb, 
weil die Herstellungskosten nach einer 

gewissen Zeit der Nutzung erheblich an Priorität 
verlieren. Dann werden Themen wie Flexibilität 
und Komfort zu entscheidenden Argumenten 
für die Wirtschaftlichkeit des Gebäudes und die 
Zufriedenheit der Betreiber und Nutzer.

Das übersichtliche Vergleichssystem



DELTABEAM® + 
SPANNBETONHOHLPLATTEN  

BESCHREIBUNG
Bei dieser Variante verwendet man quer zur 
Fahrtrichtung spannende Vollfertigteilhohlelemente, 
die am Deckenrand auf DELTABEAM® 
Verbundträgern aufgelagert werden. Dadurch 
entstehen Stellplätze und Fahrbahnen ohne den 
Nutzer einschränkende Gebäudestützen. Die 
Deckenunterseite stellt sich als ebene Fläche, 
ohne herausstehende Tragelemente dar. Der 
äußere Stützenabstand beträgt bis zu 5,40 m und 
hält somit auch die Grenzen der marktüblichen 
Absturzsicherungen ein. Die Konstruktionshöhe der 
Decken liegt zwischen 40 und 50 cm. Als besonders 
hochwertig ist hier die Abdichtung mithilfe von 
Gussasphalt zu beschreiben.  

1

VORTEILE DIESER VARIANTE

⊲	 Einmalig komfortables Ein- und Ausparken durch  
vollständige Stützenfreiheit und schlanke Querschnitte

⊲	 Geringer Stützenanteil

⊲	 Sehr geringe Höhenentwicklung

⊲	 Deckengleichheit ohne herausstehende Tragelemente

⊲	 Durch den hohen Vorfertigungsgrad der Spannbeton
hohlplatten kann die Bauzeit erheblich beschleunigt werden. 

⊲	 Integrierter Brandschutz bis R90 inklusive,  
ohne weitere bauseitige Maßnahmen

⊲	 Marktübliche Absturzsicherungen können ohne 
Zwischenabstützungen verwendet werden.
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BEWERTUNG  
Parkhaus DELTABEAM® + 
Spannbetonhohlplatten

  Kosten

  Bauzeit

Höhen
entwicklung

  Stützenraster

CO2-Emission/  
Nachhaltigkeit

DELTABEAM® +  
HOLZ-BETON-VERBUNDDECKE (HBV)  

BESCHREIBUNG
Auch dieser Konstruktionstyp kennt keine 
störenden Geschossstützen im Bereich des 
Fahrzeugverkehrs. Eine Besonderheit ist der 
Abstand zwischen den Randstützen von bis zu 
10,80 m. Dies wird durch die außergewöhnlich 
leistungsfähige Kombination von Holz-Beton-
Verbunddecken mit DELTABEAM® Verbundträgern 
ermöglicht. Einzigartig ist die besondere 
Ansicht der freitragenden Holzquerschnitte. 
Das System der Abdichtung ist frei, nach den 
Nutzungsanforderungen, wählbar. Die CO2-Bilanz 
dieses Gebäudes ist zukunftsweisend. Hier wird 
mit der Kombination von Stahl, Holz und Beton ein 
wirklich hybrides Bauwerk erstellt. 

VORTEILE DIESER VARIANTE

⊲	 Einmalig komfortables Ein- und Ausparken durch  
vollständige Stützenfreiheit und schlanke Querschnitte

⊲	 Minimaler Stützenanteil (Abstand Randstützen bis zu 10,80 m)

⊲	 Besondere Ansicht der freitragenden Holzquerschnitte

⊲	 Nachhaltiges Gesamtsystem mit DELTABEAM®  
in Kombination mit Holz-Beton-Verbunddecken

⊲	 Über 50% Einsparung der CO2-Emission  
im Vergleich zu klassischen Bauweisen

⊲	 Geringe Bauzeit durch hohen Vorfertigungsgrad

1A

BEWERTUNG  
Parkhaus DELTABEAM® +  
Holz-Beton-Verbunddecke (HBV)

  Kosten

  Bauzeit

Höhen
entwicklung

  Stützenraster

CO2-Emission/  
Nachhaltigkeit



1B

DELTABEAM® +  
TT-PLATTE  

BESCHREIBUNG
Die TT-Platten werden quer zur Fahrtrichtung 
unterstützungsfrei verlegt und örtlich 
ausbetoniert. Auch dieses System zeichnet sich 
durch stützenfreie Park- und Fahrbahnflächen 
aus. Der Abstand der äußeren Stützen 
beträgt 5,40 m und korrespondiert mit 
den marktüblichen Absturzsicherungen. 
Das Material der Abdichtung kann flexibel, 
entsprechend der Nutzungsanforderungen, 
gewählt werden. 

VORTEILE DIESER VARIANTE

⊲	 Einmalig komfortables Ein- und Ausparken durch  
vollständige Stützenfreiheit und schlanke Querschnitte

⊲	 Geringer Stützenanteil

⊲	 Geringe Bauzeit durch hohen Vorfertigungsgrad

⊲	 Keine Unterstützung im Bauzustand benötigt

⊲	 Marktübliche Absturzsicherungen können ohne 
Zwischenabstützungen verwendet werden

BEWERTUNG  
Parkhaus DELTABEAM® + TT-Platte

  Kosten

  Bauzeit

Höhen
entwicklung

  Stützenraster

CO2-Emission/  
Nachhaltigkeit

DELTABEAM® +  
VORGESPANNTE ELEMENTPLATTE

BESCHREIBUNG
In diesem System wird das vorgespannte 
Halbfertigteil in Fahrtrichtung spannend 
verwendet und örtlich ausbetoniert. Der 
äußere Stützenabstand liegt bei 8,10 m. 
Das System vereint die Technologien 
Vorspannung, Verbundtragwirkung und der 
daraus resultierenden Leichtigkeit. Die Form 
der Abdichtung kann variabel, analog der 
Nutzungsanforderungen, gewählt werden. 
Bedingt durch diesen Technologievorsprung 
werden besonders geringe Höhenentwicklungen 
von ca. 55 cm erreicht. 

VORTEILE DIESER VARIANTE

⊲	 Geringe Höhenentwicklung

⊲	 Geringe Krankapazitäten

⊲	 Sehr geringer Abstützungsaufwand während der Montage

⊲	 Aufgrund des geringen Abstützungsaufwandes kann die 
Bauzeit im Vergleich zur klassischen Elementplatte deutlich 
reduziert werden.
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BEWERTUNG  
Parkhaus DELTABEAM® +  
Vorgespannte Elementplatte

  Kosten

  Bauzeit

Höhen
entwicklung

  Stützenraster

CO2-Emission/  
Nachhaltigkeit



DELTABEAM® +  
ELEMENTPLATTE

BESCHREIBUNG
Komplette Stützenfreiheit in den Bereichen des 
Fahrzeugverkehrs ist auch hier das Maß der Dinge. 
Die Spannweite der schlaff bewehrten Element
platte liegt bei bis zu 5,40 m in Fahrtrichtung. 
Die Abdichtung kann frei, entsprechend der 
Nutzungsanforderungen, gewählt werden. Der 
Stützenabstand von 5,40 m korrespondiert mit 
den marktüblichen Absturzsicherungen. Aufgrund 
dieses geringen Achsabstandes der DELTABEAM® 
Verbundträger können geringe Höhen
entwicklungen von ca. 55 cm erreicht werden.

VORTEILE DIESER VARIANTE

⊲	 Einmalig komfortables Ein- und Ausparken durch vollständige 
Stützenfreiheit und schlanke Querschnitte

⊲	 Geringer Stützenanteil

⊲	 Geringe Höhenentwicklung

⊲	 Flächendeckende Verfügbarkeit

⊲	 Geringe Krankapazitäten

⊲	 Marktübliche Absturzsicherungen können ohne 
Zwischenabstützungen verwendet werden
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BEWERTUNG  
Parkhaus DELTABEAM® +  
Elementplatte

  Kosten

  Bauzeit

Höhen
entwicklung

  Stützenraster

CO2-Emission/  
Nachhaltigkeit

DELTABEAM® + Spannbeton
hohlplatte

Holz-Beton-
Verbunddecke 

(HBV)
TT-Platte Vorgespannte 

Elementplatte Elementplatte

  Kosten
Unsere Betrachtungen zeigen, dass die verglichenen Systeme ökonomisch in Bezug auf den Rohbau 
und die Abdichtung in einem ähnlichen Bereich liegen.

  Bauzeit
Durch den hohen Vorfertigungsgrad und der abstützungsfreien Montage kann bei der Variante 
DELTABEAM® + Spannbetonhohlplatten die Bauzeit erheblich beschleunigt werden. Aber auch mit den 
Varianten DELTABEAM® + Holz-Beton-Verbunddecken, TT-Platten und vorgespannten Elementplatten 
können Sie Bauzeit reduzieren.

Höhen
entwicklung Während die Varianten DELTABEAM® + Holz-Beton-Verbunddecken oder TT-Platten mit den üblichen 

Deckenstärken im Parkhausbau korrelieren, können die Varianten DELTABEAM® + Elementplatten die 
üblichen Höhenentwicklungen um bis zu 20% und in Kombination mit der Spannbetonhohlplatte sogar 
um bis zu 35% reduziert werden. 

  Stützenraster
Alle Varianten können mit vollständig stützenfreien Park- und Fahrbahnflächen erstellt werden.  
Die Kombination DELTABEAM® + vorgespannte Elementplatte bildet hier eine Ausnahme. Tatsächlich 
bildet dies jedoch die Grundlage für einen möglichen Achsabstand der DELTABEAM® von bis zu 8,10 m.  
Je nach gewählter Variante sind Abstände der Stützen im Randbereich bis zu 10,80 m möglich. 

CO2-Emission/  
Nachhaltigkeit Unter Verwendung von Holz als natürlichem CO2-Speicher kann mit der Variante DELTABEAM® + Holz-

Beton-Verbunddecke über 50% der CO2-Emission eingespart werden. Während des Baumwachstums 
wird der Atmosphäre CO2 entzogen, welches über die Nutzungsdauer im Holz gespeichert bleibt. Bauen 
mit Holz ist die effiziente Methode, um CO2-Emissionen zu reduzieren.

VARIANTEN IM VERGLEICH

Bei Fragen zu den zugrundeliegenden Annahmen für diese Broschüre wenden Sie sich bitte an das Technische Büro von Peikko: delta.de@peikko.com



VARIANTEN IM VERGLEICH
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DELTABEAM® Green ist die neue, 
nachhaltigere Version des beliebten 
Verbundträgers von Peikko. 

Zusätzlich zu den bereits bekannten Vorteilen reduziert DELTABEAM® 
Green die Umweltbelastung deutlich im Vergleich zu herkömmlichen 
Stahlkonstruktionen. DELTABEAM® Green reduziert CO2-Emissionen um 
bis zu 50%. EPD (Environmental Product Declaration = Umweltdeklaration 
für Produkte) zertifiziert die Umweltauswirkungen, so dass auf dieser 
Grundlage projektbezogene CO2-Emissionen berechnet werden können.

FERTIGTEILSTÜTZEN 
MIT INTEGRIERTER 
SCHRAUBVERBINDUNG 
Reduzieren Sie die Bauzeit durch den  
Entfall des Betonierens auf der Baustelle.  
Um vergleichbare Tragfähigkeiten zu  
erreichen, sind größere Stützenabmes
sungen notwendig als bei Verbundstützen.

Weitere Informationen  
zu Peikko Schraub
verbindungen für Stützen

 ⊲

+ + +

= = =

DIE SCHRAUBVERBINDUNG 
VON PEIKKO
besteht aus Stützenschuhen, die in die 
Fertigteilstütze einbetoniert werden, und 
aus Ankerbolzen, die in das Fundament oder 
in einen Stützenstoß einbetoniert werden. 
Sobald die Stütze positioniert und die Muttern 
angezogen sind, ist die Verbindung tragfähig.

STÜTZEN- 
SCHUH

ANKER-
BOLZEN

HPM® 
Anker-
bolzen

HPKM® 
Stützen-
schuhe

PPM® 
Anker-
bolzen

PPM® 
Anker-
bolzen

PEC® 
Stützen-
schuhe

BOLDA® 
Stützen-
schuhe

STÜTZENVERBINDUNG FÜR 
MODERATE BELASTUNGEN

STÜTZENVERBINDUNG  
FÜR HOHE BELASTUNGEN

STÜTZENVERBINDUNG  
FÜR HOHE BELASTUNGEN UND 
SCHLANKERE QUERSCHNITTE

DIE PEIKKO STÜTZENVERBINDUNG
DIE ALTERNATIVE ZU PEIKKO  
VERBUNDSTÜTZEN

Verbessert den ökologischen Fußabdruck.

CO₂ REDUZIEREN 
MIT DEM GRÜNEN 
VERBUNDTRÄGER

Über 90% recycelte Rohstoffe

Materialeinsparung 

Erneuerbare Energien in der Produktion

Verbesserte Kompatibilität: LEED und BREEAM, EPD

Bis zu 50% geringere CO2-Emissionen

Die Entscheidung für 
DELTABEAM® Green  
ist nicht eine 
Entscheidung für das 
Nötigste, sondern für 
das Mögliche.

DELTABEAM® Green und sein umweltfreundliches Design 
umfassen alles vom Material bis zur Produktion und von 
den Zertifizierungen bis zum Transport. 

https://www.peikko.de/produkte/schraubverbindungen-fur-stutzenanschlusse/ubersicht/
https://www.peikko.de/produkte/schraubverbindungen-fur-stutzenanschlusse/ubersicht/
https://www.peikko.de/produkte/schraubverbindungen-fur-stutzenanschlusse/ubersicht/


Weitere Produktlösungen von Peikko

PKW  
Kantenschutz

Transportanker- und 
Montagesysteme

PCs®  
Konsole

PVL®  
Verbindungsschlaufe

SUMO®  
Wandschuh

PSB® und PSB PLUS® 
Durchstanzbewehrung

Für Beratung und 
Bemessung der 
Produktlösungen von 
Peikko steht Ihnen der 
Technische Support unter 
DELTA.de@peikko.com
zur Verfügung.

PCs Konsole
Das Konsolsystem für unsichtbare Balkenverbindungen. Die 
Konsole minimiert Konstruktionshöhen und -volumen und maximiert 
Raumhöhen.

PKW Kantenschutz 
Die speziellen Winkel mit den entsprechenden Verankerungen 
werden vorwiegend zum Schutz von Stahlbetonkanten eingesetzt.

Transportanker- und Montagesysteme 
Peikko bietet ein breites Programm an verschiedenen Last
aufnahmemittel zur Lösung aller anfallenden Transportaufgaben.  
 
PSB® und PSB PLUS® Durchstanzbewehrung  
Die PSB® Durchstanz- und Querkraftbewehrung erhöht den 
Durchstanzwiderstand einer Platte und bietet damit eine 
zuverlässige Lösung gegen Durchstanz- und Schubversagen.  
 
PVL® Verbindungsschlaufen  
Einzeldrahtschlaufen, mit denen vorgefertigte Wandplatten 
miteinander oder mit einer Stütze verbunden werden. 
 
SUMO® Wandschuh 
Der SUMO® Wandschuh ermöglicht wirtschaftliche, zugbelastete 
Wandanschlüsse zu Fundamenten oder im Wandstoß zwischen 
Fertigteilwänden. 



WELTWEIT 
ÜBER 15.000 
REALISIERTE 
PROJEKTE MIT 
DELTABEAM®

PARKHAUS 
KLINIKUM 
BAD HERSFELD: 
Der dreigeschossige 
Neubau ist als offenes 
Parkhaus im Split-Level-
System konzipiert.

PARKHAUS 
SENFTENBERGER 
RING, BERLIN:  
Nach nur 14 Monaten 
Bauzeit fügt sich die 
Hochgarage in das 
Märkische Viertel ein.

LOODS 5, AMERSFOORT 
(NIEDERLANDE):  
Geschäftsgebäude mit Parkhaus 
des Haus-, Möbel- und Freizeit 
Giganten „Loods 5“

MEHRGESCHOSSIGES 
PARKHAUS, LONDON: 
Das aus Fertigteilrahmen gebaute 
Parkhaus bietet 1500 Stellplätze.

 
PARKHAUS 
ASSENHEIMER 
HEILBRONN 

DELTABEAM® 
FÜR IHR PARKHAUS

Lassen Sie sich online von 
realisierten Projekten mit 
DELTABEAM® Frames inspirieren:  
www.peikko.com/
deltabeam-references

PLAZA AT WAIKIKI 
(HAWAII):  
Eine Seniorenwohnanlage 
über zwei Parkebenen

VERO MODA OFFICE 
COMPLEX, AARHUS 
(DÄNEMARK):  
Neben dem vielfältigen Bürokomplex 
enstand eine dreigeschossige Tiefgarage 
mit 450 Stellplätzen.

IKEA EINRICHTUNGSHAUS, KARLSRUHE
Die Geschosshöhen der Parkdecks konnten aufgrund der 
deckengleichen Ausführung der DELTABEAM® Verbundträger 
deutlich reduziert werden.

W1 HAMBURG 
WANDSBEK:  
Das Parkdeck befindet 
sich auf zwei Ebenen über 
den Einzelhandelsflächen

PARKHAUS AN DER SCHÜTT, 
HERZOGENAURACH

http://www.peikko.com/deltabeam-references
http://www.peikko.com/deltabeam-references


Schnell, sicher und nachhaltig
planen und bauen
Peikko ist Hersteller von Verbindungstechnik und Verbundkonstruktionen für 
den Stahlbeton-, Betonfertigteil- und Verbundbau. Die innovativen Produkt
lösungen von Peikko gestalten Ihren Bauablauf effizienter. 

     LASSEN SIE SICH VON UNS BERATEN

Nehmen Sie in der Planung oder bei der Ausführung 
den Technischen Support von Peikko in Anspruch. 
Unsere Fachleute unterstützen Sie bei Ihrer  
Peikko Parking Konstruktion mit DELTABEAM®.

DELTA.de@peikko.com 
www.peikko.de


