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DELTABEAM® Frame
Spar tid – rask montasje
Våre løsninger gir deg frihet i design. Lav vekt forenkler transport, lagring og 
montering, og bidrar til å redusere de totale kostnadene.

DELTABEAM® SAMVIRKEBJELKER
• Gir slanke gulvkonstruksjoner
• Opp til 16 meters aksesystemer
• Integrerte støpebaljer gir frihet i utforming av 

dekkeforkant/fasade

SAMVIRKESØYLER
Våre samvirkesøyler lages av hule stålprofiler med 
integrert armering. Søylene støpes ut på byggeplass. 
De leveres som runde, kvadratiske eller rektangulære 
profiler.

Kontinuerlige søyler
• Ivaretar store aksiallaster
• Bærer enkeltspente bjelker

Etasjehøye søyler
• Bærer kontinuerlige bjelker som muliggjør lange 

spenn

SUPPLERENDE MATERIALER
• Vi kan supplere med fagverk, vindkryss samt 

rene stålsøyler og -bjelker
• Bolteløsninger og konsoller
• Utvekslingsbjelker og vugger til hulldekk
• Integrerte fester for rekkverk

DELTABEAM® Frame muliggjør BREEAM og LEED 
sertifisering.

Fordeler med DELTABEAM® Frame
• Én leverandør av bæresystemet sparer tid og 

penger
• Store spenn gir frihet i design og god 

dekkeutnyttelse
• Ekstra romhøyde og flate himlinger
• Lett å lage kurvede fasader etc.
• Komponentene er lette å transportere og 

montere
• Reduserte kostnader til oppvarming og kjøling
• Forenkler installering av VVS
• Integrert brannbeskyttelse
• Lokal teknisk support

For mer informasjon om DELTABEAM® Frame
www.peikko.no/deltabeam-samvirkeramme
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4 DELTABEAM® FrAME

InForMAsjon 

1. Beskrivelse av bæresystemet

DELTABEAM® Frame er en samvirkekonstruksjon der vi leverer:
• DELTABEAM® lavtbyggende samvirkebjelke
• Samvirkesøyler
• Alle koblinger mellom våre søyler og bjelker
• Ev. annet supplerende stål etter avtale

Prinsippet med DELTABEAM® Frame er å utnytte de beste egenskapene fra stål og betong og kombinere disse i 
en optimal samvirkekonstruksjon. Våre søyler og bjelker er lette å håndtere, og de fungerer som forskaling under 
utstøpingen.

Bæresystemet DELTABEAM® Frame dimensjoneres normalt for bæring av vertikale laster mens byggets stabilitet 
ivaretas av skjærvegger (f. eks. trapp- og heissjakter) og vindkryss. Vi kan enten levere kontinuerlige søyler over 
flere etasjer med enkeltspennte bjelker, eller etasjehøye søyler med kontinuerlige bjelker. Våre bjelker, søyler og 
knutepunkter kan dimensjoneres for å møte de strengeste krav, og våre standardiserte knutepunktsløsninger bidrar 
til rask og sikker montasje. Vi kan også tilby boltede løsninger der man ikke trenger å sveise på byggeplassen. 
Bjelker og søyler leveres med intergrert brannbeskyttelse og kan dimensjoneres for å tilfredsstille opp til R180.

1.1 Vår leveranse

Med våre DELTABEAM® får man en slank dekkekonstruksjon der bjelken er fullstendig integrert i dekket. 
DELTABEAM® produseres av 4 stålplater, endeplater og brannarmering som sveises sammen til det endelige profilet. 
Vi kan også sveise på fester for sikkerhetsrekkverk. Bjelkene leveres klare for montering, og virker som en ren 
stålbjelke i montasjefasen der tilstøtende dekker legges rett på flensene. Etter montering av dekket skal bjelken 
støpes ut, og bjelken virker da som en forskaling for betongstøpingen. Når betongen har oppnådd sin fulle fasthet 
oppnås det samvirke mellom betong og stål. Se forøvrig vår tekniske veiledning for DELTABEAM®.

Topplate
Støpehull

Løftepunkt

Endeplate

Oppleggsflens

Steghull

Brannarmering

Luftehull

Sideplate

Figur 1.  DELTABEAM® beskrivelse.
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Som del av vår DELTABEAM® Frame leverer vi også samvirkesøyler. Dette er hulprofiler/rør av stål som er armert og 
fylles med betong. Armeringen er ferdig montert i runde, kvadratiske eller rektangulære hulprofiler. Søylene leveres 
også med ferdig påsveisede knutepunktsdeltaljer som fotplate, topplate og konsoller og er klare for montering på 
byggeplass. Etter montering fylles søylene med betong.

Topplate

søyleprofil

Hull for ustøping

Løftepunkt

Dreneringshull

Armering

Fotplate

Gjengehull 
for staging

konsoll

Luftehull

Figur 2.  Samvirkesøyle - beskrivelse.

Figur 3.  Vi leverer runde, kvadratiske eller 
rektangulære profiler.
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For vår DELTABEAM® Frame har vi utviklet en rekke standardiserte knutepunkter for: 
• Søyle-til-fundament
• Søyle-til-søyle
• Bjelke-til-søyle
• Bjelke-til-bjelke 
• Andre knutepunkter for vindavstivning og innfesting av fasade

Vårt utvalg av standardiserte knutepunktsløsninger er et resultat av kontinuerlig utvikling mot en sikrere og raskere 
montering. 

Supplerende produkter
• Forankringsbolter: Peikko HPM® og PPM® 
• «Vugger» til hulldekk: Peikko PETRA® sammenkoblinger mellom bæresystem og andre 

bygningskomponenter
• Stålkonstruksjoner som vindavstivning og fagverk
• Integrerte fester for innfesting av rekkverk
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2. Bæresystemets virkemåte

Prinsippet for bæresystemets lastoverføring endres i de ulike bygningsfasene. I montasjefasen fungerer både bjelker 
og søyler som rene stålkonstruksjoner. Montasjetilstand varer frem til bjelker og søyler er ferdig utstøpt, betongen 
har oppnådd sin beskrevete styrke og byggets avstivende system er aktivt. I bruksfasen er søyler og bjelker utstøpt 
med betong og utgjør en samvirkekonstruksjon. Knutepunkter er da aktive og midlertidig understøttelse/stempling er 
fjernet. 

Ved fleretasjesbygg skal søyler og bjelker støpes ut fortløpende. De nederste planene vil derfor ha oppnådd 
en bruksfasetilstand mens det overliggende plan er i montasjefasen. Se forøvrig vår tekniske veiledning for 
DELTABEAM®.

2.1 Montasjetilstand

Før man støper ut DELTABEAM® Frame fungerer den som ren stålkonstruksjon, og den er dimensjonert for å ta de 
aktuelle lastene i montasjetilstand. Elementenes kapasitet som ren stålkonstruksjon er vesentlig lavere enn den 
endelige kapasiteten de har i bruksfasen der stålet har samvirke med betongen. Etter montering blir søyler og 
bjelker støpt ut med betong. Søylene kan støpes ut ved å pumpe betongen inn i støpehullet i bunnen av søylen. 
Denne metoden anbefales spesielt ved fleretasjes søyler. Kortere søyler kan støpes fra toppen gjennom støpehullet 
som er i topplaten. DELTABEAM®, støpes ut når tilstøtende dekker er montert.

Dekkene monteres på bjelkens oppleggsflens som i montasjetilstand bærer dekkene. Bjelkene leveres med 
overhøyde som beregnes for hver enkelt bjelke for å kompensere for den elastiske deformasjon som oppstår når 
dekket monteres. For enkeltspennte bjelker og flereetasjers søyler bæres bjelken av stålkonsoller. I montasjetilstand 
overfører konsollen vertikallasten fra bjelkens endeplate til søylens stålprofil. Ved spesielle behov kan konsoll og 
søyle designes for å ta torsjonslast fra bjelkene slik at stempling av bjelkene kan utelates. For kontinuerlige bjelker 
og etasjehøye søyler legges bjelken på søyletoppen og vertikallasten overføres til stålsøylen gjennom topplaten. 

Søylene festes til underliggene konstruksjon primært ved bruk av fotplate og forankringsbolter. Fotplaten kan også 
sveises til underliggende konstruksjon dersom bolter ikke kan/ønskes benyttes. Før søylene er festet til den endelige 
vindavstivningen, må søylene stages. Staging kan unngås dersom søyle, knutepunkt og fundament dimensjoneres 
for de bøyemomenter som oppstår som følge av horisontallaster i montasjetilstand.

2.2 Bruksfasen

DELTABEAM® fungerer som en samvirkebjelke når betongen har herdet. Steghullene i bjelken er utformet slik at det 
oppnås en fordyblingseffekt som overfører skjærkrefter. 

Samvirkesøylene får primært aksiallast, men bøyemoment vil kunne oppstå som følge av eksentriske laster 
og  andre avvik. Søylens kapasiteten er summen av bidraget fra stålprofilet, betongen og armeringen. Normalt 
bidrar stålprofilet med ca. 40 % av trykkkapasiteten, betongen bidrar med 35 % mens armeringens bidrag utgjør 
25 %. Siden både ståltverrsnittet, betongen og armeringen har samme tyngdepunkt, blir det ingen langsgående 
skjærkrefter mellom materialene i midtspennet av søylene. Skjærforbindelse er derfor ikke nødvendig. Ved konsoller 
o.l. der lastene angriper på søylens overflate, må lasten overføres inn i bjelken ved hjelp av skjærplater. Utforming 
bestemmes av de aktuelle lastene og geometriske forhold.

2.3 Ulykkessituasjon

Robusthet
DELTABEAM® Frame kan dimensjoneres for å tilfredsstille alle krav i de ulike konsekvensklassene. Bygninger med 
DELTABEAM® Frame er hovedsaklig klassifert som 2a eller 2b i hht. NS-EN 1991-1-7:2006+NA:2008, hvor den mest 
hensiktsmessige metoden for å garantere robust oppførsel er å bruke horisontal eller horisontal og vertikal (2b) 
sammenbinding. Dette er nærmere beskrevet i standardens punkt A.5 og A.6.
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Brannsituasjon
I brannsituasjonen endres lastfordelingen i et gitt tverrsnitt som følge av høyere temperatur og reduserte 
materialegenskaper. Alle våre elementer som inngår i DELTABEAM® Frame kan normalt dimensjoneres for å 
tilfredsstille brannklasse opp til R180 uten ytterligere brannisolasjon.

Når nødvendig, monteres brannarmering inne i bjelketverrsnittet før levering fra fabrikk. Utsettes bjelken for brann 
fra undersiden blir bunnplaten varmet opp først mens den øvre delen av tverrsnittet forblir relativt kald. (Se Figur 4).  I 
brannsituasjonen tas strekkreftene primært opp av bjelkens sideplater samt brannarmering, mens trykkreftene tas av 
topplaten og betongen i trykksonen. 

Figur 4.  Temperaturfordeling [°C] i et typisk tverrsnitt av DELTABEAM® etter branneksponering i 60 minutter.

Når en komposittsøyle utsettes for brann vil kapasiteten i stålprofilet raskt bli redusert og bæringen vil i hovedsak 
bli iveratt av den armerte betongen. Figuren under viser temperaturfordelingen i en rund samvirkesøyle etter 
branneksponering i 60 minutter. Søylens trykkapasitet er her redusert til omtrent halvparten av opprinnelig kapasitet. 
I dette eksempelet bidrar betongen med over halvparten av trykkapasiteten, armeringen bidrar med ca. 40 % mens 
bidraget fra stålprofilet kun utgjør 2-3 %.

Figur 5.  Eksempel på temperaturfordeling [°C] i sirkulær samvirkesøyle etter branneksponering i 60 minutter.

Lastoverførende knutepunkter i DELTABEAM® Frame designes som regel slik at de støpes inn i betong og dermed 
får en forsinket temperaturutviklingen. I disse tilfellene trengs ingen ytterligere brannisolering.
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3. Andre egenskaper

Søyler til DELTABEAM® Frame lages av hule stålprofiler/rør mens bjelkene lages av sammensveiste stålplater. Søyler 
og bjelker leveres med nødvendig armering som sveises ferdig i fabrikken. Stålkvaliteter og tilhørende standard er 
vist i Tabell 1. 

Tabell 1. Stålvaliteter og standarder

Materiale Kvalitet standard

Kaldformede hulprofiler/rør
s355j2H EN 10219-1

s355NH EN 10219-1

Varmformede hulprofiler/rør
s355j2H EN 10210-1

s355NH EN 10210-1

stålplater s355j2+N EN 10025-2

Armering

Bst500s DiN 488

B500B sFs 1215 / sFs 1300

B500B EN 10080

K500B-T ss 212540

For stålplater benyttes normal termisk skjæring (plasma) mens armering kappes mekanisk. Vi benytter MAG-sveising 
(metal active gas) eller SAW-sveising (submerged arc welding). Som standard benyttes sveiseklasse C, ref. EN ISO 
5817 og EN 1090-2.

Peikko Group sine fabrikker kontrolleres eksternt av ulike organisasjoner som gjennomfører periodisk revisjon med 
bakgrunn i våre sertifiseringer og produktgodkjenninger.

DELTABEAM® Frame produseres med toleranser i samsvar med EN1090-2 Annex D.2 - Toleranseklasse 1. 
Stålkomponentene som inngår i DELTABEAM® Frame produseres I henhold til utførelsesklasse EXC2. Det kan, når 
det er påkrevet, avtales særskilt at produksjonen skal tilfredsstille EXC3.

Stålkomponenter som inngår i vår DELTABEAM® Frame blir CE-merket etter EN1090-1. 

Som standard  leverer vi stålet i korrosjonsklasse C1, rengjøringsgrad av sveis etter P2 og overflatebehandling 
til SA 2,5. Stålet påføres ett lag med priming i fabrikk før transport til byggeplass. Annen overflatebehanding og 
beskyttelse kan avtales særskilt.

4. Prosjektering

Ved prosjektering benyttes følgende standarder med nasjonale tillegg:
• EN 1990
• EN 1991
• EN 1992
• EN 1993
• EN 1994
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Beskrivelse av prosessen - DELTABEAM® Frame
Figur 6 viser de typiske prosessene mellom kunde og Peikko frem til levering av DELTABEAM® Frame. Tidsfrister for 
de ulike arbeidsoperasjoner avtales mellom kunde og Peikko sitt lokale salgsteam i hvert enkelt prosjekt.







ORDRE

GODKJENNELSE AV TEGNINGER

MOTTAK AV VARER

ENDELIG 
DIMENSJONERINGSUNDERLAG

Fremdriftsplan – ønsket leveringstid

TILBUD UTARBEIDES

SLUTTDIMENSJONERING

Detaljer utarbeides 
Produksjonsplan lages

PRODUKSJON

Opplasting på bil

LEVERING PÅ BYGGEPLASS







T
IL

B
U

D
S

F
A

S
E

U
T

F
Ø

R
E

L
S

E
S

F
A

S
E

KUNDE

TEGNINGER OG TEKNISK 
UNDERLAG

TILBUDSDIMENSJONERING

Utvikle løsning basert på 
kundebehov. 

PRESENTASJON AV LØSNING

PEIKKO







Figur 6.  Typisk arbeidsbeskrivelse.
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INITIELL TEKNISK INFORMASJON

1. Utførelsen spesifiseres etter EN 1090-2

 Følgende informasjon må oppgis: Default-verdier:
 � Konsekvensklasse   CC2
 � Utførelsesklasse   EXC2
 � Rengjøringsgrad   P2-fra fabrikk E60/1 + FeSA 2½
 � Korrosjonsklasse   C2
 � Toleranseklasse    2

2. Dimensjoneringsunderlag

 I DWG og PDF format.
 � Tegningsliste
 � Plantegninger
 � Snittegninger
 � Detaljer
 � Laster
 � Brannklasse

3. 3D modell (dersom det eksisterer)
 IFC format.
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Montering av DELTABEAM® Frame
Denne montasjeinstruks for DELTABEAM® Frame skal brukes sammen med prosjektets egen montasjeplan. 
Dersom det er avvik mellom prosjektets montasjeplan og denne instruks må prosjektets montasjeleder avklare 
årsaken til forskjellene og fastsette endelig montasjeplan.

Før montering av DELTABEAM® Frame

1. Dersom det brukes forankringsbolter – HPM-/PPM-bolter

Sjekkes i god tid før planlagt montasjestart
 � Se Peikko’s Teknsik Manual for HPM® Rebar Anchor Bolt eller PPM® High-Strength Anchor Bolt for ytterligere 

informasjon
 � Lokaliser boltegruppene der komposittsøylen skal monteres
 � Ta en visuell sjekk av boltene for å sjekke at de ikke er skadet
 � Kontoller plassering av boltegruppen og den enkelte bolt
 � Påse at boltene er plassert i henhold til toleransene (for HPM® Anchor Bolts se Tabell 2 under, for PPM® 

High-Strength Anchor Bolts se Teknisk Manual)
 � Kontakt Peikko dersom plassering er utenfor toleransene

Tabell 2. HPM® Anchor Bolt monteringstoleranser og tiltrekningsmomenter

Overkant 
fundament

Mørtel

t gr
ou

t

h b

Monteringstoleranse

M
on

te
ri

ng
st

ol
er

an
se

℄

℄

Forankringsbolt HPM 16 HPM 20 HPM 24 HPM 30 HPM 39

Gjengedimensjon [mm] 16 20 24 30 39

Fargekode Gul Blå Grå Grønn Oransje

Monteringstoleranse [mm] ± 3 ± 3 ± 3 ± 3 ± 3

Utstikk bolter, hb [mm] 105 115 130 150 180

Tykkelse mørtel, tGrout [mm] se høydemål på prosjekttegningene

Fastnøkkel [mm] 24 30 36 46 60

Anbefalt minimum tiltrekningsmoment [nm] 120 150 200 250 350
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2. Leveranse og lagring på byggeplass

Leveransene av DELTABEAM® Frame tilpasses prosjektets fremdriftsplan. Det bør planlegges slik at montasjen 
starter tidligst mulig etter levering da overflatebehandlingen ikke er ment for langtids lagring i fuktig klima.

 � Planlegg et lagringsområde for stålkomponentene som er plant og stort nok, og som kan nås fra planlagt 
kranoppstilling under montasjen

 � Planlegg hvilket utstyr som skal brukes for å løfte og flytte stålkomponentene fra bilen til lagringsplassen 
NB: Stålkomponentene er ikke lastet på bilen i montasjerekkefølge. Alle ståldelene har merkelapp med 
identifiseringskode som samsvarer med montasjetegningene.

 � Legg trebord (strø) under stålkomponentene for å beskytte overflatebehandlingen
 � Dersom det lagres i høyden, legg trebord mellom stålkomponentene og pass på at det ligger stabilt (se 

Figur 7)
 � Dekk til med presenning desom det må lagres over lengre tid 

Figur 7.  Lagring av bjelke og søyler i høyden.
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Montering av søyler

1. På lagringsplassen

 � Lokaliser neste søyle som skal monteres
 � Sjekk merkelapp/identifiseringskoden for å sikre at det er riktig søyle
 � Sjekk at søylen er ren og uten vann, snø og is
 � Sjekk at armeringen inne i søylen er intakt
 � Løft søylen gjennom løftepunktet på toppen av søylen (se Figur 8)

Fest løftekroken direkte i løftepunktet
Ikke bruk løftestropper mellom løftekroken og løftepunktet
Vekten på søylen er angitt på merkelappen på søylen

løftepunkt

Figur 8.  Løftepunktet er på toppen av søylen.

2. På montasjestedet

 � Juster muttere og skiver på Peikko HPM® eller 
PPM® Anchor Bolt til riktig høyde

 � Dersom søylen trenger staging, sørg for å ha 
stageutstyret tilgjengelig

 � Sjekk at søylen er i riktig posisjon før den 
senkes ned på forankringsboltene

 � Senk søylene ned på forankringsboltene og sett 
på skive og mutter på oversiden

 � Skru på mutrene og monter søylene i lodd ved å 
justere mutrene

 � Stram mutrene med riktig tiltrekningsmoment 
som angitt i istallasjonsmanual for Peikko’s 
HPM® eller PPM® Anchor Bolts. Verdiene for 
HPM® Anchor Bolts er også vist i Tabell 2 i 
denne manual

 � Dersom søylene skal stages, fest staget i gulv/
fundament og i gjengede hull i søylesiden. Se 
Figur 9

 � Frigjør søylen fra kranen
 � Understøp mellom fotplaten på søylen og 

fundament/gulv med ekspanderende mørtel. 
Se installasjonsmanual for Peikko’s HPM® eller 
PPM® Anchor Bolts for utfyllende informasjon

Figur 9.  Staging av søyle.
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Utstøping av søyler

Søylene kan fylles med betong på to ulike måter:
• Pumping fra bunnen
• Fylling fra toppen

Metode bestemmes før søylene designes da det påvirker detaljutformingen. 

1. Før utstøping

 � Sjekk at søylen er ren og uten vann, snø og is
 � Sjekk at søylen er installert i korrekt vertikal posisjon
 � Sjekk at luftehull på siden i søyltoppen er tettet med en plastikplugg  
 � Dersom fylling fra toppen: Sjekk at valgt støpeutstyr er tilpasset hullet i søyletoppen slik at man sikrer en god 

utstøping 
 � Sjekk at staging (om det skal benyttes) er inntakt
 � Sjekk at bestilt betong (kvalitet, steinstørrelse, konsistens etc.) er som forutsatt for prosjektet
 � Dersom pumping fra bunnen, sjekk at adapter til pumpeslangen er korrekt montert (se Fig 10) og at bestilt 

betongpumpe har munnstykke som passer
 � Klargjør vibrator for komprimering av betongen

2. Mottakskontroll av betongen

 � Gjennomfør mottakskontroll i henhold til prosjektets kontrollplan for å sikre at betongen har de tilsiktede 
egenskaper

3. Støping – pumping fra bunnen

 � Klargjør pumpeslangen
 � Pump ut eventuell uren betong i en avfallscontainer eller anvist deponi på plassen
 � Monter betongpumpens munnstykke til søylens adapter (se Figur 10)
 � Start å fylle søylen med betong (anbefalt hastighet er 1 m/min)
 � Fortsett å pumpe frem til det er god betong (uten segregering) ved søyletopp
 � Påse spesielt at betongen i søyletopp er godt kompaktert, og bruk vibrator om nødvendig i de øvre 1,5 meter
 � Avslutt støpingen med å skyve adapteren sidelengs (se figur 10) slik at pumpehullet lukkes
 � Ta av pumpeslangen og flytt denne til neste søyle som skal fylles
 � Fjern betongsøl fra søyleoverflaten
 � Etter 30 minutter, sjekk at betongen fortsatt står helt i toppen av søylen
 � Om nødvendig etterfylles det fra søyletopp med betong som vibreres til det ikke kommer mere luftbobler. 

MERK: Ved bruk av selvkomprimerende betong følges leverandørens anbefaling. Alternativt kan søylen 
fylles med mørtel.

 � Når betongen er tilstrekkelig herdet (normalt etter 12 til 24 timer) fjernes adapteren



16 DELTABEAM® FrAME

PÅ BYGGEPLASS

Søyleprofil
Ø60 Støpehull

2 x M12 Skive
2 x M12 Bolt

Adapter til pumpeslangen

Kundens slange/
pumpemunnstykke

Kundens 
klemmer

M12 Gjenget hull

Figur 10.  Bruk av adapter til pumpeslangen.

Betongbil med pumpe.
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4. Støping – fylling fra toppen

 � Klargjør pumpeslangen
 � Pump ut eventuell uren betong i en avfallscontainer eller anvist deponi på plassen
 � Senk vibratoren til bunnen av søylen
 � Fyll søylen med betong (anbefalt hastighet er 1 m/min)
 � For å unngå segregering, bør man ha lavest mulig fallhøyde på betongen. Unngå fallhøyde på over 1 meter.
 � Fyll ett og ett lag med betong på maksimum 30 cm og vibrer hvert lag (se Figur 11). Beveg vibratoren kun 

vertikalt, ikke frem og tilbake. 
 � Vær spesielt oppmerksom på vibreringen av de øverste 1,5 meter
 � Fjern betongsøl fra søyleoverflaten
 � Etter 30 minutter, sjekk at betongen fortsatt står helt i toppen av søylen
 � Om nødvendig etterfylles det fra søyletopp med betong som vibreres til det ikke kommer mere luftbobler. 

MERK: Ved bruk av selvkomprimerende betong følges leverandørens anbefaling. Alternativt kan søylen 
fylles med mørtel

h

h

h

h

Figur 11.  Komprimering av hvert lag betong med stavvibrator.

5. Støping i lave temperaturer

Om forventet temperatur er under +5°C på støpedagen eller to påfølgende dager, må det lages en plan for støping 
i lavere temperaturer. Det anbefales å bruke hurtigherdende betong. Andre tiltak som kan vurderes er oppvarmet 
betong, høyere fasthet eller betong tilsatt frostmiddel. Peikko kan også, etter avtale, levere søylene med ferdig 
monterte varmekabler.

 � Fjern eventuell snø og is inne i søylen
 � Dersom varmekabler er montert, påse at de ikke er skadet under montasjen
 � Pakk inn søylene med isolasjon
 � Ved behov, mål og loggfør temperaturen under herdeprosessen
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Montering av DELTABEAM® Samvirkebjelke
Vi viser til DELTABEAM® Samvirkebjelke, Teknisk veiledning. 
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oppdateringer i den Tekniske Manual

Versjon: NO 01/2019. Revisjon: 002
• Oppdaterte figurer på side 6, 8, 13 og 16.

Versjon: NO 01/2019. Revisjon: 001
• Første versjon



DESIGNVERKTØY
Bruk vår programvare hver dag for å gjøre arbeidet ditt raskere, enklere og mer pålitelig. 
Peikko designverktøy inkluderer design programvare, 3D blokker for tegneprogram, 
installasjonsinstruksjoner, tekniske veiledningshefter og produktgodkjenninger for Peikko 
produkter.

peikko.no/designverktoy/

TEKNISK STØTTE
Våre tekniske avdelinger er tilgjengelige for å hjelpe deg med alle dine spørsmål gjeldende 
design, installasjon etc.

peikko.no/kontakt-oss

GODKJENNELSER
Godkjennelser, sertifikater og dokumenter relatert til CE-merking (DoP, DoC) kan du finne på 
vår nettside under hvert enkelt produkt. 

peikko.no/produkter

MILJØDEKLARASJON (EPD) OG SERTIFISERTE STYRINGSSYSTEMER
Miljødeklarasjoner og styringssystemsertifikater finnes i kvalitetsseksjonen på våre nettsider.

peikko.no/no-qehs
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