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D-bjælker

D18-200 344 323 182 26,76 22,22 278 116 156 71 180 200 97,5
D18-300 527 522 300 37,00 32,56 429 222 251 138 180 300 97,5
D20-200 394 369 234 36,84 29,74 281 144 140 101 200 200 97,5
D20-300 580 552 339 48,29 41,00 431 247 232 173 200 300 97,5
D20-400 830 802 449 63,77 55,98 605 381 328 270 200 400 130
D22-300 617 596 384 58,93 50,12 499 269 272 204 220 300 97,5
D22-400 913 867 525 78,08 67,84 690 423 384 321 220 400 130
D25-300 735 685 407 78,35 65,15 553 317 299 254 250 300 97,5
D25-400 958 943 423 101,88 87,30 772 469 432 378 250 400 130
D26-300 694 656 429 87,84 71,15 590 303 314 256 265 300 97,5
D26-400 1057 985 468 116,68 98,64 826 495 452 420 265 400 130
D30-300 777 675 519 113,69 89,50 689 310 424 289 300 300 97,5
D30-400 1109 1052 592 152,68 126,57 990 543 603 505 300 400 130
D32-300 773 671 566 124,84 96,64 736 290 439 278 320 300 97,5
D32-400 1127 1047 669 170,64 140,37 1112 549 615 525 320 400 130
D37-400 1284 1126 861 228,71 181,96 1280 560 786 540 370 400 130
D37-500 1718 1536 861 283,56 232,94 1680 853 1046 615 370 500 130
D40-400 1467 1229 973 273,35 215,33 1405 606 970 584 400 400 130
D40-500 1978 1738 973 340,61 277,05 1861 933 1212 677 400 500 130
D50-500 2607 1919 1335 546,69 422,98 2363 993 1740 872 500 500 130
D50-600 3339 2515 1335 661,52 524,06 2961 1427 2085 613 500 600 130
D60-600 3898 2825 1688 959,20 721,30 3446 1474 2378 743 600 600 130
D60-700 4863 3666 1688 1153,11 887,20 4448 2018 2961 589 600 700 130
D70-700 5597 3939 2035 1608,26 1182,98 5260 2037 3810 689 700 700 130
D70-800 6668 4720 2035 1861,93 1389,35 6193 2123 4372 585 700 800 130
D70-900 7568 5693 2035 2087,27 1563,40 7005 1608 4868 522 700 900 100
DR-bjælker
DR18-215 393 390 219 28,31 24,48 281 183 157 112 180 215 100
DR18-230 427 420 237 29,72 25,85 290 202 163 124 180 230 100
DR20-215 452 434 255 36,60 31,15 285 211 145 147 200 215 100
DR20-245 521 498 294 40,04 34,53 302 259 153 180 200 245 100
DR22-250 588 560 343 50,06 42,79 354 296 182 224 220 250 100
DR25-260 689 651 376 67,55 57,07 387 355 179 284 250 260 100
DR26-230 652 593 353 70,39 58,47 394 313 197 264 265 230 100
DR26-260 718 693 411 78,07 65,64 481 366 272 306 265 260 100
DR26-290 808 779 467 85,76 72,75 574 420 337 353 265 290 100
DR26-325 952 887 470 93,67 80,00 600 493 350 413 265 325 100
DR30-270 887 786 526 105,86 87,85 606 433 349 402 300 270 100
DR32-250 845 730 529 113,42 92,28 676 387 380 369 320 250 100
DR32-285 974 852 619 125,27 103,07 713 473 391 450 320 285 100
DR32-310 1097 980 668 136,69 113,61 827 545 476 519 320 310 100
DR32-365 1259 1124 668 153,70 128,60 969 632 561 601 320 365 100
DR37-325 1357 1157 861 199,34 163,10 1065 650 634 624 370 325 130
DR40-295 1353 1130 959 221,22 177,83 1141 605 732 585 400 295 130
DR50-350 2091 1712 1339 421,44 330,29 1810 900 1273 870 500 350 130
DR60-500 3758 3117 1694 885,27 684,16 3367 1745 2338 1057 600 500 130
DR70-500 4453 3602 2043 1258,87 938,79 4099 1893 2956 1238 700 500 130

* Urevnet tværsnit. Anvendes til beregning af egenfrekvens og korttidsdeformation.
** Revnet tværsnit. Anvendes til beregning af langtidsdeformation.

NB: Ovenstående bæreevner og stivheder er baseret på maksimale flangetykkelser. 
Hvis stivhedsværdien danner grundlag for valg af bjælketype, er det vigtigt, at oplyse den påkrævede værdi [ExI] i udbudsmaterialet. Tilbud regnes som grundregel iht. ULS såfremt 
stivhedsværdi ikke er specificeret.

Tabelværdier er anført for bjælker i normal konsekvenseklasse, CC2.

På nuværende tidspunkt foreligger der ikke en dansk beregningsmodel for forskydningskapacitet af kompositbjælker i REI60 og REI120. Ovenstående værdier er beregnet iht. finsk beregningsmodel.

Tabellen anvendes i forbindelse med valg af DELTABEAM®-profil. Peikko varetager den endelige bjælkedimensionering. Kontakt Peikko Danmark for nærmere information.
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For at opnå den mest fordelagtige 
bjælkepris, skal momentbæreevne 
og bøjningsstivhed maksimalt 
udnyttes til ca. 70%


