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INSTALLAZIONE

 installazione del giunto d’armatura arBoX® 
Prima del getto, fi ssure l’ARBOX® nella posizione 
pianifi cata attraverso chiodatura, al cassero di legno o 
connettere lo scatolare all’armatura esistente.

Rimuovere lo scatolare in acciaio dell’ARBOX® tagliando 
il nastro di protezione, posizionare le pinne del martello 
da lavoro tra le bare e tirare una barra alla volta nella 
posizione corretta.

In caso di impiego del modello ARBOX® K and C, è 
necessario rimuovere il blocco di polistirolo dopo aver 
raddrizzato gli uncini.

Far maturare il calcestruzzo nel cassero.
Quando il cassero viene rimosso lo scatolare in acciaio 
dell’ARBOX® si presenta in evidenza.

Raddrizzare le barre usando un’appropriato strumento 
per da lavoro, come ad esempio (tubolari di un diametro 
appropriato, non troppo grande rispetto a quello 
nominale). Le barre possono essere raddrizzate una sola 
volta.

Rimuovere I residui di calcestruzzo. Una volta che 
le barre sono state raddrizzate e allineate, esse 
sono pronte per la sovrapposizione alla maglia di 
armatura principale. La lunghezza di sovrapposizione è 
identifi cata con il termine l0.


