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PCs Konsol er en løsning, der anvendes som vertikal understøtning mellem stålbjælker eller kompositbjælker af 

stål og beton (Deltabjælke) eller armerede betonbjælker og armerede betonsøjler eller  vægge. Produktet består 

af en løs stålkonsol, der er fastboltet til søjledelen. Søjledelen indstøbes i søjlen sammen med hovedarmeringen, 

og stålkonsollen fastgøres først til søjlen, efter at forskallingen er fjernet. Ved udformning af forskallingen 

behøver man slet ikke at tage hensyn til konsollen, da denne monteres på indersiden af formen!

PCs er dimensioneret således, at stålkonsollens position kan tilrettes alt efter søjledelen. Efter at stålkonsollen er 

fastboltet til søjledelen, kan PCs anvendes uden nogen yderligere tiltag på fabrikken eller på stedet (opklodsning, 

svejsning osv.). Standardmodellerne af PCs er udformet til at modstå vertikale laster på op til 1490 kN. Denne 

bæreevne garanteres for PCs, når den understøtter stål-, komposit- og betonbjælker. Ud over vertikal styrke 

garanteres der også for vridningsstyrke for PCs, der understøtter stål- og kompositbjælker. 

PCs Konsol 
Konsolsystem til understøtning af beton- og stålbjælker

• Frit rum under bjælke med skjult PCs 

konsol

• Let at placere op til 4 konsoller i 

samme niveau

• Gode montagetolerancer 

både horisontalt og vertikalt

• Konsollens position kan 

justeres inden montage af bjælken


