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PRODUKTSERTIFIKAT

Peikko Group Oy
Produserer produktet

DELTABEAM®

DELTABEAM® er en samvirkebjelke av betong og stél, hvor samvirkefunksjonen mellom stélbjelken og
betongen baserer seg pa dybelvirkningen til de utstansede eller skjeerebrente steghullene i sideflaten
pa bjelken. Bjelken fylles med betong samtidig med fugene til hulldekkene eller annen pastap, og etter
herding fungerer bjelken som en samvirkekonstruksjon.

| bjelken monteres andre baerende konstruksjoner som hulldekker, samvirkedekker og plattendekker
eller plasstepte dekker. DELTABEAM®s hayde h varierer i intervallet 180...500 mm og bredden b
varierer i intervallet 200...600 mm.

DELTABEAM® er beregnet til bruk som beerende konstruksjonsdel i en dekkekonstruksjon.
DELTABEAM® dimensjoneres med DELTABEAM®-modulen i programsystemet PeikkoDesigner® etter
de krav som settes til brudd-, bruks- og ulykkesgrensetilstand i Peikko Group ut i fra de utgangsdata
som bestiller sender.

Som grunnlag for prosjekteringen benyttes standardene EN 1990, EN 1991, EN 1992, EN 1993, EN
1994 samt de nasjonale tilleggene til disse. Brannmotstanden er bestemt med bakgrunn i branntester
og FEM-analyser. DELTABEAM® kan dimensjoneres for & oppfylle 30, 60, 90, 120 og 180 minutters
krav til brannmotstand.

Bjelkens stdldel produseres ved sveising i et produksjonsanlegg. DELTABEAM® er en CE-merket
stdlkonstruksjon med bakgrunn i standarden SFS-EN 1090-1. Monteringen av bjelken og den endelige
ferdigstillingen av samvirkekonstruksjonen pa anleggsplassen mé& gjeres i samsvar med
produktbeskrivelsen datert 25.3.2017 og Teknisk veiledning for DELTABEAM®.

Dette sertifikatet er basert pa typepreving, beregningsmessig kontroll og kontroll av
kvalitetssikringssystemet knyttet til produktet i henhold til sertifiseringsgrunnlaget SERT R071. Ifalge
resultatene egner DELTABEAM® seg til bruk som baerende konstruksjonsdel i en dekkekonstruksjon
under forutsetning av at produktbeskrivelsen datert 25.3.2017 er fulgt.

Dette sertifikatet gjelder til 22.11.2026 under forutsetning av at produktet ikke endres i vesentlig grad og
at produsenten og Eurofins Expert Services Oy har en gyldig avtale om sikring av kvalitetskontrollen.
Gyldigheten til sertifikatet kan sjekkes hos Eurofins Expert Services Oy, www.sertifikaattihaku.fi. Andre
vilkdr er presentert pa baksiden av sertifikatet.

Esbo, 23.11.2021

(sign.) (sign.)
Tiina Ala-Outinen Samuli Korkiakoski
Manager, Building Structures Senior Expert

Dette dokumentet er undertegnet elektronisk
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Jeg bekrefter at ovennevnte tekst er en oversettelse til norsk av vedlagte kopi av produktsertifikat pd
finsk. Oversatt fra finsk til norsk av Anton Hogholen, autorisert translator fra finsk til norsk (Loy
om autoriserte translatorer 1231/2007) \. _ (#
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Vilkdrene for gyldigheten av sertifikatet:

Gyldigheten av sertifikatet oppherer dersom produktet gar over til 4 bli underlagt CE-merkingen.

Referansene til bestemmelser, publikasjoner, standarder 0og andre referansedokumenter som er
presentert i dette sertifikatet berarer disse i den form som de var i pa utstedelsesdatoen for sertifikatet.

Innehaveren av sertifikatet er ansvarlig for kvaliteten pa produktet og for kontinuerlig kvalitetskontroll av
dette. Eurofins Expert Services Oy forplikter seg ikke ved tildelingen av dette sertifikatet til noe som
helst erstatningsansvar for personskade eller annen skade, som forarsakes ved direkte eller indirekte
bruk av produktet i henhold til sertifikatet.

Bruk av navnet Eurofins Expert Services Oy eller Eurofins pa noen som helst annen form i reklame eller
delvis distribusjon av dette sertifikatet er tillatt bare med bakgrunn i en skriftlig tillatelse mottatt fra
Eurofins Expert Services Oy.

FINAS

Finnish Accreditation Service
S017 (EN ISO/IEC 17065)

Jeg bekrefter at ovennevnte tekst er en oversettelse til norsk av vedlagte kopi av produktsertifikat pi
finsk. Oversatt fra finsk til norsk av Anton Hogholen, autorisert translator fra finsk til norsk (Lov
om autoriserte translatorer 1231/2007) N, 2
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