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•	 Palkin alapuolinen tila on vapaa 
piilokonsolirakenteen ansiosta

•	 Pilarimuotti säilyy ehjänä, konsoli 
kiinnitetään pilarin valun jälkeen

•	 Konsolin siirrettävyys vaaka- ja 
pystysuunnassa pilarin valun jälkeen

•	 Helppo ja nopea palkin asennus

PCs®-KONSOLIA KÄYTETÄÄN TERÄS-, LIITTO-, TE-
RÄSBETONI- TAI JÄNNEBETONIPALKKIEN TUKEMI-
SEEN TERÄSBETONIPILAREIHIN JA TERÄSBETONI-
SEINIIN. PCs®-konsoli koostuu pilariin asennettavasta 
pilariosasta, joka mahdollistaa suorat elementtimuotit, 
ja pulteilla kiinnitettävästä säädettävästä ulokkeesta.
 
Pilarilevy valetaan pilariin pääraudoituksen kanssa ja 
konsolilevy kiinnitetään pilariin vasta kun muotti on 
irrotettu. Näin pilarin muotitus voidaan tehdä vaivat-
tomasti.
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PCs®-konsoli
Piilokonsolijärjestelmä palkkien kannattamiseen



PCs®-KONSOLIJÄRJESTELMÄN AVULLA 
SAAVUTETAAN MAKSIMAALINEN 
KERROSKORKEUS JA SIISTIT PALKKIEN 
JA PILARIEN VÄLISET LIITOKSET.

KUN KONSOLILEVY ON KIINNITETTY 
PULTEILLA PILARILEVYYN, PCs®-KONSOLI 

ON VALMIS KÄYTETTÄVÄKSI ILMAN 
KIILAUSTA TAI HITSAUSTA. 

PCs®-KONSOLIJÄRJESTELMÄN AVULLA PILAREIHIN 
VOIDAAN KIINNITTÄÄ PILARIN LÄPIMITAN SALLIMA 
MÄÄRÄ PALKKEJA. PCs®-konsoli mitoitetaan siten, että 
pilarilevyä vastaavan konsoliosan paikkaa voidaan säätää.  
 
Vakiotyyppiset PCs®-mallit on suunniteltu kestämään 
enintään 1 500 kN:n pystykuormia. Pystysuuntaisten 
voimien kestävyys voidaan taata käytettäessä PCs®-
konsolia teräs-, liitto- ja betonipalkkien kannattamiseen. 
PCs®-konsoli takaa teräs- ja liittopalkkien asennuksessa 
myös vääntövoimien kestävyyden.   

PCs®-konsolin kanssa käytetään PC®-palkkikenkiä, jotka 
valetaan palkin sisään. 


