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JENKA-transportankersystemet
Til sikre og eff ektive løft og håndtering af samtlige typer 

præfabrikerede betonelementer.

JENKA-transportankersystemet består af et gevindskåret JENKA-anker til indstøbning i præfabrikerede 

betonelementer samt et JENKA-løftebeslag, der tilsammen gør det muligt at anhugge krankroge eller andre 

løfteanordninger som wire, kæder eller løfteåg.

Forankringen af JENKA-transportankersystemet bygger på gevindskårne ankre, der indstøbes plant eller 

forsænket, så elementets overfl ade er fri.

• Det mest økonomiske transportankersystem

• Bredt anvendelsesområde

• Sikre bæreevne (SWL = tilladte belastninger) op til 125 kN

• Lille udsparing – afdækningspropper fi ndes i plast og rustfrit stål

• Farvekoder og individuelt serienummererede JENKA-løftebeslag

• Forbedret arbejdssikkerhed 

Samtlige Peikko-transportankersystemer udformes og fremstilles iht. EU’s Maskindirektiv 2006/42/EF og VDI/BV-

BS 6205. 

Produktsikkerheden i praksis er verifi ceret ved en omfattende forsøgsrække udført i samarbejde med Technische 

Universität Darmstadt.


