
Tirafondi HPM®
Per connessioni bullonate

•	 Tirafondi standardizzati e certificati
•	 Valori di progetto certificati
•	 Consegne veloci direttamente dal 

magazzino
•	 Produzione certificata
•	 Ampia gamma di prodotti per tutte le 

necessità di ancoraggio
•	 Accessori per una posa in opera facile e 

veloce
•	 Progettazione facile grazie al software 

gratuito Peikko Designer®

I tirafondi HPM® vengono utilizzati per il fissaggio di strutture in 
calcestruzzo o in acciaio alle fondazioni. I tirafondi vengono inseriti 
nel getto in calcestruzzo e le strutture vengono collegate ai tirafondi 
attraverso dadi e rondelle. Lo spazio tra le due strutture viene quindi 
inghisato.

Il sistema è composto da un ampio range di barre con testa a martello 
e diritte, accessori per la posa in opera e strumenti per i progettisti. I 
tirafondi con testa a martello sono utilizzati principalmente in strutture 
di spessore limitato per l’ancoraggio in fondazione, mentre i tirafondi 
diritti vengono utilizzati nelle sovrapposizioni. Oltre ai tirafondi neri 
sono disponibili anche quelli con ECO zincatura o con zincatura a caldo.  
Dime per la posa sono fornite per assicurare una posa facile e corretta dei tirafondi.	  
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