
UNIRAIL-valukiskon asentaminen

UNIRAIL-järjestelmän asennus 

UNIRAIL 40-60 -valukiskojen asennus betonipaakkujen varaan:

1. Aseta lanka tai merkitse linja, jota pitkin kisko on määrä asentaa.

2. Aseta betonipaakut säännöllisin välein linjalle ja varmista, että yksi niistä on kiskojen liittymäkohdassa.

3. Aseta kiskot linjaan ja napauta ne kevyesti betonipaakkuihin.

4. Varmista joko optisella tai laservaaituslaitteella sekä vesivaa’alla, että kiskot on vaaitettu oikeaan korkeuteen, 
ja napauta alemmas tarvittaessa. Varo painamasta kiskoja liian alas betonipaakkujen sisään.

5. Puhdista ylimääräinen betoni kiskon ympäriltä ja anna betonipaakkujen kovettua.

6. Aseta tarvittaessa siderautoja tai vaarnoja kiskojen aukkojen läpi ja varmista, että niitä on riittävästi kutistu-
misvoimien hallintaan tai kuorman siirtämiseen tarvittaessa.

7. Täytä kiskojen välinen alue betonimassalla ja tasoita pinta. Työstä pinta tarpeen mukaan hiertimellä tai lastal-
la halutun viimeistelyn saamiseksi. 

Aseta UNIRAIL 40-60 kiskot linjaan ja napauta ne kevyesti 

betonipaakkuihin.

Varmista joko optisella tai laservaaituslaitteella sekä 

vesivaa’alla, että kiskot on vaaitettu oikeaan korkeuteen

Täytä kiskojen välinen alue betonimassalla ja tasoita pinta. Aseta tarvittaessa siderautoja tai vaarnoja 



UNIRAIL-valukiskon asentaminen

UNIRAIL 70-120 -valukiskojen asennus uritetuilla jaloilla:

1. Aseta lanka tai merkitse linja, jota pitkin kisko on määrä asentaa.

2. Lisää jalat UNIRAIL 40-60 -valukiskoon vaadituin kiinnitysvälein (vähimmäissuosituksena on 600 mm keskeltä 
keskelle) ja valitse tarkoituksenmukainen uritettu puoli eli joko 40 mm:n puoli tai 60 mm:n puoli.

3. Jalat voidaan asettaa vastakkaisiin suuntiin vakauden parantamiseksi korkeammissa asetuksissa tai kaikki sa-
maan suuntaan tarvittaessa.

4. Kohdista jalat kiskon rungon pienen ruuvin reiän kanssa (vähintään yksi reikä jalkaa kohti). Tämä helpottaa 
lukitusruuvin kiinnittämistä, kun korkeus on asetettu.

5. Aseta kiskot, joihin jalat on asennettu, paikoilleen alusrakenteeseen tai laattaan. Ruuvaa tai naulaa jalat laat-
taan tai alusrakenteeseen ja varmista, että jalat kiinnittyvät tiukasti. 

6. Varmista joko optisella tai laservaaituslaitteella sekä vesivaa’alla, että kiskot on vaaitettu oikeaan korkeuteen.

7. Kierrä itsekiertyvät ruuvit 40-60-kiskon reikiin ( jotka on jo kohdistettu jalan urien kanssa), kiristä ruuvi ja 
lukitse kisko halutulle korkeudelle.

8. Aseta tarvittaessa siderautoja tai vaarnoja kiskojen aukkojen läpi ja varmista, että niitä on riittävästi kutistu-
misvoimien hallintaan tai kuorman siirtämiseen tarvittaessa.

9. Täytä kiskojen välinen alue betonimassalla ja tasoita pinta. Työstä pinta tarpeen mukaan hiertimellä tai lastal-
la halutun viimeistelyn saamiseksi.  

Varmista joko optisella tai laservaaituslaitteella sekä 

vesivaa’alla, että kiskot on vaaittu oikeaan korkeuteen.

Jalkojen lisäys UNIRAIL 40/60 -valukiskoon vaadituin 

kiinnitysvälein. 

Kierrä itsekiertyvät ruuvit 40/60-kiskon reikiin, kiristä ruuvi ja 

lukitse kisko halutulle korkeudelle.



UNIRAIL-valukiskon asentaminen

*Lisäys: Muovisen reunalistan/jatkokappaleen käyttö

Muovinen TOPEXTENDER voidaan asentaa UNIRAIL 40-60:n yläosaan. Napauta se vain 

tiukasti paikalleen. Parhaat tulokset saat siten, että reunalista jatkuu ehjänä alapuolella 

olevan kiskon jatkoskohdan yli. Tämä tasoittaa asennettujen kiskojen mahdolliset 

poikkeamat. TOPEXTENDER voidaan joko poistaa tarvittaessa pintabetonin kovetuttua tai 

jättää paikalleen käytettäväksi saumamassan sijaan valmiissa lattiassa. 

Aseta tarvittaessa siderautoja tai vaarnoja kiskojen aukkojen 

läpi. Täytä kiskojen välinen alue betonimassalla ja tasoita pinta.


