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Niniejsza Europejska aprobata techniczna została wydana przez Organ oceny technicznej  we
właściwym dla tego organu języku oficjalnym. Tłumaczenia niniejszej Europejskiej aprobaty
technicznej winny w całości odzwierciedlać treść dokumentu wyjściowego i winny być
właściwie opisane jako takowe.
Przekazywanie niniejszej Europejskiej aprobaty technicznej, w tym również przesyłanie za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, dopuszcza się jedynie jako jednolitej
całości. Dopuszcza się jednakże powielanie częściowe – pod warunkiem uzyskania pisemnej
zgody wydającego aprobatę Organu oceny technicznej. Ewentualne reprodukcje częściowe
należy właściwie opisać jako takowe.
Organ oceny techniczne, który wydał niniejszą Europejską aprobatę techniczną, może ją
unieważanić – zwłaszcza w następstwie powzięcia informacji Komisji w oparciu o Artykuł 25(3)
Rozporządzenia (UE) nr 305/2011.
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Warunki szczegółowe
1 Opis techniczny produktu

Peikko HPM/L to śruba kotwiąca składająca się z żebrowanej stali zbrojeniowej B500B 
o średnicach 16, 20, 25, 32 i 40 mm, dwóch nakrętek sześciokątnych i dwóch podkładek. 
Na jednym końcu śruby znajduje się głowica kotwiąca (trzpień) a na drugiej gwint o 
rozmiarze M16, M20, M24, M30 i M39.
Śrubę kotwiącą umieszcza się w betonie do oznaczonej głębokości kotwienia. 
Opis produktu podano w Aneksie A.

2 Opis przeznaczenia produktu, zgodnie z właściwą Europejską aprobatą
techniczną
Zalecenia podane w punkcie 3 obowiązują wyłącznie pod warunkiem, że kotwa
użytkowana jest zgodnie ze specyfikacją i z warunkami opisanymi w treści Aneksu B. 
Warunki weryfikacji i metodyka oceny zastosowane przy sporządzaniu Europejskiej 
aprobaty technicznej opierają się na założonym okresie użytkowania kotwy przez 50 lat. 
Wskazówek dotyczących okresu użytkowania nie można interpretować jako gwarancji 
udzielanej przez producenta, ale raczej należy traktować je wyłącznie jako pomoc w 
wyborze odpowiednich produktów dla oczekiwanego i ekonomicznie uzasadnionego 
okresu użytkowania robót.

3 Parametry wytrzymałościowe wyrobu i odniesienie do zastosowane w Aprobacie
metodologii

3.1 Wytrzymałość mechaniczna i stabilność (BWR 1)

Zasadniczy parametr Wynik
Nośność charakterystyczna na rozciąganie dla
obciążeń statycznych i quasi-statycznych

Patrz Aneks C1

3.2 Bezpieczeństwo w przypadku pożaru (BWR 2) 

Zasadniczy parametr Wynik
Reakcja na ogień Kotwienie spełnia wymagania

dla klasy A1

          Odporność na ogień                                                    Nie oceniono wydajności

4       Ocena i weryfikacja niezmienności zastosowanego systemu oceny parametrów
(AVCP), wraz z odniesieniem do podstawy prawnej
Zgodnie z EAD nr 330924-00-0601, właściwy aktem prawa europejskiego jest: 
[96/582/WE].
Właściwy do stosowania system: 1.

Nośność charakterystyczna na ścinanie dla 
obciążeń statycznych i quasi-statycznych

Patrz Aneks C2
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5 Dane techniczne niezbędne do wdrożenia systemu AVCP, określone we właściwej
EAD
Niezbędne dla wdrożenia właściwego AVCP dane techniczne określono w złożonym w 
Deutsches Institut für Bautechnik planie kontroli.

Wydano w Berlinie dnia 19 sierpnia 2020, Deutsches Institut für Bautechnik

Inż. Andreas Kummerow poświadczył:

Dyrektor Wydziału Tempel
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Blacha dolna podstawy do słupów
Peikko w miejscu lokalizacji kotwy
wylewanej

Zabetonowana śruba kotwiąca
HPM/L

PRZEKRÓJ A-A

Prefabrykowany słup z betonu
zbrojonego z podstawami do słupów
Peikko

Złącze betonu (wytrzymała zaprawa
bezskurczowa)

Zabetonowana śruba kotwiąca
HPM®/L

Element betonowy

h = grubość elementu betonowego 
hef  = efektywna głębokość kotwienia 
c = odległość od krawędzi
s = rozstaw
lth  = długość części gwintowanej śruby kotwiącej

wymiary w mm

Śruba kotwiąca PEIKKO HPM®/L
Aneks 1Opis wyrobu

Zainstalowana śruba kotwiąca
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Podkładka

Oznaczenie
identyfikacyjne

/ wersje:

Wersja A

Wersja B

Wersja C

Tabela 1: Wymiary (w mm)
Element 1

Śruba kotwiąca
2

podkładka
3

Nakrętka
sześciokątna

1)Typ d dh d3 ltot I1 Ith lsh th β d1 d2 twh

HPM® 16/L 16 38 16 280 140 105 35 10

30°

18 38 5 M16
HPM® 20/L 20 46 20 350 210 115 25 12 22 46 6 M20
HPM® 24/L 25 55 24 430 260 130 40 13 25 55 6 M24
HPM® 30/L 32 70 30 500 310 150 40 15 31 65 8 M30
HPM® 39/L 40 90 39 700 500 185 15 18 41 90 8 M39

1) Wymiary zgodnie z EN ISO 4032:2012

Śruba kotwiąca PEIKKO HPM®/L

Aneks 2Opis wyrobu
Wymiary i oznaczenia

Gwint
3 nakrętka
2 podkładka

2 podkładka
3 nakrętka
Oznaczenie głębokości
kotwienia

1 śruba kotwiąca

Identyfikator producenta
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Tabela 2 Materiały
Element Materiał
1 Śruba kotwiąca Ø 16-40 stal zbrojeniowa B 500B lub B500C

zgodnie z EN 1992-1-1:2004 + AC:2010, Aneks C 
2 Podkładka Stal S355J2 zgodnie z EN 10025:2004
3 Nakrętka sześciokątna Zgodnie z EN ISO 4032:2012 i klasa 

wytrzymałościowa 8 i 10 zgodnie z EN 898-2:2012

Śruba kotwiąca PEIKKO HPM®/L

Aneks 3Opis wyrobu
Materiały
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Opis stosowania wyrobu
Obciążanie śrub kotwiących, poddawanych:
· Obciążeniom statycznym i quasi-statycznym rozciągającym i ścinającym. 

Materiały bazowe:
· Beton zbrojony zwykły wg EN 206-1:2000
· Klasy wytrzymałości C20/C25 do C50/60 wg EN 206-1:2000 
· Beton spękany i niespękany.

Warunki eksploatacji (warunki otoczenia):
· Konstrukcje w warunkach suchych, wewnętrzne:

ð Śruby kotwiące wg Aneksu A3, Tabeli 2
· Konstrukcje narażone na oddziaływanie zewnętrznych warunków atmosferycznych lub

w warunkach wewnętrznych o znacznej wilgotności, przy braku występowania 
szczególnie agresywnych warunków, takich jak stałe lub tymczasowe zanurzanie 
obiektu w wodzie morskiej lub lokalizacja w strefie rozbryzgów wody słonej, atmosfery 
zawierającej chlor charakterystycznej dla zadaszonych basenów pływackich, bądź
atmosfery skrajnie zanieczyszczonej chemicznie (np. w zakładach odsiarczania lub 
tunelach drogowych, gdzie stosowane są środku do odladzania):
ð Śruby kotwiące wg Aneksu A3, Tabeli 2, z zastosowaniem właściwej otuliny

betonowej wg EN 1992-1-1:2004 

Projektowanie:
· Projektowanie śrub kotwiących odbywa się pod nadzorem inżyniera posiadającego

doświadczenie w budowie kotwień i prac betoniarskich.
· Weryfikowalne obliczenia i rysunki opracowuje się z uwzględnieniem przyszłych

oddziałujących na element obciążeń. Położenie śrub kotwiących wskazuje się na 
rysunkach projektowych (np. położenie kotwy względem zbrojenia lub podpór).

· Przy obciążeniach statycznych i quasi-statycznych śruby kotwiące projektuje się z
zastosowaniem CEN/TS 1992-4-2:2009.

· Przyjęto założenie ogólne, że beton jest spękany i że występujące siły rozszczepiające
przejmowane są przez zbrojenie. Wymagany przekrój zbrojenia minimalnego określa 
się według CEN/TS 1992-4-2:2009, rozdział 6.2.6.2.b.

Montaż:
Osadzanie śrub kotwiących w betonie
· Montaż śrub kotwiących wykonują pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje i

pod nadzorem osoby odpowiadającej na budowie za kwestie techniczne.
· Wyrób należy stosować tylko w formie, w jakiej został przekazany przez producenta.
· Osadzać zgodnie ze specyfikacją producenta, określoną w Aneksie B3.
· Śrubę kotwiącą mocuje się do szalunku, zbrojenia, lub elementów pomocniczych w

taki sposób, by wykluczyć jakiekolwiek przemieszczenie się wyrobu w czasie 
wylewania mieszanki betonowej i jej zagęszczania.

· Należy zadbać o właściwe zagęszczenie betonu pod głowicami kotew. 
· Nie przekraczać momentu montażowego, określanego wg Aneksu B2.

Śruba kotwiąca PEIKKO HPM®/L

Specyfikacja Aneks B1
Przeznaczenie
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Tabela 3 Parametry montażowe

Średnica gwintu śruby kotwiącej HPM®/L M 16 M 20 M 24 M 30 M 39
Głębokość kotwienia hef [mm] 165 223 287 335 502

Minimalny rozstaw smin [mm] 80 100 100 130 150

Minimalna odległość od krawędzi cmin [mm] 50 70 70 100 130

Długość wspornikowa śruby kotwiącej nad elementem
betonowym / długość gwintu lth [mm] 105 115 130 150 180

Minimalna grubość elementu betonowego hmin [mm] hef + th + cnom 1)

Maksymalny moment przy montażu Tinst [Nm] 90 180 230 640 1400

1) Wymagane otulenie betonem zgodnie z EN 1992-1-1:2004 + AC:2010 i przepisami
krajowymi

Śruba kotwiąca PEIKKO HPM®/L

Aneks B2Przeznaczenie
Parametry montażowe
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· Zamocować śruby kotwiące Peikko HPM®-L  do
deskowania przy użyciu szablonu montażowego
Peikko®, zgodnie z rysunkami projektowymi.
Użycie szablonu to gwarancja właściwego
położenia, z uwzględnieniem wymiaru i długości
(lth) kotw.

· Mocować solidnie w celu wykluczenia
przemieszczeń przy betonowaniu.

· Beton wokół kotwy i pod nią prawidłowo
zagęścić.

· Po stwardnieniu betonu można zdjąć szablon
montażowy.

· Przy montażu betonowych słupów
prefabrykowanych przy zastosowaniu podstaw
słupowych Peikko® HPKM® należy
wyregulować dolne nakrętki poziomujące.

· Mocowanie połączenia następuje przez
dokręcenie nakrętek górnych.

· Montażowy moment przy dokręcaniu Tinst
według Aneksu B2, tabela 3. Nie przekraczać!

· Nie ma konieczności stosowania momentu
montażowego dla zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania połączenia.

· Złącze między konstrukcją podstawy a słupem,
jak również wgłębienia w podstawie słupa
należy prawidłowo wypełnić zaprawą
bezskurczową.

Śruba kotwiąca PEIKKO HPM®/L

Aneks B3Przeznaczenie
Instrukcja montażu podana przez producenta (MPII)
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Śruba kotwiąca PEIKKO HPM®/L
Aneks C1Parametry

Wartości charakterystyczne obciążeń rozciągających śrub kotwiących
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Tabela 7 Przemieszczenie na skutek obciążeń ścinających

Średnica gwintu śruby kotwiącej HPM®/L M16 M 20 M 24 M 30 M 39
Przemieszczenie 3) do 1,5 mm pod wpływem
następujących obciążeń w [kN] 18 25 41 66 115

3) Wskazane przemieszczenia obowiązują dla krótkotrwałego obciążenia; przemieszczenie
może zwiększać się pod wpływem długotrwałego obciążenia do 2,0 mm.

Łączne obciążenia rozciągające i ścinające
Współczynnik CEN/TS 1992-4-2009, część 6.4.1.3. k7 = 2/3

Śruba kotwiąca PEIKKO HPM®/L

Aneks C2Parametry
Wartości charakterystyczne obciążeń ścinających i jednoczesnych
obciążeń rozciągających i ścinających


