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Montageanleitung

 einbau des JenkA Transportankersystems
 EINBAU DES PRODUKTS – FERTIGTEILWERK – ANWENDER

PLANER FERTIGTEILWERKE ANWENDER

Die JENKA Systemkomponenten werden entweder auf der Baustelle oder im Fertigteilwerk eingebaut. JENKA 
Zubehör wird verwendet, um den Einbauprozess zu erleichtern. 

Während des Einbaus muss die Umgebung trocken, sauber und frei von Umwelteinfl üssen sein. Sämtliche 
Verschmutzungen der Umwelt sollten jederzeit verhindert oder auf ein Mindestmaß reduziert werden. Für das 
einfachere Entfernen sollten alle Einbau-Zubehörteile mit Schalungsfett bestrichen werden. 

Nachfolgende Hinweise müssen vor dem Einbau eines jeden Transportankersystems beachtet werden: 
• Jeder Anwender muss die Anforderungen der Dokumentation kennen und diese einhalten. 
• Die Anwendungsgrenzen und Beschränkungen sind bekannt.
• Die Bemessungsannahmen sind defi niert und bekannt.

Während des Einbaus eines jeden Transportankersystems müssen die Montagetoleranzen des Herstellers 
eingehalten werden. Die Montagetoleranzen für die vertikale und horizontale Richtung sind in Abbildung 29 
angegeben. Diese zeigt, dass eine Schiefstellung von maximal 2,5° in jede Richtung zulässig ist, wobei die 
Winkeltoleranz gegenüber der Längsachse des Ankers sich innerhalb von 5° bewegen muss. 

5

55°

5°

Abbildung 29.  Winkeltoleranzen beim Einbau 

Der Einbau in Betonfertigteile erfordert, dass der Transportanker in seiner Ursprungsposition verbleibt. Falls der 
Transportanker verrutscht, zeigt die Tabelle 21 die zulässigen Einbautoleranzen für alle Transportanker. 
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Montageanleitung

JENKA Transportankersystem

PLANER FERTIGTEILWERKE ANWENDER

Ein DSH Kennzeichnungsring muss beim Einbau verwendet werden. Der Transportanker ist auf der Schalung 
zu befestigen durch die Verwendung von Einbau-Zubehör (NP P, NP M, NNP). Die rotationssymmetrische Form 
der Befestigungselemente und Transportanker erleichtert den Einbau. Es muss keine spezielle Einbaurichtung 
berücksichtigt werden, abgesehen vom Wellenende (WAL oder WAS), wobei die gewellten Bereiche immer parallel 
zur Längsrichtung des Betonfertigteils einzubauen sind. 

Für JENKA JL und JLW Lastaufnahmemittel muss der NP P Nagelteller verwendet werden. Er unterstützt das JENKA 
Lastaufnahmemittel durch die Aussparung bei der Lasteinleitung in den Beton. JENKA Lastaufnahmemittel JL und 
JLW ohne NP P Nagelteller können maximal bis zu einem Anschlagwinkel bei Schrägzug von 30° verwendet werden. 
Das JENKA TLP Lastaufnahmemittel kann bis zu 45° ohne einen Nagelteller verwendet werden.

Tabelle 21. Montagetoleranzen für JENKA Transportanker

typ
10% von Rd

OK
Rd

m
ax

 1
0%

 R
d

m
ax

 1
0%

 R
d

Rd

[mm]

RD12 ±1,2

RD16 ±1,6

RD20 ±2,0

RD24 ±2,4

RD30 ±3,0

RD36 ±3,6

RD42 ±4,2

RD52 ±5,2

Hinweis: 
Die Toleranzen in Tabelle 21 müssen bei vertieftem Einbau mit NP P, NP M oder NNP berücksichtigt werden.
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srA, TF, wAl, CsA
1. Auswahl

Typ/Last/
Hersteller + ++

NP P NNP

DSH

NP M
Größe Lastklasse Farbkodierung

Rd12 500 Orange

Rd16  1200 Rot

Rd20 2000 Hellgrün

Rd24 2500 Schwarz

Rd30 4000 Grün

Rd36 6300 Blau

Rd42 8000 Grau

Rd52 12500 Gelb

2. Einbau

Max. 5°

Max. 5°

Die Welle ist parallel 
zur Elementoberfl äche 
auszurichten.

3. Bewehrung
0° - 12,5°

0° - 12,5°

12,5° - 45°

12,5° - 30°
0° - 90°0° - 90°

4. Herstellung

min. 15 N/mm²

Montageanleitung
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Montageanleitung

JENKA Transportankersystem

PLANER FERTIGTEILWERKE ANWENDER

Ein DSH Kennzeichnungsring muss beim Einbau verwendet werden. Der Transportanker ist auf der Schalung 
zu befestigen durch die Verwendung von Einbau-Zubehör (NP P, NP M, NNP). Die rotationssymmetrische Form 
der Befestigungselemente und Transportanker erleichtert den Einbau. Es muss keine spezielle Einbaurichtung 
berücksichtigt werden, abgesehen vom Wellenende (WAL oder WAS), wobei die gewellten Bereiche immer parallel 
zur Längsrichtung des Betonfertigteils einzubauen sind. 

Für JENKA JL und JLW Lastaufnahmemittel muss der NP P Nagelteller verwendet werden. Er unterstützt das JENKA 
Lastaufnahmemittel durch die Aussparung bei der Lasteinleitung in den Beton. JENKA Lastaufnahmemittel JL und 
JLW ohne NP P Nagelteller können maximal bis zu einem Anschlagwinkel bei Schrägzug von 30° verwendet werden. 
Das JENKA TLP Lastaufnahmemittel kann bis zu 45° ohne einen Nagelteller verwendet werden.

Tabelle 21. Montagetoleranzen für JENKA Transportanker

typ
10% von Rd

OK
Rd

m
ax

 1
0%

 R
d

m
ax

 1
0%

 R
d

Rd

[mm]

RD12 ±1,2

RD16 ±1,6

RD20 ±2,0

RD24 ±2,4

RD30 ±3,0

RD36 ±3,6

RD42 ±4,2

RD52 ±5,2

Hinweis: 
Die Toleranzen in Tabelle 21 müssen bei vertieftem Einbau mit NP P, NP M oder NNP berücksichtigt werden.
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Montageanleitung

srA, TF, wAl, CsA
1. Auswahl

Typ/Last/
Hersteller + ++

NP P NNP

DSH

NP M
Größe Lastklasse Farbkodierung

Rd12 500 Orange

Rd16  1200 Rot

Rd20 2000 Hellgrün

Rd24 2500 Schwarz

Rd30 4000 Grün

Rd36 6300 Blau

Rd42 8000 Grau

Rd52 12500 Gelb

2. Einbau

Max. 5°

Max. 5°

Die Welle ist parallel 
zur Elementoberfl äche 
auszurichten.

3. Bewehrung
0° - 12,5°

0° - 12,5°

12,5° - 45°

12,5° - 30°
0° - 90°0° - 90°

4. Herstellung

min. 15 N/mm²
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srA, TF, wAl, CsA 
5. Transport

90° 90°

45° 45°

0° 0°

12,5° 12,5°

90°

45°

0°

12,5°
NP P/NP M

+
JL oder JLW

NP P/NNP/
NP M

+
TLL

Aufstellen

Aufstellen

Aufstellen
Metrische 
Schraube

+
TLP

6. Verschließen

7. Spreizwinkeleinfl uss 
10 T

10 T 10 T 10 T 10 T
Schrägzug max. 45°

5 
T

5 
T

5,
1 

T

5,8
 T

7 T
7 T

0,7 L

5,8 T

L L

12,5°

30°

45°

L

2,3 L

L

5,1 T

10 T 10 T 10 T
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Montageanleitung

srAsw
1. Auswahl

Größe Lastklasse Farbkodierung

Rd20 2000 Hellgrün

Rd24 2500 Schwarz

Rd30 4000 Grün

Rd36 6300 Blau

Rd42 8000 Grau

Rd52 12500 Gelb

Typ/Last/
Hersteller + ++

DSH

NP P NNP NP M

2. Einbau

Max. 5°

g
Kröpfung "g" durch 

Drehen anpassbar

3. Bewehrung
0° - 12,5° 12,5° - 30°

0° - 90°

12,5° - 30°
0° - 90°

4. Herstellung

min. 15 N/mm²

Montageanleitung
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Montageanleitung

srA, TF, wAl, CsA 
5. Transport

90° 90°

45° 45°

0° 0°

12,5° 12,5°

90°

45°

0°

12,5°
NP P/NP M

+
JL oder JLW

NP P/NNP/
NP M

+
TLL

Aufstellen

Aufstellen

Aufstellen

Metrische 
Schraube

+
TLP

6. Verschließen

7. Spreizwinkeleinfl uss 
10 T

10 T 10 T 10 T 10 T
Schrägzug max. 45°

5 
T

5 
T

5,
1 

T

5,8
 T

7 T
7 T

0,7 L

5,8 T

L L

12,5°

30°

45°

L

2,3 L

L

5,1 T

10 T 10 T 10 T

43Version: De 06/2022

Montageanleitung

srAsw
1. Auswahl

Größe Lastklasse Farbkodierung

Rd20 2000 Hellgrün

Rd24 2500 Schwarz

Rd30 4000 Grün

Rd36 6300 Blau

Rd42 8000 Grau

Rd52 12500 Gelb

Typ/Last/
Hersteller + ++

DSH

NP P NNP NP M

2. Einbau

Max. 5°

g
Kröpfung "g" durch 

Drehen anpassbar

3. Bewehrung
0° - 12,5° 12,5° - 30°

0° - 90°

12,5° - 30°
0° - 90°

4. Herstellung

min. 15 N/mm²

Montageanleitung
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Montageanleitung

srAsw 
5. Transport

90° 90°

30° 30°

0° 0°

12,5° 12,5°

90°

30°

0°

12,5°
NP P/NP M

+
JL oder JLW

NP P/NNP/
NP M

+
TLL

Aufstellen

Aufstellen

Aufstellen
Metrische 
Schraube 

+
TLP

6. Verschließen

7. Spreizwinkeleinfl uss 
10 T

10 T 10 T 10 T
Schrägzug max. 30°

5 
T

5 
T

5,
1 

T

5,8
 T 5,8 T

L L

12,5°

30°2,3 L

L

5,1 T

10 T 10 T

PLANER
FERTIGTEILW

ERKE
ANW

ENDER
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Montageanleitung

wAs, PlA, bsA
1. Auswahl

Größe Lastklasse Farbkodierung

Rd12 500 Orange

Rd16  1200 Rot

Rd20 2000 Hellgrün

Rd24 2500 Schwarz

Rd30 4000 Grün

Rd36 6300 Blau

Rd42 8000 Grau

Typ/Last/
Hersteller + ++

DSH

NP P NNP NP M

2. Einbau

Max. 5°

3. Bewehrung
0° - 12,5° 12,5° - 45°

0° - 90°

12,5° - 30°
0° - 90°

4. Herstellung

min. 15 N/mm²

PLANER
FERTIGTEILW

ERKE
ANW

ENDER

Montageanleitung

Peikko JENKA Transportanker / Originalbetriebsanleitung www.peikko.de



44 Peikko JenkA TrAnsPorTAnker / originAlbeTriebsAnleiTung

Montageanleitung

srAsw 
5. Transport

90° 90°

30° 30°

0° 0°

12,5° 12,5°

90°

30°

0°

12,5°
NP P/NP M

+
JL oder JLW

NP P/NNP/
NP M

+
TLL

Aufstellen

Aufstellen

Aufstellen

Metrische 
Schraube 

+
TLP

6. Verschließen

7. Spreizwinkeleinfl uss 
10 T

10 T 10 T 10 T
Schrägzug max. 30°

5 
T

5 
T

5,
1 

T

5,8
 T 5,8 T

L L

12,5°

30°2,3 L

L

5,1 T

10 T 10 T

PLANER
FERTIGTEILW

ERKE
ANW

ENDER
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Montageanleitung

wAs, PlA, bsA
1. Auswahl

Größe Lastklasse Farbkodierung

Rd12 500 Orange

Rd16  1200 Rot

Rd20 2000 Hellgrün

Rd24 2500 Schwarz

Rd30 4000 Grün

Rd36 6300 Blau

Rd42 8000 Grau

Typ/Last/
Hersteller + ++

DSH

NP P NNP NP M

2. Einbau

Max. 5°

3. Bewehrung
0° - 12,5° 12,5° - 45°

0° - 90°

12,5° - 30°
0° - 90°

4. Herstellung

min. 15 N/mm²

PLANER
FERTIGTEILW

ERKE
ANW

ENDER
Montageanleitung
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wAs, PlA, bsA 
5. Transport

90° 90°

45° 45°

0° 0°

12,5° 12,5°

90°

45°

0°

12,5°
NP P/NP M

+
JL oder JLW

NP P/NNP/
NP M

+
TLL

Aufstellen

Aufstellen

Aufstellen
Metrische 
Schraube 

+
TLP

6. Verschließen

7. Spreizwinkeleinfl uss 
10 T

10 T 10 T 10 T 10 T
Schrägzug max. 45°

5 
T

5 
T

5,
1 

T

5,8
 T

7 T
7 T

0,7 L

5,8 T

L L

12,5°

30°

45°

L

2,3 L

L

5,1 T

10 T 10 T 10 T

PLANER
FERTIGTEILW

ERKE
ANW

ENDER

47Version: De 06/2022

Montageanleitung

PsA
1. Auswahl

Größe Lastklasse Farbkodierung

Rd12 500 Orange

Rd16  1200 Rot

Rd20 2000 Hellgrün

Rd24 2500 Schwarz

Rd30 4000 Grün

Rd36 6300 Blau

Rd42 8000 Grau

Rd52 12500 Gelb

Typ/Last/
Hersteller + ++

DSH

NP P NNP NP M

2. Einbau

Max. 5°

3. Bewehrung
0° - 12,5° 12,5° - 45°

0° - 90°

12,5° - 30°
0° - 90°

4. Herstellung

min. 15 N/mm²

PLANER
FERTIGTEILW

ERKE
ANW

ENDER

Montageanleitung
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wAs, PlA, bsA 
5. Transport

90° 90°

45° 45°

0° 0°

12,5° 12,5°

90°

45°

0°

12,5°
NP P/NP M

+
JL oder JLW

NP P/NNP/
NP M

+
TLL

Aufstellen

Aufstellen

Aufstellen

Metrische 
Schraube 

+
TLP

6. Verschließen

7. Spreizwinkeleinfl uss 
10 T

10 T 10 T 10 T 10 T
Schrägzug max. 45°

5 
T

5 
T

5,
1 

T

5,8
 T

7 T
7 T

0,7 L

5,8 T

L L

12,5°

30°

45°

L

2,3 L

L

5,1 T

10 T 10 T 10 T

PLANER
FERTIGTEILW

ERKE
ANW

ENDER
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Montageanleitung

PsA
1. Auswahl

Größe Lastklasse Farbkodierung

Rd12 500 Orange

Rd16  1200 Rot

Rd20 2000 Hellgrün

Rd24 2500 Schwarz

Rd30 4000 Grün

Rd36 6300 Blau

Rd42 8000 Grau

Rd52 12500 Gelb

Typ/Last/
Hersteller + ++

DSH

NP P NNP NP M

2. Einbau

Max. 5°

3. Bewehrung
0° - 12,5° 12,5° - 45°

0° - 90°

12,5° - 30°
0° - 90°

4. Herstellung

min. 15 N/mm²

PLANER
FERTIGTEILW

ERKE
ANW

ENDER
Montageanleitung
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Montageanleitung

PsA 
5. Transport

90° 90°

45° 45°

0° 0°

12,5° 12,5°

90°

45°

0°

12,5°
NP P/NP M

+
JL oder JLW

NP P/NNP/
NP M

+
TLL

Aufstellen

Aufstellen

Aufstellen
Metrische 
Schraube 

+
TLP

6. Verschließen

7. Spreizwinkeleinfl uss 
10 T

10 T 10 T 10 T 10 T
Schrägzug max. 45°

5 
T

5 
T

5,
1 

T

5,8
 T

7 T
7 T

0,7 L

5,8 T

L L

12,5°

30°

45°

L

2,3 L

L

5,1 T

10 T 10 T 10 T

PLANER
FERTIGTEILW

ERKE
ANW

ENDER
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Montageanleitung

Tll
1. Auswahl

Größe Lastklasse Farbkodierung

Rd12 500 Orange

Rd16  1200 Rot

Rd20 2000 Hellgrün

Rd24 2500 Schwarz

Rd30 4000 Grün

Rd36 6300 Blau

Rd42 8000 Grau

Rd52 12500 Gelb

Typ/Last/
Hersteller

PLANER
FERTIGTEILW

ERKE
ANW

ENDER

2. Anwendung

min. 15 N/mm²

3. Transport 

90°90°

45° 45°

0°

12,5° 12,5°
NP P/NNP/

NP M
+

TLL

Au
fst

ell
en

Aufstellen

0° - 45°

0° - 45°

0° - 12,5°

0° - 90°

4. Spreizwinkeleinfl uss 
10 T

10 T 10 T 10 T 10 T
Schrägzug max. 45°

5 
T

5 
T

5,
1 

T

5,8
 T

7 T
7 T

0,7 L

5,8 T

L L

12,5°

30°

45°

L

2,3 L

L

5,1 T

10 T 10 T 10 T

Montageanleitung
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Montageanleitung

PsA 
5. Transport

90° 90°

45° 45°

0° 0°

12,5° 12,5°

90°

45°

0°

12,5°
NP P/NP M

+
JL oder JLW

NP P/NNP/
NP M

+
TLL

Aufstellen

Aufstellen

Aufstellen

Metrische 
Schraube 

+
TLP

6. Verschließen

7. Spreizwinkeleinfl uss 
10 T

10 T 10 T 10 T 10 T
Schrägzug max. 45°

5 
T

5 
T

5,
1 

T

5,8
 T

7 T
7 T

0,7 L

5,8 T

L L

12,5°

30°

45°

L

2,3 L

L

5,1 T

10 T 10 T 10 T

PLANER
FERTIGTEILW

ERKE
ANW

ENDER
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Montageanleitung

Tll
1. Auswahl

Größe Lastklasse Farbkodierung

Rd12 500 Orange

Rd16  1200 Rot

Rd20 2000 Hellgrün

Rd24 2500 Schwarz

Rd30 4000 Grün

Rd36 6300 Blau

Rd42 8000 Grau

Rd52 12500 Gelb

Typ/Last/
Hersteller

PLANER
FERTIGTEILW

ERKE
ANW

ENDER

2. Anwendung

min. 15 N/mm²

3. Transport 

90°90°

45° 45°

0°

12,5° 12,5°
NP P/NNP/

NP M
+

TLL

Au
fst

ell
en

Aufstellen

0° - 45°

0° - 45°

0° - 12,5°

0° - 90°

4. Spreizwinkeleinfl uss 
10 T

10 T 10 T 10 T 10 T
Schrägzug max. 45°

5 
T

5 
T

5,
1 

T

5,8
 T

7 T
7 T

0,7 L

5,8 T

L L

12,5°

30°

45°

L

2,3 L

L

5,1 T

10 T 10 T 10 T

Montageanleitung
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50 Peikko JenkA TrAnsPorTAnker / originAlbeTriebsAnleiTung

Montageanleitung

Jlw, Jl
1. Auswahl

Größe Lastklasse Farbkodierung

Rd12 500 Orange

Rd16  1200 Rot

Rd20 2000 Hellgrün

Rd24 2500 Schwarz

Rd30 4000 Grün

Rd36 6300 Blau

Rd42 8000 Grau

Rd52 12500 Gelb

Typ/Last/
Hersteller

2. Anwendung

min. 15 N/mm² PLANER
FERTIGTEILW

ERKE
ANW

ENDER

Drehen Max 180°

3. Transport 

90°

45° 45°

0°

12,5° 12,5°

Au
fst

ell
en

Aufstellen

0° - 45°

0° - 90°

NP P/NP M
+

JL oder JLW

4. Spreizwinkeleinfl uss 
10 T

10 T 10 T 10 T 10 T
Schrägzug max. 45°

5 
T

5 
T

5,
1 

T

5,8
 T

7 T
7 T

0,7 L

5,8 T

L L

12,5°

30°

45°

L

2,3 L

L

5,1 T

10 T 10 T 10 T
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Montageanleitung

PLANER
FERTIGTEILW

ERKE
ANW

ENDER

TlP
1. Auswahl

Typ/Last/
Hersteller

Größe Lastklasse Farbkodierung

M16  1200 Rot

M20 2000 Hellgrün

M24 2500 Schwarz

M30 4000 Grün

M36 6300 Blau

2. Anwendung

min. 15 N/mm²

3. Transport 
≤90° ≤90°TLP

90°90°

45° 45°

0°

12,5° 12,5°

Au
fst

ell
en

Aufstellen

4. Spreizwinkeleinfl uss 
10 T

10 T 10 T 10 T 10 T
Diagonal pull max. 45°

5 
T

5 
T

5,
1 

T

5,8
 T

7 T
7 T

0,7 L

5,8 T

L L

12,5°

30°

45°

L

2,3 L

L

5,1 T

10 T 10 T 10 T

Montageanleitung
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Montageanleitung

Jlw, Jl
1. Auswahl

Größe Lastklasse Farbkodierung

Rd12 500 Orange

Rd16  1200 Rot

Rd20 2000 Hellgrün

Rd24 2500 Schwarz

Rd30 4000 Grün

Rd36 6300 Blau

Rd42 8000 Grau

Rd52 12500 Gelb

Typ/Last/
Hersteller

2. Anwendung

min. 15 N/mm² PLANER
FERTIGTEILW

ERKE
ANW

ENDER

Drehen Max 180°

3. Transport 

90°

45° 45°

0°

12,5° 12,5°

Au
fst

ell
en

Aufstellen

0° - 45°

0° - 90°

NP P/NP M
+

JL oder JLW

4. Spreizwinkeleinfl uss 
10 T

10 T 10 T 10 T 10 T
Schrägzug max. 45°

5 
T

5 
T

5,
1 

T

5,8
 T

7 T
7 T

0,7 L

5,8 T

L L

12,5°

30°

45°

L

2,3 L

L

5,1 T

10 T 10 T 10 T
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1. Auswahl

Typ/Last/
Hersteller

Größe Lastklasse Farbkodierung

M16  1200 Rot

M20 2000 Hellgrün

M24 2500 Schwarz

M30 4000 Grün

M36 6300 Blau

2. Anwendung

min. 15 N/mm²

3. Transport 
≤90° ≤90°TLP

90°90°

45° 45°

0°

12,5° 12,5°

Au
fst

ell
en

Aufstellen

4. Spreizwinkeleinfl uss 
10 T

10 T 10 T 10 T 10 T
Diagonal pull max. 45°

5 
T

5 
T

5,
1 

T

5,8
 T

7 T
7 T

0,7 L

5,8 T

L L

12,5°

30°

45°

L

2,3 L

L

5,1 T

10 T 10 T 10 T
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