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HPM® ankerbouten
Voor verankering van prefab betonelementen

Voordelen van het systeem
• Uitstekend geschikt om prefab betonkolommen 

met kolomschoenen te verankeren. 

• Ook geschikt voor het verankeren van prefab 

betonwanden met wandschoenen en prefab 

betonbalken met balkschoenen.

• Verankeren van zware machines.

• Gestandaardiseerde afmetingen.

• Gecertifi ceerd systeem. 

• Geleverd met robuust montageframe voor 

exacte plaatsing van de ankerbouten in de 

betonconstructie.

• Ontwerpen van de ankerboutconfi guratie met 

Peikko Designer® software.

Met HPM® ankerbouten wordt een prefab betonelement  verankerd in een 

onderliggende betonconstructie, meestal de fundering of een kolom. Met 

behulp van de meegeleverde PPK montageframes worden de ankerbouten 

op maat ingestort in het  beton. Hierop wordt het prefab betonelement, 

dat voorzien is van kolomschoenen, geplaatst. Met de ringen en 

moeren wordt het betonelement gesteld en vastgezet. Vervolgens wordt de voeg tussen deze twee constructies 

aangegoten met een krimpvrije mortel.

Er zijn twee type ankerbouten: lange ankerbouten type P en korte ankerbouten type L. 

Lange ankerbouten type P worden toegepast bij diepe funderingen of bij het doorkoppelen van prefab 

betonkolommen. Type P ankerbouten kunnen ook worden gebogen, zodat ze geschikt zijn voor ondiepe 

funderingen. De korte ankerbouten type L zijn voorzien van een kopdeuvel, waarmee de verankeringslengte wordt 

gereduceerd. Deze  ankerbouten zijn goed toepasbaar in ondiepe funderingen of betonvloeren.  

Ankerbouten worden toegepast voor verschillende milieuklassen, zoals  in droge verwarmde binnenruimtes, 

vochtige onverwarmde buitenruimtes of bij zware industriële omstandigheden. De ankerbouten worden standaard 

onbehandeld geleverd, maar kunnen ook thermisch verzinkt of ECO-gegalvaniseerd worden.


