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Kenmerken DELTABEAM®
•	 CE-Markering
•	 Hoge stijfheid door de combinatie 

van staal en beton
•	 Geschikt voor grote 

overspanningen 
•	 Geschikt voor hoge belastingen
•	 Brandwerend tot R180 zonder 

extra brandwerende bekleding of 
coating

•	 Vele standaardaansluitdetails
•	 Snelle en eenvoudige montage
•	 Geïntegreerde ligger bespaart 

constructiehoogte
•	 Vlakke - en strakke onderzijde 

vloer
•	 Eenvoudige en goedkope 

montage van HVAC-installatie
•	 Flexibele vloerindeling voor 

toekomstig gebruik
•	 Duurzaam: besparing op 

materialen en energiekosten.

DELTABEAM®-ontwerpen:
•	 DELTABEAM® voorontwerp met 

gratis software DELTABEAM 
Select

•	 Inclusief engineering in 3D TEKLA
•	 En de module raamwerken van 

Technosoft
•	 Projectondersteuning van onze 

engineers in de Benelux.

Extra duurzaam met DELTABEAM® 
Green:

•	 Geproduceerd met minimaal 90% 
gerecycled staal 

•	 50% lagere CO2 voetafdruk: 
bijdrage punten voor BREEAM en 
LEED

•	 Met EPD (mileuproductverklaring).

DELTABEAM® is een geïntegreerde staal-betonligger, 
waarmee slanke vloeren met een minimale 
constructiehoogte geconstrueerd kunnen worden en 
de vrije hoogte onder de ligger maximaal blijft. Door 
de combinatie van staal en beton in de ligger, is een 
hoge sterkte en stijfheid te realiseren en zijn grote 
overspanningen mogelijk. Daardoor is deze ligger 
uitermate geschikt in ontwerpen met grote en hoge 
open ruimtes en in gebouwen met een of meerdere 
boven- of ondergrondse lagen zoals bijvoorbeeld 
in hoogbouw, utiliteitsbouw of ondergrondse 
parkeergarages. Hierdoor kunnen met DELTABEAM® 
uitstekend ruimtelijke, duurzame en toekomstgerichte 
gebouwen gerealiseerd worden.

Diverse brandtesten zijn uitgevoerd in onafhankelijke 
laboratoria en de testen hebben aangetoond 
dat DELTABEAM® uitstekende brandwerende 
eigenschappen bezit en zijn gevalideerd door Efectis 
Nederland. Het toepassen van een brandwerende 
bekleding of -coating van de ligger is hierdoor niet meer 
nodig. Peikko Benelux Arnhem kan adviseren voor 
een optimaal en economisch ontwerp van de liggers in 
bouwprojecten. 

DELTABEAM® staal-betonliggers
Liggers voor slanke vloerconstructies en geintegreerde 
brandweerstand. 
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