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I VŠEOBECNÉ PODMIENKY 

1 Toto SK technické posúdenie vydala autorizovaná osoba na technické posudzovanie TP04 pri Tech-
nickom a skúšobnom ústave stavebnom, n. o. na základe vymenovania Ministerstvom dopravy, vý-
stavby a regionálneho rozvoja SR zo dňa 02. 03. 2020, ktoré zároveň nahradilo osvedčenie zo dňa 
01. 07. 2016 v zmysle nasledujúcich ustanovení: 

- § 3 a § 23 zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov; 

- vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 
č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posu-
dzovania parametrov v znení neskorších predpisov. 

2 Výrobca je povinný bezodkladne informovať autorizovanú osobu o zmenách podmienok, na kto-
rých základe bolo SK technické posúdenie vydané. 

3 Zodpovednosť za zhodu výrobku s týmto SK technickým posúdením a za spôsobilosť na zamýš-
ľané použitie v stavbe znáša výrobca. 

4 Rozmnožovanie tohto SK technického posúdenia vrátane šírenia elektronickými prostriedkami sa 
musí vykonávať v plnom znení. S písomným súhlasom autorizovanej osoby sa môže rozmnožiť 
časť dokumentu, ak sa kópia označí ako „neúplná kópia“. Texty a obrázky v propagačných mate-
riáloch nesmú byť v rozpore s týmto SK technickým posúdením. 

5 SK technické posúdenie sa nesmie prenášať na iných výrobcov, zástupcov výrobcov alebo na iné 
miesta výroby, ako sa uvádza na 1. strane.  

6 SK technické posúdenie sa vydáva v slovenskom jazyku. Preklady do iných jazykov musia byť 
označené na titulnej strane „Preklad“. 

7 SK technické posúdenie môže zrušiť len autorizovaná osoba, ktorá SK technické posúdenie vydala. 

8 Autorizovaná osoba toto SK technické posúdenie zruší, ak nastane ktorýkoľvek z dôvodov na zru-
šenie podľa § 24 zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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II ŠPECIFICKÉ PODMIENKY 

1 Definícia výrobku a jeho zamýšľaného použitia 

1.1 Opis výrobku 

EBEA balkónové tepelnoizolačné nosníky sa skladajú:  

- z tepelnoizolačného telesa;  

- z betonárskej výstuže z bežnej alebo nehrdzavejúcej ocele; 

- z konštrukčných oceľových prvkov z bežnej ocele so žiarovým zinkovaním ponorom alebo 
 nehrdzavejúcej ocele; 

- zo špeciálnych tlačených betónových spojovacích prvkov. 

Na tepelnoizolačné teleso sa používa: 

- minerálna vlna podľa STN EN 13162+A1; 

- extrudovaný polystyrén podľa STN EN 13164+A1; 

- penové sklo FOAMGLAS
®
; 

Hrúbka tepelnoizolačného telesa je od 80 mm do 120 mm. 

Nosnú funkciu EBEA balkónových tepelnoizolačných nosníkov zabezpečujú oceľové 
a betónové prvky.  

Ťahové sily sa prenášajú prvkami: 

- výstuž, nehrdzavejúca oceľ triedy 1.4362; 1.4462; 1.4482 a 

- B500B betonárska výstuž. 

Tlakové sily sa prenášajú prvkami: 

- výstuž, nehrdzavejúca oceľ triedy 1.4362; 1.4462; 1.4482 

- B500B betonárska výstuž; 

- UHPC vložka z vysokopevného betónu s rozptýlenou vláknovou výstužou;  

- vložka z nehrdzavejúcej ocele triedy, ktorá sa skladá z drieku (oceľ 1.4362 alebo 1.4462) 
a platne (oceľ 1.4462)  

Šmykové sily sa prenášajú prvkami: 

- šmyková vložka z ocele triedy 1.4362 a 1.4462 a strmene z nehrdzavejúcej ocele triedy 
1.4362; 1.4462; 1.4482 

- ohnutá (šmyková) výstuž, nehrdzavejúca oceľ triedy 1.4362; 1.4462; 1.4482 

Ťahové sily sa prenášajú výstužou z bežnej ocele alebo z nehrdzavejúcej ocele, resp. výstužou  
z nehrdzavejúcej ocele, ku ktorej sa odporovým zváraním pripájajú ramená betonárskej výstuže 
bez povrchovej úpravy. Výstuž prebieha cez tepelnoizolačné teleso vo viacerých radoch 
a zasahujú do dosky v dĺžke od 470 mm do 630 mm. Výstuž je v priečnom smere spojená prieč-
nymi tyčami (výstužou) a vytvárajú zostavy výstuže. Podľa veľkosti namáhania je počet zabudo-
vaných zostáv 2 až 10.  

Vložky na prenos šmyku sú vytvorené z nehrdzavejúceho oceľového plechu, ku ktorým sú pripo-
jené strmene v tvare U. Strmene sú z nehrdzavejúcej ocele. Strmene na obidvoch stranách zasa-
hujú do pripájanej dosky v dĺžke od 210 mm do 510 mm. Podľa dĺžky prvku a veľkosti namáhania 
je počet zabudovaných šmykových vložiek 1 až 7. Alternatívou pre nehrdzavejúce šmykové platne 
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sú šmykové vložky vyhotovené z ohnutej nehrdzavejúcej výstuže vo forme diagonály, prechádza-
júcej tepelnou izoláciu. 

Tlakové sily sa prenášajú tyčami z nehrdzavejúcej ocele, resp. z nehrdzavejúcej ocele, ku ktorým 
sa odporovým zváraním pripájajú ramená betonárskej výstuže. Tyče sú v priečnom smere spoje-
né priečnymi tyčami a vytvárajú zostavy výstuže. Ďalšou možnosťou je použitie tlačených vložiek 
z nehrdzavejúcej ocele (driek a platne) alebo betónových vložiek z vysokopevného betónu 
s rozptýlenou oceľovou vláknovou výstužou (UHPC). 

Označenie typov EBEA balkónových tepelnoizolačných nosníkov: 

Skupina typov:  EBEA
® 

100 a EBEA
®
 E 100 EBEA

® 
800  

EBEA
® 

200   EBEA
® 

900, EBEA
®
 E 900   

   EBEA
® 

500   EBEA
® 

1000 

   EBEA
® 

600   EBEA
® 

1100  

   EBEA
® 

700   EBEA
® 

1200 

       

EBEA
®
 - Type G je špeciálnym typom výrobku, ktorý slúži na prenos vodorovných síl a používa 

sa pri zvýšených seizmických požiadavkách. 

EBEA balkónové tepelnoizolačné nosníky sa môžu umiestniť v doske s minimálnou hrúbkou             
140 mm z betónu minimálnej pevnostnej triedy C20/25.  

Návrhové odolnosti EBEA
® 

balkónových tepelnoizolačných nosníkov, prezentované v tabuľkách 
P1.1 až P1.13, sú definované pre triedu betónu C25/30.  

1.2 Zamýšľané použitie výrobku  

EBEA
®
 balkónový tepelnoizolačný nosník sa používa na prerušenie tepelného mosta v železo-

betónových konštrukciách, ktoré prechádzajú z interiéru do exteriéru ako sú balkónové dosky, 
lodžie, atiky a iné. EBEA

®
 balkónový tepelnoizolačný nosník zabezpečuje prenos účinkov zaťa-

ženia (ohybových momentov a šmykových síl) z balkónového telesa do priľahlej stropnej dosky. 
Životnosť EBEA

®
 balkónových tepelnoizolačných nosníkov je určená na 50 rokov. 

2 Podstatné vlastnosti výrobku súvisiace so základnými požiadavkami na stavby (BWR) 
a ich overenie 

2.1 Podstatné vlastnosti výrobku 

2.1.1 Podstatné vlastnosti súvisiace so základnými požiadavkami na stavby (s vhodnosťou na zamýš-
ľané použitie v stavbe) 

a) Mechanická odolnosť a stabilita (BWR 1) 

Stavby musia byť navrhnuté a zhotovené tak, aby zaťaženie, ktorému sú vystavené v priebehu 
zhotovovania a používania, neviedlo k žiadnej z týchto udalostí:  

a1 zrútenie celej stavby alebo jej časti; 

a2 významná deformácia v neprípustnom rozsahu; 

a3 poškodenie ostatných častí stavby alebo zariadení či inštalovaného vybavenia následkom 
významnej deformácie nosnej konštrukcie; 

a4 poškodenie v dôsledku udalosti, ktoré je rozsahom neúmerné pôvodnej príčine. 

 

                                                      
 BWR – angl. Basic work requirement. 
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2.1.1.1 Podstatná vlastnosť 1 

Návrhová odolnosť EBEA
®
 balkónových tepelnoizolačných nosníkov 

Parameter: návrhová momentová odolnosť MRd: podľa tabuliek P1.1, P1.2, P1.3, P1.6,   
P1.8, P1.9, P1.10, P1.11 a P1.12  
podľa STN EN 1992-1-1+A1/NA, 
STN EN 1992-1-2, STN EN 1993-1-1,  
STN EN 1993-1-4 a STN EN 1993-1-8 
 

  návrhová šmyková odolnosť VRd: podľa tabuliek P1.1 až P1.12, 
podľa STN EN 1992-1-1+A1/NA, 
STN EN 1992-1-2, STN EN 1993-1-1, 
STN EN 1993-1-4 a STN EN 1993-1-8 

 
návrhová odolnosť vo vodorovnom smere HRd:  podľa tabuľky P1.13. 

2.1.1.2 Podstatná vlastnosť 2 

Trvanlivosť komponentov EBEA
®
 balkónových tepelnoizolačných nosníkov 

Parameter:  

oceľové komponenty nehrdzavejúca oceľ triedy 1.4462  
podľa STN EN 10088-4 

      nehrdzavejúca oceľ triedy 1.4362  
     podľa STN EN 10088-4 

betonárska výstuž  nehrdzavejúca oceľ triedy 1.4362, 1.4462 a 1.4482 
     podľa STN EN 10088-3 

b) Bezpečnosť v prípade požiaru (BWR 2) 

Stavby musia byť navrhnuté a zhotovené tak, aby sa v prípade vypuknutia požiaru:  

b1 počas určitého času zachovala únosnosť konštrukcie; 

b2 obmedzila tvorba a šírenie ohňa a dymu v stavbe;  

b3 obmedzilo rozširovanie požiaru na susedné stavby;  

b4 osoby nachádzajúce sa v stavbe z nej mohli odísť alebo aby mohli byť zachránené iným 
spôsobom; 

b5 zohľadnila bezpečnosť záchranných tímov. 

2.1.1.3 Podstatná vlastnosť 3 

Odolnosť pri požiari EBEA
®
 balkónových tepelnoizolačných nosníkov 

Parameter: odolnosť pri požiari   podľa tabuľky 1 a 2 

   
Tabuľka 1 – Trieda reakcie na oheň a odolnosť pri požiari zostáv s betónovou tlačenou vložkou 

UHPC 

Typ výrobku Odolnosť pri požiari Predpis 

S minerálnou vlnou  REI 120 

STN EN 1365-5 S extrudovaným polystyrénom a protipožiarnou platňou 

(nad a pod tepelnou izoláciou s celkovou hrúbkou (12 – 12) mm) 
REI 60 

Uvedené triedy odolnosti pri požiari sú platné pri týchto predpokladoch: 

UHPC tlačená vložka je z vysokopevného betónu s oceľovou vláknovou výstužou. 

Hrúbka tepelnoizolačného telesa je maximálne 120 mm. 

Pripájané stavebné konštrukcie majú triedu reakcie na oheň A1 (napr. železobetónová stropná a balkónová doska), alebo 

prvky sú obalené protipožiarnou ochrannou platňou (Promatect-H) s triedou reakcie na oheň A1. 

Minimálna hrúbka pripájanej betónovej dosky je 160 mm triedy C20/25. 
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Tabuľka 2 – Trieda reakcie na oheň a odolnosť pri požiari zostáv s oceľovou tlačenou 
vložkou alebo tlačenou výstužou 

Typ výrobku Odolnosť pri požiari Predpis 

S minerálnou vlnou  REI 120 

STN EN 1365-5 S extrudovaným polystyrénom a protipožiarnou platňou 

(nad a pod tepelnou izoláciou s celkovou hrúbkou (12 – 12) mm) 
REI 60 

Uvedené odolnosti pri požiari sú platné pri týchto predpokladoch: 

Tlačená vložka je z oceľového drieku a platní alebo výstuže. 

Hrúbka tepelnoizolačného telesa je maximálne 120 mm. 

Pripájané stavebné konštrukcie majú triedu reakcie na oheň A1 (napr. železobetónová stropná a balkónová doska), alebo 

prvky sú obalené protipožiarnou ochrannou platňou (Promatect-H) s triedou reakcie na oheň A1. 

Minimálna hrúbka pripájanej betónovej dosky je 160 mm triedy C20/25. 

c) Hygiena, zdravie a životné prostredie (BWR 3) 

Požiadavka c) sa na výrobok nevzťahuje. 

d) Bezpečnosť a prístupnosť pri používaní (BWR 4) 

Požiadavka d) sa na výrobok nevzťahuje. 

e) Ochrana proti hluku (BWR 5) 

Požiadavka e) sa na výrobok nevzťahuje. 

f) Energetická hospodárnosť a udržiavanie tepla (BWR 6) 

Stavby a ich vykurovanie, chladenie, osvetlenie a vetranie musia byť navrhnuté a zhotovené tak, 
aby množstvo energie, ktoré vyžadujú pri ich používaní, bolo nízke, ak sa zohľadnia obyvatelia 
a klimatické podmienky miesta. Stavby musia byť taktiež energeticky úsporné a musia v priebe-
hu zhotovovania a demolácie spotrebúvať čo najmenšie množstvo energie. 

2.1.1.4 Podstatná vlastnosť 4  

Tepelná vodivosť 

Parameter: ekvivalentný súčiniteľ tepelnej vodivosti  podľa tabuliek P1.1 až P1.13 

 

POZNÁMKA. – Pod ekvivalentným súčiniteľom tepelnej vodivosti sa rozumie hodnota podľa vzťahu   určená 

ako pre model kompozitnej steny s paralelným zapojením pri ustálenom tepelnom toku. 

g) Trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov (BWR 7) 

Požiadavka g) sa na výrobku nehodnotí, pretože dosiaľ nie sú stanovené kritérá. 

2.1.2 Podstatné vlastnosti súvisiace s identifikáciou výrobku 

Výrobca neuvádza žiadne podstatné vlastnosti nesúvisiace so základnými požiadavkami. 

2.1.3 Podstatné vlastnosti súvisiace s bezpečnosťou osôb pri stavebných prácach a pri bežnej údržbe 
stavby 

Manipulácia s výrobkom pri stavebných prácach a pri bežnej údržbe stavby nevyžaduje mimo-
riadne bezpečnostné opatrenia. 

POZNÁMKA. – Návrhové odolnosti EBEA
®
 balkónových tepelnoizolačných nosníkov boli vypočítané podľa výpočtového 

modelu uvedeného v prílohe 2. Okrem prípadov uvedených v tabuľkách P1.1 až P1.13, SK TP zahŕňa všetky ostat-
né/špecifické výrobky, ktorých odolnosti aj ich ekvivalentný súčiniteľ tepelnej vodivosti sú určené rovnakým spôsobom. 
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2.2 Metódy overenia podstatných vlastností 

2.2.1 Podstatná vlastnosť 1 

Návrhová odolnosť EBEA
®
 balkónových tepelnoizolačných nosníkov 

Posúdila sa kontrolou statického výpočtu zdokumentovaného v [2] a [8]. Použitá metóda: kontro-
la dodržania ustanovení STN EN 1992-1-1+A1/NA, STN EN 1992-1-2, STN EN 1993-1-1, 
STN EN 1993-1-4 a STN EN 1993-1-8. 

2.2.2 Podstatná vlastnosť 2 

Trvanlivosť komponentov EBEA
®
 balkónových tepelnoizolačných nosníkov  

Na základe výsledkov kontroly uvedených vstupných komponentov zdokumentovaných v tech-
nickej dokumentácii výrobcu [1]. 

2.2.3 Podstatná vlastnosť 3 

Odolnosť pri požiari EBEA
®
 balkónových tepelnoizolačných nosníkov 

Overila sa skúškami zdokumentovanými v [6] a [7]. Použitá metóda: skúška podľa PN-EN 1365-5, 
ktorá je identická s STN EN 1365-5. 

2.2.4 Podstatná vlastnosť 4 

Tepelná vodivosť 

Posúdila sa kontrolou výpočtov zdokumentovaných v [2]. Použitá metóda: kontrolou vypočíta-
ných hodnôt Λeq. 

3 Posúdenie a overenie nemennosti parametrov 

3.1 Systém posudzovania parametrov 

Výrobok je podľa prílohy č. 1 vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z. v znení neskorších predpi-
sov zaradený do skupiny 1201 (systém I+). Systém posudzovania parametrov sa vykonáva podľa 
§ 7 ods. 2 písm. a) zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v znení neskorších predpisov. Toto SK technické posúdenie sa podľa § 3 ods. 2 
vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov považuje pre daný staveb-
ný výrobok za posúdenie parametrov tohto výrobku. 

Činnosti výrobcu a autorizovanej osoby v systéme I+: 

a) výrobca: 

- vydá SK vyhlásenie o parametroch a určí typ výrobku; 

- vykonáva riadenie výroby; 

- vykonáva ďalšie skúšky vzoriek odobratých vo výrobni podľa predpísaných plánov 
skúšok,  

b) autorizovaná osoba na certifikáciu stavebných výrobkov: 

- vydá SK certifikát o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku; 

- vykoná počiatočnú inšpekciu miesta výroby a systému riadenia výroby; 

- vykonáva dohľad nad systémom riadenia výroby a posudzovania a hodnotenia systé-
mu riadenia výroby. 

- vykonáva kontrolné skúšky vrátane odberu vzoriek. 
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3.2 Činnosti v rámci úloh výrobcu a autorizovanej osoby 

3.2.1 Činnosti výrobcu  

3.2.1.1 Systém riadenia výroby 

Výrobca uplatňuje systém riadenia výroby zdokumentovaný v príručke kvality z 01. 10. 2018 [5], 
ktorá obsahuje všetky náležitosti vyžadované v § 12 zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných vý-
robkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

3.2.1.2 Rozsah a početnosť plánovaných skúšok 

Rozsah a početnosť plánovaných skúšok sa uvádza v [4]. 

3.2.2 Činnosti autorizovanej osoby na certifikáciu stavebných výrobkov 

3.2.2.1 Skúšky typu 

Skúšky typu vykonané v rámci vypracovania tohto SK technického posúdenia sa podľa § 3 
ods. 2 vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov považujú za posú-
denie parametrov tohto výrobku.  

V prípadoch zmien vo výrobe oproti stavu v čase vydania tohto SK technického posúdenia je po-
trebné vykonať zmenu tohto SK technického posúdenia. 

Vykonané skúšky typu sa uvádzajú v tabuľke 3. 

 

Tabuľka 3 – Skúšky typu 

Podstatná vlastnosť 

Základ-
ná po-
žiadav-

ka 

Počet meraní 
na vyhodno-
tenie skúšky 

Skúšobná 
metóda/predpis 

Parameter 
Skúšku 
zabez-
pečil 

Návrhová odolnosť EBEA
®
 

balkónových tepelnoizo-
lačných nosníkov 

a) 1 

STN EN 1992-1-1+A1/NA, 
STN EN 1992-1-2, 
STN EN 1993-1-1, 
STN EN 1993-1-4, 
STN EN 1992-1-8 

Podľa 2.1.1.1 V
**)

 

Trvanlivosť komponentov 
EBEA

®
 balkónových tepel-

noizolačných nosníkov 
a) 1 

Kontrolou inšpekčných 
dokumentov podľa  

STN EN 10204 
Podľa 2.1.1.2 AO

*)
 

Reakcia na oheň 
a odolnosť pri požiari 
EBEA

®
 balkónových tepel-

noizolačných nosníkov 

b) 1 STN EN 1365-5 Podľa 2.1.1.3 V
**)

 

Ekvivalentný súčiniteľ 
tepelnej vodivosti 

d) 1 Podľa 2.2.4 Podľa 2.1.1.4 AO
*)
 

*) 
AO – autorizovaná osoba TP04 

**) 
V – výrobca 

 

3.2.2.2 Počiatočná inšpekcia  

Počiatočná inšpekcia sa vykonáva podľa § 11 zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Autorizovaná osoba sa 
musí presvedčiť, že plán skúšok, riadenie výroby, pracovníci a zariadenia výrobcu zabezpečujú 
trvalé dodržiavanie podstatných vlastností výrobku v súlade s údajmi v časti 2.1 tohto SK tech-
nického posúdenia. 
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3.2.2.3 Dohľad 

Dohľad sa vykonáva podľa § 11 ods. 3 zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s maximálne 12-
mesačnou periodicitou. Autorizovaná osoba overuje dodržiavanie systému riadenia výroby, vý-
robných procesov a plánu skúšok; sleduje, či uplatňovaný systém riadenia výroby je v súlade 
s požiadavkami SK technického posúdenia a či výrobca splnil opatrenia uložené autorizovanou 
osobou pri počiatočnej inšpekcii alebo pri predchádzajúcom dohľade.  

Ak autorizovaná osoba zistí nedostatky, postupuje v zmysle § 12 ods. 6 a 7 zákona 
č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne-
skorších predpisov. 

3.2.2.4 Kontrolné skúšky 

Kontrolné skúšky sa vykonávajú minimálne 1-krát ročne v rámci dohľadu. 

Rozsah a počet kontrolných skúšok sa uvádza v tabuľke 4. 

 

Tabuľka 4 – Kontrolné skúšky 

Vlastnosť 
Počet meraní na 

vyhodnotenie skúšky 
Skúšobná metóda/predpis 

Rozmery a zostavenie 
3 merania pre 3 typy 

zostavených výrobkov 
Meranie, súlad s technickým listom výrobkov 

Ťahová pevnosť výstužných prvkov 
3 skúšky (2 priemery)/ 

typ výstuže  
STN EN ISO 6892-1 

 

Pri zistení závažných nedostatkov sa môže rozsah a počet kontrolných skúšok rozšíriť. 

4 Predpoklady, za ktorých sa priaznivo posudzuje vhodnosť výrobku na určené použitie 
v stavbe 

4.1 Výroba 

Výrobok – EBEA balkónový tepelnoizolačný nosník – sa vyrába v súlade s predloženou tech-
nickou dokumentáciou uvedenou v prílohe 1. Používané výrobné postupy zabezpečujú, že pod-
statné vlastnosti výrobku sú v súlade s týmto SK technickým posúdením.  

4.2 Zabudovanie výrobku 

4.2.1 Odporúčania výrobcu na projektovanie 

Výrobok sa považuje za vhodný na určené použitie, ak sa navrhol podľa požiadaviek platných 
technických noriem v súlade s vlastnosťami deklarovanými v tomto SK technickom posúdení 
a odporúčaniami, ktoré sú zdokumentované v [1] a [9].  

Oblasť styku balkónovej konštrukcie a obvodového plášťa musí splniť požiadavky na odstrá-
nenie pôsobenia tepelného mosta. V mieste tepelných mostov je potrebné navrhnúť také rieše-
nie detailu, aby sa dosiahla vnútorná povrchová teplota vyššia ako je kritická teplota rizika rastu 
plesní. Musí sa stanoviť návrh hrúbky tepelnej izolácie, aby sa vylúčilo riziko rastu plesní preu-
kázaním splnenia požiadaviek hygienického kritéria podľa STN 73 0540-2+Z1+Z2. 

4.2.2 Odporúčania výrobcu na použitie výrobku, bezpečnostné pokyny a informácie o riziku pre bez-
pečnosť a zdravie 

Výrobca osobitné odporúčania uvádza v [1] a [9]. 
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4.2.3 Zodpovednosť výrobcu za poskytovanie informácií 

Výrobca zodpovedá za poskytovanie informácií uvedených na titulnej strane a v Špecifických 
podmienkach v častiach 1, 2 a 4.2 tohto SK technického posúdenia všetkým osobám, pre ktoré 
sú tieto informácie relevantné. Tieto informácie sa môžu poskytnúť vo forme kópií uvedených 
častí SK technického posúdenia. Tieto kópie sa v zmysle článku 4 Všeobecných podmienok 
označia ako „neúplná kópia“, písomný súhlas autorizovanej osoby sa však pre tieto prípady už 
nevyžaduje. Výrobca zodpovedá za poskytnutie poradenstva o aplikácii výrobku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave  09. 10. 2023 

   prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD. 

vedúca autorizovanej osoby 
na technické posudzovanie TP04 
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Príloha 1 

Podrobný technický opis výrobku  

Tabuľka P1.1 – EBEA
®
 100 (- MRd ;  ± VRd) 

 
Všeobecný rez 

(ťahaná výstuž/tlačená vložka) 

 

 
Všeobecný rez 

(šmyková vložka) 

 

 
 
 
 
 
 

Geometria 

Pôdorys 
(zobrazená kombinácia 4 × 14-2) 

 
Preklad 
Húzott betonacél – ťahaná výstuž 
Rozsdamentes acélrúd – tyč z nehrdzavejúcej ocele 
Keresztpálca – priečna tyč 
Beton puffer – betónová (tlačená) vložka 
Acél puffer – oceľová (tlačená) vložka 
Hőszigetelő test – tepelnoizolačné teleso 
Dörzshegesztett acélrúd – oceľová tyč zváraná odporovým zváraním 
Nyírólemez – šmyková vložka (platňa) 
Rozsdamentes – nehrdzavejúce 
Rozsdamentes változat – nehrdzavejúci variant 
Dörzshegesztett változať – variant s odporovým zvarom 
U-kengyel – U-strmeň 

Ťahaná 
betonárska 

výstuž 

S 
(mm) 

1 
RS 

(mm) VE RS 

10 1000 980 12 

14 1320 1240 16 

S11 = (S - ISO)/2 

 
Rozmery šmykovej vložky 

Śírka a 
(mm) 

Hrúbka t 
(mm) 

ISO 80: 120 mm H80-140: 4 mm 

ISO 120: 160 mm H160-240: 5 mm 

Výška H = D - 60 mm 

 
Tepelno-izolačné teleso Štandardné Dostupné 

 Min. Max. Krok Min. Max. Schod  

D 
 (mm) 

140 300 20 120 440 5 

L  
(mm) 

200 1000 - 200 1200 50 

ISO (mm) 80, 120 

Materiály 
 

Použité materiály VE1 VE2 RS 

Tepelná izolácia XPS, SW 

Ťahaná výstuž 
1.4362 alebo 

1.4482 
1.4462 

1.4362+B500B 
alebo 

1.4482+B500B 

Šmyková vložka 1.4362  1.4462 1.4362  

Tlačená 
vložka 

D140 až 
D170 

Driek, oceľ: 1.4362 
Platňa, oceľ: 1.4462 
alebo betón UHPC 

D≥180 ISO 80 až 120: betón UHPC 
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Tabuľka P1.1 – Pokračovanie 

EBEA® 100 (na obrázku KP 100) 

Použitie: na tepelnoizolačné oddelenie balkóna a stropnej dosky 

Nosná konštrukcia:  konzola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Návrhová momentová odolnosť (- MRd) a tuhosť „polotuhého“ spoja (k) 
MRd 

(kNm/ks) 

k 

(kNm/rad) 

Ťahaná betonárska výstuž 

n (počet kusov) ×  

Štandardná výška D 

(mm) 

2 × 10 2 × 14 4 × 10 6 × 10 4 × 14 6 × 14 8 × 14 10 × 14 

MRd k MRd k MRd k MRd k MRd k MRd k MRd k MRd k 

140 6 381 11 630 12 762 18 1143 23 1259 34 1889 46 2518 57 3148 

160 8 638 15 1069 16 1276 23 1914 30 2138 45 3207 60 4276 75 5345 

180 10 1066 18 1778 19 2132 29 3198 37 3556 55 5334 74 7112 92 8891 

200 11 1497 22 2512 23 2995 34 4492 44 5025 66 7537 88 10050 110 12562 

220 13 2002 25 3373 26 4004 39 6006 51 6747 76 10120 102 13493 127 16866 

240 15 2580 29 4361 30 5159 45 7739 58 8722 87 13082 116 17443 144 21804 

260 17 3230 32 5475 33 6461 50 9691 65 10950 97 16425 129 21899 162 27374 

280 18 3954 36 6716 37 7908 55 11862 72 13431 107 20147 143 26862 179 33578 

300 20 4751 39 8083 40 9502 60 14253 78 16166 118 24249 157 32331 196 40414 

Počet 
šmyk. 
platní 

štandard 1 1 1 2 2 3 4 5 

voliteľné 1 1 1-3 1-5 1-3 1-5 2-7 2-7 

Dĺžka 
prvku 

Lst (mm) 200 200 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Lmin (mm) 200 200 400 600 400 600 800 1000 

Rozstup  
Est (mm) 100 100 250 167 250 167 125 100 

Emin (mm) 100 

 

Návrhová šmyková odolnosť (± VRd) 
VRd 

(kN/ks) 
ISO 80 ISO 120 

D 

(mm) 

H 

(mm) 

Počet šmykových vložiek Počet šmykových vložiek 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

140 80 19 38 57 76 95 114 133 13 26 39 52 65 78 91 

160 100 27 54 81 108 135 162 189 22 44 66 88 110 132 154 

180 120 33 65 98 130 165 198 231 27 54 81 108 135 162 189 

200 140 38 76 114 152 190 228 266 31 62 93 124 155 186 217 

220 160 44 87 131 174 220 264 308 35 70 105 140 175 210 245 

240 180 49 98 147 196 245 294 343 40 80 120 160 200 240 280 

260 200 55 109 164 218 275 330 385 45 90 135 180 225 270 315 

280 220 60 120 180 240 300 360 420 48 96 144 192 240 288 336 

300 240 65 130 195 260 325 390 455 53 106 159 212 265 318 371 

 

Ekvivalentný súčiniteľ tepelnej vodivosti eq  

Rozmery prierezov 

Komponent  Rozmery Plocha 
(mm

2
) 

Ťahaná výstuž 10 79 

Ťahaná výstuž 14 154 

Betónová vložka 40 × 58 2320 

Oceľová vložka 16 201 

Šmyková vložka H × t  

Tepelná izolácia L × D  
 

  

 

 

balkón 

stropná 
doska 
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Tabuľka P1.1– Dokončenie 

EBEA® 100  

Tepelná izolácia SW 

λeq, SW (W/(m·K)) 

D/L 

2
x

1
0

-1
 

2
x

1
4

-1
 

4
x

1
0

-1
 

4
x

1
0

-2
 

4
x

1
0

-3
 

6
x

1
0

-1
 

6
x

1
0

-2
 

6
x

1
0

-3
 

6
x

1
0

-4
 

6
x

1
0

-5
 

4
x

1
4

-1
 

4
x

1
4

-2
 

4
x

1
4

-3
 

6
x

1
4

-1
 

6
x

1
4

-2
 

6
x

1
4

-3
 

6
x

1
4

-4
 

200 200 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

140 0,451 0,664 0,166 0,204 0,243 0,209 0,248 0,286 0,325 0,364 0,251 0,290 0,328 0,337 0,376 0,414 0,453 

160 0,442 0,628 0,158 0,201 0,243 0,196 0,239 0,281 0,323 0,366 0,233 0,275 0,318 0,308 0,351 0,393 0,435 

180 0,486 0,702 0,173 0,218 0,264 0,217 0,262 0,307 0,353 0,398 0,260 0,305 0,350 0,347 0,392 0,437 0,483 

200 0,475 0,670 0,167 0,214 0,262 0,206 0,254 0,301 0,349 0,396 0,245 0,292 0,340 0,323 0,371 0,418 0,466 

220 0,528 0,705 0,174 0,235 0,297 0,209 0,271 0,333 0,395 0,456 0,244 0,306 0,368 0,316 0,378 0,439 0,501 

240 0,523 0,685 0,169 0,233 0,297 0,202 0,266 0,330 0,393 0,457 0,234 0,298 0,362 0,300 0,364 0,427 0,491 

260 0,518 0,668 0,166 0,231 0,297 0,196 0,262 0,327 0,392 0,457 0,226 0,291 0,357 0,286 0,352 0,417 0,482 

280 0,514 0,654 0,163 0,230 0,296 0,191 0,258 0,325 0,391 0,458 0,219 0,285 0,352 0,275 0,342 0,408 0,475 

300 0,511 0,641 0,161 0,228 0,296 0,187 0,255 0,323 0,390 0,458 0,213 0,280 0,348 0,265 0,333 0,401 0,468 

λeq, SW (W/(m·K)) 

D/L 

6
x

1
4

-5
 

8
x

1
4

-2
 

8
x

1
4

-3
 

8
x

1
4

-4
 

8
x

1
4

-5
 

1
0

x
1

4
-2

 

1
0

x
1

4
-3

 

1
0

x
1

4
-4

 

1
0

x
1

4
-5

 

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

140 0,492 0,462 0,500 0,539 0,578 0,548 0,586 0,625 0,664 

160 0,478 0,426 0,468 0,511 0,553 0,501 0,543 0,586 0,628 

180 0,528 0,480 0,525 0,570 0,615 0,567 0,612 0,657 0,702 

200 0,513 0,449 0,497 0,544 0,592 0,528 0,575 0,623 0,670 

220 0,563 0,449 0,511 0,572 0,634 0,520 0,582 0,644 0,705 

240 0,554 0,429 0,493 0,556 0,620 0,494 0,558 0,622 0,685 

260 0,547 0,412 0,477 0,543 0,608 0,473 0,538 0,603 0,668 

280 0,541 0,398 0,464 0,531 0,598 0,454 0,520 0,587 0,654 

300; 0,536 0,385 0,453 0,521 0,589 0,437 0,505 0,573 0,641 

 

Tepelná izolácia XPS 

λeq, XPS (W/(m·K)) 

D/L 

2
x

1
0

-1
 

2
x

1
4

-1
 

4
x

1
0

-1
 

4
x

1
0

-2
 

4
x

1
0

-3
 

6
x

1
0

-1
 

6
x

1
0

-2
 

6
x

1
0

-3
 

6
x

1
0

-4
 

6
x

1
0

-5
 

4
x

1
4

-1
 

4
x

1
4

-2
 

4
x

1
4

-3
 

6
x

1
4

-1
 

6
x

1
4

-2
 

6
x

1
4

-3
 

6
x

1
4

-4
 

200 200 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

140 0,446 0,659 0,161 0,199 0,238 0,204 0,243 0,282 0,320 0,359 0,246 0,285 0,323 0,332 0,371 0,409 0,448 

160 0,437 0,623 0,153 0,196 0,238 0,191 0,234 0,276 0,319 0,361 0,228 0,270 0,313 0,303 0,346 0,388 0,430 

180 0,481 0,698 0,168 0,213 0,259 0,212 0,257 0,303 0,348 0,393 0,255 0,300 0,346 0,342 0,388 0,433 0,478 

200 0,471 0,666 0,162 0,209 0,257 0,201 0,249 0,296 0,344 0,391 0,240 0,287 0,335 0,318 0,366 0,413 0,461 

220 0,523 0,701 0,169 0,230 0,292 0,205 0,266 0,328 0,390 0,451 0,240 0,301 0,363 0,311 0,373 0,435 0,496 

240 0,518 0,681 0,165 0,228 0,292 0,198 0,261 0,325 0,388 0,452 0,230 0,293 0,357 0,295 0,359 0,423 0,486 

260 0,514 0,664 0,161 0,226 0,292 0,192 0,257 0,322 0,387 0,453 0,221 0,287 0,352 0,282 0,347 0,412 0,478 

280 0,510 0,649 0,158 0,225 0,292 0,187 0,253 0,320 0,386 0,453 0,214 0,281 0,347 0,270 0,337 0,404 0,470 

300 0,506 0,637 0,156 0,224 0,291 0,182 0,250 0,318 0,386 0,453 0,208 0,276 0,343 0,260 0,328 0,396 0,464 

λeq, XPS (W/(m·K)) 

D/L 

6
x

1
4

-5
 

8
x

1
4

-2
 

8
x

1
4

-3
 

8
x

1
4

-4
 

8
x

1
4

-5
 

1
0

x
1

4
-2

 

1
0

x
1

4
-3

 

1
0

x
1

4
-4

 

1
0

x
1

4
-5

 

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

140 0,487 0,457 0,495 0,534 0,573 0,543 0,582 0,620 0,659 

160 0,473 0,421 0,463 0,506 0,548 0,496 0,539 0,581 0,623 

180 0,523 0,475 0,520 0,566 0,611 0,562 0,608 0,653 0,698 

200 0,509 0,445 0,492 0,540 0,587 0,523 0,571 0,618 0,666 

220 0,558 0,444 0,506 0,568 0,630 0,516 0,578 0,639 0,701 

240 0,550 0,424 0,488 0,552 0,615 0,490 0,554 0,617 0,681 

260 0,543 0,408 0,473 0,538 0,603 0,468 0,533 0,599 0,664 

280 0,537 0,393 0,460 0,526 0,593 0,449 0,516 0,583 0,649 

300 0,532 0,380 0,448 0,516 0,584 0,433 0,501 0,569 0,637 
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Tabuľka P1.2 – EBEA
®
 E 100 (- MRd ;  ± VRd) 

 
Všeobecný rez 

(ťahaná výstuž/tlačená vložka) 

 

 
Všeobecný rez 
(šmyková vložka) 

 

 

 
Pôdorys 

(zobrazená kombinácia 4 × 14-2) 

 
Preklad 
Húzott betonacél – ťahaná výstuž 
Rozsdamentes acélrúd – tyč z nehrdzavejúcej ocele 
Keresztpálca – priečna tyč 
Beton puffer – betónová (tlačená) vložka 
Acél puffer – oceľová (tlačená) vložka 
Hőszigetelő test – tepelnoizolačné teleso 
Dörzshegesztett acélrúd – oceľová tyč zváraná odporovým zváraním 
Nyírólemez – šmyková vložka (platňa) 
Rozsdamentes – nehrdzavejúca 
Rozsdamentes változat – nehrdzavejúci variant 
Dörzshegesztett változať – variant s odporovým zvarom 
U-kengyel – U-strmeň 

Geometria 
Ťahaná 

betonárska 
výstuž 

S 
(mm) 

1 
RS 

(mm) VE RS 

10 1000 980 12 

14 1320 1240 16 

S11 = (S - ISO)/2 

 
Rozmery šmykovej vložky 

Śírka a 
(mm) 

Hrúbka t 
(mm) 

ISO 80: 120 mm H80-140: 4 mm 

ISO 120: 160 mm H160-240: 5 mm 

Výška H = D - 80 mm 

 
Tepelno-
izolačné 
teleso 

Štandardné Dostupné 

 Min. Max. Krok Min. Max. Schod  

D 
 (mm) 

160 300 20 140 440 5 

L  

(mm) 
200 1000 - 200 1200 50 

ISO (mm) 80, 120 

 

Materiály 
 

Použité materiály VE1 VE2 RS 

Tepelná izolácia XPS, SW 

Ťahaná výstuž 
1.4362 alebo 

1.4482 
1.4462 

1.4362+B500B 
alebo 

1.4482+B500B 

Šmyková vložka  1.4362  1.4462 1.4362  

Tlačená 
vložka 

D140 až 
D170 

Driek, oceľ: 1.4362 
Platňa, oceľ: 1.4462 
alebo betón UHPC 

D≥180 ISO 80 až 120: betón UHPC 
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Tabuľka P1.2 – Pokračovanie 

EBEA® E 100 (na obrázku KP-100 = EBEA
®
 100 a KPE-100 = EBEA

®
 E 100) 

Použitie: na tepelnoizolačné oddelenie balkóna a stropnej dosky, rohový prvok  

Nosná konštrukcia:  konzola 

 

 
 

Návrhová momentová odolnosť (- MRd) a tuhosť „polotuhého“ spoja (k) 

MRd 

(kNm/ks) 

k 

(kNm/rad) 

Ťahaná betonárska výstuž 

n (počet kusov) ×  

Štandardná výška D 

(mm) 

2 × 10 2 × 14 4 × 10 6 × 10 4 × 14 6 × 14 8 × 14 10 × 14 

MRd k MRd k MRd k MRd k MRd k MRd k MRd k MRd k 

160 6 439 12 729 13 878 19 1317 25 1457 37 2186 49 2915 62 3643 

180 8 712 16 1197 16 1425 25 2137 32 2394 48 3591 63 4788 79 5985 

200 10 1167 19 1950 20 2334 30 3501 39 3900 58 5849 77 7799 97 9749 

220 12 1617 23 2716 24 3233 35 4850 46 5432 68 8147 91 10863 114 13579 

240 13 2139 26 3608 27 4279 41 6418 53 7217 79 10825 105 14433 131 18041 

260 15 2735 29 4627 30 5471 46 8206 59 9255 89 13882 119 18510 149 23137 

280 17 3404 33 5773 34 6809 51 10213 66 11546 100 17320 133 23093 166 28866 

300 19 4147 36 7046 38 8293 57 12440 73 14091 110 21137 146 28182 183 35228 

Počet šmyk. platní 1 1 1-3 1-5 1-3 1-5 2-7 2-7 

Dĺžka 
prvku 

Lst (mm) 200 200 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Lmin (mm) 200 200 400 600 400 600 800 1000 

Rozstup  
Est (mm) 100 100 250 167 250 167 125 100 

Emin (mm) 100 

 

Návrhová šmyková odolnosť (± VRd) 
VRd 

(kN/ks) 
ISO 80 ISO 120 

D 

(mm) 

H 

(mm) 

Počet šmykových vložiek Počet šmykových vložiek 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

160 80 19 38 57 76 95 114 133 13 26 39 52 65 78 91 

180 100 27 54 81 108 135 162 189 22 44 66 88 110 132 154 

200 120 33 65 98 130 165 198 231 27 54 81 108 135 162 189 

220 140 38 76 114 152 190 228 266 31 62 93 124 155 186 217 

240 160 44 87 131 174 220 264 308 35 70 105 140 175 210 245 

260 180 49 98 147 196 245 294 343 40 80 120 160 200 240 280 

280 200 55 109 164 218 275 330 385 45 90 135 180 225 270 315 

300 220 60 120 180 240 300 360 420 48 96 144 192 240 288 336 
 

 

Ekvivalentný súčiniteľ tepelnej vodivosti eq  

Rozmery prierezov 

Komponent  Rozmery Plocha 
(mm

2
) 

Ťahaná výstuž 10 79 

Ťahaná výstuž 14 154 

Betónová vložka 40 × 58 2320 

Oceľová vložka 16 201 

Šmyková vložka H × t  

Tepelná izolácia L × D  
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Tabuľka P1.2 – Dokončenie 

  

EBEA® E 100  

Tepelná izolácia SW 

λeq,SW (W/(m·K)) 

D/L 

2
x

1
0

-1
 

2
x

1
4

-1
 

4
x

1
0

-1
 

4
x

1
0

-2
 

4
x

1
0

-3
 

6
x

1
0

-1
 

6
x

1
0

-2
 

6
x

1
0

-3
 

6
x

1
0

-4
 

6
x

1
0

-5
 

4
x

1
4

-1
 

4
x

1
4

-2
 

4
x

1
4

-3
 

6
x

1
4

-1
 

6
x

1
4

-2
 

6
x

1
4

-3
 

6
x

1
4

-4
 

200 200 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

160 0,399 0,586 0,150 0,184 0,218 0,188 0,222 0,256 0,290 0,323 0,224 0,258 0,292 0,300 0,334 0,368 0,401 

180 0,395 0,558 0,144 0,182 0,220 0,178 0,215 0,253 0,291 0,328 0,210 0,247 0,285 0,276 0,313 0,351 0,389 

200 0,441 0,636 0,160 0,200 0,241 0,199 0,240 0,281 0,321 0,362 0,238 0,278 0,319 0,316 0,357 0,398 0,438 

220 0,436 0,613 0,155 0,198 0,241 0,191 0,234 0,277 0,321 0,364 0,226 0,269 0,312 0,297 0,341 0,384 0,427 

240 0,487 0,650 0,162 0,219 0,275 0,195 0,252 0,308 0,365 0,422 0,227 0,284 0,340 0,293 0,349 0,406 0,462 

260 0,486 0,636 0,160 0,218 0,277 0,190 0,249 0,307 0,366 0,425 0,220 0,278 0,337 0,280 0,339 0,397 0,456 

280 0,484 0,623 0,157 0,218 0,278 0,185 0,246 0,306 0,367 0,428 0,213 0,273 0,334 0,269 0,329 0,390 0,451 

300 0,483 0,613 0,155 0,217 0,279 0,181 0,243 0,306 0,368 0,430 0,207 0,269 0,331 0,259 0,321 0,384 0,446 

λeq,SW (W/(m·K)) 

D/L 

6
x

1
4

-5
 

8
x

1
4

-2
 

8
x

1
4

-3
 

8
x

1
4

-4
 

8
x

1
4

-5
 

1
0

x
1

4
-2

 

1
0

x
1

4
-3

 

1
0

x
1

4
-4

 

1
0

x
1

4
-5

 

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

160 0,435 0,409 0,443 0,477 0,511 0,484 0,518 0,552 0,586 

180 0,426 0,379 0,417 0,455 0,492 0,445 0,483 0,521 0,558 

200 0,479 0,436 0,476 0,517 0,558 0,514 0,555 0,596 0,636 

220 0,470 0,412 0,455 0,498 0,541 0,483 0,527 0,570 0,613 

240 0,519 0,415 0,471 0,528 0,584 0,480 0,537 0,593 0,650 

260 0,515 0,399 0,458 0,516 0,575 0,459 0,518 0,577 0,636 

280 0,511 0,386 0,446 0,507 0,567 0,442 0,502 0,563 0,623 

300 0,508 0,374 0,436 0,498 0,560 0,426 0,488 0,551 0,613 

 

Tepelná izolácia XPS 

λeq,XPS (W/(m·K)) 

D/L 

2
x

1
0

-1
 

2
x

1
4

-1
 

4
x

1
0

-1
 

4
x

1
0

-2
 

4
x

1
0

-3
 

6
x

1
0

-1
 

6
x

1
0

-2
 

6
x

1
0

-3
 

6
x

1
0

-4
 

6
x

1
0

-5
 

4
x

1
4

-1
 

4
x

1
4

-2
 

4
x

1
4

-3
 

6
x

1
4

-1
 

6
x

1
4

-2
 

6
x

1
4

-3
 

6
x

1
4

-4
 

200 200 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

160 0,395 0,581 0,145 0,179 0,213 0,183 0,217 0,251 0,285 0,319 0,219 0,253 0,287 0,295 0,329 0,363 0,397 

180 0,390 0,554 0,139 0,177 0,215 0,173 0,210 0,248 0,286 0,324 0,205 0,243 0,280 0,271 0,309 0,346 0,384 

200 0,437 0,632 0,155 0,196 0,236 0,195 0,235 0,276 0,317 0,357 0,233 0,274 0,314 0,312 0,352 0,393 0,434 

220 0,431 0,608 0,150 0,193 0,237 0,186 0,229 0,273 0,316 0,359 0,221 0,264 0,308 0,293 0,336 0,379 0,422 

240 0,483 0,646 0,158 0,214 0,271 0,191 0,247 0,304 0,360 0,417 0,223 0,279 0,336 0,288 0,345 0,401 0,458 

260 0,481 0,631 0,155 0,213 0,272 0,185 0,244 0,303 0,361 0,420 0,215 0,273 0,332 0,275 0,334 0,393 0,451 

280 0,479 0,619 0,152 0,213 0,273 0,180 0,241 0,302 0,362 0,423 0,208 0,269 0,329 0,264 0,325 0,385 0,446 

300 0,478 0,608 0,150 0,212 0,274 0,176 0,239 0,301 0,363 0,425 0,202 0,264 0,326 0,255 0,317 0,379 0,441 

λeq,XPS (W/(m·K)) 

D/L 

6
x

1
4

-5
 

8
x

1
4

-2
 

8
x

1
4

-3
 

8
x

1
4

-4
 

8
x

1
4

-5
 

1
0

x
1

4
-2

 

1
0

x
1

4
-3

 

1
0

x
1

4
-4

 

1
0

x
1

4
-5

 

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

160 0,430 0,404 0,438 0,472 0,506 0,479 0,513 0,547 0,581 

180 0,422 0,375 0,412 0,450 0,488 0,441 0,479 0,516 0,554 

200 0,475 0,431 0,472 0,513 0,553 0,510 0,550 0,591 0,632 

220 0,465 0,407 0,451 0,494 0,537 0,479 0,522 0,565 0,608 

240 0,514 0,410 0,467 0,523 0,580 0,476 0,532 0,589 0,646 

260 0,510 0,394 0,453 0,512 0,571 0,455 0,514 0,572 0,631 

280 0,507 0,381 0,442 0,502 0,563 0,437 0,498 0,558 0,619 

300 0,503 0,369 0,431 0,494 0,556 0,422 0,484 0,546 0,608 
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Tabuľka P1.3 – Skupina EBEA
®
 200 (± MRd ;  ± VRd) 

 
Všeobecný rez 

(ťahaná výstuž/tlačená výstuž) 
 

 

 
Všeobecný rez 
(šmyková vložka) 

 

 

 
Pôdorys 

(zobrazená kombinácia 4 × 14-2) 

 
 
 
Preklad 
Húzott/nyomott betonacél – ťahaná/tlačená výstuž 
Keresztpálca – priečna tyč 
Hőszigetelő test – tepelnoizolačné teleso 
Nyírólemez – šmyková vložka (platňa) 
Dörzshegesztett acélrúd – oceľová tyč pripojená odporovým zvarom 
Rozsdamentes acélrúd – nehrdzavejúca tyč 
Rozsdamentes változat – nehrdzavejúci variant 
Dörzshegesztett változať – variant s odporovým zvarom 
U-kengyel – U-strmeň 

 

Geometria 
Ťahaná/tlačená 

betonárska 
výstuž 

S 
(mm) 

1 
RS 

(mm) VE RS 

10 1000 980 12 

14 1320 1240 16 

S11 = (S - ISO)/2 

 
Rozmery šmykovej vložky 

Śírka a 
(mm) 

Hrúbka t 
(mm) 

ISO 80: 120 mm H80-140: 4 mm 

ISO 120: 160 mm H160-240: 5 mm 

Výška H = D - 60 mm 

 
Tepelno-
izolačné 
teleso 

Štandardné Dostupné 

 Min. Max. Krok Min. Max. Schod  

D 
 (mm) 

140 300 20 120 440 5 

L  
(mm) 

200 1000 - 200 1200 50 

ISO (mm) 80, 120 

 

Materiály 
Použité materiály VE1 VE2 RS 

Tepelná izolácia XPS, SW 

Ťahaná/tlačená  
výstuž 

1.4362 
alebo 

1.4482 
1.4462 

1.4362+B500B 
alebo 

1.4482+B500B 

Šmyková vložka 1.4362  1.4462 1.4362  
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Tabuľka P1.3 – Pokračovanie 

Skupina EBEA
®
 200 (na obrázku KP-200) 

Použitie: na tepelnoizolačné oddelenie balkóna a stropnej dosky, rohový prvok  

Nosná konštrukcia:  konzola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Návrhová momentová odolnosť (± MRd) a tuhosť „polotuhého“ spoja (k) 
MRd 

(kNm/ks) 
k 

(kNm/rad) 

Ťahaná betonárska výstuž 

n (počet kusov) ×  

Štandardná výška D 
(mm) 

6 × 10 4 × 14 6 × 14 8 × 14 

MRd k MRd k MRd k MRd k 

140 15 558 21 609 31 913 41 1218 

160 20 934 27 1049 41 1573 54 2098 

180 24 1407 34 1608 50 2412 67 3216 

200 29 1976 40 2286 60 3428 80 4571 

200 33 2642 47 3082 70 4624 93 6165 

240 37 3404 53 3998 80 5997 106 7996 

260 42 4263 59 5033 89 7549 119 10065 

280 46 5218 66 6186 99 9279 132 12372 

300 51 6270 72 7459 108 11188 144 14917 

Počet šmyk. vložiek 1-5 1-3 1-5 2-5 

Dĺžka 
prvku 

Lst (mm) 1000 1000 1000 1000 

Lmin (mm) 600 400 600 800 

Rozstup  
Est (mm) 167 250 167 125 

Emin (mm) 100 

 

Návrhová šmyková odolnosť (± VRd) 

VSd 

(kN/ks) 
ISO 80 ISO 120 

D 

(mm) 

H 

(mm) 

Počet šmykových vložiek Počet šmykových vložiek 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

140 80 19 38 57 76 95 13 26 39 52 65 

160 100 27 54 81 108 135 22 44 66 88 110 

180 120 33 65 98 130 165 27 54 81 108 135 

200 140 38 76 114 152 190 31 62 93 124 155 

220 160 44 87 131 174 220 35 70 105 140 175 

240 180 49 98 147 196 245 40 80 120 160 200 

260 200 55 109 164 218 275 45 90 135 180 225 

280 220 60 120 180 240 300 48 96 144 192 240 

300 240 65 130 195 260 325 53 106 159 212 265 
 

Ekvivalentný súčiniteľ tepelnej vodivosti eq  

Rozmery prierezov 

Komponent  Rozmery Plocha 
(mm

2
) 

Ťahaná/tlačená výstuž 
10 79 

14 154 

Šmyková vložka H × t  

Tepelná izolácia L × D  
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Tabuľka P1.3 – Dokončenie 

Skupina EBEA® 200 

 

 

 

Tepelná izolácia SW 

λeq,SW (W/(m·K)) 

D/L 

6
x

1
0

-1
 

6
x

1
0

-2
 

6
x

1
0

-3
 

6
x

1
0

-4
 

6
x

1
0

-5
 

4
x

1
4

-1
 

4
x

1
4

-2
 

4
x

1
4

-3
 

6
x

1
4

-1
 

6
x

1
4

-2
 

6
x

1
4

-3
 

6
x

1
4

-4
 

6
x

1
4

-5
 

8
x

1
4

-2
 

8
x

1
4

-3
 

8
x

1
4

-4
 

8
x

1
4

-5
 

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

140 0,193 0,232 0,270 0,309 0,348 0,228 0,267 0,305 0,303 0,341 0,380 0,419 0,458 0,416 0,455 0,493 0,532 

160 0,182 0,225 0,267 0,310 0,352 0,213 0,255 0,298 0,278 0,321 0,363 0,405 0,448 0,386 0,428 0,471 0,513 

180 0,174 0,219 0,264 0,310 0,355 0,201 0,246 0,292 0,259 0,305 0,350 0,395 0,440 0,363 0,408 0,453 0,498 

200 0,167 0,215 0,262 0,310 0,357 0,192 0,239 0,287 0,244 0,292 0,339 0,387 0,434 0,344 0,391 0,439 0,486 

220 0,174 0,236 0,298 0,359 0,421 0,197 0,258 0,320 0,244 0,306 0,367 0,429 0,491 0,353 0,415 0,477 0,538 

240 0,170 0,234 0,297 0,361 0,425 0,191 0,254 0,318 0,234 0,298 0,361 0,425 0,489 0,341 0,405 0,468 0,532 

260 0,167 0,232 0,297 0,362 0,428 0,186 0,251 0,316 0,226 0,291 0,356 0,421 0,487 0,331 0,396 0,462 0,527 

280 0,164 0,230 0,297 0,364 0,430 0,181 0,248 0,314 0,219 0,285 0,352 0,418 0,485 0,322 0,389 0,456 0,522 

300 0,161 0,229 0,297 0,365 0,432 0,177 0,245 0,313 0,212 0,280 0,348 0,416 0,484 0,315 0,383 0,451 0,518 

 

Tepelná izolácia XPS 

λeq,SW (W/(m·K)) 

D/L 

6
x

1
0

-1
 

6
x

1
0

-2
 

6
x

1
0

-3
 

6
x

1
0

-4
 

6
x

1
0

-5
 

4
x

1
4

-1
 

4
x

1
4

-2
 

4
x

1
4

-3
 

6
x

1
4

-1
 

6
x

1
4

-2
 

6
x

1
4

-3
 

6
x

1
4

-4
 

6
x

1
4

-5
 

8
x

1
4

-2
 

8
x

1
4

-3
 

8
x

1
4

-4
 

8
x

1
4

-5
 

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

140 0,188 0,227 0,266 0,304 0,343 0,223 0,262 0,301 0,298 0,336 0,375 0,414 0,453 0,411 0,450 0,489 0,527 

160 0,177 0,220 0,262 0,305 0,347 0,208 0,250 0,293 0,273 0,316 0,358 0,401 0,443 0,381 0,423 0,466 0,508 

180 0,169 0,214 0,260 0,305 0,350 0,196 0,242 0,287 0,254 0,300 0,345 0,390 0,435 0,358 0,403 0,448 0,493 

200 0,162 0,210 0,257 0,305 0,352 0,187 0,234 0,282 0,239 0,287 0,334 0,382 0,429 0,339 0,386 0,434 0,481 

220 0,169 0,231 0,293 0,354 0,416 0,192 0,253 0,315 0,239 0,301 0,363 0,424 0,486 0,348 0,410 0,472 0,533 

240 0,165 0,229 0,292 0,356 0,420 0,186 0,249 0,313 0,229 0,293 0,356 0,420 0,484 0,336 0,400 0,464 0,527 

260 0,162 0,227 0,292 0,357 0,423 0,181 0,246 0,311 0,221 0,286 0,351 0,417 0,482 0,326 0,391 0,457 0,522 

280 0,159 0,225 0,292 0,359 0,425 0,176 0,243 0,310 0,214 0,280 0,347 0,414 0,480 0,318 0,384 0,451 0,517 

300 0,156 0,224 0,292 0,360 0,428 0,173 0,240 0,308 0,207 0,275 0,343 0,411 0,479 0,310 0,378 0,446 0,514 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autorizovaná osoba na technické posudzovanie TP04, TSÚS 
 

 
 

 

 

 
SK TP – 20/0001 – 03 – 09/10/2023  Strana 20 z 61 

 

Tabuľka P1.4 – Skupina EBEA
®
 500 (± VRd) 

 
Všeobecný rez 
(roznášacia výstuž) 

 

 

 
Všeobecný rez 
(šmyková vložka) 

 

 

 
Pôdorys 

(zobrazená kombinácia EBEA
®
 500-5) 

 
 
 
Preklad 
Keresztpálca – priečna tyč 
Hőszigetelő test – tepelnoizolačné teleso 
Szerelővas – roznášacia výstuž 
Nyírólemez – šmyková vložka (platňa) 
Rozsdamentes – nehrdzavejúca 
Rozsdamentes változat – nehrdzavejúci variant 
Dörzshegesztett változať – variant s odporovým zvarom 
U-kengyel – U-strmeň 
 

 

Geometria 
Roznášacia 

výstuž 
S 
 

(mm) 

8 
840 

860 

S11 = (S - ISO)/2 

 
Rozmery šmykovej vložky 

Śírka a 
(mm) 

Hrúbka t 
(mm) 

ISO 80: 120 mm H80-140: 4 mm 

ISO 120: 160 mm H160-240: 5 mm 

Výška H = D - 60 mm 

 
Tepelno-
izolačné 
teleso 

Štandardné Dostupné 

 Min. Max. Krok Min. Max. Schod  

D 
 (mm) 

140 300 20 120 440 5 

L  
(mm) 

200 1000 - 200 1200 50 

ISO 
(mm) 

80, 120 

 

Materiály 
Použité materiály VE1 VE2 

Tepelná izolácia XPS, SW 

Ťahaná a tlačená 
výstuž 

1.4362 
alebo 

1.4482 
1.4462 

Šmyková vložka 1.4362  1.4462 
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Tabuľka P1.4 – Dokončenie 

Skupina EBEA® 500 (na obrázku KP-500) 

Použitie: na tepelnoizolačné oddelenie balkóna a stropnej dosky  

Nosná konštrukcia:  podopretá konštrukcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Návrhová šmyková odolnosť (± VRd) 

VRd 
(kN/ks) 

ISO 80 ISO 120 

D 

(mm) 

H 

(mm) 

Počet šmykových vložiek Počet šmykových vložiek 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

140 80 19 38 57 76 95 13 26 39 52 65 

160 100 27 54 81 108 135 22 44 66 88 110 

180 120 33 65 98 130 165 27 54 81 108 135 

200 140 38 76 114 152 190 31 62 93 124 155 

220 160 44 87 131 174 220 35 70 105 140 175 

240 180 49 98 147 196 245 40 80 120 160 200 

260 200 55 109 164 218 275 45 90 135 180 225 

280 220 60 120 180 240 300 48 96 144 192 240 

300 240 65 130 195 260 325 53 106 159 212 265 

ISO 

Lst 

(mm) 
1000 1000 

Lmin 

(mm) 
200 300 750 1000 200 300 750 1000 

Rozstup 

Est 

(mm) 
450 

(550) 
500 333 250 200 

450 
(550) 

500 333 250 200 

Emin 

(mm) 
250 

 

Ekvivalentný súčiniteľ tepelnej vodivosti eq  

Rozmery prierezov 

Komponent Rozmery Plocha 
(mm

2
) 

Roznášacia výstuž 8 50 

Šmyková vložka H × t  

Tepelná izolácia L × D  
 

 

Tepelná izolácia SW 

λeq,SW (W/(m·K)) 

D/L 

5
0

0
-1

 

5
0

0
-2

 

5
0

0
-3

 

5
0

0
-4

 

 5
0

0
-5

 

1000 1000 1000 1000 1000 

140 0,091 0,130 0,181 0,232 0,283 

160 0,093 0,135 0,189 0,242 0,295 

180 0,095 0,140 0,195 0,249 0,304 

200 0,096 0,144 0,200 0,256 0,312 

220 0,109 0,171 0,241 0,310 0,379 

240 0,111 0,174 0,245 0,316 0,386 

260 0,112 0,177 0,249 0,321 0,392 

280 0,113 0,179 0,252 0,325 0,398 

300 0,114 0,181 0,255 0,328 0,402 
 

 

Tepelná izolácia XPS 

λeq,XPS (W/(m·K)) 

D/L 5
0

0
-1

 

5
0

0
-2

 

5
0

0
-3

 

5
0

0
-4

 

5
0

0
-5

 

1000 1000 1000 1000 1000 

140 0,086 0,125 0,176 0,227 0,278 

160 0,088 0,130 0,184 0,237 0,290 

180 0,090 0,135 0,190 0,244 0,299 

200 0,091 0,139 0,195 0,251 0,307 

220 0,104 0,166 0,236 0,305 0,374 

240 0,106 0,169 0,240 0,311 0,382 

260 0,107 0,172 0,244 0,316 0,387 

280 0,108 0,174 0,247 0,320 0,393 

300 0,109 0,176 0,250 0,323 0,397 
 

 
 

 

doska 

 balkón 
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Tabuľka P1.5 – Skupina EBEA
®
 600 (± VRd) 

Skupina EBEA® 600 
 

Všeobecný rez 

 

 

 

 

 
 

Pôdorys 
(zobrazená kombinácia EBEA

®
 600-3) 

 

 
 
 
Preklad 
Keresztpálca – priečna tyč 
Hőszigetelő test – tepelnoizolačné teleso 

 

 

Geometria 
Šmykový prvok S 

 
(mm) 

H120 8 480 

H160 10 720 

S11 = (S - ISO)/2 

 
 

Tepelno-
izolačné 
teleso 

Štandardné Dostupné 

 Min. Max. Krok Min. Max. Schod  

D 
 (mm) 

180 300 20 160 440 5 

L  
(mm) 

200 1000 - 200 1200 50 

ISO 
(mm) 

60, 80 

 

Materiály 
Použité materiály VE1 VE2 

Tepelná izolácia XPS, SW 

Šmyková výstuž 
1.4362 alebo 

1.4482 
1.4462 
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Tabuľka P1.5 – Pokračovanie 

Skupina EBEA® 600 (na obrázku KP-600) 
Použitie: na tepelnoizolačné oddelenie balkóna a stropnej dosky.  

Nosná konštrukcia:  podopretá konštrukcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Návrhová šmyková odolnosť (± VRd) 

VRd 
(kN/ks) 

ISO 80 

D 
(mm) 

H 
(mm) 

Počet šmykových vložiek [ks] 

2 3 4 5 6 

180 120 38 57 76 95 113 

220 160 61 92 122 153 184 

ISO 

Lst 

(mm) 
1000 

Lmin 

(mm) 
200 300 400 500 600 

Rozstup 

Est 

(mm) 
400 333 250 200 167 

Emin 

(mm) 
100 

 

Ekvivalentný súčiniteľ tepelnej vodivosti eq  

Rozmery prierezov 

Komponent Rozmery Plocha 
(mm

2
) 

Roznášacia výstuž 8 50 

Šmyková vložka H × t  

Tepelná izolácia L × D  
 

 

Tepelná izolácia SW 

λeq, SW (W/(m·K)) 

D/L E
B

E
A

®
  

6
0

0
-2

 

E
B

E
A

®
 

6
0

0
-3

 

E
B

E
A

®
  

6
0

0
-4

 

E
B

E
A

®
  

6
0

0
-5

 

E
B

E
A

®
 

6
0

0
-6

 

1000 1000 1000 1000 1000 

180 0,063 0,074 0,086 0,097 0,109 

200 0,061 0,071 0,081 0,091 0,102 

220 0,069 0,083 0,098 0,112 0,127 

240 0,067 0,080 0,093 0,106 0,120 

260 0,064 0,077 0,089 0,101 0,113 

280 0,063 0,074 0,085 0,097 0,108 

300 0,061 0,072 0,082 0,093 0,104 

 

 

Tepelná izolácia XPS 

λeq, XPS (W/(m·K)) 

D/L E
B

E
A

®
  

6
0

0
-2

 

E
B

E
A

®
 

6
0

0
-3

 

E
B

E
A

®
  

6
0

0
-4

 

E
B

E
A

®
  

6
0

0
-5

 

E
B

E
A

®
 

6
0

0
-6

 

1000 1000 1000 1000 1000 

180 0,058 0,069 0,081 0,092 0,104 

200 0,056 0,066 0,076 0,086 0,097 

220 0,064 0,078 0,093 0,107 0,122 

240 0,062 0,075 0,088 0,101 0,115 

260 0,059 0,072 0,084 0,096 0,108 

280 0,058 0,069 0,080 0,092 0,103 

300 0,056 0,067 0,077 0,088 0,099 
 

 
 

 

 

 

 

 

doska 

balkón 
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Tabuľka P1.6 – Skupina EBEA
®
 700 (± MRd; ± VRd) 

 

 

Všeobecný rez 

(ťahaná/tlačená výstuž) 

 

 
 

Všeobecný rez 

 

 
Pôdorys 

(zobrazená kombinácia 4×10-2) 
 

 
 
Preklad 
Húzott/nyomott betonacél – ťahaná/tlačená betonárska výstuž 
Keresztpálca – priečna tyč 
Hőszigetelő test – tepelnoizolačné teleso 
Nyírólemez – šmyková vložka (platňa) 
Rozsdamentes acél rúd– nehrdzavejúca oceľová tyč 
Dörzshegesztett acél rúd – oceľová tyč s odporovým spojom 
Rozsdamentes változat – nehrdzavejúci variant 
Dörzshegesztett változať – variant s odporovým zvarom 
U-kengyel – U-strmeň 

 

Geometria 
Ťahaná/tlačená 

výstuž 
VE 

S12 (mm) 430 

S = S11+S12+ISO 

 
Rozmery šmykovej vložky 

Śírka a 
(mm) 

Hrúbka t 
(mm) 

ISO 80: 120 mm H80-140: 4 mm 

ISO 120: 160 mm H160-240: 5 mm 

Výška H = D - 60 mm 

 
Tepelno-
izolačné 
teleso 

Štandardné Dostupné 

 Min. Max. Krok Min. Max. Schod  

D 
 (mm) 

140 300 20 120 440 5 

L  
(mm) 

- 1000 - 200 1200 50 

ISO 
(mm) 

80, 120 

 

Materiály 
Použité materiály VE1 VE2 

Tepelná izolácia XPS, SW, FG 

Ťahaná/tlačená výstuž 
1.4362 alebo 

1.4482 
1.4462 

Šmyková vložka 1.4362 1.4462 
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Tabuľka P1.6 – Pokračovanie 

Skupina EBEA® 700 (na obrázku KP-700) 

Použitie: na tepelnoizolačné oddelenie stropu a parapetu a steny a dosky 

 

 

Zavesený parapet Osedený parapet alebo osadená 
stena 

Spoj steny a dosky 

Návrhová momentová odolnosť (± MRd) a tuhosť „polotuhého“ spoja (k) 

M
R

d
 

(k
N

m
/p

k
s
) 

(N
E

d
=

0
) 

k
 

(k
N

m
/r

a
d
) 

S11 = 120 mm S11 = 160 mm S11 = (≥)200 mm 

D  
(mm) 

Počet ohybovej výstuže Ø10 (ks) 

2 3 4 6 2 3 4 6 2 3 4 6 

 MRd k MRd k MRd k MRd k MRd k MRd k MRd k MRd k MRd k MRd k MRd k MRd k 

140 4 186 6 279 8 372 11 558 4 186 7 279 9 372 13 558 5 186 8 279 10 372 15 558 

160 5 311 8 467 10 623 15 934 6 311 9 467 11 623 17 934 7 311 10 467 13 623 20 934 

180 6 469 10 703 13 938 19 1407 7 469 11 703 14 938 21 1407 8 469 12 703 16 938 24 1407 

200 8 659 12 988 15 1317 23 1976 9 659 13 988 17 1317 26 1976 10 659 15 988 19 1317 29 1976 

220 9 881 14 1321 18 1761 27 2642 10 881 15 1321 20 1761 30 2642 11 881 17 1321 22 1761 33 2642 

240 11 1135 16 1702 21 2269 32 3404 11 1135 17 1702 23 2269 34 3404 12 1135 19 1702 25 2269 37 3404 

260 12 1421 18 2131 24 2842 36 4263 13 1421 19 2131 26 2842 39 4263 14 1421 21 2131 28 2842 42 4263 

280 14 1739 21 2609 27 3479 41 5218 14 1739 22 2609 29 3479 43 5218 15 1739 23 2609 31 3479 46 5218 

300 15 2090 23 3135 31 4180 46 6270 16 2090 24 3135 32 4180 48 6270 17 2090 26 3135 34 4180 51 6270 

NRd (kN/ks) 
(MEd=0) 

124 186 248 372 124 186 248 372 124 186 248 372 

Počet šmyko-
vých vložiek 

(ks) 
1 1-2 1-3 1-5 1 1-2 1-3 1-5 1 1-2 1-3 1-5 

D
ĺž

k
a

 L
st 

(mm) 
1000 1000 1000 

L
min 

(mm) 
200 300 400 600 200 300 400 600 200 300 400 600 

R
o

z
-

s
tu

p
 

E
st 

(mm) 
400 300 200 150 400 300 200 150 400 300 200 150 

E
min 

(mm) 
100 100 100 

 

Návrhová šmyková odolnosť (± VRd) 

VRd 
(kN/ks) 

ISO 80 ISO 120 

D 
(mm) 

H 
(mm) 

Počet šmykových vložiek (ks)  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

140 80 19 38 57 76 95 13 26 39 52 65 

160 100 27 54 81 108 135 22 44 66 88 110 

180 120 33 65 98 130 165 27 54 81 108 135 

200 140 38 76 114 152 190 31 62 93 124 155 

220 160 44 87 131 174 220 35 70 105 140 175 

240 180 49 98 147 196 245 40 80 120 160 200 

260 200 55 109 164 218 275 45 90 135 180 225 

280 220 60 120 180 240 300 48 96 144 192 240 

300 240 65 130 195 260 325 53 106 159 212 265 

 

Ekvivalentný súčiniteľ tepelnej vodivosti eq  

Rozmery prierezov 

Komponent Rozmery Plocha 
(mm

2
) 

U-výstuž 10 79 

Šmyková vložka H × t  

Tepelná izolácia L × D  
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Tabuľka P1.6 – Dokončenie 

Skupina EBEA® 700 

 

 

 

Tepelná izolácia SW 

λeq, SW (W/(m·K)) 

D/L 

2
x

1
0

-1
 

3
x

1
0

-1
 

3
x

1
0

-2
 

4
x

1
0

-1
 

4
x

1
0

-2
 

4
x

1
0

-3
 

6
x

1
0

-1
 

6
x

1
0

-2
 

6
x

1
0

-3
 

6
x

1
0

-4
 

6
x

1
0

-5
 

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

140 0,117 0,136 0,175 0,155 0,194 0,232 0,193 0,232 0,270 0,309 0,348 

160 0,116 0,132 0,175 0,149 0,191 0,234 0,182 0,225 0,267 0,310 0,352 

180 0,115 0,130 0,175 0,144 0,190 0,235 0,174 0,219 0,264 0,310 0,355 

200 0,114 0,127 0,175 0,141 0,188 0,236 0,167 0,215 0,262 0,310 0,357 

220 0,126 0,138 0,200 0,150 0,212 0,273 0,174 0,236 0,298 0,359 0,421 

240 0,126 0,137 0,201 0,148 0,212 0,275 0,170 0,234 0,297 0,361 0,425 

260 0,126 0,136 0,201 0,146 0,211 0,277 0,167 0,232 0,297 0,362 0,428 

280 0,126 0,135 0,202 0,145 0,211 0,278 0,164 0,230 0,297 0,364 0,430 

300 0,126 0,134 0,202 0,143 0,211 0,279 0,161 0,229 0,297 0,365 0,432 

 

Tepelná izolácia XPS 

λeq, XPS (W/(m·K)) 

D/L 

2
x

1
0

-1
 

3
x

1
0

-1
 

3
x

1
0

-2
 

4
x

1
0

-1
 

4
x

1
0

-2
 

4
x

1
0

-3
 

6
x

1
0

-1
 

6
x

1
0

-2
 

6
x

1
0

-3
 

6
x

1
0

-4
 

6
x

1
0

-5
 

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

140 0,112 0,131 0,170 0,150 0,189 0,227 0,188 0,227 0,266 0,304 0,343 

160 0,111 0,127 0,170 0,144 0,186 0,229 0,177 0,220 0,262 0,305 0,347 

180 0,110 0,125 0,170 0,139 0,185 0,230 0,169 0,214 0,260 0,305 0,350 

200 0,109 0,122 0,170 0,136 0,183 0,231 0,162 0,210 0,257 0,305 0,352 

220 0,121 0,133 0,195 0,145 0,207 0,269 0,169 0,231 0,293 0,354 0,416 

240 0,121 0,132 0,196 0,143 0,207 0,270 0,165 0,229 0,292 0,356 0,420 

260 0,121 0,131 0,196 0,141 0,206 0,272 0,162 0,227 0,292 0,357 0,423 

280 0,121 0,130 0,197 0,140 0,206 0,273 0,159 0,225 0,292 0,359 0,425 

300 0,121 0,130 0,197 0,138 0,206 0,274 0,156 0,224 0,292 0,360 0,428 

 

Tepelná izolácia FG 

λeq, FG (W/(m·K)) 

D/L 

2
x

1
0

-1
 

3
x

1
0

-1
 

3
x

1
0

-2
 

4
x

1
0

-1
 

4
x

1
0

-2
 

4
x

1
0

-3
 

6
x

1
0

-1
 

6
x

1
0

-2
 

6
x

1
0

-3
 

6
x

1
0

-4
 

6
x

1
0

-5
 

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

140 0,118 0,137 0,176 0,156 0,195 0,233 0,194 0,233 0,271 0,310 0,349 

160 0,117 0,133 0,176 0,150 0,192 0,235 0,183 0,226 0,268 0,310 0,353 

180 0,116 0,131 0,176 0,145 0,191 0,236 0,175 0,220 0,265 0,311 0,356 

200 0,115 0,128 0,176 0,142 0,189 0,237 0,168 0,216 0,263 0,311 0,358 

220 0,127 0,139 0,201 0,151 0,213 0,274 0,175 0,237 0,299 0,360 0,422 

240 0,127 0,138 0,201 0,149 0,213 0,276 0,171 0,235 0,298 0,362 0,426 

260 0,127 0,137 0,202 0,147 0,212 0,278 0,168 0,233 0,298 0,363 0,429 

280 0,127 0,136 0,203 0,146 0,212 0,279 0,165 0,231 0,298 0,365 0,431 

300 0,127 0,135 0,203 0,144 0,212 0,280 0,162 0,230 0,298 0,366 0,433 
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Tabuľka P1.7 – Skupina EBEA
®
 800 (± VRd) 

 

Všeobecný rez 

 

 

 
 

Pôdorys 
(zobrazená kombinácia EBEA

®
 800-3) 

 

 
 
Preklad 
Keresztpálca – priečna tyč 
Hőszigetelő test – tepelnoizolačné teleso 
Nyírólemez – šmyková vložka (platňa) 
Rozsdamentes változat – nehrdzavejúci variant 
Dörzshegesztett változať – variant s odporovým zvarom 
U-kengyel – U-strmeň 

 

Geometria 
Šmykový prvok VE 

S (mm) 930 

S11=(S-ISO)/2 

 
 

Tepelno-
izolačné 
teleso 

Štandardné Dostupné 

 Min. Max. Krok Min. Max. Schod  

D 
 (mm) 

230 330 premenné 210 470 5 

L  
(mm) 

200 1000 - 200 1200 50 

ISO 
(mm) 

80 

 

Materiály 
Použité materiály VE1 VE2 

Tepelná izolácia XPS, SW 

Šmyková vložka 1.4362 1.4462 

U-strmeň 
1.4362 alebo 

1.4482 
1.4462 
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Tabuľka P1.7 – Pokračovanie 

EBEA® 800 (na obrázku KP-800) 

Použitie: na tepelnoizolačné oddelenie balkóna a stropnej dosky v rôznej výškovej úrovni 

Podopretá nosná konštrukcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrhová šmyková odolnosť (± VRd) 
V

Rd 
(kN/ks) 

ISO 80 

Počet šmykových vložiek (ks) 

Šmyková 
vložka H  

(mm) 

Odskok  
 DH  

(mm) 

Výška 
 D  

(mm) 
1 2 3 4 5 6 

110 

60 230 26 52 78 104 130 156 

90 260 24 48 72 96 120 144 

120 290 22 44 66 88 110 132 

130 

60 250 32 64 96 128 160 192 

90 280 30 60 90 120 150 180 

120 310 27 54 81 108 135 162 

150 

60 270 38 76 114 152 190 228 

90 300 36 72 108 144 180 216 

120 330 32 64 96 128 160 192 

Dĺžka 
L

st (mm) 200 1000 

L
min (mm) 200 350 500 700 850 1000 

Rozstup 
E

st (mm) 200 500 333 250 200 167 

E
min (mm) 100 100 100 100 100 100 

 

 

Ekvivalentný súčiniteľ tepelnej vodivosti eq  

Rozmery prierezov 

Komponent  Rozmery Plocha 
(mm

2
) 

Šmyková vložka H × t  

Tepelná izolácia L × D  

 

Tepelná izolácia SW 

λeq, SW (W/(m·K)) 

H DH D/L 8
0

0
-1

 

8
0

0
-2

 

8
0

0
-3

 

8
0

0
-4

 

8
0

0
-5

 

8
0

0
-6

 

200 1000 1000 1000 1000 1000 

110 

60 230 0,243 0,121 0,162 0,202 0,243 0,283 

90 260 0,219 0,112 0,148 0,184 0,219 0,255 

120 290 0,201 0,104 0,136 0,169 0,201 0,233 

130 

60 250 0,260 0,128 0,172 0,216 0,260 0,305 

90 280 0,237 0,119 0,158 0,197 0,237 0,276 

120 310 0,218 0,111 0,147 0,182 0,218 0,253 

150 

60 270 0,276 0,134 0,181 0,228 0,276 0,323 

90 300 0,252 0,125 0,167 0,210 0,252 0,294 

120 330 0,233 0,117 0,156 0,194 0,233 0,271 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tepelná izolácia XPS 

λeq, XPS (W/(m·K)) 

H DH D/L 8
0

0
-1

 

8
0

0
-2

 

-0
0

-3
 

8
0

0
-4

 

8
0

0
-5

 

8
0

0
-6

 

200 1000 1000 1000 1000 1000 

110 

60 230 0,238 0,116 0,157 0,197 0,238 0,278 

90 260 0,214 0,107 0,143 0,179 0,214 0,250 

120 290 0,196 0,099 0,132 0,164 0,196 0,228 

130 

60 250 0,256 0,123 0,167 0,211 0,256 0,300 

90 280 0,232 0,114 0,153 0,193 0,232 0,271 

120 310 0,213 0,106 0,142 0,177 0,213 0,248 

150 

60 270 0,271 0,129 0,176 0,224 0,271 0,318 

90 300 0,247 0,120 0,162 0,205 0,247 0,289 

120 330 0,228 0,112 0,151 0,189 0,228 0,266 
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Tabuľka P1.8 – Skupina EBEA
®
 900 (± MRd; ± VRd) 

 

Všeobecný rez 

(ťahaná/tlačená výstuž) 

 

 
Všeobecný rez 

(šmyková vložka) 

 

 
Pôdorys 

(zobrazená kombinácia EBEA
®
 903) 

 

 
 
Preklad 
Húzott/nyomott betonacél – ťahaná/tlačená betonárska výstuž 
Keresztpálca – priečna tyč 
Hőszigetelő test – tepelnoizolačné teleso 
Nyírólemez – šmyková vložka (platňa) 
Rozsdamentes– nehrdzavejúce 
Dörzshegesztett –s odporovým spojom 
Helyszínen átvezetve – ukladané na mieste 
Csillagcső – trubica 
Dörzshegesztett változať – variant s odporovým zvarom 
U-kengyel – U-strmeň 

 

Geometria 
Šmykový prvok VE 

S (mm) 960 

 
Rozmery šmykovej vložky 

Śírka a 
(mm) 

Hrúbka t 
(mm) 

ISO 80: 120 mm 
H80-140: 4 mm 

H160-240: 5 mm 

Výška H = D - 60 mm 

 
Tepelno-
izolačné 
teleso 

Štandardné Dostupné 

 Min. Max. Krok Min. Max. Schod  

D 
 (mm) 

160 300 20 140 440 5 

L  
(mm) 

1000 - 250 1200 150 

ISO 
(mm) 

80 

 

Materiály 
Použité materiály VE1 VE2 

Tepelná izolácia XPS, SW 

Šmyková vložka 1.4362  1.4462 

U-strmeň 
1.4362 alebo 

1.4482 
1.4462 
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Tabuľka P1.8 – Pokračovanie 

Skupina EBEA® 900 (na obrázku KP-900) 

Použitie: na tepelnoizolačné oddelenie stropu a balkóna, resp. oddelenie nosných stropných konštrukcií 

Nosná konštrukcia: konzola a doska 

 

Návrhová momentová odolnosť (± MRd) a tuhosť „polotuhého“ spoja (k) 
M

Rd 

(kNm/ks) 
k (kNm/rad) 

Výstuž B500B (v závislosti od zákazníka) 2×7 × Ø (mm) 

10 12 14 16 

Výška  D (mm) M
Rd k M

Rd k M
Rd k M

Rd k 

160 18 1089 27 1525 37 2021 47 2571 

180 23 1669 34 2338 46 3097 59 3941 

200 27 2373 40 3323 55 4403 71 5602 

220 31 3200 47 4482 65 5938 83 7555 

240 36 4150 53 5813 74 7702 96 9799 

260 40 5224 60 7317 83 9695 106 12335 

280 44 6422 66 8995 92 11917 120 15163 

300 49 7742 72 10845 101 14369 132 18281 

Počet šmykových vložiek (ks) 1-5 

 

Návrhová šmyková odolnosť (± VRd) 

VRd (kN/ks)
  

ISO 80 

Počet šmykových vložiek (ks) 

D 

(mm) 

H 

(mm) 
1 2 3 4 5 

160 100 27 54 81 108 135 

180 120 33 65 98 130 165 

200 140 38 76 114 152 190 

220 160 44 87 131 174 220 

240 180 49 98 147 196 245 

260 200 55 109 164 218 275 

280 220 60 120 180 240 300 

300 240 65 130 195 160 325 

Dĺžka 
L

st (mm) 
1000 

L
min (mm) 

Rozstup 
E

st (mm) 
150 

E
min (mm) 

 

Ekvivalentný súčiniteľ tepelnej vodivosti eq  

Rozmery prierezov 

Komponent Rozmery 

Ťahaná/tlačená výstuž 
10 

14 

Šmyková vložka H × t 

Tepelná izolácia L × D 

Trubica 36 
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Tabuľka P1.8 – Dokončenie 

Skupina EBEA® 900 

 

 

 

Tepelná izolácia SW 

Λeq, SW (W/(m·K)) 

D/L 

7
x

1
0

-1
 

7
x

1
0

-2
 

7
x

1
0

-3
 

7
x

1
0

-4
 

7
x

1
0

-5
 

7
x

1
2

-1
 

7
x

1
2

-2
 

7
x

1
2

-3
 

7
x

1
2

-4
 

7
x

1
2

-5
 

7
x

1
4

-1
 

7
x

1
4

-2
 

7
x

1
4

-3
 

7
x

1
4

-4
 

7
x

1
4

-5
 

7
x

1
6

-1
 

7
x

1
6

-2
 

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

160 0,435 0,477 0,519 0,562 0,604 0,585 0,628 0,670 0,712 0,755 0,763 0,806 0,848 0,890 0,933 0,969 1,011 

180 0,398 0,443 0,489 0,534 0,579 0,532 0,577 0,623 0,668 0,713 0,690 0,736 0,781 0,826 0,871 0,873 0,918 

200 0,369 0,417 0,464 0,512 0,559 0,490 0,537 0,585 0,632 0,680 0,632 0,680 0,727 0,775 0,822 0,796 0,844 

220 0,358 0,419 0,481 0,543 0,604 0,467 0,529 0,591 0,652 0,714 0,597 0,658 0,720 0,782 0,843 0,746 0,808 

240 0,338 0,402 0,466 0,529 0,593 0,439 0,502 0,566 0,630 0,693 0,557 0,621 0,685 0,748 0,812 0,694 0,758 

260 0,322 0,387 0,452 0,518 0,583 0,415 0,480 0,545 0,610 0,676 0,524 0,589 0,655 0,720 0,785 0,651 0,716 

280 0,308 0,374 0,441 0,508 0,574 0,394 0,461 0,527 0,594 0,660 0,496 0,562 0,629 0,695 0,762 0,613 0,680 

300 0,296 0,363 0,431 0,499 0,567 0,376 0,444 0,512 0,579 0,647 0,471 0,539 0,607 0,674 0,742 0,580 0,648 

λeq, SW (W/(m·K)) 

D/L 

7
x

1
6

-3
 

7
x

1
6

-4
 

7
x

1
6

-5
 

1000 1000 1000 

160 1,053 1,096 1,138 

180 0,963 1,009 1,054 

200 0,891 0,939 0,986 

220 0,869 0,931 0,993 

240 0,822 0,885 0,949 

260 0,781 0,846 0,911 

280 0,746 0,813 0,879 

300 0,716 0,784 0,852 

 

Tepelná izolácia XPS 

λeq, XPS (W/(m·K)) 

D/L 

7
x

1
0

-1
 

7
x

1
0

-2
 

7
x

1
0

-3
 

7
x

1
0

-4
 

7
x

1
0

-5
 

7
x

1
2

-1
 

7
x

1
2

-2
 

7
x

1
2

-3
 

7
x

1
2

-4
 

7
x

1
2

-5
 

7
x

1
4

-1
 

7
x

1
4

-2
 

7
x

1
4

-3
 

7
x

1
4

-4
 

7
x

1
4

-5
 

7
x

1
6

-1
 

7
x

1
6

-2
 

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

160 0,430 0,472 0,515 0,557 0,600 0,581 0,623 0,665 0,708 0,750 0,759 0,801 0,843 0,886 0,928 0,964 1,006 

180 0,394 0,439 0,484 0,529 0,575 0,528 0,573 0,618 0,663 0,708 0,686 0,731 0,776 0,821 0,867 0,868 0,914 

200 0,365 0,412 0,460 0,507 0,555 0,485 0,533 0,580 0,628 0,675 0,627 0,675 0,722 0,770 0,817 0,792 0,839 

220 0,353 0,415 0,476 0,538 0,600 0,463 0,524 0,586 0,648 0,709 0,592 0,654 0,716 0,777 0,839 0,742 0,803 

240 0,334 0,397 0,461 0,525 0,588 0,434 0,498 0,561 0,625 0,689 0,553 0,616 0,680 0,744 0,807 0,690 0,753 

260 0,317 0,382 0,448 0,513 0,578 0,410 0,475 0,540 0,606 0,671 0,519 0,585 0,650 0,715 0,780 0,646 0,711 

280 0,303 0,370 0,436 0,503 0,570 0,389 0,456 0,522 0,589 0,656 0,491 0,558 0,624 0,691 0,758 0,608 0,675 

300 0,291 0,359 0,427 0,494 0,562 0,371 0,439 0,507 0,575 0,643 0,466 0,534 0,602 0,670 0,738 0,576 0,644 

λeq,SW (W/(m·K)) 

D/L 

7
x

1
6

-3
 

7
x

1
6

-4
 

7
x

1
6

-5
 

1000 1000 1000 

160 1,049 1,091 1,134 

180 0,959 1,004 1,049 

200 0,887 0,934 0,982 

220 0,865 0,927 0,988 

240 0,817 0,881 0,944 

260 0,776 0,842 0,907 

280 0,742 0,808 0,875 

300 0,711 0,779 0,847 
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Tabuľka P1.9– Skupina EBEA
®
 E 900 (± MRd; ± VRd) 

 

Všeobecný rez 

(ťahaná/tlačená výstuž) 

 

 
Všeobecný rez 

(šmyková vložka) 

 

 
Pôdorys 

(zobrazená kombinácia EBEA
®
 903) 

 

 
 
Preklad 
Húzott/nyomott betonacél – ťahaná/tlačená betonárska výstuž 
Keresztpálca – priečna tyč 
Hőszigetelő test – tepelnoizolačné teleso 
Nyírólemez – šmyková vložka (platňa) 
Rozsdamentes– nehrdzavejúce 
Dörzshegesztett –s odporovým spojom 
Helyszínen átvezetve – ukladané na mieste 
Csillagcső – Trubica 
Dörzshegesztett változať – variant s odporovým zvarom 
U-kengyel – U-strmeň 

 

Geometria 
Šmykový prvok VE 

S (mm) 960 

 
Rozmery šmykovej vložky 

Śírka a 
(mm) 

Hrúbka t 
(mm) 

ISO 80: 120 mm 
H80-140: 4 mm 

H160-240: 5 mm 

Výška H = D - 80 mm 

 
Tepelno-
izolačné 
teleso 

Štandardné Dostupné 

 Min. Max. Krok Min. Max. Schod  

D 
 (mm) 

160 300 20 140 440 5 

L  
(mm) 

1000 - 250 1200 150 

ISO 
(mm) 

80 

 

Materiály 
Použité materiály VE1 VE2 

Tepelná izolácia XPS, SW 

Šmyková vložka 1.4362  1.4462 

U-strmeň 
1.4362 alebo 

1.4482 
1.4462 
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Tabuľka P1.9 – Pokračovanie 

Skupina EBEA® E 900 (na obrázku KPE-900) 

Použitie: rohový prvok na tepelnoizolačné oddelenie stropu a balkóna, resp. oddelenie nosných stropných konštruk-
cií 

Nosná konštrukcia: konzola a doska 

 

Návrhová momentová odolnosť (± MRd) a tuhosť „polotuhého“ spoja (k) 
M

Rd 

(kNm/ks) 
k (kNm/rad) 

Výstuž B500B (v závislosti od zákazníka) 2×7 × Ø (mm) 

10 12 14 16 

Výška  D (mm) M
Rd k M

Rd k M
Rd k M

Rd k 

160 12 556 17 778 22 1031 27 1312 

180 17 988 23 1383 31 1833 39 2332 

200 22 1543 30 2161 40 2864 51 3643 

220 26 2222 37 3112 50 4124 64 5247 

240 30 3024 44 4236 59 5613 76 7141 

260 35 3950 51 5533 68 7331 88 9327 

280 39 5000 58 7003 78 9278 100 11805 

300 43 6172 65 8645 87 11455 113 14574 

Počet šmykových vložiek (ks) 1-5 

 

Návrhová šmyková odolnosť (± VRd) 

VRd (kN/ks)
  

ISO 80 

Počet šmykových vložiek (ks) 

D 

(mm) 

H 

(mm) 
1 2 3 4 5 

160 80 19 38 57 76 95 

180 100 27 54 81 108 135 

200 120 33 65 98 130 165 

220 140 38 76 114 152 190 

240 160 44 87 131 174 220 

260 180 49 98 147 196 245 

280 200 55 109 164 218 275 

300 220 60 120 180 240 300 

Dĺžka 
L

st (mm) 
1000 

L
min (mm) 

Rozstup 
E

st (mm) 
150 

E
min (mm) 

 

Ekvivalentný súčiniteľ tepelnej vodivosti eq  

Rozmery prierezov 

Komponent Rozmery 

Ťahaná/tlačená výstuž 
10 

14 

Šmyková vložka H × t 

Tepelná izolácia L × D 

Trubica 36 
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Tabuľka P1.9 – Dokončenie 

Skupina EBEA® E 900 

 

 

 

Tepelná izolácia SW 

Λeq, SW (W/(m·K)) 

D/L 

7
x

1
0

-1
 

7
x

1
0

-2
 

7
x

1
0

-3
 

7
x

1
0

-4
 

7
x

1
0

-5
 

7
x

1
2

-1
 

7
x

1
2

-2
 

7
x

1
2

-3
 

7
x

1
2

-4
 

7
x

1
2

-5
 

7
x

1
4

-1
 

7
x

1
4

-2
 

7
x

1
4

-3
 

7
x

1
4

-4
 

7
x

1
4

-5
 

7
x

1
6

-1
 

7
x

1
6

-2
 

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

160 0,426 0,460 0,494 0,528 0,562 0,577 0,611 0,644 0,678 0,712 0,755 0,789 0,822 0,856 0,890 0,960 0,994 

180 0,391 0,428 0,466 0,504 0,541 0,525 0,562 0,600 0,638 0,675 0,683 0,720 0,758 0,796 0,834 0,865 0,903 

200 0,362 0,403 0,444 0,484 0,525 0,483 0,524 0,564 0,605 0,646 0,625 0,666 0,707 0,747 0,788 0,790 0,830 

220 0,339 0,382 0,426 0,469 0,512 0,449 0,492 0,535 0,578 0,621 0,578 0,621 0,665 0,708 0,751 0,728 0,771 

240 0,331 0,388 0,444 0,501 0,557 0,432 0,488 0,545 0,601 0,658 0,550 0,607 0,663 0,720 0,776 0,687 0,744 

260 0,315 0,374 0,433 0,492 0,550 0,408 0,467 0,525 0,584 0,643 0,518 0,576 0,635 0,694 0,752 0,644 0,703 

280 0,302 0,362 0,423 0,483 0,544 0,388 0,448 0,509 0,570 0,630 0,490 0,550 0,611 0,671 0,732 0,607 0,667 

300 0,290 0,352 0,414 0,477 0,539 0,370 0,432 0,495 0,557 0,619 0,465 0,527 0,590 0,652 0,714 0,575 0,637 

λeq, SW (W/(m·K)) 

D/L 

7
x

1
6

-3
 

7
x

1
6

-4
 

7
x

1
6

-5
 

1000 1000 1000 

160 1,028 1,062 1,096 

180 0,941 0,978 1,016 

200 0,871 0,912 0,952 

220 0,814 0,857 0,900 

240 0,800 0,857 0,913 

260 0,761 0,820 0,879 

280 0,728 0,789 0,849 

300 0,699 0,761 0,824 

 

Tepelná izolácia XPS 

λeq, XPS (W/(m·K)) 

D/L 

7
x

1
0

-1
 

7
x

1
0

-2
 

7
x

1
0

-3
 

7
x

1
0

-4
 

7
x

1
0

-5
 

7
x

1
2

-1
 

7
x

1
2

-2
 

7
x

1
2

-3
 

7
x

1
2

-4
 

7
x

1
2

-5
 

7
x

1
4

-1
 

7
x

1
4

-2
 

7
x

1
4

-3
 

7
x

1
4

-4
 

7
x

1
4

-5
 

7
x

1
6

-1
 

7
x

1
6

-2
 

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

160 0,422 0,455 0,489 0,523 0,557 0,572 0,606 0,640 0,674 0,708 0,750 0,784 0,818 0,852 0,886 0,956 0,989 

180 0,386 0,424 0,462 0,499 0,537 0,520 0,558 0,595 0,633 0,671 0,678 0,716 0,754 0,791 0,829 0,861 0,899 

200 0,358 0,398 0,439 0,480 0,521 0,478 0,519 0,560 0,600 0,641 0,621 0,661 0,702 0,743 0,784 0,785 0,826 

220 0,335 0,378 0,421 0,464 0,507 0,444 0,487 0,531 0,574 0,617 0,574 0,617 0,660 0,703 0,746 0,723 0,766 

240 0,327 0,383 0,440 0,496 0,553 0,427 0,484 0,540 0,597 0,653 0,546 0,602 0,659 0,715 0,772 0,683 0,739 

260 0,311 0,369 0,428 0,487 0,546 0,403 0,462 0,521 0,580 0,638 0,513 0,572 0,630 0,689 0,748 0,639 0,698 

280 0,297 0,358 0,418 0,479 0,539 0,383 0,444 0,504 0,565 0,625 0,485 0,545 0,606 0,667 0,727 0,602 0,663 

300 0,285 0,347 0,410 0,472 0,534 0,366 0,428 0,490 0,552 0,614 0,461 0,523 0,585 0,647 0,709 0,570 0,632 

λeq,SW (W/(m·K)) 

D/L 

7
x

1
6

-3
 

7
x

1
6

-4
 

7
x

1
6

-5
 

1000 1000 1000 

160 1,023 1,057 1,091 

180 0,936 0,974 1,012 

200 0,866 0,907 0,948 

220 0,809 0,853 0,896 

240 0,796 0,852 0,909 

260 0,757 0,816 0,874 

280 0,723 0,784 0,845 

300 0,694 0,757 0,819 
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Tabuľka P1.10 – Skupina EBEA
®
 1000 (± MRd; ± VRd) 

 

Všeobecný rez 

 

 

 
 

Pôdorys 
 

 
Preklad 
Keresztpálca – priečna tyč 
Hőszigetelő test – tepelnoizolačné teleso 
Rozsdamentes változat – nehrdzavejúci variant 
Dörzshegesztett változať – variant s odporovým zvarom 
Z-acél – Z-oceľ (ohnutá výstuž) 

 

Geometria 
Ťahaná/tlačená 

výstuž 
VE 

S (mm) 1140 

S11=(S-ISO)/2 

 
 

Tepelno-
izolačné 
teleso 

Štandardné Dostupné 

 Min. Max. Krok Min. Max. Schod  

D 
 (mm) 

230 330 premenné 210 470 5 

L  
(mm) 

200 1000 - 200 1200 50 

ISO 
(mm) 

80 

 

Materiály 
Použité materiály VE1 VE2 

Tepelná izolácia XPS, SW 

Ťahaná/tlačená výstuž 
1.4362 alebo 

1.4482 
1.4462 

Vložka 1.4362  1.4462 
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Tabuľka P1.10 – Pokračovanie 

Skupina EBEA® 1000 (na obrázku KP-1000) 

Použitie: na tepelnoizolačné oddelenie stropu a balkóna s výškovým odstupom 

Nosná konštrukcia: konzola a doska 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrhová momentová odolnosť (± MRd), tuhosť „polotuhého“ spoja (k), návrhová šmyková odolnosť (± VRd) 

M
R

d
 

(k
N

m
/k

s
) 

k
 

(k
N

m
/r

a
d

) 

V
R

d
 

(k
N

/k
s

) 

ISO 80 

Počet šmykových vložiek (ks) 

Šmyková 
vložka H 

(mm) 

Odstup 
DH  

(mm) 

Výška 
 D 

(mm) 

1 2 3 4 5 6 

M
Rd k V

Rd M
Rd k V

Rd M
Rd k V

Rd M
Rd k V

Rd M
Rd k V

Rd M
Rd k V

Rd 

110 

60 230 11 343 26 21 687 52 32 1030 78 42 1373 104 53 1717 130 63 2060 156 

90 260 9 247 24 18 493 48 27 740 72 36 986 96 45 1233 120 54 1479 144 

120 290 7 173 22 15 346 44 22 519 66 30 692 88 37 865 110 45 1038 132 

130 

60 250 13 501 32 25 1003 64 38 1504 96 51 2005 128 64 2507 160 76 3008 192 

90 280 11 363 30 22 726 60 32 1089 90 43 1451 120 54 1814 150 65 2177 180 

120 310 9 257 27 18 514 54 27 771 81 36 1028 108 46 1285 135 55 1542 162 

150 

60 270 15 689 38 30 1378 76 45 2067 114 60 2756 152 75 3446 190 89 4135 228 

90 300 13 502 36 25 1003 72 38 1505 108 51 2006 144 64 2508 180 76 3009 216 

120 330 11 358 32 21 715 64 32 1073 96 43 1431 128 54 1789 160 64 2146 192 

Dĺžka 

Lst  

(mm) 
200 1000 

Lmin 

(mm) 
200 350 500 700 850 1000 

Rozstup 

Est  

(mm) 
200 500 333 250 200 167 

Emin 

(mm) 
100 100 100 100 100 100 

Hodnoty v tabuľke vyplývajú z minimálneho rozstupu šmykových vložiek 167 mm. 

Ekvivalentný súčiniteľ tepelnej vodivosti eq  

Rozmery prierezov 

Komponent Rozmery A (mm
2
) 

Ťahaná/tlačená výstuž 12 113 

Šmyková vložka H × t  

Tepelná izolácia L × D  
 

Tepelná izolácia SW 

λeq, SW (W/mK 

H DH D/L 

1
0

0
0

-1
 

1
0

0
0

-2
 

1
0

0
0

-3
 

 1
0

0
0

-4
 

1
0

0
0

-5
 

 1
0

0
0

-6
 

1000 1000 1000 1000 1000 1000 

110 

60 230 0,473 0,213 0,300 0,387 0,473 0,560 

90 260 0,446 0,202 0,284 0,365 0,446 0,527 

120 290 0,429 0,196 0,273 0,351 0,429 0,507 

130 

60 250 0,479 0,216 0,304 0,391 0,479 0,567 

90 280 0,453 0,205 0,288 0,371 0,453 0,536 

120 310 0,437 0,199 0,278 0,357 0,437 0,516 

150 

60 270 0,485 0,218 0,307 0,396 0,485 0,573 

90 300 0,460 0,208 0,292 0,376 0,460 0,544 

120 330 0,443 0,201 0,282 0,363 0,443 0,524 
 

Tepelná izolácia XPS 

λeq, XPS (W/mK 

H DH D/L 

1
0

0
0

-1
 

1
0

0
0

-2
 

1
0

0
0

-3
 

1
0

0
0

-4
 

1
0

0
0

-5
 

1
0

0
0

-6
 

1000 1000 1000 1000 1000 1000 

110 

60 230 0,468 0,208 0,295 0,382 0,468 0,555 

90 260 0,441 0,197 0,279 0,360 0,441 0,522 

120 290 0,424 0,191 0,268 0,346 0,424 0,502 

130 

60 250 0,474 0,211 0,299 0,387 0,474 0,562 

90 280 0,448 0,200 0,283 0,366 0,448 0,531 

120 310 0,432 0,194 0,273 0,352 0,432 0,511 

150 

60 270 0,480 0,213 0,302 0,391 0,480 0,569 

90 300 0,455 0,203 0,287 0,371 0,455 0,539 

120 330 0,438 0,196 0,277 0,358 0,438 0,519 
 

 

Doska 

   Balkón 
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Tabuľka P1.11 – Skupina EBEA
®
 1100 (± MRd; ± VRd) 

 

Všeobecný rez 

(ťahaná výstuž/tlačená vložka) 

 

 
Všeobecný rez 

(šmyková výstuž) 

 

 
Pôdorys 

(zobrazená kombinácia 4×14-3) 
 

 
Preklad 
Húzott betonacél – ťahaná betonárska výstuž 
Keresztpálca – priečna tyč 
Hőszigetelő test – tepelnoizolačné teleso 
Rozsdamentes acélrúd – nehrdzavejúca oceľová tyč 
Dörzshegesztett acélrúd – oceľová tyč s odporovým spojom 
Acél puffer – oceľová vložka 
Beton puffer – betónová vložka 
Rozsdamentes változat– nehrdzavejúci variant 
Dörzshegesztett változat–variant s odporovým spojom 
Z-kengyel – Z-šmyková výstuž 

 

Geometria 
Ťahaná 
výstuž 

VE RS 1 
(mm) 
(RS) 

10 1000 980 12 

14 1320 1240 16 

S11 = (S-ISO)/2 

 
Tepelno-
izolačné 
teleso 

Štandardné Dostupné 

 Min. Max. Krok Min. Max. Schod  

D 
 (mm) 

160 300 
premen-

né 
210 470 5 

L  
(mm) 

200 1000 - 200 
120
0 

50 

ISO (mm) 80, 120 

 

Materiály 
Použité materiály VE1 VE2 RS 

Tepelná izolácia XPS, SW 

Z-šmyková výstuž 
1.4362 
alebo 

1.4482 

1.446
2 

1.4362 alebo 
1.4482 

Ťahaná výstuž 
1.4362 
alebo 

1.4482 

1.446
2 

1.4362+B500B 
alebo 

1.4482+B500B 

Tlačená vložka 

D140 až 
D170 

Driek, oceľ: 1.4362 
Platňa, oceľ: 1.4462 
alebo betón UHPC 

D≥180 
ISO 80 až 120: betón 

UHPC 
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Tabuľka P1.11 – Pokračovanie 

Skupina EBEA® 1100 (na obrázku KP-1100) 

Použitie: na tepelnoizolačné oddelenie stropu a balkóna  

Nosná konštrukcia: konzola  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrhová momentová odolnosť (± MRd), tuhosť „polotuhého“ spoja (k), návrhová šmyková odolnosť (± VRd) 

M
R

d
 

(k
N

m
/k

s
) 

k
  

 

(k
N

m
/ 

ra
d

) 

Ohybová výstuž  (n x Ø) 

Výška D 

(mm) 

2 × 10 2 × 14 4 × 10 6 × 10 4 × 14 6 × 14 8 × 14 10 × 14 

MRd k MRd k MRd k MRd k MRd k MRd k MRd k MRd k 

H
rú

b
k

a
 i

s
o

lá
c

ie
  

S
O

 8
0

 

160 7.9 818 15 1328 15 1635 23 2453 30 2656 45 3984 60 5312 75 6640 

180 10 1336 18 2162 19 2673 28 4009 37 4324 55 6486 74 8648 92 10810 

200 11 1877 22 3055 23 3754 34 5632 44 6110 66 9164 88 12219 110 15274 

220 13 2510 25 4102 26 5019 39 7529 51 8203 76 12305 102 16406 127 20508 

240 15 3234 29 5302 30 6467 44 9701 58 10605 87 15907 116 21209 144 26511 

260 17 4050 32 6657 33 8099 50 12149 65 13314 97 19971 129 26628 162 33284 

280 18 4957 36 8165 37 9914 55 14871 72 16331 108 24496 143 32662 179 40827 

300 20 5956 39 9828 40 11912 60 17868 79 19656 118 29484 157 39312 197 49140 

H
rú

b
k

a
 i

s
o

lá
c

ie
 I
 

S
O

 1
2

0
 

160 7.9 638 15 1069 15 1276 23 1914 30 2138 45 3207 60 4276 75 5345 

180 10 1066 18 1778 19 2132 28 3198 37 3556 55 5334 74 7112 92 8891 

200 11 1497 22 2512 23 2995 34 4492 44 5025 66 7537 88 10050 110 12562 

220 13 2002 25 3373 26 4004 39 6006 51 6747 76 10120 102 13493 127 16866 

240 15 2580 29 4361 30 5159 44 7739 58 8722 87 13082 116 17443 144 21804 

260 17 3230 32 5475 33 6461 50 9691 65 10950 97 16425 129 21899 162 27374 

280 18 3954 36 6716 37 7908 55 11862 72 13431 108 20147 143 26862 179 33578 

300 20 4751 39 8083 40 9502 60 14253 79 16166 118 24249 157 32331 197 40414 

Počet šmykových 
vložiek (ks) 

1 2 1-5 2-5 2-5 4-5 4-5 4-5 

Dĺžka 

Lst   

(mm) 
200 300 1000 

Lmin  
(mm) 

200 250 400 600 600 900 1000 1000 

Roz-
stup 

Est  

(mm) 
100 200 250 167 250 167 125 100 

Emin 
(mm) 

100 

 

Návrhová šmyková odolnosť (± VRd) 

VRd (kN/ks) Šmykové výstuže  (n x Øsw) 

Výška D 
(mm) 

1x8 2x8 3x8 4x8 5x8 1x10 2x10 3x10 4x10 5x10 1x12 2x12 3x12 4x12* 5x12* 

VRd VRd VRd VRd VRd VRd VRd VRd VRd VRd VRd VRd VRd VRd VRd 

H
rú

b
k

a
 i

s
o

lá
c

ie
  

S
O

 8
0

 

160 18 37 55 73 91 29 57 86 114 143 41 82 123 164 - 

180 21 42 62 83 104 32 65 97 130 162 47 94 140 187 - 

200 23 45 68 91 113 35 71 106 142 177 51 102 153 204 255 

220 24 48 72 96 120 38 75 113 151 188 54 108 163 217 271 

240 25 50 75 99 124 39 78 116 155 194 56 112 168 224 280 

260 26 51 77 103 129 40 80 121 161 201 58 116 174 232 290 

280 26 52 78 105 131 41 82 123 163 204 59 118 177 235 294 

300 27 53 80 106 133 41 83 124 166 207 60 119 179 239 298 

H
rú

b
k

a
 i

s
o

lá
c

ie
 I
 

S
O

 1
2

0
 

160 15 29 44 59 73 23 46 69 91 114 33 66 99 132 165 

180 17 34 51 68 85 27 53 80 107 134 38 77 115 154 192 

200 19 39 58 78 97 30 61 91 121 151 44 87 131 174 218 

220 21 42 63 84 106 33 66 99 132 165 48 95 143 190 238 

240 22 45 67 90 112 35 70 105 140 175 50 101 151 201 252 

260 23 47 70 93 116 36 73 109 145 182 52 105 157 209 262 

280 24 48 72 96 120 38 75 113 151 188 54 108 163 217 271 

300 25 50 75 99 124 39 78 116 155 194 56 112 168 224 280 

 

 

Doska 

Balkón 
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Tabuľka P1.11 – Dokončenie 

Skupina EBEA® 1100 

Ekvivalentný súčiniteľ tepelnej vodivosti eq  

Rozmery prierezov 

Komponent Rozmery A (mm
2
) 

Ťahaná výstuž 
10 

14 

79 
154 

Šmyková vložka 8 50 

Betónová vložka 40x58 2320 

Oceľová vložka 16 201 

Tepelná izolácia L × D  
 

 

 

Tepelná izolácia SW, ISO 80 

Λeq, SW (W/(m·K)) 

D/L 

2
x

1
0

-1
 

2
x

1
4

-2
 

4
x

1
0

-1
 

6
x

1
0

-2
 

4
x

1
4

-3
 

6
x

1
4

-4
 

8
x

1
4

-4
 

1
0

x
1

4
-5

 
200 300 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

160 0,265 0,408 0,166 0,189 0,254 0,336 0,390 0,494 

180 0,294 0,474 0,193 0,215 0,294 0,388 0,446 0,569 

200 0,273 0,436 0,179 0,199 0,271 0,356 0,409 0,521 

220 0,256 0,406 0,167 0,186 0,252 0,331 0,379 0,481 

240 0,241 0,380 0,157 0,175 0,237 0,309 0,353 0,448 

260 0,231 0,360 0,149 0,167 0,224 0,293 0,333 0,421 

280 0,220 0,341 0,142 0,159 0,213 0,277 0,314 0,397 

300 0,211 0,326 0,136 0,152 0,203 0,264 0,299 0,376 

Tepelná izolácia SW, ISO 120 

Λeq, SW (W/(m·K)) 

D/L 

2
x

1
0

-1
 

2
x

1
4

-2
 

4
x

1
0

-1
 

6
x

1
0

-2
 

4
x

1
4

-3
 

6
x

1
4

-4
 

8
x

1
4

-4
 

1
0

x
1

4
-5

 

200 300 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

160 0,261 0,403 0,165 0,188 0,252 0,333 0,387 0,490 

180 0,289 0,468 0,192 0,213 0,291 0,384 0,442 0,564 

200 0,267 0,428 0,177 0,196 0,267 0,351 0,404 0,514 

220 0,249 0,396 0,165 0,183 0,248 0,325 0,373 0,474 

240 0,234 0,369 0,155 0,172 0,232 0,303 0,347 0,440 

260 0,221 0,347 0,147 0,163 0,218 0,284 0,325 0,411 

280 0,210 0,328 0,140 0,155 0,207 0,269 0,306 0,387 

300 0,201 0,312 0,134 0,148 0,197 0,255 0,290 0,366 

Tepelná izolácia XPS, ISO 80 

Λeq, XPS (W/(m·K)) 

D/L 

2
x

1
0

-1
 

2
x

1
4

-2
 

4
x

1
0

-1
 

6
x

1
0

-2
 

4
x

1
4

-3
 

6
x

1
4

-4
 

8
x

1
4

-4
 

1
0

x
1

4
-5

 

200 300 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

160 0,260 0,403 0,161 0,184 0,249 0,331 0,385 0,489 

180 0,290 0,470 0,188 0,210 0,289 0,383 0,442 0,565 

200 0,268 0,432 0,174 0,194 0,266 0,352 0,404 0,516 

220 0,252 0,402 0,162 0,182 0,248 0,327 0,374 0,477 

240 0,237 0,375 0,152 0,171 0,232 0,305 0,348 0,443 

260 0,226 0,356 0,144 0,162 0,220 0,288 0,328 0,417 

280 0,215 0,337 0,137 0,154 0,208 0,272 0,310 0,392 

300 0,207 0,321 0,131 0,148 0,199 0,259 0,294 0,372 

Tepelná izolácia XPS, ISO 120 

Λeq, XPS (W/(m·K)) 

D/L 

2
x

1
0

-1
 

2
x

1
4

-2
 

4
x

1
0

-1
 

6
x

1
0

-2
 

4
x

1
4

-3
 

6
x

1
4

-4
 

8
x

1
4

-4
 

1
0

x
1

4
-5

 

200 300 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

160 0,256 0,398 0,160 0,183 0,247 0,328 0,382 0,485 

180 0,285 0,463 0,187 0,208 0,286 0,379 0,438 0,560 

200 0,262 0,424 0,173 0,192 0,262 0,347 0,399 0,510 

220 0,244 0,392 0,161 0,178 0,243 0,320 0,368 0,469 

240 0,229 0,365 0,151 0,167 0,227 0,299 0,342 0,435 

260 0,216 0,342 0,142 0,158 0,214 0,280 0,320 0,407 

280 0,205 0,323 0,135 0,150 0,202 0,264 0,302 0,382 

300 0,196 0,307 0,129 0,143 0,193 0,251 0,286 0,362 
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Tabuľka P1.12 – Skupina EBEA
®
 1200 (± MRd; ± VRd) 

 

Všeobecný rez 

(ťahaná/tlačená výstuž) 

 

 
Všeobecný rez 

(šmyková výstuž) 

 

 
Pôdorys 

(zobrazená kombinácia 4×14-3) 
 

 
Preklad 
Húzott betonacél – ťahaná betonárska výstuž 
Keresztpálca – priečna tyč 
Hőszigetelő test – tepelnoizolačné teleso 
Rozsdamentes acélrúd – nehrdzavejúca oceľová tyč 
Dörzshegesztett acélrúd – oceľová tyč s odporovým spojom 
Rozsdamentes változat– nehrdzavejúci variant 
Dörzshegesztett változat–variant s odporovým spojom 
Z-kengyel – Z-šmyková výstuž 

 

Geometria 
Ťahaná 
výstuž 

VE RS 1 
(mm) 
(RS) 

10 1000 980 12 

14 1320 1240 16 

S11 = (S-ISO)/2 

 
Tepel-

no-
izolačné 
teleso 

Štandardné Dostupné 

 Min. Max. Krok Min. Max. Schod  

D 
 (mm) 

160 300 20 140 440 5 

L  
(mm) 

200 1000 - 200 1200 50 

ISO 
(mm) 

80, 120 

 

Materiály 
Použité materiály VE1 VE2 RS 

Tepelná izolácia XPS, SW 

Tlačená/ťahaná 
výstuž 

1.4362 
alebo 

1.4482 
1.4462 

1.4362 +B500B 
alebo  

1.4482+B500B 

Z-šmyková výstuž 
1.4362 
alebo 

1.4482 
1.4462 

1.4362 alebo 
1.4482 
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Tabuľka P1.12 – Pokračovanie 

Skupina EBEA® 1200 (na obrázku KP-1200) 

Použitie: na tepelnoizolačné oddelenie stropu a balkóna, resp. oddelenie nosných stropných konštrukcií 
Nosná konštrukcia: konzola a doska 

  
 

Návrhová momentová odolnosť (± MRd), tuhosť „polotuhého“ spoja (k), návrhová šmyková odolnosť (± VRd) 

M
R

d
 

(k
N

m
/k

s
) 

k
  

 

(k
N

m
/ 

ra
d

) 

V
R

d
 

(k
N

/k
s
) 

Ohybová výstuž (n x Ø ) 

Výška D 

(mm) 
2x10 2x14 4x10 6x10 4x14 6x14 8x14 10x14 

MRd k VRd MRd k VRd MRd k VRd MRd k VRd MRd k VRd MRd k VRd MRd k VRd MRd k VRd 

H
rú

b
k

a
 i

s
o

lá
c

ie
  
  

IS
O

 8
0

 

160 7 354 17 13 592 34 14 708 17 21 1062 34 26 1183 50 40 1775 67 53 2367 67 66 2958 84 

180 9 533 19 17 907 38 18 1066 19 27 1599 38 33 1814 57 50 2721 76 67 3628 76 84 4535 96 

200 11 749 21 20 1289 42 21 1498 21 32 2247 42 40 2579 63 61 3868 84 81 5157 84 101 6446 105 

220 12 1001 22 24 1739 45 25 2002 22 37 3004 45 47 3477 67 71 5216 89 95 6955 89 118 8694 111 

240 14 1290 23 27 2255 47 28 2580 23 42 3870 47 54 4510 70 81 6766 93 109 9021 93 136 11276 117 

260 16 1616 24 31 2839 48 31 3231 24 47 4847 48 61 5678 73 92 8517 97 123 11355 97 153 14194 121 

280 17 1978 25 34 3490 50 35 3955 25 52 5933 50 68 6979 75 102 10469 99 136 13958 99 171 17448 124 

300 19 2376 25 38 4207 51 38 4752 25 57 7129 51 75 8415 76 113 12622 101 150 16829 101 188 21036 127 

H
rú

b
k

a
 i

s
o

lá
c

ie
  
  

IS
O

 1
2

0
 

160 7 311 13 13 524 27 13 623 13 20 934 27 26 1049 40 40 1573 54 53 2098 54 66 2622 67 

180 8 469 16 17 804 32 16 938 16 25 1407 32 33 1608 47 50 2412 63 67 3216 63 84 4019 79 

200 10 659 18 20 1143 36 20 1317 18 29 1976 36 40 2286 53 60 3428 71 80 4571 71 100 5714 89 

220 11 881 19 23 1541 39 23 1761 19 34 2642 39 47 3082 58 70 4624 78 93 6165 78 117 7706 97 

240 13 1135 21 27 1999 41 26 2269 21 38 3404 41 53 3998 62 80 5997 83 106 7996 83 133 9995 104 

260 14 1421 22 30 2516 44 29 2842 22 43 4263 44 60 5033 65 89 7549 87 119 10065 87 149 12582 109 

280 16 1739 23 33 3093 45 32 3479 23 48 5218 45 66 6186 68 99 9279 91 132 12372 91 165 15465 113 

300 17 2090 23 36 3729 47 35 4180 23 52 6270 47 72 7459 70 109 11188 94 145 14917 94 181 18647 117 
Počet šmykových 

vložiek (ks) 
1+1 2+2 1+1 2+2 3+3 4+4 4+4 5+5 

Dĺžka 

Lst   
(mm) 

200 300 1000 

Lmin  

(mm) 
200 250 400 600 600 900 1000 1000 

Roz-
stup 

Est  
(mm) 

100 200 250 167 250 167 125 100 

Emin 

(mm) 
100 

 

Ekvivalentný súčiniteľ tepelnej vodivosti eq  

Rozmery prierezov 

Komponent Rozmery A (mm
2
) 

Ťahaná výstuž 
10 

14 

79 
154 

Šmyková vložka 8 50 

Tepelná izolácia L × D  
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Tabuľka P1.12 – Dokončenie 

Skupina EBEA® 1200 

 

 

 

Tepelná izolácia SW, ISO 80 

Λeq, SW (W/(m·K)) 

D/L 2x
1

0-
1

 

2x
1

4-
2

 

4x
1

0-
1

 

6x
1

0-
2

 

4x
1

4-
3

 

6x
1

4-
4

 

8x
1

4-
4

 

10
x1

4
-5

 

200 300 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

160 0,276 0,350 0,121 0,168 0,212 0,291 0,357 0,436 

180 0,257 0,326 0,113 0,157 0,198 0,270 0,328 0,400 

200 0,244 0,308 0,107 0,148 0,187 0,253 0,306 0,372 

220 0,234 0,296 0,103 0,142 0,179 0,241 0,288 0,350 

240 0,224 0,283 0,099 0,136 0,171 0,229 0,273 0,331 

260 0,220 0,277 0,097 0,133 0,167 0,223 0,263 0,318 

280 0,213 0,268 0,094 0,128 0,161 0,214 0,252 0,304 

300 0,208 0,262 0,091 0,125 0,157 0,208 0,243 0,293 

 

Tepelná izolácia SW, ISO 120 

Λeq, SW (W/(m·K)) 

D/L 2x
1

0
-1

 

2x
1

4
-2

 

4x
1

0
-1

 

6x
1

0
-2

 

4x
1

4
-3

 

6x
1

4-
4

 

8x
1

4
-4

 

10
x1

4
-5

 

200 300 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

160 0,269 0,340 0,119 0,165 0,208 0,286 0,351 0,429 

180 0,247 0,312 0,111 0,153 0,192 0,261 0,320 0,389 

200 0,231 0,292 0,105 0,143 0,179 0,243 0,295 0,359 

220 0,219 0,275 0,100 0,136 0,170 0,229 0,276 0,335 

240 0,209 0,262 0,096 0,130 0,162 0,217 0,260 0,315 

260 0,200 0,250 0,092 0,124 0,155 0,206 0,246 0,298 

280 0,193 0,241 0,090 0,120 0,149 0,198 0,235 0,284 

300 0,187 0,234 0,087 0,117 0,145 0,191 0,226 0,273 

 

Tepelná izolácia XPS, ISO 80 

Λeq, XPS (W/(m·K)) 

D/L 2x
1

0
-1

 

2x
1

4
-2

 

4x
1

0
-1

 

6x
1

0
-2

 

4x
1

4
-3

 

6x
1

4
-4

 

8x
1

4
-4

 

10
x1

4
-5

 

200 300 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

160 0,271 0,345 0,116 0,163 0,207 0,287 0,352 0,431 

180 0,253 0,321 0,108 0,152 0,193 0,265 0,323 0,395 

200 0,239 0,304 0,102 0,143 0,182 0,248 0,301 0,367 

220 0,229 0,291 0,098 0,137 0,174 0,236 0,283 0,346 

240 0,219 0,278 0,094 0,131 0,166 0,224 0,268 0,326 

260 0,215 0,272 0,092 0,128 0,162 0,218 0,258 0,313 

280 0,208 0,263 0,089 0,123 0,156 0,209 0,247 0,299 

300 0,203 0,257 0,086 0,120 0,152 0,203 0,238 0,288 

 

Tepelná izolácia XPS, ISO 120 

Λeq, XPS (W/(m·K)) 

D/L 2x
1

0-
1

 

2x
1

4-
2

 

4x
1

0-
1

 

6x
1

0-
2

 

4x
1

4-
3

 

6x
1

4-
4

 

8x
1

4-
4

 

10
x1

4
-5

 

200 300 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

160 0,264 0,336 0,114 0,160 0,203 0,281 0,346 0,424 

180 0,242 0,308 0,106 0,148 0,187 0,257 0,315 0,384 

200 0,227 0,287 0,100 0,138 0,174 0,238 0,291 0,354 

220 0,214 0,271 0,095 0,131 0,165 0,224 0,271 0,330 

240 0,204 0,257 0,091 0,125 0,157 0,212 0,255 0,310 

260 0,195 0,245 0,087 0,119 0,150 0,201 0,241 0,293 

280 0,188 0,236 0,085 0,115 0,144 0,193 0,230 0,279 

300 0,182 0,229 0,082 0,112 0,140 0,186 0,221 0,268 
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Tabuľka P1.13 – Skupina EBEA
®
 - Type G (± HRd) 

EBEA
®
-Type G sú „seizmické“ prvky na a slúžia na prenos vodorovných síl, rovnobežných so spojom v obidvoch 

smeroch (± HRd). Používajú sa pri zvýšených seizmických požiadavkách. Umiestnenie je bežne medzi štandardný-
mi prvkami  EBEA

®
. Výrobok je dostupný s dvoma verziami výstuže. 

 
 

 

 

Varianty výstu-
že 

D
1
 

(mm) 
L 

(mm) 
H 

(mm) 
ISO

2
 

(mm) 
Ø8/S  
(mm) 

VE1 
VE2 

140-300 300 240 80 800 
 

Návrhová odolnosť (± HRd) Ekvivalentný súčiniteľ tepelnej vodivosti eq  

 
HRd 

(kN/ks) 

ISO 80 

Počet šmykových platní (ks) 

ISO-Výška D (mm) 1 2 

140 

50,0 

- 160 

180 

200 

100,0 

220 

240 

260 

280 

300 

Dĺžka 
prvku 

L
st (mm) 300 

L
min (mm) 300 

Rozstup 
E

st (mm) - Var. 

E
min mmm) - 100 

 
 

Tepelná izolácia SW, ISO 80 

λeq,SW (W/(m·K)) 

D 
[mm] T

y
p

e
 

G
-1

 

T
y

p
e

 

G
-2

 

140 0,565 - 

160 0,500 - 

180 0,448 - 

200 0,408 0,747 

220 0,374 0,683 

240 0,346 0,629 

260 0,323 0,584 

280 0,303 0,545 

300 0,285 0,511 
 

Tepelná izolácia XPS, ISO 80 

λeq,SW (W/(m·K)) 

D 
[mm] T

y
p

e
 

G
-1

 

T
y

p
e

 

G
-2

 

140 0,560 - 

160 0,495 - 

180 0,444 - 

200 0,403 0,742 

220 0,369 0,678 

240 0,341 0,624 

260 0,318 0,579 

280 0,298 0,540 

300 0,280 0,506 
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Príloha 2 

Metóda výpočtu odolností  

 

Pri výpočte odolností sa vychádza z prútového modelu (ťahaná výstuž, tlačený betón), ktorý je pre každý 
typ uvedený v tabuľke P2.9. Vstupné údaje o charakteristikách materiálov nosných prvkov sú zhrnuté v 
tabuľkách P2.1 a P2.3 a použité faktory vstupujúce do výpočtu sú uvedené v tabuľke P2.2. Odolnosti jed-
notlivých komponentov (v ťahu, v šmyku, v šmyku a ohybe a v tlaku) vstupujúcich do výpočtov podľa prú-
tového modelu  sú uvedené v tabuľkách P2.4 až P2.8. 

Okrem prípadov uvedených v tabuľkách P1.1 až P1.13 toto SK technické posúdenie zahŕňa všetky ostat-
né, prípadne špecifické výrobky, ktorých odolnosti aj ich ekvivalentný súčiniteľ tepelnej vodivosti sú určené 
rovnakým spôsobom. 

 

Tabuľka P2.1 – Súhrn materiálov nosných prvkov  

Komponent Materiál Norma 

Výstuž 

B500B EN 10080 

1.4362 EN 10088-3 

1.4482 EN 10088-3 

1.4462 EN 10088-3 

Šmykové platne 
1.4362 EN 10088-4 

1.4462 EN 10088-4 

Betónová tlačená vložka UHPC EN 196-1 

Oceľová tlačená vložka  

                              Driek 1.4362 EN 10088-3 

                              Platňa 
1.4462 EN 10088-4 

S355 EN 10025 

 

Tabuľka P2.2 – Faktory vstupujúce do výpočtu 

Faktor Hodnota Predpis Článok 

ct 1,00 STN EN 1992-1-1+A1 3.1.6 (2) 

c 1,50 STN EN 1992-1-1+A1 2.4.2.4 

cc, ct 1,00 STN EN 1992-1-1+A1 3.1.6 (1)P 

1 1,00 STN EN 1992-1-1+A1 8.4.2 (2) 

2 1,00 STN EN 1992-1-1+A1 8.4.2 (2) 

1 1,00 STN EN 1992-1-1+A1 8.4.4. (1) 

2 vypočítané STN EN 1992-1-1+A1 8.4.4. (1) 

3 1,00 STN EN 1992-1-1+A1 8.4.4. (1) 

5 vypočítané STN EN 1992-1-1+A1 8.4.4. (1) 

6 1,50 STN EN 1992-1-2 8.7.3 

s 1,15 STN EN 1992-1-1+A1 2.4.2.4 

s,st 

stainless steel 
1,15 STN EN 1993-1-4 5.1 

M0,st 1,10 STN EN 1992-1-1+A1 2.4.2.4 

G,inf 1,00 STN EN 1990 Tabuľka A1.2 

K 0,40 STN EN 1992-1-1+A1 Tabuľka 7.4N 
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Tabuľka P2.3 – Mechanické charakteristiky materiálov nosných prvkov 

Názov Symbol Jednotka Hodnota 

Mechanické vlastnosti betónu dosky C25/30 

Charakteristická valcová pevnosť v ťahu fck MPa 25 

Modul pružnosti  EcM MPa 31 000 

Charakteristická ťahová pevnosť  fctk MPa 1,80 

Mechanické vlastnosti vysokopevného betónu tlačenej vložky 

Charakteristická valcová pevnosť v ťahu fck,UHPC MPa 135 

Modul pružnosti  EcM MPa 50 000 

Mechanické vlastnosti bežnej betonárskej výstuže B500B  

a bežnej betonárskej výstuže so žiarovým zinkovaním ponorom 

Charakteristická medza klzu  fyk MPa 500 

Medza pevnosti v ťahu  fuk MPa 550 

Modul pružnosti  Es MPa 200 000 

Mechanické vlastnosti betonárskej výstuže z nehrdzavejúcej ocele triedy 
1.4362/1.4462/1.4482 

a drieku tlačenej oceľovej vložky triedy 1.4362 (EBEA
®
 100 a EBEA

®
 1100) 

Charakteristická medza klzu  fyk,ss MPa 650 

Medza pevnosti v ťahu  fu,ss MPa 800 

Modul pružnosti  Ess, Esb MPa 170 000 

Mechanické vlastnosti drieku tlačenej oceľovej vložky triedy 1.4362 

Charakteristická medza klzu  fy MPa 650 

Medza pevnosti v ťahu  fu MPa 800 

Modul pružnosti  Esb MPa 170 000 

Mechanické vlastnosti platne tlačenej oceľovej vložky triedy 1.4462 

Charakteristická medza klzu  fyk MPa 355 

Medza pevnosti v ťahu  fu MPa 600 

Modul pružnosti  Epb MPa 170 000 

Mechanické vlastnosti platne šmykovej vložky 1.4362 

Charakteristická medza klzu  fyk MPa 400 

Medza pevnosti v ťahu  fu MPa 600 

Modul pružnosti  Epb MPa 170 000 
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Tabuľka P2.4 – Odolnosť výstuže v ťahu 

 

Nehrdzavejúca 
výstuž 

Betonárska 
výstuž B500B 

Nehrdzavejúca 
výstuž 

Betonárska 
výstuž B500B 

Odolnosť v ťahu 

Øss  
(mm) 

Ø  
(mm) 

fyk,ss  

(MPa) 
fyk  

(MPa) 
Nt,Rd  

(kN) 

10 12 650 500 44,4 

14 16 650 500 82,7 

10 - 650 - 44,4 

14 - 650 - 82,7 

 

 

Tabuľka P2.5 – Odolnosť ohnutej výstuže v šmyku v závislosti od uhla ohnutia 

 

Ø 
Nt,Rd 
(kN) 

VRd(α)  
(kN/strmeň) 

31 35 37 40 43 45 47 48 52 

8 28,4 14,6 16,3 17,1 18,3 19,4 20,1 20,8 21,1 22,4 

10 44,4 22,9 25,5 26,7 28,5 30,3 31,4 32,5 33.0 35.0 

12 63,9 32,9 36,7 38,5 41,1 43,6 45,2 46,8 47,5 50,4 

Ø 
Nt,Rd 
(kN) 

VRd(α)  
(kN/strmeň) 

53 55 58 58 61 61 65 67 69 

8 28,4 22,7 23,3 24,1 24,1 24,9 24,9 25,8 26,2 26,5 

10 44,4 35,5 36,4 37,7 37,7 38,8 38,8 40,2 40,9 41,4 

12 63,9 51,0 52,4 54,2 54,2 55,9 55,9 57,9 58,8 59,7 
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Tabuľka P2.6 – Odolnosť jednej šmykovej vložky v šmyku 

 

Hrúbka 
dosky 

Výška 
platňe 

Štandartné typy E-typy 

ISO 80 ISO 120 ISO 80 ISO 120 

D  
(mm) 

H  
(mm) 

VRd 
(kN/platňa) 

VRd 

(kN/platňa) 
VRd 

(kN/platňa) 
VRd 

(kN/platňa) 

140 80 19 13 - - 

160 100 27 22 19 13 

180 120 33 27 27 22 

200 140 38 31 33 27 

220 160 44 35 38 31 

240 180 49 40 44 35 

260 200 55 45 49 40 

280 220 60 48 55 45 

300 240 65 53 60 48 

 

 

Hrúbka 
dosky 

Výška 
platňe 

Odskok 
ISO 80 

VRd 
(kN/platňa) D  

(mm) 
H 

(mm) 
DH 

(mm) 

230 

110 

60 26 

260 90 24 

290 120 22 

250 

130 

60 32 

280 90 30 

310 120 27 

270 

150 

60 38 

300 90 36 

330 120 32 
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Tabuľka P2.7 – Odolnosť vložky v šmyku a ohybe 

 

Hr. 
dosky 

Výška 
platňe 

Odskok 
ISO 80 

VRd 
(kN/platňa) 

MRd 
(kNm/platňa) D  

(mm) 
H  

(mm) 
DH 

(mm) 

230 

110 

60 26 11 

260 90 24 9 

290 120 22 7 

250 

130 

60 32 13 

280 90 30 11 

310 120 27 9 

270 

150 

60 38 15 

300 90 36 13 

330 120 32 11 

 
 

Tabuľka P2.8 – Odolnosť šmykovej vložky 

 

Hr. Dosky D 
(mm) 

VRd  
(kN/strmeň) 

180 19,0 

220 30,5 
 

 

Tabuľka P2.9 – Odolnosť tlačených vložiek 

 

Material Nc,Rd [kN] 

UHPC 89,9 

Oceľ 94,0 
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Tabuľka P2.10 – Prútový model jednotlivých typov EBEA
®
 

EBEA
®
 100 

EBEA
®
 E-100 

 

EBEA
®
 200 

(variant 1 a 2) 

 

EBEA
®
 500 

 

EBEA
®
 600 

 

Preklad: 

Design section – Návrhový rez 
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Tabuľka P2.10 – Pokračovanie 
EBEA

®
 700 

(variant 1) 

 

EBEA
®
 700 

(variant 2) 

 

EBEA
®
 700 

(variant 3) 

 

EBEA
®
 700 

(variant 4) 
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Tabuľka P2.10 – Pokračovanie 
EBEA

®
 700 

(variant 5) 

 

EBEA
®
 800 

(variant 1 a 2) 

 

EBEA
®
 900 
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Tabuľka P2.10 – Dokončenie 
EBEA

®
 1000 

(variant 1 až 4) 

 

EBEA
®
 1100 

 

EBEA
®
 1200 

 

EBEA
®
 Type G 
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Príloha 3 

Opis zistených parametrov relevantných podstatných vlastností výrobku 

 

Spôsob overenia parametrov sa uvádza v tabuľke P3.1. 
 

Tabuľka P3.1 – Zistené parametre relevantných podstatných vlastností výrobku 

Podstatná vlastnosť Parameter Zistený parameter 

Návrhová odolnosť EBEA
®
 balkónových  

tepelnoizolačných nosníkov  
Návrhová momentová odolnosť, 
návrhová šmyková odolnosť 

Podľa tabuliek P1.1 až P1.13 
Pri vstupných parametroch  
podľa tabuľky P3.2 

Trvanlivosť komponentov EBEA
®
 balkónových 

tepelnoizolačných nosníkov  

Triedy nehrdzavejúcich ocelí 
1.4462, 1.4362 a 1.4482 
Hrúbka Zn povlaku na bežnej 
betonárskej výstuži 

Zhoda vlastností podľa inšpekč-
ných dokumentov 

Reakcia na oheň a odolnosť pri požiari 
EBEA

®
 balkónových tepelnoizolačných  

nosníkov 

Trieda reakcie na oheň 
a odolnosť pri požiari 

Overenie skúškou podľa tabuľky 
P.3.3 a P3.4  

Tepelná vodivosť 
Ekvivalentný súčiniteľ tepelnej 
vodivosti 

Podľa tabuliek P1.1 až P1.13 
Pri vstupných parametroch  
podľa tabuľky P3.5 

 
POZNÁMKA. – Na vyhodnotenie vlastností sa použili výsledky skúšok, ktoré vykonalo ETH Zürich Institut für 
Baustatik un Konstruktion a Swiss Timber Solutions AG, ktoré autorizovaná osoba TP04 použila na posúdenie 
parametrov uvedeného výrobku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autorizovaná osoba na technické posudzovanie TP04, TSÚS 
 

 
 

 

 

 
SK TP – 20/0001 – 03 – 09/10/2023  Strana 54 z 61 

 

Tabuľka P3.3 – Model skúšky odolnosti pri požiari, skúšobná vzorka 1 (Izolácia z minerálnej vlny) 

 

 

7: Komponent na prenos ohybu 

    EBEA (E)-900 

6: Komponent na prenos šmyku  

    EBEA-1100/1200 

5: Komponent na prenos ohybu 

    EBEA-200/400/700/1200 

4: Komponent na prenos šmyku 

    EBEA - 600 

3: Komponent na prenos ohybu 

    EBEA-100/300/1100 

    Variant s nehrdzavejúcou vložkou 

2: Komponent na prenos šmyku  

    EBEA (E) - 100/200/300/400/500/700/900 

1: Komponent na prenos ohybu 

    EBEA (E)-100/300/1100 

    Variant s UHPC vložky 

       
 

 
 

Teplota pece riadená v súlade s EN/ISO 
krivkou 

 

 

 
 
T1.1: Pod UHPC vložkou 
T1.2: Nad UHPC vložkou 
T1.3: Ťahaná výstuž 

 

 

 
 
T2.1: Dolný okraj šmykovej platne 
T2.2: Horný okraj šmykovej platne 
T2.4: Dolná výstuž na šmykovej platni 

 

 

 
 
T3.1: Dolný okraj tlačeného tŕňa 
T3.2: Dolný okraj tlačeného tŕňa 
T3.3: Ťahaná výstuž 
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Tabuľka P3.3 – Dokončenie 

 

 

 
 
T4.1: Dolný okraj tlačenej výstuže 
T4.2: Diagonála 
T4.3: Horná ťahaná výstuž 
T4.4: Dolný okraj výstuže 

 

 

 
 
T5.1: Spodná tlačená výstuž 
T5.2: Horná ťahaná výstuž 
T5.4: Kotvenie spodnej tlačenej výstuže 

 

 

 
 
T6.1: Dolný okraj diagonály 
T6.2: Prostredná časť diagonály 
T6.3: Horná časť diagonály 
T6.4: Dolné kotvenie diagonály 

 

 

 
T7.1: Stred PVC rúry na tlačenej výstuži 
T7.2: Stred PVC rúry na ťahanej výstuži 
T7.4: Dolná výstuž na vstupe do PVC rúry 
T7.5: Dolná výstuž na vstupe do PVC rúry 
T7.6: Výstuž v betóne 

 

 

 

 
T8.1: V betóne, krytie 30 mm 
T8.2: V betóne, krytie 75 mm 
T8:3: V betóne, krytie 130 mm 
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Tabuľka P3.4 – Model skúšky odolnosti pri požiari, skúšobná vzorka 2 (izolácia z extrudovaného 
polystyrénu) 

 

 

7: Komponent na prenos ohybu 

    EBEA (E)-900 

6: Komponent na prenos šmyku  

    EBEA-1100/1200 

5: Komponent na prenos ohybu 

    EBEA-200/700/1200 

4: Komponent na prenos šmyku 

    EBEA- 600 

3: Komponent na prenos ohybu 

    EBEA-100/1100 

    Variant s nehrdzavejúcou vložkou 

2: Komponent na prenos šmyku  

    EBEA (E) - 100/200//500/700/900 

1: Komponent na prenos ohybu 

    EBEA (E)-100/1100 

    Variant s UHPC vložky 

       
 

 
 

Teplota pece riadená v súlade 
s EN/ISO krivkou 

 

 

 
 
T1.1: Pod UHPC vložkou 
T1.2: Nad UHPC vložkou 
T1.3: Ťahaná výstuž 

 

 

 
 
T2.1: Dolný okraj šmykovej platne 
T2.2: Horný okraj šmykovej platne 
T2.4: Dolná výstuž na šmykovej platni 

 

 

 
 
T3.1: Dolný okraj tlačeného tŕňa 
T3.2: Dolný okraj tlačeného tŕňa 
T3.3: Ťahaná výstuž 
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Tabuľka P3.4 – Dokončenie 

 

 

 
 
T4.1: Dolný okraj tlačenej výstuže 
T4.2: Diagonála 
T4.3: Horná ťahaná výstuž 
T4.4: Dolný okraj výstuže 

 

 

 
 
T5.1: Spodná tlačená výstuž 
T5.2: Horná ťahaná výstuž 
T5.4: Kotvenie spodnej tlačenej výstuže 

 

 
 

 
T6.1: Dolný okraj diagonály 
T6.2: Prostredná časť diagonály 
T6.3: Horná časť diagonály 
T6.4: Dolné kotvenie diagonály  

 

 

 
T7.1: Stred PVC rúry na tlačenej výstuži 
T7.2: Stred PVC rúry na ťahanej výstuži 
T7.4: Dolná výstuž na vstupe do PVC rúry 
T7.5: Dolná výstuž na vstupe do PVC rúry 
T7.6: Výstuž v betóne 

 

 

 

T8.1: V betóne, krytie 30 mm 
T8.2: V betóne, krytie 80 mm 
T8:3: V betóne, krytie 130 mm 
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Tabuľka P3.5 – Vlastnosti tepelnoizolačného výrobku  

 Obje-
mová 
hmot-
nosť 

 

(kg/m
3
) 

Tepelná 
vodivosť 

 
 
 

(W/(m·K)) 

Pevnosť 
v tlaku 

(pri 10%-
nej de-

formácii) 
(N/mm

2
) 

Trieda 
reakcie 
na oheň 

Hrúbka
1)

 
 
 
 
 

(mm) 

Minerálna vlna (MW) 
(odolnosť proti požiaru R60) 

 150 0,040 0,06 A1 
SW80 
SW120

 

Minerálna vlna (MW) 
(odolnosť proti požiaru R90) 

 150 0,040 0,06 A1 
SW80 
SW120 

Extrudovaný polystyrén 
(XPS) 

35 0,035 0,3 E 
XPS80  
XPS120 

Penové sklo FOAMGLAS® 

(FG) 
so špeciálnou fóliou  

115 0,041 0,6 
Kôra: E 
Jadro: A 

FG60,FG80 

1)
 Označenie SW znamená skratku Stone Wool = kamenná vlna. 

Promatect H – protipožiarna doska, na zvýšenie odolnosti proti požiaru, pozri tabuľky 1 a 3.  
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Príloha 4 
 

Zoznam citovaných a súvisiacich zákonov, vyhlášok, technických noriem a predpisov 

 
Zákon NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 

Vyhláška MDVRR SR č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov 
a systémy posudzovania parametrov v znení neskorších predpisov 

STN EN 10204: 2005   Kovové výrobky. Druhy dokumentov kontroly (42 0009) 

STN EN 10088-3: 2015  Nehrdzavejúce ocele. Časť 3: Technické dodacie po 

  mienky na polotovary, tyče, prúty, drôty, profily a lesklé výrobky z 
nehrdzavejúcich ocelí na všeobecné účely (42 0927) 

STN EN 10088-4: 2010   Nehrdzavejúce ocele. Časť 4: Technické dodacie podmienky na 
plechy/hrubé plechy a pásy z nehrdzavejúcich ocelí na konštrukč-
né účely (42 0927) 

STN EN 1992-1-1+A1: 2015 

STN EN 1992-1-1+A1: 2015/NA: 2015 Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-1: Vše-
obecné pravidlá a pravidlá pre budovy (Konsolidovaný text) 
(73 1201) 

STN EN 1992-1-2: 2007 

STN EN 1992-1-2: 2007/NA: 2008  

STN EN 1992-1-2: 2007/AC: 2008 

STN EN 1992-1-2: 2007/A1: 2020 Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-2: Vše-
obecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru 
(73 1201) 

STN EN 1993-1-1: 2006 

STN EN 1993-1-1: 2006/NA: 2007 

STN EN 1993-1-1: 2006/AC: 2009 

STN EN 1993-1-1: 2006/A1: 2015 Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-1: Vše-
obecné pravidlá a pravidlá pre budovy (73 1401) 

STN EN 1993-1-4: 2011/ 

STN EN 1993-1-4: 2011/NA: 2011 

STN EN 1993-1-4: 2011/A1: 2015 Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-4: Vše-
obecné pravidlá. Doplnkové pravidlá pre nehrdzavejúce ocele 
(73 1401) 

STN EN 1993-1-8: 2007 

STN EN 1993-1-8: 2007/NA: 2008 

STN EN 1993-1-8: 2007/AC: 2010 Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-8: Navrho-
vanie uzlov (73 1401) 

STN EN 13162+A1: 2015  Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Prefabrikované výrobky 
z minerálnej vlny (MW). Špecifikácia (72 7201) 

STN EN 13164+A1: 2015  Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Prefabrikované výrobky 
z extrudovanej polystyrénovej peny (XPS). Špecifikácia (72 7203) 
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STN EN 1365-5: 2005  Skúšanie požiarnej odolnosti nosných prvkov. Časť 5: Balkóny 
a pavlače (92 0810) 

STN EN ISO 1461: 2023  Zinkové povlaky na železných a oceľových výrobkoch vytvorené 
ponorným žiarovým zinkovaním. Požiadavky a skúšobné metódy 

STN EN ISO 6892-1: 2022 Kovové materiály. Skúška ťahom. Časť 1: Skúška ťahom pri teplo-
te okolia (ISO 6892-1: 2019) (42 0310) 

STN 73 0540-2+Z1+Z2: 2019 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných 
konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky. Konsolidované 
znenie (73 0540) 

EAD 050001-00-0301 Load bearing thermal insulating elements which form a thermal break 
between balconies and internal floors [Nosné tepelno-izolačné prvky, 
ktoré vytvárajú tepelný most medzi balkónom a vnútornými stropnými 
doskami], EOTA - European Organisation for Technical Assessment, 
Avenue des Arts 40 Kunstlaan, B-1040 Brussels. Vykonávacie roz-
hodnutie komisie (EÚ) 2018/C90/04 
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Príloha 5 
 

Zoznam citovaných a súvisiacich dokumentov 
použitých pri vypracovaní SK technického posúdenia*) 

 

[1] EBEA Balkónový tepelnoizolačný nosník, katalóg výrobkov, Peikko Group Corporation, Fínsko, 
08/2023 

[2] EBEA
®
 Balcony Connector, Static Calculation (EBEA

® 
balkónové spoje, statický výpočet), Jakub 

Mečár, rev. 3, Peikko Group Corporation, Fínsko, 16/06/2023 

[3] EBEA
®
 KP gyártási folyamat (EBEA

®
 výrobný proces), výrobňa Pilis, Maďarsko (Peikko Group Cor-

poration, Fínsko), 26/10/2017 

[4] Kontrolný plán počas výroby a hotového výrobku, výrobňa Pilis, Maďarsko (Peikko Group Corpora-
tion, Fínsko), 01/03/2019 
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Corporation, Fínsko), 01/10/2018 
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Querkraftdornanschsüssen (Odborný posudok na hodnotenie požiarnej odolnosti spojov konzo-
lových dosiek a spojov šmykovou silou) No. 2019-04-001a, ETH Zürich Institut für Baustatik un  
Konstruktion (Prof. Dr. Mario Fontana, Dr. Mihael Klippel), Zürich, 10/05/2019 

[7] Prüfbericht Brandversuche (Protokol o požiarnej skúške) No. 2018-12-001a, ETH Zürich Institut 
für Baustatik un Konstruktion und Swiss Timber Solutions AG (Prof. Dr. Mario Fontana, 
Dr. Mihael Klippel, Dr. Flavio Wanninger), Zürich, 23/03/2019 

[8] EBEA-1100 Balcony Connector, Static Calculation (EBEA-1100 Balkónový spoj, Statický vý-
počet), Jakub Mečár, Peikko Group OY, 13/08/2022 

[9] EBEA Balcony Connector, Load-bearing thermal break (EBEA Balkónový spoj, Nosný tepelný 
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 Dokumenty (originály, resp. kópie) sú archivované v Technickom a skúšobnom ústave stavebnom, n. o., pobočka Košice. 


