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PC® Balkenschuh
Verdeckter Balkenschuh für das Konsolensystem 

•	 Einfache und schnelle Montage
•	 Geeignet auch für niedrige Balken 
•	 Versteckte Verbindung für hohe architektonische Ansprüche

PC® Balkenschuh ist ein Einbauteil , das zusammen 
mit der PCs® Konsole als vertikales Auflager 
zwischen Stahl- oder Spannbetonträgern und 
Stahlbetonstützen oder -wänden verwendet wird. 
Der PC® Balkenschuh besteht aus Stahlplatten, 
die eine Aussparung für die PCs®Konsole bilden, 
und aus Bewehrungsstäben, die die Kräfte im 
Balken verankern. PC® Balkenschuhe werden in 
Stahlbetonbalken eingebaut, wobei alle Teile des 
Balkenschuhs verdeckt werden.	

Der PC® Balkenschuh ist so dimensioniert, dass die 
endgültige Position des auf der Konsole montierten 
Balkens mit der PCs® Konsole eingestellt werden 
kann. Nachdem der Konsolblock der PCs® 
Konsole mit der Auflagerplatte verschraubt wurde, 
kann das PCs® Konsolensystem ohne weitere 
zusätzliche Maßnahmen im Fertigteilwerk oder 
auf der Baustelle (kein Verkeilen, Schweißen usw.) 
verwendet werden. Die Standardmodelle der PC® 
Balkenschuhe verfügen über eine Tragfähigkeit bei 
vertikalen und horizontalen Belastungen mit einem 
maximalen Bemessungswert für vertikale Lasten 
von 1.500 kN.
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PC® Balkenschuh
1.	 Produkteigenschaften

Die Standardmodelle der PC® Balkenschuhe bestehen immer aus Stahlplatten, die eine Aussparung für PCs® 
Konsolen bilden und Bewehrungsstäben, die im Stahlbetonbalken verankert werden.

Der PC® Balkenschuh wird zusammen mit der Hauptbewehrung des Trägers betoniert. Eine Zusatzbewehrung muss 
ebenfalls vorhanden sein, damit die Zusammenwirkung zwischen dem PC® Balkenschuh und dem Rest des Trägers 
gewährleistet ist. Die Zusatzbewehrung ist im Anhang A beschrieben.

Die Aussparung in der Endplatte des PC® Balkenschuhs ist der Form der PC® Konsole angepasst. Dadurch wird die 
Übertragung der vertikalen Last auf die Stütze oder Wand gewährleistet. Die horizontalen Kräfte werden durch den 
Kontakt zwischen der Endplatte des Balkenschuhs und der Scheibe der PCs® Konsole übertragen.

Die Verbindung von PCs® Konsole und PC® Balkenschuh ist im Endzustand nicht sichtbar. Einige der Stahlteile des 
PC® Balkenschuhs können sichtbar sein, wenn der PC® Balkenschuh unten im Balken angeordnet ist. Jedoch sind 
alle Teile schalungsbündig.

Abbildung 1. 	 PCs® Konsolsystem (PCs® Konsole + PC® Balkenschuh) mit einem Stahlbetonträger

Nach dem Aushärten des Stahlbetonbalkens wird die Schalung entfernt, und der Balken kann auf der PCs® Konsole 
montiert werden. Das PCs® Konsolsystem ist in der Lage, vertikale und horizontale Lasten bei der Montage, bei 
normaler Nutzung und im Brandfall zu tragen (siehe Tabelle 6 and  dieses Technischen Handbuchs für maximale 
Bemessungswerte).

Der PC® Balkenschuh ist in zwei Standard-Modellen für jede Belastungsklasse erhältlich (Abbildung 2):
•	 für einen Träger mit einem niedrigen Flansch (z.B. PC 3-L)
•	 für einen Träger mit hohem Flansch (z.B. PC 3-H)
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PC® Balkenschuh in einem Balken mit niedrigem 
Flansch – Typ L

PC® Balkenschuh in einem Balken mit hohem 
Flansch – Typ H

Abbildung 2. 	 Standard PC® Balkenschuh Modelle – Typ L und Typ H

Die Balkenschuhe unterscheiden sich in der Höhe. Typ -L passt für niedrige Balken mit Stahlflansch und Typ -H für 
Balken mit Betonflansch. Bei Balken ohne Flansch müssen der Schuhtyp und seine Anordnung separat betrachtet 
werden.

1.1	 Tragverhalten

Der PC® Balkenschuh besteht aus einer Aussparungsbox aus Stahlplatten mit Bewehrungsstäben, die die Lasten 
vom Balken auf die Konsole übertragen. Die Lastübertragung zwischen Balken und Konsole erfolgt über die 
Endplatte des PC® Balkenschuhs auf den Konsolblock (vertikale Lasten) oder die Scheibe (horizontale Lasten) der 
PCs® Konsole. Aus diesem Grund müssen Balken, die von PCs® Konsolen getragen werden, eine Endplatte mit einer 
Aussparung haben, die der Form des Konsolblocks entspricht. 

HEd

Nt1

Nt2

Nt1

Nt2

V Ed

e

MEd

V Ed

Abbildung 3. 	 Kraftübertragung im PC® Balkenschuh bei vertikaler und horizontaler Belastung
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Der Lastübertragungsmechanismus des PC® Balkenschuhs bei vertikaler und horizontaler Belastung ist in Abbildung 
3 dargestellt. PC® Balkenschuhe sind so entworfen, dass alle Komponenten des Systems eine ausreichende 
Tragfähigkeit gegen externe Einwirkungen aufweisen.

1.2	 Anwendungsbedingungen

Die Standardmodelle der PC® Balkenschuhe sind für die nachstehend aufgeführten Anwendungsbedingungen 
ausgelegt. Sind diese Bedingungen nicht gegeben, wenden Sie sich bitte an den Technischen Support von Peikko.

1.2.1	 Belastung und Umgebungsbedingungen

PC® Balkenschuhe sind für statische Lasten ausgelegt. Für dynamische und/oder Ermüdungslasten sind 
kundenspezifische Konstruktionen erforderlich. PC® Balkenschuhe sind für den Einsatz in trockenen 
Innenräumen konzipiert. Wenn PC® Balkenschuhe unter anderen Bedingungen eingesetzt werden, müssen 
die Oberflächenbehandlung oder die Rohmaterialien entsprechend der Expositionsklasse und der geplanten 
Lebensdauer angepasst werden.

1.2.2	 Geometrische Randbedingungen

PC® Balkenschuhe sind für den Einsatz in Stahl- oder Spannbetonträgern konzipiert. Die Mindestabmessungen 
sind in Tabelle 1 zusammengefasst. Bitte beachten Sie, dass die Werte in Tabelle 1 für den Fall gelten, dass der PC® 
Balkenschuh in der Mitte des Balkens platziert ist. Befindet sich der Balkenschuh nicht in der Mitte des Balkens, so 
entspricht der Mindestrandabstand des Balkenschuhs bmin/2, wobei das Maß bmin der Tabelle 1 entnommen wird.

Tabelle 1.	 Die Mindestabmessungen der Balken [mm] hängen vom Typ des PC® Balkenschuhs ab

< 60 < 60

bmin bmin

hmin
hmin

Niveau der Unterkante 
des Konsolblocks

hmin / bmin

PC 2-L 250/250

PC 3-L 280/280

PC 5-L 320/280

PC 7-L 380/380

PC 10-L 450/380

PC 15-L 520/520

bmin bmin

hmin hmin

≥60

40

20≥ 20

40

60

≥

≥

Niveau der Unterkante 
des Konsolblocks

PC 2-H 250/250

PC 3-H 280/280

PC 5-H 320/280

PC 7-H 380/380

PC 10-H 450/380

PC 15-H 520/520
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Die Standardeigenschaften der PC® Balkenschuhe werden für bewehrte oder vorgespannte Stahlbetonbalken mit 
einer Mindestbetonfestigkeitsklasse von C40/50 gewährleistet. Wenn PC® Balkenschuhe in Betonbalken mit einer 
niedrigeren Betongüte eingesetzt werden, muss die Tragfähigkeit unter Verwendung der in Tabelle 2 angegebenen 
Faktoren verringert werden.

Tabelle 2.	 Abminderungsfaktoren für Betonfestigkeitsklassen unter C40/50

Betonfestigkeitsklasse C35/45 C30/37

PC 2 – PC 10 0,96 0,81

PC 15 0,91 0,75

Die Tragfähigkeiten der PC® Balkenschuhe können nur dann garantiert werden, wenn der Balken entsprechend 
den Regeln aus Anhang A dieses Technischen Handbuchs bewehrt ist. Beachten Sie, dass diese Zusatzbewehrung 
zusätzlich zur vorhandenen Normal- und Querkraftbewehrung des Balkens eingebracht werden muss. 

PC® Balkenschuh überträgt eine vertikale Reaktion durch die PCs® Konsole, die im Verhältnis zum Schwerpunkt der 
Stütze/Wand exzentrisch wirkt. Diese Exzentrizität erzeugt ein Biegemoment MEd,1, das wie folgt bestimmt werden 
kann:

( )Ed ,1 EdM V B / 2 e= ⋅ +

wobei die Exzentrizität e in Tabelle 3 angegeben ist.

Vor Aufbringen der finalen Lasten muss die Fuge zwischen Träger und Stütze mit Vergussmörtel ausgefüllt werden. 
Wenn eine Last auf den Träger aufgebracht wird, kann die Drehung des Trägerendes dazu führen, dass sich ein 
Lastübertragungsmechanismus entwickelt, der in Abbildung 4 dargestellt wird. Der genaue Wert des Biegemoments, 
den die PCs® Konsole aufgrund der eingeschränkten Rotation des Trägers überträgt, kann nur von Fall zu Fall in 
Bezug auf die Moment-Rotations-Eigenschaften des Trägers geschätzt werden.

Konservative Schätzungen des aufgrund der eingeschränkten Drehung an den Trägerenden übertragenen 
Biegemoments MEd,2 sind in Tabelle 3 angegeben. Die Biegemomente in Tabelle 3 werden bestimmt, unter 
Berücksichtigung, dass sich eine horizontale Zugkraft HEd (siehe Punkt 2 für weitere Informationen) in der PCs® 
Konsole entwickelt. Befindet sich die PCs® Konsole in einer höheren Position als in Tabelle 3 angegeben  
(xb > 50 mm), wird empfohlen, die Verbindung zwischen der Endplatte und der Stütze mit einer verformbaren 
Isolierung unter der Konsole zu füllen. Dadurch wird sichergestellt, dass die in Tabelle 3 angegebenen 
Biegemomente gültig bleiben.

MEd,1

MEd,2

PCs®

Vergussmörtel

Balken

B

xb

HEd/2

VEd

e

Abbildung 4. 	 Übertragung von Moment MEd,2 von der Konsole auf die Stütze
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Tabelle 3.	 Das auf die Stütze übertragene Biegemoment (MEd,2)

e
[mm]

MEd,2 (xb = 0mm)
[kNm]

MEd,2 (xb = 10mm)
[kNm]

MEd,2 (xb = 50mm)
[kNm]

PC 2-L, H 43 2,7 2,9 3,8

PC 3-L, H 48 3,7 4,0 5,5

PC 5-L, H 56 7,7 8,2 10,3

PC 7-L, H 56 11,9 12,6 15,5

 PC 10-L, H 56 20,8 21,8 25,6

 PC 15-L, H 56 27,2 28,7 34,7

Der Gesamtwert des von der PCs® Konsole in der Stütze erzeugten Biegemoments beträgt:
Ed Ed ,1 Ed ,2M M M= +

Das Biegemoment MEd muss bei der Bemessung der Hauptbewehrung der Stütze berücksichtigt werden. Bitte 
beachten Sie, dass es in jedem Fall empfehlenswert ist, die PCs® Konsole als gelenkigen Anschluss für den Balken 
zu betrachten

1.2.3	 Ausrichten des Balkenschuhs

Die Position der Unterkante des PC® Balkenschuhs im Balken kann unabhängig zur Unterkante des Balkens 
variieren (z.B. aufgrund von Brandschutzanforderungen oder unterschiedlichen Balkenflanschdicken). Um die Lage 
des PC® Balkenschuhs im Betonbalken zu bestimmen, müssen Sperrholzplatten in ausreichender Stärke angebracht 
werden.
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110	 PC2-L
110	 PC3-L
130	 PC5-L
130	 PC7-L
135	 PC10-L
135	 PC15-L

PC2-L	 120
PC3-L	 120
PC5-L	 130
PC7-L	 150
PC10-L	 185
PC15-L	 260

PC2-L	 120
PC3-L	 120
PC5-L	 130
PC7-L	 150
PC10-L	 185
PC15-L	 260

Sperrholzplatte oder Aussparung 
für das Konsolauflager

Vergussrohr z.B. Ø32 mm Kunststoffrohr bis 
zur Oberseite des Balkenschuhs

Sperrholzplatte Aussparung für das 
Konsolauflager

PC® Balkenschuh Modell  
(z.B. PC3-L)
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Abbildung 5. 	 Auf der Zeichnung zu markierende Punkte bei Verwendung von PC® L Balkenschuhe. (Gleiches 
Niveau der Unterkante des Balkenschuhs und der Unterkante des Balkens)
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PC2 - L  110
PC3 - L  110
PC5 - L  130
PC7 - L  130
PC10 - L 135
PC15 - L 135

PC® Balkenschuh Modell 
(z.B. PC3-L)
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SperrholzplattePC2 - L   120
PC3 - L   120
PC5 - L   130
PC7 - L   150
PC10 - L 185
PC15 - L 260

Sperrholzplatte oder Aussparung für das 
Konsolauflager
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Abbildung 6. 	 Auf der Zeichnung zu markierende Punkte bei Verwendung von PC® L Balkenschuhe. 
(Unterschiedliches Niveau zwischen der Unterkante des Balkenschuhs und der Unterkante des 
Balkens)
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110	 PC2-H
110	 PC3-H
130	 PC5-H
130	 PC7-H
135	 PC10-H
135	 PC15-H

PC2-H	 120
PC3-H	 120
PC5-H	 130
PC7-H	 150
PC10-H	185
PC15-H	260

PC2-H	 120
PC3-H	 120
PC5-H	 130
PC7-H	 150
PC10-H	185
PC15-H	260

Sperrholzplatte

Vergussrohr z.B. Ø32 mm 
Kunststoffrohr bis zur Oberseite des 
Balkenschuhs

Sperrholzplatte 
t = hl - 40 mm

Sperrholzplatte
t = Abstand zwischen Unterkante 
des Konsolblocks und Unterkante 
des Balkens - 40mm

PC® Balkenschuh Modell 
(z.B. PC3-H)
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Abbildung 7. 	 Auf der Zeichnung zu markierende Punkte bei Verwendung von PC® H Balkenschuhe. (Gleiches 
Niveau der Unterkante des Balkenschuhs und der Unterkante des Balkens)
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Vergussrohr z.B. Ø32 mm Kunststoffrohr bis 
zur Oberseite des Balkenschuhs

PC® Balkenschuh Modell 
(z.B. PC3-H)
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SperrholzplattePC2 - H  120
PC3 - H  120
PC5 - H  130
PC7 - H  150

PC10 - H  185
PC15 - H  260

SperrholzplattePC2 - H  110
PC3 - H  110
PC5 - H  130
PC7 - H  130

PC10 - H  135
PC15 - H  135

Au
f d

er
 Z

ei
ch

nu
ng

 zu
 m

ar
ki

er
en

t = Abstand zwischen Unterkante 
des Konsolblocks und Unterkante 
des Balkens - 40mm

 t h 1h 2

Abbildung 8. 	 Auf der Zeichnung zu markierende Punkte bei Verwendung von PC® H Balkenschuhe. 
(Unterschiedliches Niveau zwischen der Unterkante des Balkenschuhs und der Unterkante des 
Balkens)



13Version: AT 05/2022

Informationen 

1.2.4	 Ausrichten des Trägers

Die Trägerlänge muss so definiert werden, dass der Abstand zwischen dem Träger und der Oberfläche einer 
rechteckigen Stütze 20 mm gemäß Abbildung 7 beträgt. Die Toleranz für die Länge des Trägers in der Verbindung ist 
±20 mm. Die Toleranz in der Trägerlänge ist geringer, wenn die Verbindungen an Rundstützen erfolgen. Die Länge 
des Trägers wird so gewählt, dass der Abstand zwischen der Oberfläche der Rundstütze und dem Träger 10 mm 
beträgt. Die Toleranz für die Trägerlänge beträgt in der Verbindung dann ±10 mm.

Die Fuge zwischen Stütze und 
Balken muss mit brand- und 

korrosionsbeständigem Material 
geschlossen werden

Die Fuge zwischen Stütze 
und Balken muss mit brand- 
und korrosionsbeständigem 
Material geschlossen werden

angezogene Gewindebolzen

A

2020

A

A - A

angezogene Gewindebolzen

Abbildung 9. 	 Trägerverbindung an eine rechteckige Stütze
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Die Fuge zwischen Stütze 
und Balken muss mit brand- 
und korrosionsbeständigem 

Material geschlossen werden

Die Fuge zwischen Stütze 
und Balken muss mit brand- 
und korrosionsbeständigem 
Material geschlossen werden

angezogene Gewindebolzen

B

1010

B

B - B

angezogene Gewindebolzen

Abbildung 10. 	Trägerverbindung an eine runde Stütze

1.3	 Sonstige Eigenschaften

PC® Balkenschuhe werden aus Stahlplatten und Bewehrungsstäben mit den folgenden Materialeigenschaften 
gefertigt:

Platten			   S355J2 + N 	 EN 10025-2
			   S355J0 	 EN 10025-2

Bewehrungsstäbe	 B500B		  EN 10080

Die Produktionsstätten der Peikko Group werden fremdüberwacht und in regelmäßigen Abständen auf der 
Grundlage der Produktionszertifikate und Produktgenehmigungen von verschiedenen unabhängigen Einrichtungen 
überprüft.

Bitte beachten Sie die garantierten Herstellungstoleranzen für die verschiedenen Dimensionen der PC® 
Balkenschuhe:

Teile des Balkenschuhs:	 Breite, Höhe, Dicke ±3 mm
	 Gesamtlänge ±20 mm
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Tabelle 4.	 Abmessungen [mm], Gewichte [kg] und Farbcodierung der Balkenschuhe für Balken mit niedrigem 
Flansch (PC® L)

L3

H
1

L1
L2

L4

B1

B2

t1
d1

d2

d2d3

H
2

4735
20

Aussparung für die 
Konsole an der Stütze

PC® Balkenschuh Modell

PC 2-L PC 3-L PC 5-L PC 7-L PC 10-L PC 15-L

H1 240 270 300 340 410 410

H2 60 60 60 60 60 60

B1 180 190 220 240 270 389

B2 150 150 150 154 220 343

L1 95 110 130 130 135 135

L2 155 170 230 235 315 315

L3 530 535 670 670 915 835

L4 755 1115 1175 1270 1290 1810

t1 15 20 25 25 25 25

d1 10 10 12 12 16 16

d2 16 16 20 20 25 25

d3 16 16 16 20 25 25

Gewicht 12,6 17,4 28,3 35,5 58,5 89,3

Farbe Rot Grau Gelb Grün Blau Schwarz

Tabelle 5.	 Abmessungen [mm], Gewichte [kg] und Farbcodierung der Balkenschuhe für Balken mit hohem Flansch 
(PC® H)

L3

H
1

L1
L2

L4

B1

B2

t1

d1

d2

d2d3

20

H
2

3720

Aussparung für die 
Konsole an der Stütze

PC® Balkenschuh Modell

PC2-H PC3-H PC5-H PC7-H PC10-H PC 15-H

H1 280 310 340 380 450 450

H2 100 100 100 100 100 100

B1 180 190 220 240 270 389

B2 150 150 150 154 220 343

L1 95 110 130 130 135 135

L2 155 170 230 235 315 315

L3 530 535 670 670 915 835

L4 655 940 975 1120 1125 1610

t1 15 20 25 25 25 25

d1 10 10 12 12 16 16

d2 16 16 20 20 25 25

d3 16 16 16 20 25 25

Gewicht 12,3 16,5 26,8 34,3 59,0 91,8

Farbe Rot Grau Gelb Grün Blau Schwarz
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2.	 Tragfähigkeiten

Die Tragfähigkeiten der PC® Balkenschuhe wurden nach einem Bemessungskonzept im Grenzzustand der 
Tragfähigkeit nach folgenden Normen ermittelt: 

•	 EN 1992-1-1:2004/AC:2010
•	 EN 1993-1-1:2005/AC:2009
•	 EN 1993-1-8:2005/AC:2005

Der PC® Balkenschuh ist für vertikale und horizontale Lasten ausgelegt. Die maximalen Tragfähigkeiten der PC® 
Balkenschuhe gegen diese beiden Lastarten sind in Tabelle 6 und Tabelle 7 angegeben und beziehen sich auf die 
zugehörigen PCs® Konsolen.

Der in Abbildung 4 dargestellte Lastübertragungsmechanismus stellt sicher, dass eine horizontale Zuglast mit einer 
vertikalen Last, die auf die Konsole wirkt, in Verbindung gebracht wird. Der Wert dieser horizontalen Zugbelastung 
liegt in der Regel bei  HEd = 0.2 × VRd für Betonkonsolen. Für PC® Balkenschuhe wird die Tragfähigkeit gegen vertikale 
Lasten für die folgenden Lastkombinationen bestimmt:

•	 Vertikale Last, die zusammen mit einer horizontalen Zuglast HEd wirkt, die 20% von VRd entspricht.
•	 Vertikale Belastung ohne horizontale Zugbelastung.

Die Bemessungswerte der Tragfähigkeit von PC® Balkenschuhe im Brandfall für die Feuerwiderstandsklassen R60 
und R90 sind identisch mit den in Tabelle 6 und Tabelle 7 angegebenen Werten für den Endzustand.

Tabelle 6.	 Bemessungswert der Tragfähigkeit von PC® Balkenschuhe (ohne horizontale Zugbelastung)

Belastung Bezeichnung Einheit PC 2 PC 3 PC 5 PC 7 PC 10 PC 15

Vertikale Belastung VRd kN 230 355 575 785 1010 1500

Horizontale Belastung HEd kN 0 0 0 0 0 0

Tabelle 7.	 Bemessungswert der Tragfähigkeit von PC® Balkenschuhe 
(mit horizontaler Zugbelastung HEd = 0.2 × VRd)

Belastung Bezeichnung Einheit PC 2 PC 3 PC 5 PC 7 PC 10 PC 15

Vertikale Belastung VRd kN 210 355 520 710 960 1500

Horizontale Belastung HEd kN 42 71 104 142 192 300

Der PC® Balkenschuh besitzt keine Torsionstragfähigkeit. Torsion in der Verbindung kann während der 
Montage durch Unterstellung des Trägers und im Endzustand durch gute Zusammenwirkung zwischen 
Träger und Decke verhindert werden. Sowohl Auflager als auch der Anschluss des Trägers an die Decke 
müssen entworfen und in Plänen festgelegt werden, bevor sie berücksichtigt werden können.Die 
Unterstellung von hohen Balken gegen Torsion kann zusätzliche Maßnahmen erfordern, die vom 
zuständigen Tragwerksplaner vorgegeben werden.
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Auswählen

Auswahl der PC® Balkenschuhe
Folgende Bedingungen müssen bei der Auswahl des für das Projekt geeigneten PC® Balkenschuh-Modells 
berücksichtigt werden:

•	 Tragfähigkeit
•	 Eigenschaften der Stütze/Wand und des Trägers
•	 Anordnung des Balkenschuhs im Balken

Die Tragfähigkeit der PC® Balkenschuhe sollte für die folgenden Lastfälle bemessen werden:
•	 Montagezustand
•	 Endzustand
•	 Brandfall

Wenn der Balkenschuh in einem Bereich mit einer höheren Feuerwiderstandsklasse verwendet werden soll, 
empfiehlt es sich, den Balkenschuh über der Unterkante des Balkens zu positionieren, sofern der Balken dick genug 
ist. Dann wirkt die Betondeckung als Brandschutz.



18 PC® Balkenschuh

ANHANG A

Anhang A – Zusätzliche Bewehrung
Die Bewehrungsstäbe an der Unterseite des Balkenschuhs werden entsprechend ihrer Kapazität an der 
Hauptbewehrung des Balkens verankert, wenn der Abstand zwischen den Bewehrungsstäben des Balkenschuhs 
und der Hauptbewehrung ≤ 100 mm ist. Der Tragwerksplaner muss prüfen, ob eine zusätzliche Bewehrung zur 
Verankerung der Hauptbewehrung erforderlich ist. An beiden Enden des Balkenschuhs sind Bügel gegen Spaltzug 
erforderlich (Abbildungen 9 und 10).

5Ø12 Bügel

5Ø12 Bügel

5Ø12 Bügel

5Ø12 Bügel

Abbildung 11. 	 PC 15-L Balkenschuh - Zusatzbewehrung
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 PC 3-L / PC 3-H

PC 5-L / PC 5-H

 2+2 Ø 10-150 mm 

 3+3 Ø 12-150 mm 

 PC 2-L / PC 2-H  2+2 Ø 10-150 mm 

PC 7-L / PC 7-H

PC 10-L / PC 10-H

 3+3 Ø 12-150 mm 

5+5 Ø 12-100 mm 

PC 15-L / PC 15-H 5+5 Ø 12-100 mm 

Abbildung 12. 	Zusätzliche Bewehrung des Balkens, wenn der Abstand zwischen den unteren Bewehrungsstäben 
des Balkenschuhs und der Hauptbewehrung ≤ 100 mm ist
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Wenn der Abstand zwischen den unteren Bewehrungsstäben des Balkenschuhs und der Hauptbewehrung mehr 
als 100 mm beträgt, muss das Ende des Balkens als ausgeklinktes Auflager betrachtet werden. In diesem Fall sind 
U-Bügel erforderlich und die Hauptbewehrung des Balkens muss durch Zusatzbewehrung verankert werden. Die 
Zusatzbewehrung für manche hohe Balken wird in Abbildung 11 und 12 dargestellt.

6Ø10 Bügel

2Ø12 Vertikale U-Bügel 

6Ø10 Bügel

2Ø12 Horizontale U-Bügel

2Ø12 Horizontale U-Bügel

Abbildung 13. 	 PC 3-H Balkenschuh - Zusatzbewehrung
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4 Ø 12 mm

6 Ø 10-40 mm

6 Ø 10-40 mm

6 Ø 12 mm

6 Ø 16

6 Ø 10-40 mm

10 Ø 12-40 mm

6 Ø 16 mm
2+2 Ø 16 mm

1+1 Ø 16 mm

1+1 Ø 12 mm

2+2 Ø 12 mm

≤ 
37

0

PC 3-L / PC 3-H

4 Ø 10 mm

6 Ø 10-40 mm

1+1 Ø 10 mm

≤ 
14

0

PC 2-L / PC 2-H

≤ 
26

0
PC 5-L / PC 5-H

PC 7-L / PC 7-H

≤ 
36

0

PC 10-L / PC 10-H

≤ 
35

0

36
0

PC 15-L / PC 15-H 14 Ø 12-40 mm Bügel

4+4 Ø 16 mm
Horizontale U-Bügel

<
 

2+2 Ø 16 Vertikale U-Bügel 

Abbildung 14. 	 Zusätzliche Bewehrung des Balkens, wenn der Abstand zwischen den unteren Bewehrungsstäben 
des Balkenschuhs und der Hauptbewehrung > 100 mm ist
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MONTAGEANLEITUNG

Einbau der PC® Balkenschuhe  
Kennzeichnung des Produkts

Der PC® Balkenschuh ist in zwei verschiedenen Modellvarianten (z.B. PC-L und PC-H) und sechs verschiedenen 
Größen (2, 3, 5, 7, 10 und 15) erhältlich. Zur Identifizierung sind die Balkenschuhe mit einem Bezeichnungsschild 
versehen und farblich gekennzeichnet. Die Farbkennzeichnung ist in untenstehender Tabelle angegeben.

Type L Type H

Vergussrohr z.B. Ø32 mm Kunststoffrohr bis zur Oberseite des Balkenschuhs 
(Vergussrohr muss im Fertigteilwerk eingebaut werden)

Abbildung 15. 	Standard-Modelle des PC® Balkenschuhs – Typ L und Typ H

PC 2-L / PC 2-H PC 3-L / PC 3-H PC 5-L / PC 5-H PC 7-L / PC 7-H PC 10-L / PC 10-H PC 15-L / PC 15-H

Rot Grau Gelb Grün Blau Schwarz

Einbauanleitung – Fertigteilwerk 

Der PC® Balkenschuh wird gemäß den Konstruktionsplänen des Balkens zusammen mit der Bewehrung des Balkens 
in die Schalung eingebaut.  Der PC® Balkenschuh wird so eingebaut, dass er sich innerhalb der Hauptbügel des 
Balkens befindet.

Der Balkenschuh muss so befestigt sein, dass er sich während des Betonierens nicht bewegen kann. Die 
Aussparung für die PCs® Konsole wird durch die Stahlplatten des PC® Balkenschuhs gebildet. Es ist notwendig, die 
untere Öffnung mit einer Sperrholzplatte oder einer Aussparung für das Konsolauflager zu sichern (gemäß Abbildung 
5 für PC-L oder Abbildung 6 für PC-H in diesem Technischen Handbuch).

Es wird empfohlen, die Aussparung des PC® Balkenschuhs mit Styropor oder einem gleichwertigen Material 
aufzufüllen, um zu verhindern, dass sich Beton in der Aussparung ansammelt. Zusatzbewehrung muss im Bereich 
des Balkens gemäß den Konstruktionsplänen eingebracht werden.

Abbildung 16. 	Beispiel für die Zusatzbewehrung und die Befestigung des PC® Balkenschuhs vor dem Betonieren
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MONTAGEANLEITUNG

Montageanleitung – Baustelle

Die Balken werden so auf den Konsolen montiert, dass die Aussparung des Balkens den Konsolblock umschließt 
und die Endplatte des Balkens mit der Oberseite des Konsolblocks in Kontakt ist.

Der PC® Balkenschuh besitzt keine Torsionstragfähigkeit; daher muss der Balken während der Montage gegen 
Verdrehung unterstellt werden und in der Endphase gut mit der Decke zusammenarbeiten, damit die Decke die 
Drehung des Balkens verhindert.

Die Fuge zwischen Stütze und Balken muss mit brand- und korrosionsbeständigem Material geschlossen werden.
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Revisionsindex

Version: AT 05/2022. Revision: 001
•	 1. Auflage



Ergänzende Informationen

PLANUNGSHILFEN
Gestalten Sie Ihre Planung schneller, effizienter und zuverlässiger mit unseren 
leistungsfähigen Bemessungstools. Zu den Planungshilfen von Peikko gehören 
Bemessungssoftware, CAD-Komponenten für Zeichenprogramme, Montageanleitungen, 
Technische Handbücher, und Produktzulassungen.

peikko.at/planungshilfen

TECHNISCHER SUPPORT
Unser Technischer Support unterstützt Sie gerne bei Fragen zur Planung, Bemessung, 
Montage, etc.

peikko.at/technischer-support 

ZULASSUNGEN UND ZERTIFIKATE
Zulassungen, Zertifikate und Dokumentation zur CE-Kennzeichnung (Konformitätserklärung, 
DoP, DoC) finden Sie im Internet auf der jeweiligen Produktseite. 

peikko.at/produkte

UMWELTDEKLARATIONEN UND ZERTIFIZIERUNGEN
Umweltproduktdeklarationen (EPDs) und Managementsystem-Zertifikate finden Sie im Internet 
unter „Qualität, Umwelt und Sicherheit“.

peikko.at/qehs

http://peikko.de/planungshilfen
http://peikko.de/technischer-support
http://peikko.de/produkte
http://peikko.de/qehs
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