
Système de levage KK 
Système de levage à ancre à pied à décrochage rapide
Pour un levage et une manutention sécurisés et efficaces de tous les types d'éléments préfabriqués en béton. 
Le système de levage KK est un système idéal pour soulever et transporter des poutres, des dalles, des murs et des 
tuyaux en béton préfabriqué.

Le système de levage KK avec ancres de levage KK à tête sphérique est conçu pour un accrochage et un 
décrochage rapide avec des anneaux de levage KKL spécialement conçus. Il est sécuritaire grâce à l'insertion d'une 
ancre et offre une liberté de manœuvre dans toutes les directions de tractions envisageables. 

Le système de levage KK est facile à utiliser grâce à un large choix d'ancres ayant une capacité de levage allant 
jusqu'à 32 tonnes.

•	 Accrochage et décrochage rapide
•	 Dans toutes les directions de tractions possibles
•	 Disponible pour des capacités allant de 1,3 à 32 tonnes
•	 Installation facile grâce aux formes des ancres
•	 Numérotation individuelle de série sur les anneaux de levage KKL.

Le système de levage KK permet des angles de levage jusqu'à 90 degrés.

Tous les systèmes de levage Peikko sont conçus et fabriqués conformément à la directive européenne sur les 
machines 2006/42/CE et VDI/BV-BS 6205. 

La sécurité d'utilisation des produits a été vérifiée par une série de tests réalisés en coopération avec l'université 
technique TU de Darmstadt.

www . p e i k k o . f r
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