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PC®-bjælkesko
Skjult bjælkesko til anlæg på PCs® Søjlekonsol 

•	 Nem og hurtig montering af beton betonbjælker på PCs® konsoller
•	 Velegnet til lave bjælker og vægelementer
•	 Skjulte og æstetiske samlinger.

PC®-bjælkeskoen er en indstøbningsdel, 
der bruges sammen med PCs®-konsoller 
som vertikal understøtning mellem 
armerede eller forspændte betonbjælker 
samt armerede betonvægge. Produktet 
består af stålplader, der danner et 
hulrum og verlag for PCs® konsollen. 
Påsvejste armeringsstød overfører 
lasten fra bjælken til Bjælkeskoen. PC®-
bjælkeskoen støbes ind i bjælken, hvor 
alle delene bliver skjult og omstøbt af 
beton. 

PC®-bjælkeskoen er dimensioneret til 
brug sammen med PCs®-konsollen, så 
bjælkens endelige position, når den 
er monteret på søjlen, kan justeres 
frit. Når PCs®-konsollens konsolplade 
er boltet fast på søjlen, kan PCs®-
konsolsystemet benyttes uden at foretage 
andre handlinger på fabrikken eller på 
byggepladsen ( i form af fastkilning, 
svejsning osv.). 

Standardmodellerne af PC®-bjælkesko er designet til at modstå lodrette og vandrette belastninger og udmærker sig 
ved en maksimal lodret forskydningskapacitet på op til 1.500 kN 
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Om PC®-bjælkesko
1.	 Produktegenskaber

PC®-bjælkeskoen består som standard altid af stålplader, der danner et hulrum til PCs®-konsoller og de bærende 
dele til betonsøjlen.

PC®-bjælkeskoen indstøbes i betonbjælker sammen med bjælkens hovedarmering. Der skal også etableres 
tillægsarmering for at sikre interaktionen mellem PC®-bjælkeskoen og resten af  bjælken. Denne tillægsarmering er 
beskrevet i denne tekniske manual (Appendiks A). 

Åbningen i PC®-bjælkeskoens endeplade passer til formen på PCs®-konsolpladen. Dette sikrer overførsel af vertikal 
last til den indstøbte PCs® konsol i enten  søjlen eller væggen. Horisontal last overføres gennem kontakten mellem 
bjælkeskoens endeplade og PCs®-konsollens konsolplade.

Fugen mellem PCs®-konsollen og PC®-bjælkeskoen er ikke synlig i den endelige situation. Nogle af ståldelene på 
PC®-bjælkeskoen kan være synlige, hvis PC®-bjælkeskoen placeres nederst i bjælken. Ingen af samlingens dele ses 
i den endelige struktur da de omstøbes til slut.

Figur 1. 	 PCs®-konsolsystem (PCs®-konsol + PC®-bjælkesko) med armeret betonsøjle.

Efter hærdning af betonen i bjælken, fjernes forskallingen, og bjælken med den indstøbte PC® Bjælkesko er nu klar 
til montering på PCs®-konsollen. PCs®-systemet kan optage vertikale og horisontale belastninger ved montering 
samt under normal brug og brand (se Tabel 6 og Tabel 7 i denne tekniske manual for maksimale bæreevner). 

PC®-bjælkeskoen fås i to standardmodeller for hver belastningsklasse (Figur 2):
•	 til bjælker med lav flange (f.eks. PC 3-L)
•	 til bjælker med høj flange (f.eks. PC 3-H)
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PC®-bjælkeskoen i en bjælke med lav flange – type L PC®-bjælkeskoen i en KB bjælke med høj flange – type H
Figur 2. 	 Standardmodeller af PC®-bjælkeskoen – type L og type H.

Bjælkeskotyperne varierer i højde. Type –L passer til lave bjælker med stålflange og type –H til KB bjælker med 
betonflange. I tilfælde af at bjælken ikke har en flange, skal skotypen og dens placering behandles separat. 

1.1	 Konstruktive egenskaber

PC®-bjælkeskoen består af en udsparingsboks, der er lavet af stålplader med påsvejste armeringsstød, der overfører 
belastningen fra bjælken til konsollen. Overførslen af belastninger mellem bjælken og konsollen sker gennem PC®-
bjælkeskoens endeplade til konsolpladen (vertikale laster) eller mellemlægspladen (horisontale laster) på PCs®. 
Bjælker, der understøttes af PCs®-konsollen, skal derfor have en endeplade med en åbning, der har en sådan form, 
at den svarer til konsolpladens form. 

HEd

Nt1

Nt2

Nt1

Nt2

V Ed

e

MEd

V Ed

Figur 3. 	 Overførsel af last i PC®-bjælkeskoen under vertikal og horisontal belastning.

Lastoverførselsmekanismen for PC®-bjælkesko under vertikal og horisontal belastning vises i Figur 3. PC®-bjælkesko 
er på forhånd udformet, så alle komponenter i systemet har tilstrækkelig styrke til at modstå de reaktioner der opstår 
som følge af eksterne laster. 
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1.2	 Begrænsninger for anvendelsen

Standardmodellerne af PC®-bjælkesko er udformet til at blive anvendt under de forhold, der er nævnt nedenfor i 
dette afsnit. Hvis disse forhold ikke kan opfyldes, bedes man kontakte Peikkos tekniske support, som så individuelt 
projekterer PC®-bjælkeskoen. 

1.2.1	 Belastnings- og miljøforhold

PC®-bjælkesko er udformet til at optage statiske belastninger. Ved dynamiske laster og/eller udmattelseslaster skal 
der foretages en individuel projektering. PC®-bjælkesko er udformet til at blive anvendt indendørs og under tørre 
forhold. Hvis PC®-bjælkesko anvendes under andre forhold, skal overfladebeskyttelsen eller materialerne være 
afpasset efter den miljømæssige eksponeringsklasse og den planlagte levetid.

1.2.2	 Interaktion med søjle og væg

PC®-bjælkesko er udformet til anvendelse i armerede eller forspændte betonbjælker. Minimumsdimensionerne 
fremgår af Tabel 1. Bemærk, at værdierne i Tabel 1 gælder, hvis PC®-bjælkeskoen placeres i midten af bjælken. Hvis 
søjleskoen ikke er placeret i midten af søjlen, svarer minimumskantafstanden for søjleskoen til bmin/2, hvor dimension 
bmin fremgår af Tabel 1.

Tabel 1.	 Minimumsstørrelser for bjælken [mm] afhænger af typen af PC®-bjælkesko.

< 60 < 60

bmin bmin

hmin
hmin

Niveauet for 
konsolknastens underside

hmin / bmin

PC 2-L 250/250

PC 3-L 280/280

PC 5-L 320/280

PC 7-L 380/380

PC 10-L 450/380

PC 15-L 520/520

bmin bmin

hmin hmin

≥60

40

20≥ 20

40

60

≥

≥

Niveauet for 
konsolknastens underside

PC 2-H 250/250

PC 3-H 280/280

PC 5-H 320/280

PC 7-H 380/380

PC 10-H 450/380

PC 15-H 520/520
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Standardegenskaberne for PC®-bjælkesko garanteres for armerede eller forspændte bjælker fremstillet af beton, der 
mindst er i klasse C40/50. Hvis PC®-bjælkesko anvendes i bjælker fremstillet af beton, der er i en lavere betonklasse, 
skal styrkerne reduceres med de faktorer, der fremgår af Tabel 2. 

Tabel 2.	 Reduktionsfaktorer for lavere betonklasser.

Betonklasse C35/45 C30/37

PC 2 – PC 10 0,96 0,81

PC 15 0,91 0,75

PC®-bjælkeskoens strukturelle egenskaber kan kun garanteres, hvis der er tillægsarmering i bjælken i 
overensstemmelse med reglerne i Appendiks A i denne tekniske manual. Bemærk, at der ud over denne hoved- 
og forskydningsarmering, som er udformet til at modstå de indre kræfter i bjælken, skal anvendes den anførte 
tillægsarmering. 

PC®-bjælkeskoen påfører PC®-konsollen en vertikal reaktion, der er excentrisk i forhold til søjlens eller væggens 
tyngdepunkt. Denne excentricitet genererer et bøjningsmoment MEd,1, der kan bestemmes som følger:

( )Ed ,1 EdM V B / 2 e= ⋅ +

hvor excentriciteten fremgår af Tabel 3.

Inden konstruktionen tages i brug, skal fugen mellem bjælken og søjlen udfyldes med fugemørtel. Når bjælken 
påføres en last, bevirker rotationen af bjælkens ende, at der kan etableres en lastoverførselsmekanisme som vist 
i Figur 4. Den nøjagtige værdi af det bøjningsmoment, der overføres via PCs®-konsollen på grund af begrænset 
rotation af bjælken, kan udelukkende beregnes fra gang til gang vedrørende bjælkens momentrotationsegenskaber.

Konservative beregninger af bøjningsmomentet MEd,2, der bliver overført som følge af begrænset rotation i bjælkens 
ender, fremgår af Tabel 3. Værdierne for bøjningsmomentet i Tabel 3 bestemmes under hensyntagen til, at der 
etableres en horisontal træklast HEd (se afsnit 2 for mere information) i PCs®-konsollen. 

Hvis PCs®-konsollen er i en højere position end vist i Tabel 3 (xb > 50 mm), anbefales det at udfylde åbningen mellem 
endepladen og søjlen med højelastisk fugemasse under konsollen. Værdierne for bøjningsmomentet i Tabel 3 er 
dermed stadig gældende.

MEd,1

MEd,2

PCs®

Fugemørtel

Bjælke

B

xb

HEd/2

VEd

e

Figur 4. 	 Moment MEd,2 overført fra konsollen til søjlen.
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Tabel 3.	 Bøjningsmoment overført til søjlen (MEd,2).

e
[mm]

MEd,2 (xb = 0mm)
[kNm]

MEd,2 (xb = 10mm)
[kNm]

MEd,2 (xb = 50mm)
[kNm]

PC 2-L, H 43 2,7 2,9 3,8

PC 3-L, H 48 3,7 4,0 5,5

PC 5-L, H 56 7,7 8,2 10,3

PC 7-L, H 56 11,9 12,6 15,5

 PC 10-L, H 56 20,8 21,8 25,6

 PC 15-L, H 56 27,2 28,7 34,7

Den samlede værdi af bøjningsmomentet dannet i søjlen som følge af PCs®-konsolsystemet er: 

Ed Ed ,1 Ed ,2M M M= +

Der skal tages hensyn til bøjningsmomentet MEd ved udformning af hovedarmeringen i søjlen eller væggen. Det skal 
bemærkes, at det under alle omstændigheder anbefales at betragte PCs®-konsol som en simpel understøtning af 
bjælken.

1.2.3	 Placering af bjælkeskoen

110	 PC2-L
110	 PC3-L
130	 PC5-L
130	 PC7-L
135	 PC10-L
135	 PC15-L

PC2-L	 120
PC3-L	 120
PC5-L	 130
PC7-L	 150
PC10-L	 185
PC15-L	 260

PC2-L	 120
PC3-L	 120
PC5-L	 130
PC7-L	 150
PC10-L	 185
PC15-L	 260

Forskallingstræ eller 
forbindelse i bundplade 

Udststøbningsrør, f.eks. Ø32 mm plastrør 
føres op til bjælkens overkant

Forskallingstræ Forbindelse i 
bundplade

PC®-bjælkeskomodel  
(e.g. PC3-L)
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Figur 5. 	 Ting, der skal markeres på tegningen af bjælken, når PC®-L-bjælkeskoen benyttes.
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40

hl

tt

110	 PC2-H
110	 PC3-H
130	 PC5-H
130	 PC7-H
135	 PC10-H
135	 PC15-H

PC2-H	 120
PC3-H	 120
PC5-H	 130
PC7-H	 150
PC10-H	185
PC15-H	260

PC2-H	 120
PC3-H	 120
PC5-H	 130
PC7-H	 150
PC10-H	185
PC15-H	260

Forskallingstræ

Udststøbningsrør, f.eks. Ø32 mm 
plastrør føres op til bjælkens overkant

Forskallingstræ  
t = hl - 40 mm

Forskallingstræ
t = konsollens afstand fra 
bjælkens underside – 40 mm

PC®-bjælkeskomodel
(e.g. PC3-H)
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Figur 6. 	 Ting, der skal markeres på tegningen af bjælken, når PC®-H-bjælkeskoen benyttes.
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1.2.4	 Placering af bjælken

Bjælkens længde skal defineres således, at mellemrummet mellem bjælken og den firkantede søjle eller væg er 20 
mm ifølge Figur 7. Tolerancen for bjælkelængden er ±20 mm i samlingen. Tolerancen for bjælkelængden er mindre, 
når bjælken er forbundet til en rund søjle. Længden af bjælken vælges således, at mellemrummet mellem bjælken 
og væggens overflade er omkring 10 mm. I så fald er tolerancen for bjælkens længde ca. ±10 mm i forbindelsen.

20 20

AA

A-A

Fugen udstøbes sammen med 
de øvrige dækfuger

Fugen udstøbes sammen med 
de øvrige dækfuger

Eferspænding af bolte 
med momentnøgle, se 

tilspændingsmomenter i 
PCs® manual

Eferspænding af bolte 
med momentnøgle, se 
tilspændingsmomenter i 
PCs® manual

Figur 7. 	 Bjælkeforbindelse til en firkantet søjle.
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10 10

BB

B-B

Fugen udstøbes sammen med 
de øvrige dækfuger

Fugen udstøbes sammen med 
de øvrige dækfuger

Eferspænding af bolte 
med momentnøgle, se 

tilspændingsmomenter i 
PCs® manual

Eferspænding af bolte 
med momentnøgle, se 
tilspændingsmomenter i 
PCs® manual

Figur 8. 	 Bjælkeforbindelse til en rund søjle.

1.3	 Andre egenskaber

PC®-bjælkesko er fremstillet af stålplader og armeringsjern med følgende materialeegenskaber:

Pladestål	 S355J2 + N 	 EN 10025-2
		  S355J0 	 EN 10025-2

Kamstål	 B500B		  SFS 1268, EN 10080
		  A500HW	 SFS 1215, EN 10080
		  BSt 500 S 	 DIN 488, EN 10080

Peikko Groups produktionsenheder auditeres regelmæssigt på grundlag af produktionscertifikationer og 
produktgodkendelser fra forskellige organisationer, bl.a. Inspecta Certification, VTT Expert Services, Nordcert, SLV, 
TSUS og SPSC.
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Tabel 4.	 Dimensioner [mm], vægt [kg] og farvekoder for bjælkesko til lave bjælkeflanger (PC®-L).

L3

H1

L1
L2

L4

B1

B2

t1
d1

d2

d2d3

H
2

4735
20

Udsparing til PCs® 
konsolknasten i søjlen

PC®-bjælkeskomodel

PC 2-L PC 3-L PC 5-L PC 7-L PC 10-L PC 15-L

H1 240 270 300 340 410 410

H2 60 60 60 60 60 60

B1 180 190 220 240 270 389

B2 150 150 150 154 220 343

L1 95 110 130 130 135 135

L2 155 170 230 235 315 315

L3 530 535 670 670 915 835

L4 770 1135 1175 1290 1290 1830

t1 15 20 25 25 25 25

d1 10 10 12 12 16 16

d2 16 16 20 20 25 25

d3 16 16 16 20 25 25

Vægt 12,6 17,4 28,3 35,5 58,5 89,3

Farve Rød Grå Gul Grøn Blå Sort

Tabel 5.	 Dimensioner [mm], vægt [kg] og farvekoder for bjælkesko til høje bjælkeflanger (PC®-L).

L3

H1

L1
L2

L4

B1

B2

t1

d1

d2

d2d3

20

H
2

3720

Udsparing til PCs® 
konsolknasten i søjlen

PC®-bjælkeskomodel

PC2-H PC3-H PC5-H PC7-H PC10-H PC 15-L

H1 280 310 340 380 450 450

H2 100 100 100 100 100 100

B1 180 190 220 240 270 389

B2 150 150 150 154 220 343

L1 95 110 130 130 135 135

L2 155 170 230 235 315 315

L3 530 555 670 670 915 835

L4 675 960 975 1140 1145 1630

t1 15 20 25 25 25 25

d1 10 10 12 12 16 16

d2 16 16 20 20 25 25

d3 16 16 16 20 25 25

Vægt 12,3 16,5 26.8 34.3 59,0 91,8

Farve Rød Grå Gul Grøn Blå Sort
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2.	 Bæreevner

PC®-bjælkeskos kapaciteter er bestemt ved et designkoncept, der bygger på følgende standarder: 

•	 EN 1992-1-1:2004/AC:2010
•	 EN 1993-1-1:2005/AC:2009
•	 EN 1993-1-8:2005/AC:2005

PC®-bjælkesko er udformet til at modstå lodrette og vandrette laster. PC®-bjælkeskos maksimale styrke over for 
disse to typer laster fremgår af Tabel 6 og Tabel 7 og er i henhold til den tilsvarende PCs®-konsol. 

Lastoverførselsmekanismen i Figur 4 gør, at en horisontal træklast sædvanligvis bliver forbundet med den vertikale 
last, der påvirker konsollen. Værdien af denne horisontale træklast beregnes sædvanligvis til HEd = 0,2 × VRd for 
betonkonsoller. For PC®-bjælkesko bestemmes styrken ved vertikal last for følgende lastkombinationer:

•	 Vertikal last, der virker sammen med horisontal træklast HEd, som svarer til 20 % af VRd
•	 Vertikal last uden nogen horisontal træklast

PC®-bjælkeskos modstandsevne i forbindelse med en brandteknisk dimensionering med eksponeringsklasserne 
R60 og R90 fremgår af Tabel 6 og Tabel 7 for normale brugssituationer.

Tabel 6.	 Designværdier for PC®-bjælkeskos brandmodstandsevne (uden horisontal træklast).

Last Enheder PC 2 PC 3 PC 5 PC 7 PC 10 PC 15

Vertikal last VRd kN 230 355 575 785 1010 1500

Horisontal last HEd kN 0 0 0 0 0 0

Tabel 7.	 Designværdier for PC®-bjælkeskos brandmodstandsevne (med horisontal træklast HEd = 0.2 × VRd)

Last Enheder PC 2 PC 3 PC 5 PC 7 PC 10 PC 15

Vertikal last VRd kN 210 355 520 710 960 1500

Horisontal last HEd kN 42 71 104 142 192 300

PC®-bjælkesko har ingen vridningsstyrke. Vridning i forbindelsen kan undgås under installation ved at understøtte 
bjælken og i den sidste fase ved hjælp af fugearmering mellem bjælke og dæk. Både understøtning og bjælkens 
forbindelse til dækket skal være udformet og fremgå af planerne, før der kan tages højde for disse.
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Valg af PC®-bjælkesko
Følgende forhold skal tages i betragtning ved valg af passende model af PC®-bjælkesko til anvendelse i et projekt: 

•	 Bæreevne
•	 Søljens/væggens og bjælkens egenskaber
•	 Bjælkeskoens placering i bjælken

PC®-bjælkeskoens bæreevne skal efterprøves for følgende projekteringssituationer: 

•	 Ved monteringen
•	 Ved normal anvendelse
•	 Ved brand

Hvis bjælkeskoen skal bruges i et miljø med en højere brandeksponeringsklasse, anbefales det at anbringe 
bjælkeskoen højere end dækkets bund, hvis bjælken er tilstrækkelig tyk. På den måde fungerer betondæklaget som 
brandbeskyttelse. 
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ANNEKS A

Anneks A – tillægsarmering
Kamstål nederst i skoen forankres i bjælkens hovedarmering i henhold til deres kapacitet, når afstanden mellem 
forankringsjern og hovedarmering er ≤ 100 mm. Konstruktøren skal kontrollere, om der er behov for tillægsarmering, 
der forankres i hovedarmeringen. For at optage forskydning er det nødvendigt med lukkede armeringsbøjler (Figur 
9).

 PC 3-L / PC 3-H

PC 5-L / PC 5-H

 2+2 Ø 10-150 mm 

 3+3 Ø 12-150 mm 

 PC 2-L / PC 2-H  2+2 Ø 10-150 mm 

PC 7-L / PC 7-H

PC 10-L / PC 10-H

 3+3 Ø 12-150 mm 

5+5 Ø 12-100 mm 

PC 15-L / PC 15-H 5+5 Ø 12-100 mm 

Figur 9. 	 Tillægsarmeringen af bjælken, når afstanden mellem forankringsjern og hovedarmering er ≤ 100 mm.
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Når afstanden mellem forankringsjern og hovedarmering er mere end 100 mm, skal der suppleres med 
bøjlearmering. I så fald er der brug for hængebøjler, og bjælkens hovedarmering skal være forankret ved hjælp af 
tillægsarmering. Tillægsarmeringen for høje bjælker fremgår af Figur 10.

2+2 Ø 16 Vertikale bøjler

4 Ø 12 mm

6 Ø 10-40 mm

6 Ø 10-40 mm

6 Ø 12 mm

6 Ø 16

6 Ø 10-40 mm

10 Ø 12-40 mm

6 Ø 16 mm
2+2 Ø 16 mm

1+1 Ø 16 mm

1+1 Ø 12 mm

2+2 Ø 12 mm

≤ 
37

0

PC 3-L / PC 3-H

4 Ø 10 mm

6 Ø 10-40 mm

1+1 Ø 10 mm

≤ 
14

0

PC 2-L / PC 2-H

≤ 
26

0

PC 5-L / PC 5-H

PC 7-L / PC 7-H

≤ 
36

0

PC 10-L / PC 10-H

≤ 
35

0

36
0

PC 15-L / PC 15-H 14 Ø 12-40 mm Vertikale armeringsbøjler

4+4 Ø 16 mm
Horisontale bøjler 

<
 

Figur 10. 	 Tillægsarmeringen af bjælken, når afstanden mellem forankringsjern og hovedarmering er mere end 
100 mm.
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Montering

Installation af PC®-bjælkesko
Identifikation af produktet

PC®-bjælkesko fås i to forskellige modeller (PC®-L og PC®-H) og seks forskellige størrelser (2, 3, 5, 7, 10 og 15). 
Modeller og størrelser fremgår af navnet på mærkningen på produktet. Størrelser kan også ses på produktets 
farvekode. Farvekoderne er som vist nedenfor. 

PC®-bjælkesko
Type L

PC®-bjælkesko
Type H

Figur 11. 	 Standardmodeller af PC®-bjælkesko – type L og type H.

PC 2-L / PC 2-H PC 3-L / PC 3-H PC 5-L / PC 5-H PC 7-L / PC 7-H PC 10-L / PC 10-H PC 15-L / PC 15-H

Rød Grå Gul Grøn Blå Sort

På elementfabrikken  

PC®-bjælkesko installeres i forskallingen ifølge projektplanerne for bjælken sammen med bjælkens armering.  PC®-
bjælkesko installeres, så den befinder sig inden i bjælkens hovedarmering. Bjælkeskoen fastgøres, så den ikke 
bevæger sig under støbningen. PC®-bjælkeskoens stålplader danner et hulrum til PCs®-konsollen og således den 
nødvendige støbeform. Det er nødvendigt at etablere en udsparring i bunden af bjælken og PC®-bjælkeskoen ved 
hjælp af forskallingstræ eller en forbindelse i bundpladen (i henhold til Figur 5 for PC®-L eller Figur 6 for PC®-H i 
denne tekniske manual).

Det anbefales at fylde PC®-bjælkeskohulrummet med polystyren eller tape for at undgå, at hulrummet fyldes med 
beton. 

Husk at montere udstøbningsrør fra top PC® Bjælkesko til overkant betonbjælke. Dette sikrer en korrekt udstøbning 
af konsollen på byggepladsen, se figur 5 og 6.

Tillægsarmering skal placeres i bjælkeområdet i henhold til projektplanerne for bjælken.

Figur 12. 	 Eksempel på tillægsarmering og fastgøring af PC®-bjælkeskoen før støbning.
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På byggepladsen

Bjælkerne installeres og understøttes i henhold til monterings- og understøtningsplanerne. 

Bjælkerne monteres på konsollen, så bjælkens åbning omgiver konsollen, og bjælkens endeplade er i kontakt med 
konsolpladens overside.

PC®-bjælkesko har ingen vridningsstyrke, og bjælkerne skal derfor understøttes mod vridning under montagen, 
og der skal være et godt samarbejde mellem bjælke og dæk i den endelige konstruktion, så dækket forhindrer, at 
bjælken vrides.

Fugen mellem søjle og bjælke støbes i samme arbejdsgang som fugerne mellem dækkene. 
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Ændringer til den Tekniske Manual

Version: DK 01/2021. Revision: 001
•	 Første udgivelse.



DESIGN TOOLS
Gør dit arbejde hurtigere, nemmere og mere pålideligt med med vores effektive design tools. 
Peikko design tools inkluderer design software, 3D komponenter til modelleringsprogrammer, 
installationsvejledning, tekniske manualer og produktgodkendelser af Peikko’s produkter.

peikko.dk/design-tools

TEKNISK SUPPORT
Vores tekniske support team er til at hjælpe med alle dine spørgsmål ang. design, installation 
etc.

peikko.dk/kontakt-os

GODKENDELSER
Godkendelser, certifikater og dokumenter relateret til CE-mærkning (DoP, DoC) finder du på 
vores hjemmeside under det enkelte produkts produktside.

peikko.dk/produkter

EPD’ER OG CERTIFICEREDE STYRINGSSYSTEMER
EPD (Miljøvaredeklarationer) og info om vores certificerede styringssystemer finder du i 
kvalitetssektionen under Om Peikko på vores hjemmeside.

peikko.dk/qehs

Yderligere information 
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