BETONIYHDISTYKSEN
KAYTTOSELOSTE
TYYPPI 5B - EC 2 KIINNITYSOSA

numero

88

Kiinnitysosan edustaja Suomessa: Peikko Finland Oy
PL 104 (kayntiosoite Voimakatu 3), 15101 LAHTI

Kiinnitysosan valmistaja: Peikko Group Oy

Kiinnitysosan tyyppi ja tunnus: HPM®-ankkurointipultit
HPM16P HPM20P HPM24P HPM30P HPM39P
HPM16P-HDG HPM20P-HDG HPM24P-HDG HPM30P-HDG HPM39P-HDG
HPM24P-ECO HPM30P-ECO HPM39P-ECO
HPM16L-HDG HPM20L-HDG HPM24L-HDG HPM30L-HDG HPM39L-HDG
HPM24L-ECO HPM30L-ECO HPM39L-ECO

Kiinnitysosan kuva: HPM/P HPMIL
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Kiinnitysosan toimintaperiaate: HPM®-ankkurointipultit ovat betonirakenteisiin ennen valua asennettavia
kierteitettyja kuormaa siirtavid terésosia.

SUOMEN BETONIYHDISTYS ry:n PAATOS

Suomen Betoniyhdistys ry. on kasitellyt taman kayttéselosteen ja kaytettavissa olleiden asiakirjojen perusteella hyvaksy-
nyt sen riittdvaksi selvitykseksi kyseisen betonirakenteen kiinnitysosan ominaisuuksista ja kéytté6n liittyvistéd seikoista,
kun suunnittelu perustuu Eurokoodi-standardeihin ja niiden kansallisiin liitteisiin.
Kiinnitysosaa kaytettdessa on kayttdselosteessa esitetyn lisdksi otettava huomioon seuraavat seikat:

1. Valmistuspaikalla tulee olla voimassa oleva kaytettavaa kiinnitysosaa koskeva Betoniyhdistyksen kayttéseloste.

2. Tyoémaalla tulee olla Kiinnitysosaa koskeva Betoniyhdistyksen kayttéseloste ja tuotteen kayttdohje.
3. Kiinnitysosan kayttdalueet

Tama kayttéseloste on voimassa 27.2.2024 saakka, ellei sitéd ennen ilmene syitd, joiden perusteella kayttéseloste jou-
dutaan peruuttamaan.

Kayttoselostetta on tehty kaksi alkuperaiskappaletta, joista toinen sdilytetddn Suomen Betoniyhdistyksen toimistossa.
Helsingissa helmikuun 27 p:nd 2019

Symen Betoniyhdistys ry.

/
T~ QV .
' Matti Pentti ar‘;?nﬁﬁff/_\ =

Puheenjohtaja Toimitusjohtaja

BY on riippumaton, betonin oikeaa kayttoa edistava teknistieteellinen yhdistys. Sen jasenkunta edustaa laajasti betonirakentamisen eri osapuolia. Yhdistys julkaisee
teknisia ohjeita, osallistuu betonialan henkilGpatevyyksien toteamiseen, jarjestaa koulutusta ja j&sentilaisuuksia, kaynnistaa ja ohjaa kehitysprojekteja sekd konsultoi
mm. ymparistdministeri6ta.

Betoniyhdistyksen kayttdselostehakemuksia késittelevat Betoniyhdistyksen jaostot, joihin yhdistyksen hallitus nimittda puolueettomia asiantuntijoita. Kayttdselosteet
on tarkoitettu vastuullisille rakennusalan ammattilaisille, jotka kykenevat soveltamaan kayttoselosteissa annettuja ohjeita asianmukaisesti kaytannon tyokohteisiin ja
ymmartamaan tuotteiden kayttdon liittyvat rajoitukset seké ottamaan vastuun niiden soveltamisesta omassa tydssaan.




KIINNITYSOSAN VALMISTAJAN TAI EDUSTAJAN ANTAMAT TIEDOT:

1. Kiinnitysosan toiminta
HPM®@-ankkurointipultit ovat betoniin valettavia kiinnitysosia, jotka siirtavat terdsbetonirakenteeseen tangon suuntaisia
kuormia. Lyhyet HPM L-ankkurointipultit ankkuroivat pulttiin kohdistuneet voimat tysséatyn ankkurointipaén avulla. Voi-
mat siirretdén pultilta kovettuneeseen betoniin pultin tyssakannan valityksella. Pidempid HPM P-ankkurointipultteja
kaytetaan jatkospultteina rakenteissa, joissa betonirakenteen paéraudoitusta jatketaan limijatkoksella. Voimat siirre-
taan pultilta betonin valityksella paaraudoitukselle betoniteraksen tartunnan avulla.

2. Kiinnitysosan valmistaminen

21 Osat: Kierteytetty harjatanko, mutterit ja aluslevyt

22 Valmistustapa

Harjatangot ja pulttiaihiot Mekaaninen katkaisu
Kierre Rullavalssaus
Ankkurointipaa (L-malli) Kuumatyssays

23 Hitsaus
Ei hitseja

3. Kiinnitysosien mitat, toleranssit ja pinnoitteet

31 Mitat [mm), painot [kg] ja varikoodit
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. . Kierrepituus | Harjatanko | Kokonaispituus L [mm] Paino [kg] . )
Pulti Kierre | " [mm] @imm] | HPMP | HPMIL | HPMP | HPMIL Varikoodt
HPM16 M16 140 16 810 280 1,5 0,7 Keltainen
HPM20 M20 140 & 20 1000 350 2,8 1,2 Sininen
HPM24 M24 170 25 1160 430 49 22 Harmaa
HPM30 M30 190 32 1420 500 98 4.1 Vihred
HPM39 M39 200 40 2000 700 21,8 92 Oranssi

32 Toleranssit
Mittatarkkuusluokka C, SFS-EN ISO 13920
Kokonaispituus L £ 10 mm
Kierrepituus A +5mm/-0 mm
Kierretoleranssi SFS-ISO 965-1:en
Asennustoleranssit on esitetty tuotteen Teknisessa kayttoohjeessa.

33 Pinnoitteet
HPMe-ankkurointipultteja on saatavana sekd pinnoittamattomana ettd ECO- tai kuumasinkittynd. ECO -
sinkityksen menetelména kaytetdan termistd ruiskusinkitystd standardin SFS-EN ISO 2063 mukaisesti ja
vahimmaiskerrospaksuus on 100 pm. Vain kierreosa sinkitaén. Standardin SFS-EN ISO 1461 mukaisessa
kuumasinkityksessa pultit upotetaan kokonaan sulaan sinkkiin ja pinnoituksen funnus on HDG.
Vahimmaiskerrospaksuus on 55 pym.

4. Kiinnitysosan materiaalien ominaisuudet (standardit, lujuusarvot, koostumus, hitsattavuus)

Harjaterés B500B SFS 1300/ EN 10080
Aluslevyt $355J2+N, S355K2+N tai vastaava parempi EN 10025-2
Mutterit Lujuusluckka 8 tai 10 EN ISO 4032/ EN ISO 898-2 / SFS-EN 1SO 10684




10.

1.

Kiinnitysosien merkints, pakkaustapa ja varastointi

Merkinté: Tuotteissa on tarra, jossa on
- Inspectan sertifiointimerkki
- Peikko Groupin tunnus
- Metalliosan tyyppi
- Valmistusajankohta

Pakkaus:
- Tuotteet pakataan kuormalavoille

Varastointi:
Tuotteet varastoidaan sisatiloissa

Kiinnitysalustalle asetettavat vaatimukset

61 Betonin ja juotosbetonin lujuusluokka ja erityisominaisuudet
HPM®-pulttien kestavyydet on maaritelty betonille C25/30 standardin SFS-EN 1992-1-1 ja Suomen kansallisen
litteen mukaisia materiaalin osavarmuuskertoimia kayttaen hyvissa tartuntaolosuhteissa.

62 Kiviaineksen laatu
Kiviaineksen pitaa olla standardin SFS-EN 12620 Betonikiviainekset mukaista.

63 Menetelméan vaatimat pienimmét reuna- ja keskidetéisyydet
HPM@-ankkurointipulttien pienimmét reuna -ja keskidetaisyydet on maéritetty teknisen kéyttdohjeen kohdassa
1.2.3 Ankkuripulttien sijoittaminen.

64 Nimellinen betonipeite
Betonipeitteen paksuus méaéritelldan vaaditun palonkestoajan, ympériston rasitusluokan ja suunnitellun kayt-
toian mukaan standardien SFS-EN 206, SFS-EN 1992-1-1 ja SFS-EN 1992-1-2 ja Suomen kansallisen liitteen
mukaisesti.

Kestavyydet

HPM®-ankkuripulttien kestavyydet on esitetty teknisen kéyttdohjeen osassa 2. Kestavyydet.

Kiinnitysosan asennus

Ankkurointipultit voidaan asentaa erillisen asennuslevyn tai -kehikon avulla, kiinnittamalla pultit raudoitukseen tai
muottiin tai muodostamalla jéykka pulttikori hitsaamalla pultit yhteen.

Erityisohjeet liitoksen kelpoisuuden varmistamiseksi

Pilari- ja palkkielementtien valmistuksessa on noudatettava SFS-EN 13225 'Betonivalmisosat. Pilari- ja palkkielementit’
ja SFS-EN 13369 ‘Betonivalmisosien yleiset sadnnot' -standardeja. Ankkurointipulttien sijoittamisessa ja lisaraudoituk-
sessa on noudatettava Teknisessa kayttohjeessa annettuja ohjeita ja sijaintitoleransseja. Tydmaa-asennuksissa nou-
datetaan standardia SFS-EN 13670 ‘Betonirakenteiden toteutus’ ja sité taydentavaa standardia SFS 5975 sek stan-
dardin SFS-EN 1992-1-1 ‘Betonirakenteiden suunnittelu’ ja Suomen kansallisen liitteen vaatimuksia. Betonin ominai-
suuksien ja valmistuksen osalta noudatetaan standardia SFS-EN 206.

Lujuuslaskelmat (Liitteen nro, laskelmien nimi ja paivamaara)

Lite 5 HPM P Anchor Bolts, Calculations according to Eurocode, Finland 5.12.2018
Lite 6  HPM L Anchor Bolts, Calculations according to Eurocode, Finland 16.11.2018

Laskelmat on tehty Eurokoodien mukaan rajatilamitoitusta kéyttden Suomen kansalliset liitteet huomioiden.

Kiinnitysosalle suoritetut hyviksymiskokeet (Litteen nro, tutkimuslaitos, tutkimusselostuksen nro ja paivdmaara)
VTT: Tensile test of HPM/L ribbed bar boits VTT-S-02127-09 20.3.2009
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Valmistajan ja edustajan kdyttohjeen nimi ja julkaisupdiva (Liite 1)
HPM®-ankkurointipultit pulttiliitoksiin, Tekninen kayttdohje 02/2019

Laadunvalvonta

Valmistajalla on voimassa oleva laadunvalvontasopimus tehtdvaan akkreditoidun ulkoisen laitoksen kanssa. Laitos
toimittaa laadunvalvontaraportit Betoniyhdistykselle. Tama BY-Kayttoseloste edellyttda valmistajakohtaisesti hyvak-
sytyn tehtaan alkutarkastuksen.

Muut tiedot

Tukiaineisto, ei julkinen (Liitteen nro, aineiston nimi ja paivaméaara)

Lite 1  HPM®-ankkurointipultit pulttilitoksiin, Tekninen kayttéohje 02/2019

Lite 2 HPM P -ankkurointipulttien valmistuspiirustukset 8.1.2019

Lite 3 HPM L HDG ja ECO -ankkurointipulttien valmistuspiirustukset 11.2.2019

Lite 4  Valmistuspaikkaluettelo HPM-ankkurointipultit 11.2.2019

Lite 5 HPM P Anchor Bolts, Calculations according to Eurocode, Finland 5.12.2018
Liite 6 HPM L Anchor Bolts, Calculations according o Eurocode, Finland 16.11.2018
Lite 7  ECO-Sinkitys - Tekniset ominaisuudet 27.2.2019

Liitteet (Liitteen nro, nimi ja julkaisupéiva)
Lite1  HPM®-ankkurointipultit pulttilitoksiin, Tekninen kéyttéohje, 02/2019

Edelld antamamme tiedot vakuutamme oikeiksi

Lahdessa helmikuun 27 p:n& 2019
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Nimen selvennys lkka Kaipainen Peikko Finland Oy

Tama kayttdseloste voidaan peruuttaa Suomen Betoniyhdistys ry:n harkinnan mukaan. Peruuttamisen syyna voi olla esi-
merkiksi:

Kayttoselostetta haettaessa annetut tiedot osoittautuvat virheellisiksi
Kéyttdselosteen mukaisessa tuotteessa havaitaan kohtuuton laadunalitus tai toistuva vahainen laadunalitus




