
VERBUND HOCH²
Hybridbau intelligent 
kombiniert



Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kundinnen, liebe Kunden,

der Holzbau befindet sich weiter auf dem Vormarsch. Moderne und  
innovative Konstruktionen werden zunehmend durch den Einsatz 
von Verbundkonstruktionen geprägt. Vor allem bei der Realisierung 
von Deckensystemen wird derzeit vermehrt auf die Holz-Beton-Ver-
bundbauweise gesetzt. Der ressourcenschonende und nachwach-
sende Baustoff Holz und auch die schnellere Bauzeit sind nur einige 
Gründe, die dafürsprechen.

Würth ist Marktführer in der Verbindungstechnik und somit auch  
aufgefordert, den immer größer werdenden Anforderungen des 
Holzverbundbaues gerecht zu werden. Wir haben eine Vielzahl von  
Möglichkeiten im gesamten Planungs- und Bauprozess, Support- 
leistungen und moderne Produkte genau für Ihre Ansprüche anzu-
bieten. Sowohl im Sanierungsfall, bei Umnutzung, Aufstockungen 
oder bei Neubauprojekten – Würth hat immer eine passende 
Lösung für Sie!

Hans Peter Trehkopf
Bereichtsleiter Baustellen- 
Projekt-Management
Würth

 



DIE REDUZIERUNG VON CO2-EMISSIONEN  
LIEGT IM INTERESSE ALLER

Da die Bauindustrie für einen großen Teil der weltweiten Abfälle und  
Emissionen verantwortlich ist, ist es unerlässlich, dass wir schnell 
Lösungen für mehr Nachhaltigkeit beim Bauen finden.

Peikko verfolgt das Ziel, die Nachhaltigkeit und Effizienz beim Bauen 
zu verbessern. Dabei spielen Ressourcen und Materialien eine 
wichtige Rolle. Daher investieren wir in Forschung und Entwicklung 
auf dem Gebiet der Kreislaufwirtschaft. Sie lässt einmal gebundene 
Ressourcen nach dem Ende des Gebäudelebenszyklus wieder zu 
modular einsetzbaren Bauteilen werden. Unsere Schraubverbindun-
gen für den Fertigteilbau sind demontierbar, die Bauteile dadurch 
wiederverwendbar. Voraussetzung ist die Bereitschaft von Investo-
ren und Planenden, die Architektur und das Tragwerk von vornher-
ein kreislauffähig zu konzipieren. 

Mit dem DELTABEAM® Green haben wir ein bestehendes Produkt 
hin zu mehr Nachhaltigkeit weiterentwickelt. Die Technologie des 
Verbundträgers wurde von allen erdenklichen Seiten auf Ökologie 
und Umweltverträglichkeit optimiert. Das neue Produkt reduziert 
die CO2-Emissionen um bis zu 50 % im Vergleich zu herkömmlichen 
Stahl-, Verbund- oder Betonträgern. Um die Auswirkungen auf den 
ökologischen Fußabdruck von Gebäuden zu beurteilen, haben wir 
ein eigenes Ökobilanzierungstool, den „Game Changer”, entwickelt. 
Den größten Effekt auf die CO2-Emissionen entfalten die grünen 
Verbundträger in hybriden Konstruktionen zusammen mit einer Holz- 
oder Holz-Beton-Verbundbauweise. 

Simo Hakkarainen
Business Director für den  
Bereich DELTABEAM®

Peikko Group



SYSTEM

VERBUND HOCH² 
Die Anwendung einer Holz-Beton-Halbfertigteildecke mit bauseiti-
gem Aufbeton in Verbindung mit einem DELTABEAM® Verbundträger 
erlaubt die Anwendung des Verbundansatzes in beide Tragrichtun-
gen. Damit werden sehr leistungsfähige Querschnitte erzeugt.

•	 Große stützenfreie Flächen
•	 Deckengleiche Bauweise
•	 Umnutzung mit geringer Einschränkung

HYBRIDBAU INTELLIGENT KOMBINIERT 
Durch die Kombination der beiden Baustoffe werden deren Eigen-
schaften optimal genutzt. Unter Biegespannung werden die Zugkräf-
te vom Holz aufgenommen, während der Beton in der Druckzone 
angeordnet ist. Durch den Verbund wird eine deutlich höhere Trag-
fähigkeit und Steifigkeit der Konstruktion erreicht.



NACHHALTIGKEIT 
Das Kriterium der Nachhaltigkeit erhält bei der Planung von Neubauten 
immer mehr Gewichtung. Dadurch rückt diese hybride Bauweise, auf-
grund seiner Eigenschaften, sowie der Verwendung von nachwachsen-
den Rohstoffen, weiter in den Fokus. Zusätzlich erlaubt die Verwendung 
von recyceltem Stahl (DELTABEAM® Green) eine deutliche Reduzierung 
des CO2 Äquivalent.

KREISLAUFWIRTSCHAFT 
Durch die Verwendung von mechanischen Verbindungsmitteln ist der  
sortenreine Rückbau mit geringem Aufwand möglich. So entsteht eine  
kreislauffähige Konstruktion.

ÖKOLOGIE



BAUPHYSIK

STEIFIGKEIT/TRAGFÄHIGKEIT 
Der Verbund der Betonplatte mit der Unterkonst-
ruktion mittels Schrauben ist ausreichend steif, um 
die Gesamtsteifigkeit der Konstruktion deutlich zu 
erhöhen.  

SCHALLSCHUTZ 
Zusätzliche, massige Schichten verbessern kon-
tinuierlich und signifikant die schalltechnischen 
Eigenschaften von Holzdecken. 

BRANDSCHUTZ 
Feuerwiderstandsdauern von bis zu R60 (Balken- 
konstruktionen) und R90 (Massivholzdecken) 
können nachgewiesen werden. 

SCHWINGUNGEN 
Im Gegensatz zu üblichen Holzkonstruktionen wird 
das Schwingungsverhalten deutlich verbessert. 
Gleichzeitig ist diese Verbindung ausreichend 
duktil, um die Schwingungen zu reduzieren.



VORTEILE DER VORFERTIGUNG
•	 Kürzere Bauzeiten
•	 Transport- und Montagekosten lassen sich drastisch reduzieren
•	 Leichte Einzelelemente
•	 Günstige Geometrien
•	 Kein Feuchteeintrag in das Bauwerk
•	 Keine Verschmutzung der Holzbauteile beim Betoniervorgang
•	 Keine Trennlage zum Schutz des Holzes erforderlich
•	 Bei entsprechender Qualität kann die Unterseite der Betonplatten 

sichtbar bleiben
•	 Aushärtungs- und Trocknungszeiten auf der Baustelle entfallen

VORBEMESSUNG DELTABEAM® 
Wir stellen Ihnen Vorbemessessungstabellen  
zu Verfügung. Gerne können Sie sich auch direkt  
per Email an delta@peikko.de wenden.

VORBEMESSUNG WÜRTH FT- VERBINDER 
Würth Technical Software II 
Gerne können Sie sich auch direkt per Email  
an bpm-holzbau@wuerth.com wenden.

PLANUNG
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