
26 PETRA Udvekslingsbjælke til dækåbninger

Montering af PETRA

Identifi kation af produktet

PETRA-standardmodellerne er beskrevet med koder. PETRA-standardmodellerne kan identifi ceres ved hjælp af 

denne kode i plantegningerne for bygningen. På stedet identifi ceres hver PETRA-udvekslingsbjælke med et mærke, 

der indeholder denne kode. PETRA Special-udvekslingsbjælker beskrives med en kode med et unikt id-nummer; 

dette id-nummer kan anvendes til at identifi cere PETRA Special både på plantegningerne og på stedet. 

Farver for PETRA-modeller:

• PETRA   (Lyseblå)

• PETRA strong  (Grå)

• PETRA special  (Grøn)

PETRA skal monteres på et ubeskadiget huldæk på den placering, der er bestemt på plantegningen. Dækket skal 

anbringes således, at det er i kontakt med brandarmeringsjernet eller med det horisontale stålbånd, der er svejset 

til forpladen, eller med løfteøje.

/

Understøttende dæk

Understøttende dæk

Udvekslet 
dæk

A

A

30 mm 51-57 mm

Fjernet bundknast på 
huldæk Snitbillede

A-A

Underkanten af det understøttede dæk skal fjernes, således at dækket ligger direkte an på forpladen. På 

topfl angen af PETRA-sidepladerne er der Ø12 mm store huller til fastgørelse af PETRA til de understøttende 

huldæk med ekspansionsbolte. 

Ø12 mm hul til 
brug for slaganker

Fjernet bundknast på 
huldæk
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Montering af PETRA

Mellemrummet mellem PETRA og huldækket skal udstøbes fuldt ud ved færdigstøbning af dækket. Betonen 

skal være hærdet, inden dækket påføres laster. De løfteøjer, der er fastsvejset på forpladen, anvendes ved 

fremstillingen og under transporten. De kan fjernes, inden PETRA monteres på stedet.

PETRA skal placeres på en ubeskadiget kant af huldækket.

55 mm

Det er ikke tilladt at placere PETRA på en overskåret kanal af et uarmeret/u-udstøbt huldæk.

Løsningen kan være at armere og udstøbe to kanaler. Dette skal eftervises og koordineres mellem huldækleverandør og 

den rådgivende ingeniør.




