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Installation af JENKA-transportankersystem

Installation af JENKA-transportankersystem

JENKA-løftebeslagene installeres på byggepladsen eller på betonelementfabrikken. Det anbefales at benytte 

JENKA-tilbehør for en smidig installationsproces. Smøring af ankergevindene med formolie forebygger, at smuds 

og betonstøv sætter sig i gevindene, og gør det nemmere at skrue JENKA-løftebeslagene i.

Sørg for tørre, rene omgivelser ved installationen. Alle former for forurening fra omgivelserne skal til enhver tid 

undgås eller begrænses. Af hensyn til nemmere fjernelse skal alt indstøbt tilbehør som f.eks. NPP, NNP, FS og NPM 

smøres med formolie.

Ved installation af et transportankersystem uanset type skal der tages højde for følgende: 

• Samtlige medarbejdere opfylder dokumentationskravene og er fortrolige med disse

• Begrænsninger med hensyn til anvendelse og begrænsninger er kendte

• Designmæssige forudsætninger er dokumenterede og kendte

Under installation af et transportankersystem uanset type skal producentens installationstolerancer være 

opfyldte. Installationstolerancer for lodrette og vandrette placeringer fremgår af Figur 77, der viser, at ankeret 

højst må hælde 2,5° i nogen retning, samt at vinkeltolerancen er 5° fra ankerets længdeakse. 

Figur 77.  Vinkeltolerancer for installation.
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Installation af JENKA-transportankersystem

Installation i betonelementer forudsætter, at ankeret sidder, hvor det skal. Hvor store installations-tolerancer, der 

er tilladelige, fremgår af Tabel 32 for samtlige ankre.

Tabel 32. Installationstolerancer for JENKA-ankre.

Type
10% of Rd

OK
Rd

m
ax

 1
0%

 R
d

m
ax

 1
0%

 R
d

Rd

[mm]

RD12 ±1,2

RD14 ±1,4

RD16 ±1,6

RD18 ±1,8

RD20 ±2,0

RD24 ±2,4

RD30 ±3,0

RD36 ±3,6

RD42 ±4,2

RD52 ±5,2

BEMÆRK:
De tolerancer, der fremgår af Tabel 32, skal overholdes ved forsænket installation af NPP eller NNP.

Ved installationen skal der altid anbringes en afstandsholder type DSH. Ankeret skal fi kseres i formen 

med insertsholdere (NPP, NNP, NPM). Insertsholderne og ankrene er rotationssymmetriske, hvilket letter 

installationen. Der stilles ikke krav om nogen særlig installationsretning, bortset fra at den bølgeformede del ved 

WAS eller WAL skal installeres parallelt med elementets længderetning.

For JENKA JL- og JLW-løftebeslag skal benyttes NPP-insertsholderen. Den støtter JENKA-løftebeslaget i 

udsparingen og overfører lasterne til betonen. JENKA-løftebeslag JL og JLW uden NPP kan benyttes ved træk op til 

30°.
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JENKA Transportankersystem

1. TYPEVALG 

2. INSTALLATION

Type/Last 

Producent

Type Lastgruppe Farvekode 

Rd12 500 Orange

Rd14  800 Hvid 

Rd16 1200 Rød 

Rd18 1600 Pink 

Rd20 2000 Lysegrøn 

Type Lastgruppe Farvekode 

Rd24 2500 Antracitgrå 

Rd30 4000 Grøn

Rd36 6300  Lyseblå 

Rd42 8000 Sølvgrå 

Rd52 12500 Gul

Max. 5°

SRA TF WAL

NPP

DSH

+ +

NNP

FS

NPM

SRA

WAL

TF
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3. ARMERING

0°-12,5°

12,5°-45°

0°-90°

0°-12,5°

0°-90°

12,5°-30°

SRA, TF, WAL
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4. UDSTØBNING

5. LØFT 6. UDPROPNING 

7. ANHUGNINGVINKLENS INDVIRKNING

Rejsning 

90°

45°

0°

12,5°

JL

NPP

+

JLW

Rejsning 
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TLL
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+
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Min.15 MPa

SRA, TF, WAL
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JENKA Transportankersystem

1. TYPEVALG 

2. INSTALLATION

Type/Last 

Producent

Max. 5°

CSA
Rd12 - Rd52 Rd12 - Rd24

ESA

Type Lastgruppe Farvekode 

Rd12 500 Orange

Rd14  800 Hvid 

Rd16 1200 Rød 

Rd18 1600 Pink 

Rd20 2000 Lysegrøn 

Type Lastgruppe Farvekode 

Rd24 2500 Antracitgrå 

Rd30 4000 Grøn

Rd36 6300  Lyseblå 

Rd42 8000 Sølvgrå 

Rd52 12500 Gul

NPP

DSH

+ +

NPP

FS

NPM

CSA

ESA
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3. ARMERING CSA, ESA

0°-12,5°

12,5°-45°

0°-90°

0°-12,5°

0°-90°

12,5°-30°



JENKA-transportankersystem

Installation af JENKA-transportankersystem

4. UDSTØBNING

5. LØFT 6. UDPROPNING 

7. ANHUGNINGVINKLENS INDVIRKNING

Rejsning
90°

45°

0°

12,5°
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NPM

+
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Rejsning

90°
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12,5°

JL

NPP

+

JLW

Min.15 MPa
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JENKA Transportankersystem

1. TYPEVALG 

2. INSTALLATION

Type/Last 

Producent

SRASW

Max. 5°

Type Lastgruppe Farvekode 

Rd20 2000 Lysegrøn 

Rd24 2500 Antracitgrå 

Rd30 4000 Grøn

Type Lastgruppe Farvekode 

Rd36 6300  Lyseblå 

Rd42 8000 Sølvgrå 

Rd52 12500 Gul

NPP

DSH

+ +

NPP

FS

NPM

SRASW
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3. ARMERING

0°- 12,5°

0°- 90°

0°- 12,5°

0°-90°

12,5°- 30°

12,5°- 30°

SRASW
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4. UDSTØBNING

5. LØFT 6. UDPROPNING 

7. ANHUGNINGVINKLENS INDVIRKNING

Rejsning 
90°

Min.15 MPa
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JENKA Transportankersystem

1. TYPEVALG 

2. INSTALLATION

Type/Last 

Producent

Rd12-Rd42 Rd12-Rd30 

WAS BSA

Type Lastgruppe Farvekode 

Rd12 500 Orange

Rd14  800 Hvid 

Rd16 1200 Rød 

Rd18 1600 Pink 

Rd20 2000 Lysegrøn 

Type Lastgruppe Farvekode 

Rd24 2500 Antracitgrå 

Rd30 4000 Grøn

Rd36 6300  Lyseblå 

Rd42 8000 Sølvgrå 

NPP

DSH

+ +

NNP

FS

NPM

WAS

BSA

Max. 5°
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3. ARMERING WAS, BSA

12,5°- 45°

0° - 12,5°

0°-90°
0°-90°
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WAS, BSA4. UDSTØBNING

5. LØFT 6. UDPROPNING 

7. ANHUGNINGVINKLENS INDVIRKNING

Rejsning 
90°

45°

0°
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JENKA Transportankersystem

1. TYPEVALG 

2. INSTALLATION

Type/Last 

Producent

PSA

Type Lastgruppe Farvekode 

Rd12 500 Orange

Rd14  800 Hvid 

Rd16 1200 Rød 

Rd18 1600 Pink 

Rd20 2000 Lysegrøn 

Type Lastgruppe Farvekode 

Rd24 2500 Antracitgrå 

Rd30 4000 Grøn

Rd36 6300  Lyseblå 

Rd42 8000 Sølvgrå 

Rd52 12500 Gul

NPP

DSH

+ +

NNP

FS

NPM

PSA

Max. 5°
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3. ARMERING PSA

0°-90°
0°-90°

0° - 12,5°

12,50°- 45°
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4. UDSTØBNING PSA

Min.15 MPa

5. LØFT 6. UDPROPNING 

7. ANHUGNINGVINKLENS INDVIRKNING
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max. 45°
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Rejsning 

90°

45°

0°

12,5°

JL

NPP

+

JLW
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JENKA Transportankersystem

1. TYPEVALG 

2. INSTALLATION

Type/Last 

Producent

TLL

Type Lastgruppe Farvekode 

Rd12 500 Orange

Rd14  800 Hvid 

Rd16 1200 Rød 

Rd18 1600 Pink 

Rd20 2000 Lysegrøn 

Type Lastgruppe Farvekode 

Rd24 2500 Antracitgrå 

Rd30 4000 Grøn

Rd36 6300  Lyseblå 

Rd42 8000 Sølvgrå 

Rd52 12500 Gul

Min.15 MPa

NPP

+

NNP

FS

NPM

TLL
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3. LØFT 
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INSTALLATION INSTRUCTION

Original Instruction 
JENKA Lifting System 
Version: Peikko Group 04/2016

Peikko Group Corporation
P.O.Box 104, Voimakatu 3, 15101 Lahti, Finland
Tel. +358 20 707 511

4. LØFTEEKSEMPLER

0°- 45°

0°- 45°

0°-90°

TLL

Original Instruction 
JENKA Lifting System 
Version: Peikko Group 04/2016

INSTALLATION INSTRUCTION

Peikko Group Corporation
P.O.Box 104, Voimakatu 3, 15101 Lahti, Finland
Tel. +358 20 707 511

Technical Manual of JENKA Lifting System:

Find local contact information at 
www.peikko.com

5. ANHUGNINGVINKLENS INDVIRKNING TLL
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INSTALLATION INSTRUCTION

Original Instruction 
JENKA Lifting System 
Version: Peikko Group 04/2016

Peikko Group Corporation
P.O.Box 104, Voimakatu 3, 15101 Lahti, Finland
Tel. +358 20 707 511

4. LØFTEEKSEMPLER

0°- 45°

0°- 45°

0°-90°

TLL

Original Instruction 
JENKA Lifting System 
Version: Peikko Group 04/2016

INSTALLATION INSTRUCTION

Peikko Group Corporation
P.O.Box 104, Voimakatu 3, 15101 Lahti, Finland
Tel. +358 20 707 511

Technical Manual of JENKA Lifting System:

Find local contact information at 
www.peikko.com

5. ANHUGNINGVINKLENS INDVIRKNING TLL

10 T 10 T 10 T 10 T
 Skrå træk 
max. 45°
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Installation af JENKA-transportankersystem

INSTALLATION INSTRUCTION

Original Instruction 
JENKA Lifting System 
Version: Peikko Group 04/2016

Peikko Group Corporation
P.O.Box 104, Voimakatu 3, 15101 Lahti, Finland
Tel. +358 20 707 511

4. LØFTEEKSEMPLER

0°- 45°

0°- 45°

0°-90°

TLL

Original Instruction 
JENKA Lifting System 
Version: Peikko Group 04/2016

INSTALLATION INSTRUCTION

Peikko Group Corporation
P.O.Box 104, Voimakatu 3, 15101 Lahti, Finland
Tel. +358 20 707 511

Technical Manual of JENKA Lifting System:

Find local contact information at 
www.peikko.com

5. ANHUGNINGVINKLENS INDVIRKNING TLL

10 T 10 T 10 T 10 T
 Skrå træk 
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INSTALLATION INSTRUCTION

Original Instruction 
JENKA Lifting System 
Version: Peikko Group 04/2016

Peikko Group Corporation
P.O.Box 104, Voimakatu 3, 15101 Lahti, Finland
Tel. +358 20 707 511

4. LØFTEEKSEMPLER

0°- 45°

0°- 45°

0°-90°

TLL

Original Instruction 
JENKA Lifting System 
Version: Peikko Group 04/2016

INSTALLATION INSTRUCTION

Peikko Group Corporation
P.O.Box 104, Voimakatu 3, 15101 Lahti, Finland
Tel. +358 20 707 511

Technical Manual of JENKA Lifting System:

Find local contact information at 
www.peikko.com

5. ANHUGNINGVINKLENS INDVIRKNING TLL
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Installation af JENKA-transportankersystem INSTALLATION INSTRUCTION

Original Instruction 
JENKA Lifting System 
Version: Peikko Group 04/2016

Peikko Group Corporation
P.O.Box 104, Voimakatu 3, 15101 Lahti, Finland
Tel. +358 20 707 511

JENKA Transportankersystem

1. TYPEVALG 

2. INSTALLATION

Type/Last 
Producent

JLJLW

Type Lastgruppe Farvekode 

Rd12 500 Orange

Rd14  800 Hvid 

Rd16 1200 Rød 

Rd18 1600 Pink 

Rd20 2000 Lysegrøn 

Type Lastgruppe Farvekode 

Rd24 2500 Antracitgrå 

Rd30 4000 Grøn

Rd36 6300  Lyseblå 

Rd42 8000 Sølvgrå 

Rd52 12500 Gul

NPP

+
JLW

JL

Min.15 MPa

Original Instruction 
JENKA Lifting System 
Version: Peikko Group 04/2016

INSTALLATION INSTRUCTION

Peikko Group Corporation
P.O.Box 104, Voimakatu 3, 15101 Lahti, Finland
Tel. +358 20 707 511

3. LØFT 

JLW, JL

Åben maks  180°

Rejsning 

90°

45°

0°

12,5°

90°

45°

0°

12,5°

Re
jsn

ing
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Installation af JENKA-transportankersystemINSTALLATION INSTRUCTION

Original Instruction 
JENKA Lifting System 
Version: Peikko Group 04/2016

Peikko Group Corporation
P.O.Box 104, Voimakatu 3, 15101 Lahti, Finland
Tel. +358 20 707 511

JENKA Transportankersystem

1. TYPEVALG 

2. INSTALLATION

Type/Last 
Producent

JLJLW

Type Lastgruppe Farvekode 

Rd12 500 Orange

Rd14  800 Hvid 

Rd16 1200 Rød 

Rd18 1600 Pink 

Rd20 2000 Lysegrøn 

Type Lastgruppe Farvekode 

Rd24 2500 Antracitgrå 

Rd30 4000 Grøn

Rd36 6300  Lyseblå 

Rd42 8000 Sølvgrå 

Rd52 12500 Gul

NPP

+
JLW

JL

Min.15 MPa

Original Instruction 
JENKA Lifting System 
Version: Peikko Group 04/2016

INSTALLATION INSTRUCTION

Peikko Group Corporation
P.O.Box 104, Voimakatu 3, 15101 Lahti, Finland
Tel. +358 20 707 511

3. LØFT 

JLW, JL

Åben maks  180°

Rejsning 

90°

45°

0°

12,5°

90°

45°

0°

12,5°

Re
jsn

ing
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Installation af JENKA-transportankersystem INSTALLATION INSTRUCTION

Original Instruction 
JENKA Lifting System 
Version: Peikko Group 04/2016

Peikko Group Corporation
P.O.Box 104, Voimakatu 3, 15101 Lahti, Finland
Tel. +358 20 707 511

JENKA Transportankersystem

1. TYPEVALG 

2. INSTALLATION

Type/Last 
Producent

JLJLW

Type Lastgruppe Farvekode 

Rd12 500 Orange

Rd14  800 Hvid 

Rd16 1200 Rød 

Rd18 1600 Pink 

Rd20 2000 Lysegrøn 

Type Lastgruppe Farvekode 

Rd24 2500 Antracitgrå 

Rd30 4000 Grøn

Rd36 6300  Lyseblå 

Rd42 8000 Sølvgrå 

Rd52 12500 Gul

NPP

+
JLW

JL

Min.15 MPa

Original Instruction 
JENKA Lifting System 
Version: Peikko Group 04/2016

INSTALLATION INSTRUCTION

Peikko Group Corporation
P.O.Box 104, Voimakatu 3, 15101 Lahti, Finland
Tel. +358 20 707 511

3. LØFT 

JLW, JL

Åben maks  180°

Rejsning 

90°

45°

0°

12,5°

90°

45°

0°

12,5°

Re
jsn

ing
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Original Instruction 
JENKA Lifting System 
Version: Peikko Group 04/2016

Peikko Group Corporation
P.O.Box 104, Voimakatu 3, 15101 Lahti, Finland
Tel. +358 20 707 511

JENKA Transportankersystem

1. TYPEVALG 

2. INSTALLATION

Type/Last 
Producent

JLJLW

Type Lastgruppe Farvekode 

Rd12 500 Orange

Rd14  800 Hvid 

Rd16 1200 Rød 

Rd18 1600 Pink 

Rd20 2000 Lysegrøn 

Type Lastgruppe Farvekode 

Rd24 2500 Antracitgrå 

Rd30 4000 Grøn

Rd36 6300  Lyseblå 

Rd42 8000 Sølvgrå 

Rd52 12500 Gul

NPP

+
JLW

JL

Min.15 MPa

Original Instruction 
JENKA Lifting System 
Version: Peikko Group 04/2016

INSTALLATION INSTRUCTION

Peikko Group Corporation
P.O.Box 104, Voimakatu 3, 15101 Lahti, Finland
Tel. +358 20 707 511

3. LØFT 

JLW, JL

Åben maks  180°

Rejsning 

90°

45°

0°

12,5°

90°

45°

0°

12,5°

Re
jsn

ing
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Installation af JENKA-transportankersystem

INSTALLATION INSTRUCTION

Original Instruction 
JENKA Lifting System 
Version: Peikko Group 04/2016

Peikko Group Corporation
P.O.Box 104, Voimakatu 3, 15101 Lahti, Finland
Tel. +358 20 707 511

4. LØFTEEKSEMPLER JLW, JL

0°-45°

0°-90°

Original Instruction 
JENKA Lifting System 
Version: Peikko Group 04/2016

INSTALLATION INSTRUCTION

Peikko Group Corporation
P.O.Box 104, Voimakatu 3, 15101 Lahti, Finland
Tel. +358 20 707 511

5. ANHUGNINGVINKLENS INDVIRKNING

10 T 10 T 10 T 10 T
 Skrå træk 
max. 45°

5 
T

5 
T

5,
1 

T

5,
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T

7 T

5,1 T 5,8 T 7 T

12,5°

L

2,3 L 30°

L

L 45°

L

0,7 L

10
 T

10
 T

10
 T

10
 T

Technical Manual of JENKA Lifting System:

Find local contact information at 
www.peikko.com

JLW, JL
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INSTALLATION INSTRUCTION

Original Instruction 
JENKA Lifting System 
Version: Peikko Group 04/2016

Peikko Group Corporation
P.O.Box 104, Voimakatu 3, 15101 Lahti, Finland
Tel. +358 20 707 511

4. LØFTEEKSEMPLER JLW, JL

0°-45°

0°-90°

Original Instruction 
JENKA Lifting System 
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