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MONTAGEANLEITUNG

 einbau der BeCo® Balkenschuhe 
 einbauanleitung – Fertigteilwerk 

Kennzeichnung der Balkenschuhe

BECO® Balkenschuhe sind analog zu den M-Gewindegrößen der COPRA® Mu� enbolzen als Standardmodelle 
erhältlich. Zur Identifi zierung des jeweiligen Balkenschuhs sind diese mit einem Bezeichnungsschild versehen und 
farblich gekennzeichnet. Die Farbkennzeichnung ist in der untenstehenden Tabelle dargestellt. 

Farbkennzeichnung der BECO® Balkenschuhe und der entsprechenden COPRA® Mu� enbolzen

Balkenschuh Ankerbolzen Farbe

BECO 16H* COPRA 16H-… Gelb

BECO 20H* COPRA 20H-… Blau

BECO 24H* COPRA 24H-… Grau

BECO 30H* COPRA 30H-… Grün

BECO 39H* COPRA 39H-… Orange

BECO 30P* COPRA 30P-… Schwarz

BECO 36P* COPRA 36P-… Rot

BECO 39P* COPRA 39P-… Braun

BECO 45P* COPRA 45P-… Violett

BECO 52P* COPRA 52P-… Weiß

* Die Farbkennzeichnung befi ndet sich auf der Unterseite der Grundplatte der BECO® Balkenschuhe. 

Einbau der Balkenschuhe 

BECO® Balkenschuhe werden in den Bewehrungskorb eingefügt und mit der Abschlussplatte der Schalung 
verschraubt. Die Einschraubgewinde werden eingesetzt und verschraubt. Die Zulagebewehrung wird gem. Anhang 
A eingebracht. Vor dem Betonieren werden Aussparungskörper (Polystyrol) eingesetzt. Nach dem Aushärten des 
Betons werden die Aussparungskörper entfernt. Die Montagetoleranzen der Balkenschuhe im Betonfertigteil-
Unterzug betragen ±2 mm.
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Montage der BECO® Balkenschuhe in der Schalung.

Einbau von Polystyrol-Aussparungskörpern.

hc

Betonieren. Aussparungskörper entfernen.

Tabelle 7. Höhe des Polystyrol-Aussparungskörpers in mm.

BECO 16H BECO 20H BECO 24H BECO 30H BECO 39H BECO 30P BECO 36P BECO 39P BECO 45P BECO 52P
hc 130 145 166 195 245 195 220 245 263 320

Bitte beachten Sie, dass der Aussparungskörper und die Montageschrauben mit Unterlegscheiben nicht Teil 
der Peikko-Lieferung sind. Diese müssen separat besorgt werden.
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 Montageanleitung – Baustelle

Kennzeichnung der Balkenschuhe

BECO® Balkenschuhe sind analog zu den M-Gewindegrößen der COPRA® Mu� enbolzen als Standardmodelle 
erhältlich. Zur Identifi zierung des jeweiligen Balkenschuhs sind diese mit einem Bezeichnungsschild versehen und 
farblich gekennzeichnet. Die Farbkennzeichnung ist in der untenstehenden Tabelle dargestellt.
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BECO 30H* COPRA 30H-… Grün

BECO 39H* COPRA 39H-… Orange

BECO 30P* COPRA 30P-… Schwarz

BECO 36P* COPRA 36P-… Rot

BECO 39P* COPRA 39P-… Braun

BECO 45P* COPRA 45P-… Violett
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* Die Farbkennzeichnung befi ndet sich auf der Unterseite der Grundplatte der BECO® Balkenschuhe.

Montage eines Betonfertigteil-Unterzugs
Die Montage wird grundsätzlich nach den Angaben des 
Montageplans ausgeführt. Bei der Montage des Unterzugs auf der 
Konsole wird die vertikale Position mit Futterblechen nivelliert. 

Die korrekte Position des Unterzugs ist zu prüfen. Die 
Einschraubgewinde mit Unterlegscheiben und Muttern werden 
in die COPRA® Mu� enbolzen eingeschraubt. Die Muttern 
werden mit einem Schlag-Ringschlüssel (DIN 7444) und 1,5 kg 
Vorschlaghammer (oder gleichwertig) kraftschlüssig verschraubt. 

Nach Herstellung der kraftschlüssigen Verbindung kann der 
Unterzug vom Kran gelöst werden. Anschließend wird die 
Anschlussfuge mit einem schwindfreien Mörtel vergossen. Nach 
Aushärten des Vergussmörtels ist die Verbindung zwischen 
Unterzug und Stütze fertiggestellt. 

Montagetoleranzen und die Fugenbreite sind in Tabelle 8 
dargestellt.

M16 M20 M24 M30 M36 M39 M45 M52
dA 42 50 56 71 85 92 110 125
sw 24 30 36 46 55 60 70 80
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Tabelle 8. Montagetoleranzen

Balkenschuh Mu� enbolzen Fugenbreite
tj [mm]

Toleranz der 
Verbindung [mm]

Aufl agerhöhe

tj

Aufl agertiefe

BECO 16H COPRA 16H 20 ± 5

BECO 20H COPRA 20H 20 ± 5

BECO 24H COPRA 24H 20 ± 5

BECO 30H COPRA 30H 20 ± 5

BECO 39H COPRA 39H 20 ± 8

BECO 30P COPRA 30P 20 ± 5

BECO 36P COPRA 36P 20 ± 7

BECO 39P COPRA 39P 20 ± 8

BECO 45P COPRA 45P 20 ± 7

BECO 52P COPRA 52P 20 ± 9

Bei Bedarf an alternativen Fugenbreiten wenden Sie sich bitte an den Technischen Support von Peikko.

Montage eines Betonfertigteil-Unterzugs mit Balkenschuhen.

Montage des Unterzugs auf die vorjustierten 
Futterbleche.

Einschraubgewinde vor Anheben des Unterzuges in den 
Balkenschuh einlegen und nach dem Absetzen auf die 
Konsole in die COPRA® Muff enbolzen einschrauben.

Einschraubgewinde mit Unterlegscheiben und Muttern 
kraftschlüssig verschrauben.

Fertigstellung der Verbindung nach Aushärten des 
schwindfreien Vergussmörtels.

St
üt

ze

Unterzug

COPRA® Muff enbolzen

Einschraubgewinde

Futterbleche
BECO® Balkenschuhe

Einschraubgewinde 
mit Mutter und 
Unterlegscheibe
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Montage eines Betonfertigteil-Unterzugs mit Halbfertigteildecke.

Montage des Unterzugs auf die vorjustierten 
Futterbleche.

Kraftschlüssige Verschraubung der Einschraubgewinde mit 
COPRA® Muff enbolzen durch Muttern und Unterlegscheiben.

Fertigstellung der Konstruktion mit Betondecke.
Fugenverguss einbringen und einschrauben der 
MODIX® Anschlussstäbe.

Einschraubgewinde 
mit Mutter und 
Unterlegscheibe

Futterbleche

MODIX® Schraubmuff e 
Teil A (SM-A)
COPRA® Muff enbolzen

St
üt

ze

Unterzug

Betonplatte

schwindfreier 
Vergussmörtel

MODIX® Schraubmuff e 
Teil B (SM-B)
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Montage eines Betonfertigteil-Unterzugs.

Verbindung eines COPRA® Mu� enbolzens mit einem BECO® Balkenschuh mit Einschraubgewinde.

Muff enbolzen

Balkenschuh

Einschraubgewinde

Unterlegscheibe

Mutter
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