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Stenové pätky SUMO®
Skrutkový spoj prefabrikovaných stien



Stenové pätky SUMO®
Pre skrutkové stenové spoje

•	 Silné ťahové spojenie: umožňuje 
postaviť steny z prefabrikovaných 
prvkov

•	 Rýchla a jednoduchá montáž stien s 
dobrými možnosťami prispôsobenia

•	 Spoje nevyžadujú zváranie na 
stavenisku

•	 Spoje sú schopné prenášať ťahové 
sily ihneď po montáži

Stenová pätka SUMO® je produkt na vytvorenie 
ekonomicky výhodného ťahového spojenia medzi:

•	 Prefabrikovanými betónovými 
stenami a základmi

•	 Dvoma prefabrikovanými 
betónovými stenami

Systém pozostáva zo stenových pätiek a kotevných skrutiek. Stenové pätky sú zaliate do prefabrikovaných 
betónových stien, zatiaľ čo kotevné skrutky sú zaliate do základov alebo ďalších stien. Na stavbe sú steny 
namontované na nivelačné podložky a v správnej polohe pripevnené ku kotevným skrutkám.

Spojenie prefabrikovaných betónových stien je dokončené zaliatím priehlbín a spojov pod stenou. 
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Informácie 

O stenových pätkách SUMO®
1.	 Vlastnosti produktu

Stenové pätky SUMO® sú dostupné vo viacerých štandardných modeloch vhodných pre väčšinu spojov 
prefabrikovaných betónových stien. Systém pozostáva zo:

•	 Stenových pätiek
•	 Kotevných skrutiek
•	 Štvorcových podložiek

Na vytvorenie spojov prefabrikovaných betónových stien sa 
používajú stenové pätky SUMO® s kotevnými skrutkami Peikko. 
Stenové pätky sú zaliate do spodnej časti steny spolu s hlavnou 
a prídavnou výstužou, ktorá je popísaná v Prílohe A tohto 
technického manuálu. Kotevné skrutky HPM® a PPM® sú buď 
zaliate do základov (spojenie stena - základ) alebo do vrchnej 
časti spodnej steny (spojenie stena - stena). 

Stenová pätka má obdĺžnikový otvor, ktorý zodpovedá 
kotevnej skrutke. Spojenie je dosiahnuté upevnením kotevných 
skrutiek k stenovým pätkám, použitím matíc a podložiek. 
Skrutkové spojenie ponúka dostatočné montážne tolerancie na 
nastavenie steny do správnej polohy. Na dokončenie spojenia 
sú priehlbiny a spoj pod stenou zaliate zálievkou. 

Sortiment produktu pozostáva z modelov stenových pätiek s 
dvoma alebo štyrmi kotevnými výstužami v závislosti od ťahovej 
únosnosti stenovej pätky. Modely sú znázornené na Obrázku 2.

Obrázok 1. 	 Stenová pätka SUMO® a kotevné 
skrutky HPM®, PPM® v stenovom 
spoji.

Model s dvoma kotevnými výstužami
(SUMO 16H, SUMO 20H, SUMO 24H, SUMO 30H, 

SUMO 39H, SUMO 30P, SUMO 36P)

Model so štyrmi kotevnými výstužami
(SUMO 39P, SUMO 45P, SUMO 52P)

Kotevná skrutka

Matica

Podložka

Kotevná výstuž
Kotevná výstuž

Kotevná skrutka

Matica

Podložka

Obrázok 2. 	 Spojenie stenovej pätky SUMO® a kotevných skrutiek HPM®, PPM®.

Návrhové hodnoty únosnosti stenových pätiek SUMO® sa rovnajú návrhovým hodnotám únosnosti zodpovedajúcim 
kotevným skrutkám HPM® a PPM®. Pre viac informácií o kotevných skrutkách viď technický manuál kotevných 
skrutiek HPM® a PPM®.
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1.1	 Konštrukčné zásady

Stenové spojenia sú navrhnuté na prenos ťahových síl medzi dvoma spájanými stenovými prvkami. Tlakové sily sú 
prenášané cez zálievku spoja.

Stenové pätky SUMO® sú navrhnuté na zabezpečenie dostatočnej únosnosti tak, aby odolali maximálnym návrhovým 
hodnotám ťahových síl od kotevných skrutiek HPM® a PPM®. V spodných alebo stredových prefabrikovaných 
stenových prvkoch sú tieto ťahové sily prenášané zo spodku stenového prvku (stenová pätka) na vrch stenového 
prvku (kotevná skrutka) vertikálnou výstužou steny (rebierková výstuž B500B s presahom so stenovou pätkou a 
kotevnou skrutkou). 

Ťahové sily

Priebežná výstuž

H

H

H

H

PNNEd

Ťahové sily

Kotevná skrutka

Priebežná výstuž

Stenová pätka

Kotevná skrutka

Obrázok 3. 	 Konštrukčné zásady stenového spoja.

1.2	 Podmienky použitia

Štandardné modely stenových pätiek SUMO® sú navrhnuté na použitie za podmienok uvedených v tejto kapitole. 
Ak tieto podmienky nemôžu byť zabezpečené, prosím kontaktujte technickú podporu Peikko pre individuálny návrh 
stenovej pätky SUMO®.

1.2.1	 Zaťaženie a vplyv prostredia

Stenové pätky SUMO® sú navrhnuté na statické zaťaženie. Sú navrhnuté na použitie vo vnútornom a suchom 
prostredí. Pri použití za iných podmienok musí byť povrchová úprava, krycia betónová vrstva alebo samotný materiál 
vhodný pre danú triedu prostredia a navrhovanú dĺžku životnosti.



6 Stenové pätky SUMO®

Informácie 

1.2.2	 Umiestnenie stenovej pätky SUMO®

Stenové pätky SUMO® sú navrhnuté na použitie vo vystužených stenách s minimálnou krycou betónovou vrstvou 
uvedenou v Tabuľke 1. Štandardné vlastnosti stenových pätiek SUMO® sú garantované vo vystužených stenách z 
betónu triedy C25/30 a vyššej. Pre minimálnu triedu betónu pre kotevné skrutky, viď technický manuál Kotevných 
skrutiek HPM® a PPM®. Ak tieto podmienky nemôžu byť zabezpečené, prosím kontaktujte technickú podporu Peikko 
pre individuálny návrh stenovej pätky SUMO®.

c c
c c

t w

c c
c c

t w

Obrázok 4. 	 Minimálne krytie betónu kotevných vystuží.

Tabuľka 1.	 Minimálna hrúbka [mm] prierezu steny a minimálna krycia vrstva betónu pre štandardné modely 
stenových pätiek SUMO®.

Stenová pätka SUMO 
16H

SUMO 
20H

SUMO 
24H

SUMO 
30H

SUMO 
39H

SUMO 
30P

SUMO 
36P

SUMO 
39P

SUMO 
45P

SUMO 
52P

Minimálna betónová krycia vrstva cc [mm] * 35 35 35 35 38 38 42 38 42 42

Minimálna hrúbka steny tw [mm] 90 90 110 120 145 130 150 190 210 250

* Betónová krycia vrstva bola vypočítaná pre konštrukčnú triedu S4 a triedu prostredia – XC2/XC3  
(viď EN 1992-1-1 kapitola 4.4.1)

c/cR

Obrázok 5. 	 Minimálna okrajová a osová vzdialenosť.

Tabuľka 2.	 Minimálne okrajové a osové vzdialenosti [mm].

Stenová pätka SUMO 
16H

SUMO 
20H

SUMO 
24H

SUMO 
30H

SUMO 
39H

SUMO 
30P

SUMO 
36P

SUMO 
39P

SUMO 
45P

SUMO 
52P

Okrajová vzdialenosť R [mm] 160 170 190 210 240 220 250 200 210 250

Osová vzdialenosť c/c [mm] 320 340 380 420 480 440 500 400 420 500

Vzdialenosti v Tabuľke 2 sú definované tak, aby nedošlo k porušeniu betónového kužeľa.

Vlastnosti stenových pätiek SUMO® sú garantované len ak je zabezpečená prídavná výstuž v súlade s pravidlami 
uvedenými v Prílohe A tohto technického manuálu. Prídavná výstuž je použitá ako doplnok k hlavnej výstuži 
navrhnutej na ťahové sily v stene. 
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1.3	  Ostatné vlastnosti

Stenové pätky SUMO® sú vyrobené z oceľových platní a výstužných prútov s nasledujúcimi vlastnosťami: 

Oceľové platne	 	 S355J2 + N 	 EN 10025-2
Rebierková výstuž	 B500B		  EN 10080
					     DIN 488
	
Výrobné prevádzky spoločnosti Peikko sú externe kontrolované a pravidelne auditované na základe výrobných 
certifikácií a osvedčení produktov rôznymi organizáciami.

Produkty sú označené kontrolným znakom (certifikátom), symbolom spoločnosti Peikko, typom produktu, rokom a 
týždňom výroby. 

H Ø
Ø
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k k
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x

a
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c d
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t

c

e w

ew

c

Obrázok 6. 	 Rozmery [mm] stenových pätiek SUMO®.
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Tabuľka 3.	 Rozmery [mm], hmotnosť [kg] a farebné kódy stenových pätiek.

Stenová 
pätka SUMO 16H SUMO 20H SUMO 24H SUMO 30H SUMO 39H SUMO 30P SUMO 36P SUMO 39P SUMO 45P SUMO 52P

B 80 90 110 120 145 130 150 150 180 230
k 115 120 135 140 165 145 160 165 175 250
t 30 35 35 40 50 45 55 60 70 80
h 80 90 100 115 130 120 130 145 160 185
H 580 850 960 1170 1590 1350 1755 1820 2015 2590
ay 36 40 49 55 64 55 61 64 75 82
ax 76 80 84 90 99 90 96 99 105 112
Ø 14 16 20 25 28 28 32 28 32 32
cd 33 37 45 47,5 58,5 51 59 19 26 31
c 60 65 80 95 115 95 110 115 130 155
ew 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10

Hmotnosť 3,9 6,0 9,6 15,2 26,7 21,3 35,1 46,2 66,9 100,4
Farebný 

kód Žltý Modrý Sivý Zelený Oranžový Čierny Červený Hnedý Fialový Biely

Stykovacia dĺžka kotevnej výstuže je určená podľa triedy betónu C25/30 pre dobrú súdržnosť.

2.	 Únosnosti

Únosnosti stenových pätiek SUMO® sú stanovené na základe nasledujúcich noriem:
•	 EN 1992-1-1:2004/AC:2010
•	 EN 1993-1-1:2005/AC:2009
•	 EN 1993-1-8:2005

Stenové pätky SUMO® sú navrhnuté tak, aby odolali ťahovej sile, ktorá zodpovedá návrhovým hodnotám únosnosti 
kotevných skrutiek HPM® a PPM®. Maximálne návrhové hodnoty únosnosti jednotlivých stenových pätiek SUMO® sú 
uvedené v Tabuľke 4.

Tabuľka 4.	 Návrhové únosnosti jednotlivých stenových pätiek SUMO® pre triedu betónu C25/30.

Stenová pätka Kotevná skrutka Podložka NRd [kN]

NRd

SUMO 16H HPM 16 AL 16 62

SUMO 20H HPM 20 AL 20 96

SUMO 24H HPM 24 AL 24 139

SUMO 30H HPM 30 AL 30 220

SUMO 39H HPM 39 AL 39 383

SUMO 30P PPM 30 AL 30 299

SUMO 36P PPM 36 AL 36 436

SUMO 39P PPM 39 AL 39 521

SUMO 45P PPM 45 AL 45 697

SUMO 52P PPM 52 AL 52 938

Únosnosti stenových pätiek SUMO® sú platné pre ťahové sily NRd pôsobiace v kotevnej skrutke.

2.1	 Požiarna odolnosť

Betónová krycia vrstva kotevnej skrutky a kotevných výstuží stenových pätiek by mala byť minimálne rovnaká ako 
betónová krycia vrstva výstuže prefabrikovaných stenových prvkov. Ak je posudzovaná požiarna odolnosť stenového 
pätkového spojenia nedostatočná, betónová krycia vrstva musí byť zvýšená zvýšením hrúbky prefabrikovanej steny. 
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Výber

Výber stenovej pätky SUMO®
Pri výbere vhodného typu stenovej pätky SUMO® pre použitie do stenového spoja, musia byť vzaté do úvahy 
nasledujúce skutočnosti: 

•	 Únosnosti
•	 Vlastnosti steny
•	 Poloha a usporiadanie stenovej pätky v stene

Vonkajšie sily (vlastná tiaž, zaťaženie od vetra) pôsobia na prefabrikovanú stenu v horizontálnych spojoch medzi 
prefabrikovanými prvkami. Ťahové sily sa určia celkovou analýzou konštrukcie v súlade s príslušnými návrhovými 
normami. Vhodný model stenovej pätky a kotevnej skrutky je vybraný tak, aby mal dostatočnú únosnosť v porovnaní 
s návrhovými hodnotami ťahových síl v spoji (viď Tabuľku 4).

Príklad návrhu 1:
•	 Ťahová sila v spoji (na jednu stenovú pätku) NEd = 356,0 kN

Vybraná kotevná skrutka a stenová pätka: 
•	 Kotevná skrutka 			   HPM 39 + AL 39	
•	 Stenová pätka				    SUMO 39H
•	 Podložka				    AL 39
•	 Únosnosť		   		  NRd = 383,4 kN

Ed RdN N
356,0 383,4 kN

<
<

Príklad návrhu 2:
•	 Ťahová sila v spoji (na jednu stenovú pätku) NEd = 505,0 kN

Vybraná kotevná skrutka a stenová pätka: 
•	 Kotevná skrutka 			   PPM 39 + AL 39	
•	 Stenová pätka				    SUMO 39P
•	 Podložka 				    AL 39
•	 Únosnosť 				    NRd = 520,5 kN

Ed RdN N
505,0 520,5 kN

<
<

Stenové pätky s príponou H spojené 
kotevnými skrutkami HPM®

SUMO 39H  HPM 39 + AL 39

Stenové pätky s príponou P spojené 
kotevnými skrutkami PPM®

SUMO 39P  PPM 39 + AL 39
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Príloha A – Prídavná výstuž 
Prídavná výstuž

Prídavná výstuž stenových pätiek SUMO® je znázornená na nasledujúcich obrázkoch.
Pre spodné alebo stredové stenové prvky musí byť zabezpečená priebežná výstuž na prenos ťahových síl zo 
stenovej pätky (v spodnej časti prvku) do kotevnej skrutky (vo vrchnej časti prvku) – Obrázok 7. 

.

.

Výstužná sieťovina pri 
oboch povrchoch

HPM®/P, PPM®/P
skrutka s presahom

HPM®/P, PPM®/P
skrutka s presahom

HPM®/P, PPM®/P alebo 
HPM®/L, PPM®/L 

Priečna výstuž

Priečna výstuž

Priebežná výstuž

Priebežná výstuž

1

1

3

3

2

2

Obrázok 7. 	 Výstuž steny a priečna výstuž v prefabrikovanom stenovom systéme.

Požadované množstvo výstuže v stene je uvedené v Tabuľke 5 a Tabuľke 6. Výstuž v stene je spájaná presahom 
s kotevnou výstužou stenovej pätky. V miestach presahu musí byť zabezpečená priečna výstuž podľa Obrázka 8 a 
Obrázka 9. Priečna výstuž v oblasti styku presahom sa navrhuje podľa EN 1992-1-1, kapitola 8.7.4 normy E.

Takto navrhnutá priečna výstuž musí byť zabezpečená v oblasti styku presahom medzi výstužou steny a kotevnými 
skrutkami vo vrchnej časti stenového prvku. 
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PRÍDAVNÁ VÝSTUŽ PRE MIESTA PRESAHU 

MODELY S DVOMA KOTEVNÝMI VÝSTUŽAMI

Tabuľka 5.	 Potrebná prídavná výstuž (B500B).

Stenová pätka SUMO 
16H

SUMO 
20H

SUMO 
24H

SUMO 
30H

SUMO 
39H

SUMO 
30P

SUMO 
36P

Prídavná priebežná výstuž

Výstužné prúty ① 2 Ø 14 2 Ø 16 2 Ø 20 2 Ø 25 2 Ø 28 2 Ø 28 2 Ø 32

Prídavná priečna výstuž na jednej strane *

Prídavná 
výstužná 
sieťovina ②

Øm,1
[mm] Ø 6 Ø 6 Ø 8 Ø 8 Ø 10 Ø 10 Ø 10

am,1
[mm] 100 100 100 100 150 150 150

n1
[-] 2 3 3 4 4 4 5

lm,1
[mm] 200 300 300 400 550 550 700

ltr
[mm] 2001/2552 2001/2552 2401/3402 2401/3402 3001/4252 3001/4252 3001/4252

lltot,tr
[mm] 5601/6702 5601/6702 6701/8702 6801/8852 8301/10802 8201/10702 8451/10952

Prídavná priečna výstuž na oboch stranách *

2 × Prídavná 
výstužná 
sieťovina ②

Øm,2
[mm] Ø 6 Ø 6 Ø 8 Ø 8 Ø 10 Ø 10 Ø 10

am,2
[mm] 100 100 100 150 150 150 150

n2
[-] 2 2 2 2 2 2 3

lm,2
[mm] 200 200 200 250 250 250 400

ltr
[mm] 2001/2552 2001/2552 2401/3402 2401/3402 3001/4252 3001/4252 3001/4252

lltot,tr
[mm] 5601/6702 5601/6702 6701/8702 6801/8852 8301/10802 8201/10702 8451/10952

1) 	 Výstužná sieťovina / 2) Horizontálna prútová výstuž
*) 	 V modeloch SUMO 16H a SUMO 20H nie je nevyhnutné použiť prídavnú priečnu výstuž, ak sú splnené 

podmienky podľa EN 1992-1-1, kapitola 8.7.4.
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Prídavná výstuž na jednej strane

Kotevná skrutka - HPM®/PPM®

Okraj steny

Okraj steny
ltr

ltr

ltr

ltot,tr

ltr

ltr

Ø
m

,1
Ø

m
,1

a m
,1

a m
,1

n 1
n 1

l m
,1

l m
,1

Stenová pätka

2

2

1

2 1

Obrázok 8. 	 Prídavná výstuž potrebná pre stenové pätky SUMO® s dvoma kotevnými výstužami (na obrázkoch je 
znázornené SUMO 39H).
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Prídavná výstuž na oboch stranách

Okraj steny

Okraj steny
ltr

ltr

ltr

ltr

ltr

Ø
m

,2
Ø

m
,2

l m
,2

l m
,2

a m
,2

a m
,2

Stenová pätka

ltot,tr

Kotevná skrutka - HPM®/PPM®

2

2

1

2 1

Obrázok 8. 	 Prídavná výstuž potrebná pre stenové pätky SUMO® s dvoma kotevnými výstužami (na obrázkoch je 
znázornené SUMO 39H).
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MODEL SO ŠTYRMI KOTEVNÝMI VÝSTUŽAMI

Tabuľka 6.	 Potrebná prídavná výstuž (B500B).

Stenová pätka SUMO 39P SUMO 45P SUMO 52P

Prídavná priebežná výstuž

Výstužné prúty ① 4 Ø 32 4 Ø 32 4 Ø 32

Priečna prídavná výstuž 

Strmeň ③
 Øs [mm] Ø 8 Ø 8 Ø 8

 as [mm] 100 120 130

 ns [-] 5 5 6

Prídavná výstuž so strmeňmi

Kotevná skrutka - HPM®/PPM®

Okraj steny

Okraj steny

n s
n s

a s
a s

Stenová pätka

3

Ø
s

Ø
s

1

3

3

1

Obrázok 9. 	 Prídavná výstuž pre stenové pätky SUMO® so 4 kotevnými výstužami ( na obrázkoch je znázornené 
SUMO 39P).
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Inštalácia

Montáž stenovej pätky SUMO® 
Montáž produktu – Vo výrobni prefabrikátov

Identifikácia produktu 

Stenové pätky SUMO® sú dostupné v štandardných modeloch zodpovedajúcim k rozmerom M-závitov kotevných 
skrutiek HPM® a PPM®. Modely stenových pätiek môžu byť identifikované podľa názvu na štítku produktu a tiež 
podľa farby produktu. Farebné kódy sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Stenové pätky SUMO® s príslušnými kotevnými skrutkami Peikko.

Stenová pätka Kotevná skrutka Farebný kód

SUMO 16H HPM 16 + AL 16 Žltý

SUMO 20H HPM 20 + AL 20 Modrý

SUMO 24H HPM 24 + AL 24 Sivý

SUMO 30H HPM 30 + AL 30 Zelený

SUMO 39H HPM 39 + AL 39 Oranžový

SUMO 30P PPM 30 + AL 30 Čierny

SUMO 36P PPM 36 + AL 36 Červený

SUMO 39P PPM 39 + AL 39 Hnedý

SUMO 45P PPM 45 + AL 45 Fialový

SUMO 52P PPM 52 + AL 52 Biely



16 Stenové pätky SUMO®

Inštalácia

Montáž stenovej pätky 

Stenové pätky SUMO® sú umiestnené do výstuže steny a pripevnené k forme použitím skrutiek alebo svoriek. 
Musí byť zabezpečená prídavná vystuž v súlade s Prílohou A. Maximálne montážne tolerancie stenovej pätky v 
prefabrikovanom stenovom prvku sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

Montážne tolerancie stenovej pätky a kotevnej skrutky [mm].

Tw,l

Tw,t

Stenová pätka SUMO 
16H

SUMO 
20H

SUMO 
24H

SUMO 
30H

SUMO 
39H

SUMO 
30P

SUMO 
36P

SUMO 
39P

SUMO 
45P

SUMO 
52P

Pozdĺžny smer Tw,l ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 ±5

Priečny smer Tw,t ±2 ±2 ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 ±4 ±4

Vrchná úroveň 
základu alebo steny

20 hb

T T

T T

Kotevná skrutka HPM 16 HPM 20 HPM 24 HPM 30 HPM 39 PPM 30 PPM 36 PPM 39 PPM 45 PPM 52

Presah skrutky hb 100 110 115 135 160 145 165 185 195 220

Montážne tolerancie 
jednej skrutky T* ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 ±4 ±4 ±4 ±5

* Montážne tolerancie skrutiek sú v súlade s technickým manuálom kotevných skrutiek HPM® a PPM®. 
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Inštalácia

Montáž produktu – Na stavenisku

Identifikácia produktu 

Stenové pätky SUMO® sú dostupné v štandardných modeloch, ktoré zodpovedajú rozmerom M-závitov kotevných 
skrutiek HPM® a PPM®. Modely stenových pätiek môžu byť identifikované podľa názvu na štítku produktu a tiež 
podľa farby produktu. Farebné kódy sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Farebná identifikácia stenovej pätky SUMO®.

Stenová pätka Kotevná skrutka Farebný kód

SUMO 16H HPM 16 + AL 16 Žltý

SUMO 20H HPM 20 + AL 20 Modrý

SUMO 24H HPM 24 + AL 24 Sivý

SUMO 30H HPM 30 + AL 30 Zelený

SUMO 39H HPM 39 + AL 39 Oranžový

SUMO 30P PPM 30 + AL 30 Čierny

SUMO 36P PPM 36 + AL 36 Červený

SUMO 39P PPM 39 + AL 39 Hnedý

SUMO 45P PPM 45 + AL 45 Fialový

SUMO 52P PPM 52 + AL 52 Biely

Montáž prefabrikovanej steny

Prefabrikovaný stenový prvok je umiestnený do správnej výšky pomocou 
podložiek. Prvok musí byť podopretý dočasnými podperami. Predtým, než 
sú matice utiahnuté použitím kľúča (DIN 7444) a 1.5 kg tupého kladiva, musí 
byť overená správnosť jeho polohy. Keď sú matice utiahnuté, podložka musí 
byť otočená dovnútra. Spodný spoj môže byť potom zaliaty alebo prvok 
môže byť uložený priamo na čerstvú nezmrašťujúcu sa maltu. 

Predtým, ako je namontovaná vrchná konštrukcia, je potrebné vyplniť dutinu 
pre skrutku a spoj pod stenou podľa inštrukcií od dodávateľa materiálu 
zálievky. Zálievka musí byť nezmrašťujúca. Spoj je dokončení po zaliatí a 
dosiahnutí dostatočnej únosnosti.
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Inštalácia

Montáž prefabrikovanej betónovej steny krok po kroku. 

 

20  

Stena je montovaná na 
dopredu zarovnané podložky.

Spoj je pripravený na 
zalievanie.

 

20  

Skrutky a podložky sú 
priskrutkované a utiahnuté.

 

20  

Dokončený spoj po zaliati 
a zatvrdnutí.

Montážne tolerancie prefabrikovanej steny a kotevnej skrutky [mm].

Tc,l

℄

Tc,t
℄

Stenová pätka SUMO 
16H

SUMO 
20H

SUMO 
24H

SUMO 
30H

SUMO 
39H

SUMO 
30P

SUMO 
36P

SUMO 
39P

SUMO 
45P

SUMO 
52P

Tolerancie prefabrikovanej 
steny v pozdĺžnom smere

Tc,l
[mm] ±20 ±20 ±20 ±20 ±20 ±20 ±20 ±20 ±20 ±20

Tolerancie prefabrikovanej 
steny v priečnom smere

Tc,t
[mm] ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 ±6 ±6

Vrchná úroveň 
základu alebo steny

20
hb

T T

T T

Kotevná skrutka HPM 16 HPM 20 HPM 24 HPM 30 HPM 39 PPM 30 PPM 36 PPM 39 PPM 45 PPM 52

Presah skrutky hb 100 110 115 135 160 145 165 185 195 220

Montážne tolerancie jednej 
skrutky T* ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 ±4 ±4 ±4 ±5

* Montážne tolerancie skrutiek sú v súlade s technickým manuálom kotevných skrutiek HPM® a PPM®.
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NÁSTROJE NA NÁVRH
Využite náš výkonný softvér každý deň, aby sme vám pomohli vašu prácu zrýchliť a uľahčiť. 
Nástroje na návrh od spoločnosti Peikko zahŕňajú návrhový softvér, 3D komponenty pre 
modelovacie programy, montážne návody a technické manuály výrobkov spoločnosti Peikko.

peikko.sk/nastroje-na-navrh

TECHNICKÁ PODPORA
Naše tímy technickej podpory po celom svete vám pomôžu so všetkými vašimi otázkami 
týkajúcimi sa návrhu, inštalácie atď.

peikko.sk/kontakty

SCHVÁLENIA
Schválenia, certifikáty a dokumenty súvisiace s označením CE (DoP, DoC) nájdete na našich 
webových stránkach pod produktovou stránkou každého výrobku. 

peikko.sk/produkty

EPD A CERTIFIKÁTY SYSTÉMU RIADENIA
Enviromentálne vyhlásenia o produktoch a certifikáty systému riadenia nájdete v sekcii kvalita, 
na našich webových stránkach.

peikko.sk/qehs

Nástroje a dokumenty
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