
Wspornik PCs jest produktem budowlanym mocowanym w żelbetowych słupach i ścianach, stosowanym jako pionowa 
podpora dla belek stalowych, zespolonych (np. Deltabeam) lub żelbetowych. Produkt składa się ze stalowego wspor-
nika przykręcanego do płyty kotwiącej mocowanej w słupie. Płyta kotwiąca mocowana jest i betonowana w szalunku, 
razem ze zbrojeniem głównym słupa, zaś sam wspornik mocowany jest do słupa dopiero po rozformowaniu elemen-
tu. Dzięki temu kształt i materiał szalunku może pozostać prosty – taki jak dla słupa pozbawionego wspornika!

Wsporniki PCs zaprojektowano tak, aby istniała możliwość korekty położenia samego wspornika względem płyty 
kotwiącej. Po przymocowaniu wspornika do płyty kotwiącej, wspornik PCs można używać bez wykonywania do-
datkowych czynności w zakładzie prefabrykacji czy na budowie (podpieranie, spawanie etc…). Standardowe typy 
wsporników PCs zaprojektowane są tak, aby mogły przenosić reakcje o wartości do 1500kN. Nośności te gwaranto-
wane są dla wsporników PCs dźwigających belki stalowe, zespolone oraz żelbetowe. Oprócz nośności na ścinanie, 
wsporniki PCs dźwigające belki stalowe oraz zespolone, posiadają również  nośność na skręcanie. 

Wspornik PCs
System ukrytych wsporników dla belek

Zalety systemu
• Niezakłócona przestrzeń pod 

belką
• Prosty szalunek słupa o 

stałym przekroju
• Regulacja położenia wspornika już 

po zamontowaniu słupa
• Łatwy montaż belek
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