
Le scarpe per pilastri HPKM sono prodotti da costruzione 

utilizzati per creare connessioni a fl essione tra i pilastri 

prefabbricati in calcestruzzo e le foundazioni o di pilastri 

prefabbricati tra di loro.

Il sistema è composo da scarpe per pilastri e tirafondi. Le 

scarpe per pilastri vengono inserite nel getto del pilastro 

prefabbricato mentre i tirafondi vengono inseriti nel 

getto della fondazione o di un altro pilastro. In cantiere 

i pilastri vengono montati sui tirafondi, posizionati 

alla quota corretta, messi a piombo e quindi fi ssati 

ai tirafondi. Successivamente il giunto tra pilastro e 

struttura di base viene inghisato.

Il pilastro non richiede alcun supporto provvisorio 

durante la fase di montaggio. A regime il giunto 

inghisato e i tirafondi si comporteranno come una  

sezione in calcestruzzo armato. Normalmente quattro 

scarpe per pilastri sono suffi  cienti per creare una 

connessione resistente a fl essione. Il prodotto include 

accessori per facilitare la posa delle scarpe per pilastri.

Scarpe per pilastri HPKM
Per connessioni bullonate dei pilastri

Vantaggi del Sistema
• Le connessioni Peikko per pilastri sono rigide 

quanto le connessioni gettate in opera come  

dimostrato da numerosi test

• Montaggio del pilastro facile e veloce con buone 

tolleranze

• Nessun bisogno di puntelli durante la fase di 

montaggio

• Nessun bisogno di saldature in cantiere

• Facilità di calcolo grazie al software gratuito  

Peikko Designer®

• La connessione per pilastri prefabbricati 

certifi cata per prima e completamente analizzata 

disponibile sul mercato (rigidezza, fl essione, 

taglio e per la resistenza al fuoco)

• Certifi cata da EOTA attraverso l’European Technical Approval ETA-13/0603
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