
EBEA®-parvekeraudoite
Kuormaa kantava lämpökatko (ulokeparvekkeille)

•	 Tehokas kylmäsiltojen eliminointi betoniparvekerakenteissa
•	 Tehokas asennus
•	 Vankka rakenne sekä palosuojaus luokitukseen REI120 asti
•	 Laaja valikoima malleja erilaisiin käyttökohteisiin

EBEA®-parvekeraudoite on kuormaa kantava, eristetty liitoselementti betonirakenteille. Se ehkäisee kylmäsiltoja 
ulokeparvekkeissa ja muissa sovelluksissa, kuten seinissä ja laatoissa.

Voi olla haastavaa ehkäistä kylmäsiltoja sekä säilyttää samalla ulokeparvekkeiden, seinien ja laattojen rakenteel-
linen eheys. EBEA®-parvekeraudoite minimoi lämpöhäviöt ja ehkäisee betonirakenteiden visuaalisia ja rakenteellisia 
vaurioita. EBEA®-järjestelmä on hyvin monipuolinen. Laajasta mallivalikoimasta löydät optimaalisen ratkaisun kaikkien 
päälaattaan kohdistuvien poikittaisten ja vaakasuuntaisten voimien ja momenttien siirtoon.
 
Erikoismateriaalien ansiosta voidaan saavuttaa jopa 21 dB:n melunvaimennus. EBEA®-järjestelmän kanssa on saatavil-
la palosuojaus luokitukseen REI120 asti.

Helpon asennettavuuden ja muiden ominaisuuksiensa ansiosta EBEA®-parvekeraudoite on edullinen ja käytän-
nöllinen ratkaisu kantaviin rakenteisiin, joiden kylmäsiltojen ehkäisyä koskevat vaatimukset ovat tiukat.
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